INFINITY II B

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi

MONTAZ:

Natynkowy ($ciana)

Opcjonalnie podtynkowy ($ciana**)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W LED

CZAS LADOWANIA:

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania WYMIARY (mm):

CZAS PODTRZYMANIA: 37
STANDARD: 1h lub 3h »W
PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA IZOLACJI: T
I lub 111

STOPIEN OCHRONY:

IP40 N F o
ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA: Y

30m

TEMPERATURA OTOCZENIA: L

t: 0°C - +40°C

OPCJE:
SE - awaryjna (na ciemno) 337 ‘ - 57 -

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT - autotest
PT - przycisk testu

220-240V

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA AC 175|;2c75" 2;: LED P40 B
RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless 50-60Hz

FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii IE' @ C € Ni-Cd LiFePO, _— @2
INFORMACJE DODATKOWE: —r —r d=30m

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w lIl klasie ochronnoéci dla niskonapieciowego systemu bsi.
centralnej baterii FZLV Luminaires and

i A - . . Lighting Products
**wymaga akcesoridow do montazu podtynkowego, wersja RW niedostepna KITEMARK™
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