£1ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Roboty budowlane polegajace na remoncie sali tradycji w budynku nr 1
naterenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzgsce.

Adres: ul. Krakowska 2 Rzaska, 30-901 Krakow,
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Instalacje grzewcze centralnego ogrzewania
Opis stanu istniejagcego
- zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych w budynku jest miejskie ciepto z wezta
cieplnego MPEC
- Instalacja c.o0. wodna grzejnikowa, grzejniki typu TA-1
- podejscia do grzejnikow instalacji c.0. wraz z grzejnikami do likwidacji i wymiany na

nowe

Opis rozwiagzan projektowych

- przewiduje sie wymiane podejscia do grzejnikéw instalacji c.o. w zakresie
prowadzonych prac przebudowy

- instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur tworzywowych PEX/AL.

- prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania - podejscia do grzejnikow w bruzdach
Sciennych w otulinach izolacyjnych

- montaz nowych grzejnikow w podtgczeniem dolnym z zaworami zespolonymi wraz z
zaworami odcinajgcymi dajgcymi mozliwos¢ odciecia pojedynczych grzejnikow.

- przewiduje sie montazu gtowic termostatycznych

Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych w budynku pozostaje wezet cieplny MPEC

(parametry w warunkach obliczeniowych Tz= +70/50 °C),

Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Straty ciepta obliczono komputerowo przy pomocy programu InstalSoft TC Wersja 4.13
w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy. Wyniki szczegdtowych obliczen strat ciepta
zostaty zatgczone do projektu. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla

remontowanego pomieszczenia

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:

= Grzejniki panelowe stalowe wyposazone w zespolone zawory termostatyczne i
gtowice, podigczenie grzejnikow od spodu z wyjsciem ze Sciany.

= Grzejniki posiadajg wbudowany zawdr termostatyczny, blokade nastawy
temperatury ponizej 16°C

= Wielkosci grzejnikdw i ich rozmieszczenie oraz strate ciepta dla danego

pomieszczenia wg rysunku



Uwagi budowlane

= |Instalacje c.o. wykonac¢ z rur wielowarstwowych do stosowania w instalacjach

grzewczych, rura wewnetrznie sieciowana, bezdyfuzyjnie, mozliwos¢é wyginania

recznego, max. temp. pracy +85 °C, materiat PE-Xb/Al./PE-HD,

=  Wytyczne montazu instalacji rurazu wg. producenta rur

= [nstalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac. Zabezpieczenie antykorozyjne

wykonac po prébach cisnieniowych.

= Podejscia do grzejnikdéw — ze Sciany

Izolacja cieplna

Wszystkie rury c.o. nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci

zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z

pozniejszymi zmianami Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — zatgcznik nr 2 — dobrano grubosci

izolacji i zatgczono zgodnie z zestawieniem materiatow.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI C.O.

Lp. Opis elementu llos¢
1 | Rura PE-Xc/AL/PE -RT TECEflex
Dnl16 —17 x 2,75mm 20mb
2 | Ziaczki i ksztaltki wedlug zestawienia ilosci rur oraz na podstawie rysunkéw
Izolacja — otulina z pianki poliuretanowej - wspétczynnik przewodzenia ciepta (A)
3 0,035 W/mK
grubos¢ 20mm na rure Dn16 20mb
4 | Armatura
Zestaw podtgczeniowy do grzejnikdw zaworowych Multiflex F firmy Oventrop kgtowy 4szt
Gtowice termostatyczne UNI SH (M30x1,5) firmy Oventrop 4sz7t
5 | Grzejnik V&N Cosmo plytowy
Typ grzejnika H [mm] L [mm] D [mm]
21 PV-S 600721 600 1200 105 4

L=1200mm




