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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Roboty budowlane polegajace na remoncie sali tradycji w budynku nr 1
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzasce.

Adres: ul. Krakowska 2 Rzaska, 30-901 Krakow,
dz. ewid. 469/4, obr. Rzgska

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Rzasce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Data: Pazdziernik 2019

Kategoria obiektu budowlanego: XII

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gtéwny projektant: Piotr Wolarek MAP/0174/ POOK/09
Projektant: Architektura Piotr Knez SW-31/2006
) ) tukasz
Projektant: Konstrukcja ] MAP/0177/ POOK/09
Zatorowski
Projektant: Inst. Sanitarne Piotr Wiewiérski MAP/0121/POOS/06
Projektant: Instalacji
Rafat Gora MAP/0315/POOE/13
Elektrycznych i Staboprgdowych
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Spis zawartosci Projektu Budowlanego

Karta tytutowa projektu budowlanego

2. Spis zawartosci projektu budowlanego

3. Projekt architektoniczno- budowlany:

Uprawnienia projektowe wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Zawodowej projektanta /kopia/
Oswiadczenie projektantéw /oryginat/
3.1. Czesc¢ opisowa
3.2. Czes¢ rysunkowa

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt branzy instalacji sanitarnej:

5.1. Uprawnienia projektowe wraz z zaswiadczeniem
o0 przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta /kopia/
Oswiadczenie projektantéw /oryginat/

5.2. Cze$c¢ opisowa

5.3. Czesc¢ rysunkowa

6. Projekt branzy instalacji elektrycznej

6.1. Uprawnienia projektowe wraz z zaswiadczeniem
o0 przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta /kopia/
Oswiadczenie projektantow /oryginal/

6.2. Czesc¢ opisowa

6.3. Czes¢ rysunkowa
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3. Projekt architektoniczno - budowlany

3.1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora;

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana czesci budynku podlegajgcego opracowaniu;
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

3.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3g roboty budowlane polegajgce na remoncie sali tradycji w budynku
nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzgsce.

Zadaniem planowanej przebudowy jest utworzenie z dwdch pokoi zlokalizowanych na parterze
budynku jednej sali tradycji.

3.1.3. Opis stanu istniejacego

Budynek ktérego wybrane pomieszczenia na parterze podlegaja opracowaniu, znajduje sie
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzasce. Jest to jeden z czterech budynkow

uzytecznosci publicznej - biurowych.

Istniejgca infrastruktura technicznai inne elementy zagospodarowania

Budynek wyposazony jest w energie elektryczng, CO, kanalizacje.

3.1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu dziatki.

3.1.5. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 1610 m2
Szerokos¢ budynku: 18,57 m
Dtugos¢ budynku: 97,10 m
Szerokos¢ budynku: 16,38 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

3.1.6. Komunikacja

Bezposredni dojazd do budynku poprzez drogi wewnetrzne oraz z ul. Krakowskiej.
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3.1.7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Budynek nie wpisany do rejestru zabytkow

3.1.8. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

3.1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a.
Na podstawie przepiséw
a) Prawa budowlanego,
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Mozna stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania obiektu zwigzany z projektowanymi robotami wewnatrz

obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktdrej znajduje sig¢ budynek.

3.1.10. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska w tym
oddziatywan na obszary NATURA 2000

Projektowane roboty budowlane nie wptyng na dotychczasowe oddzialywanie obiektu na obszary
NATURA 2000.

3.1.11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
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3.1.12. Funkcja i opis ogdllny stanu istniejacego

Projektowany remont dotyczy pomieszczen w budynku biurowym. Budynek posiada 5
kondygnacji cztery nadziemne i jedng podziemng piwnice.

Budynek wyposazony jest w dwie klatki schodowe ktére zapewniajg komunikacje pionowa
oraz w korytarze wzdtuz catych kondygnacji ktére zapewniaja komunikacje pozioma.

W czesci podziemnej budynku zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, w czesci nadziemnej
pomieszczenia biurowe.

Pomieszczenia podlegajgce opracowaniu znajduja sie na parterze budynku. Dwa pomieszczenia
podlegajace opracowaniu znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie klatki schodowe).

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne:

Budynek o konstrukcji zelbetowej ztozony z ptyt kanatowych wys. 24cm stanowiacych
konstrukcje scian wewnetrznych jak réwniez stropow. Stropy rozparte pomiedzy $cianami poprzecznymi
budynku. Sciany zewnetrzne murowane gr.35cm wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Dach budynku dwuspadowy pokryty papa. Pomieszczenia podlegajgce opracowaniu to dwa pokoje
na parterze budynku przedzielone sciang wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych.

3.1.13. Projektowane rozwigzania

Projekt przewiduje potaczenie dwdch pokoi biurowych w jedng sale. W tym celu przewiduje sie
rozbiérke sciany gipsowo-kartonowej dzielagcej pomieszczenia. Projektuje sie zamurowanie jednego
otworu drzwiowego. We wnece otworu podlegajacego zamurowaniu projektuje sie lokalizacje nowej
rozdzielni obstugujacej sale tradycji. Projekt przewiduje demontaz wszystkich instalacji wewnatrz
pomieszczen. Jedynie istniejgce gniazda internetowe i z zasilaniem istniejace 2xgniazda wtykowe DATA,
230V oraz 3xgniazda RJ45 nalezy przenies¢ w nowg lokalizacje. W pomieszczeniach na czas prowadzenia
robét budowlanych nalezy zdemontowaé czujki dymowe. Kable czujek dymowych nalezy ukryé
pod tynkiem. Przed wykonaniem rob6t budowlanych nalezy zdemontowaé gtosniki DSO. Po wykonaniu
robét budowlanych nalezy zamontowaé tylko jeden gtosnik nad drzwiami wejsciowymi
do pomieszczenia. Po montazy czujek jak i gtosnikéw nalezy uruchomié caty system i potwierdzi¢
protokotem odbioru poprawnos¢ jego dziatania. W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejace
vertikale. Demontazowi podlegaja istniejace panele podtogowe jak réwniez wykfadzina materiatowa.
Projekt przewiduje wymiane grzejnikbw na nowe.

Funkcja pomieszczen podlegajgcych opracowaniu

Pomieszczenia podlegajace opracowaniu petnig obecnie funkcje biurows. Po potaczeniu
pomieszczer projektuje sie sale tradycji 35 WOG. W sali tradycji zaprojektowano sciane gtéwna
z symbolami 35 WOG. Naprzeciwko sciany gtéwnej zaprojektowano lokalizacje gablot z trofeami.
Na $cianie z gablotami zaprojektowano ekran dla rzutnika. Ekran zaprojektowano jako ukryty w suficie
podwieszonym. Naprzeciwko ekranu, przy belce zelbetowej w srodkowej czesci pomieszczenia nalezy
zlokalizowaé projektor. Przy wejsciu do sali, po prawej stronie zaprojektowano sciane betonowa,
na ktdrej beda umieszczone cytaty, ktore zostang podane przez Zamawiajgcego. Na jednej ze scian
zaprojektowano miejsce na fotografie komendantéw jednostki oraz tablice informacyjne. Ponad to
w sali zaprojektowano ekspozycje mobilng dotyczaca 35 WOG oraz ekspozycje statg w trzech
projektowanych gablotach.
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Posadzki

W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejgce posadzki: wyktadzine materiatowg oraz panele
podtogowe. Projektuje sie oczyszczenie powierzchni podtogi. W przypadku koniecznosci wyréwnanie
wylewka samopoziomujaca gr. ok. 5mm. Zagruntowanie podtogi betonowej/wylewki. Na wylewce
nalezy utozy¢ folie budowlang, systemowy podkfad pod panele podtogowe o grubosci ok.5mm (grubos¢
podkfadu dobra¢ w taki sposob, aby projektowane panele podtogowe z licowaty sie z powierzchnig
posadzki w korytarzu. Stosowaé panele o klasie scieralnosci AC5. Stosowaé panele imitujgce drewno.
Stosowac kolorystyke zgodng z wizualizacja.

Sufity

Z sufitbw nalezy sku¢ rozluznione tynki i wykonaé¢ uzupetnienia z tynkéw cementowo-
wapiennych. Nalezy przyja¢ skucie ok 30% tynkow. Na suficie wykonac¢ gtadz gipsowa i pomalowac farba
odporna na scieranie w kolorze biatym. Po obwodzie pomieszczen wykona¢ sufity podwieszane. Sufity
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych. Wielkos¢ sufit podwieszonych zaprojektowano w taki sposob aby
byta mozliwos¢ zainstalowania w nich opraw oswietlajacych ekspozycje. Ponad to, po obwodzie sufitéw
podwieszonych zaprojektowano ,poteczke” o wymiarach 5x5cm, na ktérej nalezy zamontowad
oswietlenie ledowe liniowe.

Sciana gf6wna

Sciane gtéwna nalezy wykonaé z piyt gipsowo-kartonowych na systemowej podkonstrukcji.
W zabudowie sciany gtéwnej nalezy ukry¢ istniejace rury C.O.

Na $cianie nalezy wykonac¢ symbole jednostki wojskowej 35 WOG:

1) odznaka pamiatkowa;

2) oznaka rozpoznawcza;

3) mapa Polski z obszarem podlegajacym 35WOG;

4) obszar 35WOG;

5) kopia sztandaru 35 WOG;

6) swiecacy napis ,,35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Krakéw;

Symbole i oznaki nalezy podswietlic stosujac oprawy zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych. Kolorystyke sciany oraz iluminacje wykonac zgodnie wizualizacja.

Istniejgce gabloty

Istniejgce gabloty wiszace, nalezy przenies¢ z korytarza. Gabloty o wymiarach: szer.200x
wys.180x gr.30cm zamocowac¢ 30cm nad podtogs. Gabloty nalez wyposazyé w oswietlenie w pétce
gOrnej oraz w oswietlenie poziome wykonane z paskéw ledowych nad pétkami poziomymi lub w ich
poziomie.

Projektowana sciana betonowa

Konstrukcje sciany zaprojektowano jako zabudowe z 2x ptyta G-K na podkonstrukcji systemowej,
obtozong ptytami z betonu architektonicznego gr. 15-20mm. Sciane wykonaé o szerokosci 100cm
i gr. min 24cm.

Na scianie nalezy wykonaé napisy z liter metalowych malowanych proszkowo w ciemnym
odcieniu koloru ztotego (kontrastujgcym ze sciang betonowa). Tekst wykona¢ zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego. Wielkos¢ liter dostosowac do ilosci tekstu. Oswietlenie sciany zapewnié¢ poprzez oprawe
na sufitowa regulowana.
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Verticale

Na catej dtugosci okien nalezy wykonac vertikale biate z nadrukowanymi symbolami 35 WOG
a) odznaka pamigtkowa;
b) oznaka rozpoznawcza,;

Instalacja multimedialna

W sali tradycji zaprojektowano nagtosnienie. Gtosniki nalezy instalowaé¢ w narozach
pomieszczenia zgodnie z projektem. Ponad to sale nalezy wyposazyé w projektor o rozdzielczosci
WUXGA 1920x1200 oraz jasnosci 3800ANSi Lumendéw (np. NEC ME383U). Projektor mocowac
za pomoca uchwytu Arakno Mini wraz z odpowiednim dystansowaniem o regulowanej dtugosci
w zakresie 418-618mm, ktory pozwoli na zamontowanie uchwytu do sufitu wtasciwego.

Ponad to w sali zaprojektowano ekran do zabudowy sufitowej z napinaczami oraz biatg
powierzchnig Vsion White, bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni roboczej 315x237cm.
(wymiary materiatu dla ekranu wynosza 325x252cm, aby go obnizy¢ nalezy zastosowaé dodatkowy top
20cm) (np. model Adeo Inceel Tensio Classic C00).

UWAGI OGOLNE:

1) Przed przystgpieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
ze stanem istniejgcym.

2) Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposob, aby uzyska¢ finalny efekt, jak na zataczonych
wizualizacjach.

3) Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ préby dziatania wszystkich urzadzen
i instalacji. Poprawnos¢ ich dziatania potwierdzi¢ protokotem odbioru.
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3.2 Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Projektowany rzut sali tradycji A-01
Projektowany rzut sali tradycji A-02
Widok scian A-A, B-B A-03
Widok scian C-C, D-D A-04
Przekroje pionowe sciany gtébwne;j A-05
Przekroje poziome sciany giéwnej A-A i B-B A-06
Przekroje poziome sciany giéwnej C-C i D-D A-07
Zestawienie stolarki drzwiowej A-08
Widok sciany gtéwnej A-09
Symbole A-10
Projektowane szklane gabloty A-11
Wizualizacja 1 W-1
Wizualizacja 2 W-2

Wizualizacja 3 W-3
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Data opracowania

Roboty budowlane polegajgce na remoncie sali tradycji w budynku nr 1
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzgsce.

Budynek biurowy

ul. Krakowska 2, 30-901 Krakow
35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w Rzasce,

ul. Krakowska 2, 30-901 Krakow

Piotr Wolarek Podpis:
mgr. inz.
nr upr. MAP/0174/POOK/09

10.2019
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4.1. Zakres robot
- roboty przygotowawcze
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie sufitéw podwieszonych,
- wykonczenie $cian,
- ulozenie posadzek;
- wykonanie instalacji stabopradowych;

- sprzatanie terenu budowy,

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie jednostki wojskowej znajdujg sie inne obiekty budowalne.

4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wymienione w art.21a Ustawy z dn.

7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami:

- p.4.1- przysypanie ziemig (prace ziemne zwigzane z wymiang warstw posadzkowych w czesci
budynku) lub upadek z wysokosci (prace na rusztowaniu przy montazu instalacji, tynkowaniu,
montazu sufitdbw podwieszonych,

- p.4.2- dziatanie substancji chemicznych - nie dotyczy,

- p.4.3- dziatanie promieniowania jonizujgcego - nie dotyczy,

- p.4.4- linie wysokiego napiecia lub czynne linie komunikacyjne,

- p.4.5- ryzyko utoniecia - nie dotyczy,

- p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy,

- p.4.7- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
dotyczy,

- p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
dotyczy,

- p.4.9- prace wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych - nie dotyczy,

- p.4.10- montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie dotyczy,
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W trakcie wykonywania robdt wystepujg nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi: w trakcie wznoszenia nowych $cian gipsowo-kartonowych prace
na rusztowaniach; w trakcie wykonywania sufitow podwieszonych, prace na wysokosci; roboty
spawalnicze (butle z gazami technicznymi przechowywa¢ w specjalnie oznakowanym
i zabezpieczonym miejscu z dala od os6b trzecich).

Przy realizacji robot objetych projektem wystgpig gtownie zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci
— wystepujgce zwykle przy wykonywaniu robét tynkarskich i montazowych instalacyjnych: grozba
upadku z wysokosci, spadajgce przedmioty (narzedzi lub materiaty budowlane).

Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych, zwigzane z obstuga

elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, sktadowania materiatdw, przenoszenia -ciezaréw itp.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien byc¢
przeprowadzony przez kierujgcego pracami (kierownika budowy), a wykonujgcy prace powinni

posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

4.6. Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie prowadzonych
przez nich robot.
Do podstawowych srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczeg6lnych etapow
budowy, instruowanie pracownikéw itp.
Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sGb trzecich.

Okna w budynku nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Prace bedg prowadzone w czynnym

budynku nalezy. Nalzy zabezpieczy¢ istniejgce elementy budynku (np. jak posadzki, drzwi itp.). Prace

wykonywac pod stafym nadzorem technicznym.

Sporzadzit:
Piotr Wolarek



