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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Roboty budowlane polegajace na remoncie sali tradycji w budynku nr 1
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzasce.

Adres: ul. Krakowska 2 Rzaska, 30-901 Krakow,
dz. ewid. 469/4, obr. Rzgska

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Rzasce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE
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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla robot
budowlanych polegajacych na remoncie sali tradycji w budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzasce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora;
- podktady architektoniczne;
— ustalenia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem;
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanych robét budowlanych.

Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

Zasilanie Sali tradycji odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanej tablicy TB1. Zasilanie projektowanej
tablicy TB1 odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielni TB, ktorg nalezy rozbudowac o roztgcznik
bezpiecznikowy. Od istniejacej rozdzielni TB do projektowanej tablicy TB1 nalezy doprowadzi¢
przewdd N2XH-0 5x6 uktadany w listwie instalacyjne;.

4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Tablice bezpiecznikowa TB1 wykona¢ w formie nasciennej, 72 modutowej. Tablice zamontowac
na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,
ODBIORNIKOW TECHNOLOGIZNYCH

Instalacje wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym. Zastosowac osprzet melaminowy
podtynkowy. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie miejscowo. Proponowane typy opraw

podano w legendzie.

Wykona¢ zasilanie ekranu (EK).Wykona¢ zasilanie szafy RACK (AV). Wykona¢ zasilanie

rzutnika (RZ). Doktadne miejsce i sposob zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne
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odbiorniki technologiczne ustali¢ na budowie. Wszystkie podtaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta .

W Sali tradycji przewidziano o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego wykonaé oprawami wyposazonymi w inwertery o min. 1. godzinnym czasie
podtrzymania.

Uwaga — wszystkie oprawy stanowigce o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé
stosowny certyfikat.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU:
faczniki 1 przetacznikic .....ccooveiiiiiiiiis 1,4 m nad posadzka;
ONIAZAKA ©oovvveeieciiccieee e 0,3 m nad posadzka.

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytaczenie
w uktadzie TN-S. W zwigzku z tym nalezy prowadzi¢ oddzielny przewod neutralny (N) i oddzielny
przewdd ochronny (PE), do ktérego nalezy podtaczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
metalowe obudowy urzadzen elektrycznych podtaczonych na state. Szybkie wylaczenie
realizowane bgdzie instalacyjnymi wyltacznikami nadmiarowymi typu S, wzglednie wytacznikami z

cztonem roéznicowo - pradowym o pradzie r6znicowym 30mA typu P.

7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku znajduje sig¢ istniejaca gtowna szyna wyréwnawcza.
Nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze metalowych elementow montowanych na

state (np.: szafa RACK) z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W istniejacej rozdzielni gtownej powinny znajdowac si¢ ochronniki przeciwprzepigciowe
spetniajacego wymogi ochrony II i III stopnia. Niezaleznie od tego w projektowanej tablicy nalezy

zamontowa¢ ochronniki zgonie ze schematem.

9. INSTALACJA AUDIO-WIDEO
Instalacja audio-wideo bedzie realizowana za pomocg urzadzen systemow nagtosnienia oraz
projekcji obrazu. Zaprojektowana instalacja ma stuzy¢ m.in. seminariom, wyktadom, wystawom 1

pokazom.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH
SYSTEM AUDIO: Sktada si¢ z o$miu glosnikow $ciennych. Systemy wyposazono w
mikrofony ,,do reki”.Za dystrybucje audio odpowiada procesor glosnikowy, dzieki ktoremu
istnieje mozliwos¢ dowolnej konfiguracji punktu PS (dzwicku z laptopoéw lub innych urzadzen),
czy tez mikrofonow. Glosniki oraz wzmacniacze mocy sygnalow pracuja w technologii

niskoomowej ze wzgledu na niewielkg wielkos¢ sali .

SYSTEM VIDEO: na system ten sktada si¢ instalacyjny projektor, o rozdzielczosci Full HD .
Dla projektora przewidziano jeden ekran elektryczny. Projektor bgdzie zainstalowany na
uchwycie. Sala wyposazona zostata w punkty PS (Zestaw gniazd (HDMI, VGA, miniJack
3,5mm, RCA) oraz panel $§cienny regulacji gto§nosci + zmiana zrodta). Przylacz ulokowano
w taki sposob, aby wykorzysta¢ w pelni funkcjonalno$¢ sali.

UWAGA : Wyposazenie i uruchomienie instalacji audio-video powinno by¢ przeprowadzone przez

specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajace doswiadczenie w montazu podobnych systemow.

10. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie 2z niniejszymi zatozeniami 1 wytycznymi oraz
obowiazujacymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych" oraz sztuka budowlang.

e Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od parametrow urzadzen
projektowanych.

e Wykona¢ niezbgdne badania 1 pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.

e Uzyte do budowy materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

e Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

e Nalezy stosowac przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej
klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

e Na czas remontu instalacje DSO starannie zdemontowac 1 zabezpieczy¢. Po wykonaniu prac
instalacje nalezy przywroci¢ do stanu wiasciwego uzytkowania. Po ponownym uruchomieniu
instalacje majg dziata¢ prawidtowo. Wszelkie prace zwigzane z powyzszymi instalacjami moze
wykonac¢ tylko firma posiadajaca stosowne uprawnienia .

o |[stniejace gniazda RJ45 nalezy przenie§ w nowa lokalizacje, skracajac istniejace przewody.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

o instalacj¢ elektryczne i stabo pradowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgce tablice elektryczne; istniejgce instalacje elektryczne;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy;

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapic¢ nastgpujace zagrozenia:

. niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementow instalacji elektrycznych

znajdujacych si¢ pod napigciem,;

. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznosciag wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;
. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscia

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot
» Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.
» W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca whasciwe Swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.
= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i1 urzadzen. Nalezy stosowaé wytacznie
narzgdzia wyposazone w uchwyty z materialu izolacyjnego.
* Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i1 uziemione.

Zadbac o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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