PM1122R

Panel zdalnego sterowania do przedwzmacniacza PM1122 ﬂ P
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DANE TECHNICZNE
* Regulacja poziomu sygnatu liniowego i mikrofonowego: obstugiwany zakres od 0 do 10 V
*  Przelacznik zrédet dzwieku: zasilany pragdem statym
e Zasilanie: poprzez przewod RJ-45 / CAT5 z przedwzmacniacza PM1122
*  Wymiary: 80 x 115 mm (gtebokos$¢ 40 mm za panelem)
*«  Waga: 165 g netto; 220 g w opakowaniu do transportu
+  Sruby montazowe dostarczane w komplecie
¢ Opcjonalne obudowy do montazu w Scianie i na $cianie: z serii Btcino 503

Obudowa do montazu w $cianie:
¢ Nrref.: BBi1
*  Wymiary: 80 x 115 mm (gtebokos$¢ 40 mm za panelem)

|
Obudowa do montazu na $cianie:

*  Nrref.: BB1
*  Wymiary: 80 x 114 x 48 mm

APart Audio PM1122R to panel zdalnego sterowania do wielofunkcyjnego przedwzmacniacza PM1122.

Panel umozliwia regulacje poziomu sygnatu liniowego, regulacje poziomu sygnatu mikrofonowego oraz przetaczanie
zrodet sygnatu liniowego.

Panel zdalnego sterowania PM1122R podtacza sie do przedwzmacniacza PM1122 za posrednictwem standardowego
przewodu CAT5, zgodnie ze specyfikacjg T-568B. Maksymalna diugos¢ przewodu wynosi do 300 m, zaleznie
od warunkéw. Mozna zastosowac¢ po jednym panelu PM1122R na kazda strefe nagto$nieniowa.
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