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4 cm - warstwa ścieralna BA

          AC11S 50/70 KR2

skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM

25cm - podbudowa z kruszywa łamnego

           0-63 mm

8 cm - warstwa wiążąca z BA

          AC 16W 50/70 KR2

skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM

15cm - piasek stabilizowany cementem

           klasa C3/4
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15cm - kruszywo

łamane 0-31,5 mm

4 cm - warstwa ścieralna BA

          AC11S 50/70 KR2

śr. 100 kg/m2 - w-wa wyrównawcza z BA

                         AC 16W 50/70 KR2

skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

na łukach i odcinkach o spadku jednostronnym
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4 cm - warstwa ścieralna BA

          AC11S 50/70 KR2

skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM

25cm - podbudowa z kruszywa łamnego

           0-63 mm

8 cm - warstwa wiążąca z BA

          AC 16W 50/70 KR2

skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM

15cm - piasek stabilizowany cementem

           klasa C3/4

4 cm - warstwa ścieralna BA

          AC11S 50/70 KR2

śr. 100 kg/m2 - w-wa wyrównawcza z BA

                         AC 16W 50/70 KR2
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15cm - kruszywo

łamane 0-31,5 mm

± 0,00

0,0-1,5

0,0-1,5 0,0-1,5

0,0-1,5

- 0,10

i%

8%


