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SPOS0B FUNDAMIEENTOWANIA
*
(WG ZALECEN PRODUCENTA)
. ONSTRUKCJA URZADZENIA ZABAWOWEGO - SEUPY
PARAMTETRY TECHNICZNE: Z DREWNA ROBINII AKACJOWEJ
Dtugosc: 665 cm AWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZWIRU (FRAKCJA 2-5 MM)

24 ] 0 GRUBOSCI WARSTWY MIN. 30 CM (GRUBOSC DOSTOSOWANA
Szerokosc: 948 cm o DO WYSOKOSCI SWOBODNEGO UPADKU PROJEKTOWANEGO
Wvs. catkowita: 435 cm 9 URZADZENIA ZABAWOWEGO)

vs. :

: . _——DODATKOWE KOTWIENIE ELLEMENTEM STALOWYM W

Grupa wiekowa: 3-12 lai o| T R FUNDAMENCIE
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Strefa bezpleczna. 70 m2 o //// e 77///s"/,1——FUNDAMENT BETONOWY, GLEBOKOSC POSADOWIENIA 100 CM
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Wys. swobodnego upadku: 170 cm 0 77
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Zgodnos¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017-12 LIS

70
CHARAKTERYSTYKA:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Scianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane
z drewna robini akacjowej. Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowej o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk slizgowych. Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej.
taczniki wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone aniykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego. Slizgi ze stali nierdzewnej. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliesirowych.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

WIZUALIZACJA

UWAGA Il

RYSUNEK PRZEDSTAWIA SCHEMAT POSADOWIENIA. SPOSOB | GLEBOKOSC POSADOWIENIA URZADZENIA
ZABAWOWEGO ZGODNA Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA (SPECYFIKACJA Z KARTY KATOLOGOWEJ).
SZCZEGGLOWE WYMIARY WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z ZAKRESEM UMOWY.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI ZALACZNIK GRAFICZNY DO CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OPRACOWANEGO DNIA 11.06.2024 R.

3. CZESC RYSUNKOWA NAILEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z INTEGRAILNA CZESCIA OPISOWA.

4. WSZYSTKIE WYMIARY | RELACJE MIEDZY PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI NALEZY ZWERYFIKOWAC |
KONTROLOWAC NA BUDOWIE.

5. PRACE MONTAZOWE NALEZY PROWADZI¢ WEDLUG WSKAZAN PRODUCENTA.

6. WSZYSTKIE ZMIANY ORAZ ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROM
INWESTORSKIM | AUTORSKIM DO AKCEPTACJI.

7. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA ODPOWIADAC OBOWIAZUJACYM NORMORM ORAZ MUSZA
POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY | ATESTY.

8. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY POD KATEM ZASAD BHP | PPOZ.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "URODZAJINIA"

ALEKSANDRA SKORA . ‘
SIEDZIBA FIRMY: TERESZPOL-KUKIELKI 56, 23-407 TERESZPOL

ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. GALICYJSKA 3C/51, 31-586 KRAKOW URODZAJNIA
TEL. 510-278-634 | E-MAIL: PRACOWNIA@URODZAJNIA.PL | WWW.URODZAJNIA.PL arctekura ke

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA)

OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE

ADRES IWESTYCJI

0GRODEK JORDANOWSKI U ZBIEGU UL. ILUBOSTRON | KONOPCZYNSKIEGO, 30-382
KRAKOW, GM. KRAKOW, POW. KRAKOW, WOJ. MALOPOLSKIE, DZIEILNICA VIII DEBNIKI

DANE EWIDENCYJNE | DZIALKA NR 78/16, 0BRER 35, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: PODGORZE, IDENTYFIKATOR

DZIAtKI: 126104_9,0035.78/16

ETAP PROJEKTOWY | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU URZADZENIEZ ZABAWOWE WIELLOFUNKCYJNE

NAZWA INWESTORA

GMINA MIEJSKA KRAKOW, ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE,
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

GLOWNY PROJEKTANT | DR INZ. ARCH. NATALIA GORGOL SKAILA 1:50
spec. archiiekioniczna | upr. nr 166/I.B0KK/2016
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