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|. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE O0GOLNE
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla budowy obiektéw
matej architektury w miejscu publicznym (urzgdzenia zabawowego wielofunkcyjnego) w
ramach zadania polegajacego na ,Opracowaniu kompletnej dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostrori/Konopczyriskiego,
dziatka nr 78/16, obreb 35, jednostka ewidencyjna Podgorze w Krakowie dla Zarzgdu Zieleni
Miejskiej w Krakowie”.

Przedmiotowe opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia dokumentac;ji
wykonawczej, tj. przedmiaru robét, kosztoryséw inwestorskich, a takze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem (zlecenie nr ZZM/U/IV-1/23/1D/138/2024 z dnia 23.04.2024 r.),
- szczegobtowe wytyczne oraz ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna — prace badawcze w terenie prowadzone w maju 2024 r.,
- inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg drzewostanem oraz operatem
dendrologicznym sporzadzane w maju 2024 r.,
- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podifoza gruntowego dot. rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod planowang inwestycje, wykonana w maju 2024 r.,
przez mgr inz. Macieja Broniatowskiego, upr. XI — 0259,
- mapa do celéw projektowych z dnia 28.05.2024 r., sporzgdzona przez uprawnionego geodete
Michata Wydre, upr nr 23241,
- koncepcja projektowa uzgodniona z Radg Dzielnicy VIII Debniki oraz projekt uzgodniony
pozytywnie Uchwatg nr 23/99/2024 Zarzadu Dzielnicy VIII Debniki z dnia 12.06.2024 r.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie okre$lenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 314 i
315,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,PARK RUCZAJ -
LUBOSTRON?”, przyjety uchwatg Nr LIV/1097/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.10.2016 r.,
- Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 26.02.2020 r., w sprawie ustalenia
"Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen

reklamowych oraz ogrodzen",
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r., w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 tj. z dnia 2022.08.10 ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225 .. z
dnia 2022.06.09 ze zm.),

- obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegolnosci normy: PN-EN 1176 - Wyposazenie

placéw zabaw, PN-EN 1177- Nawierzchnie na place zabaw.

1.3 LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest w Krakowie, w obrebie istniejgcego ogrédka
jordanowskiego u zbiegu ul. Lubostron (od strony potudniowej) i Konopczynskiego (od strony
zachodniej), Dzielnica VIII Debniki, w cato$ci na dziatce nr 78/16, obreb 35, jednostka
ewidencyjna Podgorze, identyfikator dziatki: 126104 9.0035.78/16. Od strony wschodniej z
dziatkg graniczy droga dojazdowa do pobliskiego cmentarza (droga wewnetrzna), natomiast
od strony pétnocnej znajdujg sie dalsze tereny zieleni oraz pojedyncze zabudowania
jednorodzinne oraz wielorodzinne. Zakres opracowania zlokalizowany jest w pétnocno-
wschodniej czesci istniejacego ogrodka jordanowskiego.

Na terenie opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego powotany uchwatg Nr LIV/1097/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.10.2016
r., w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obszaru
,PARK RUCZAJ — LUBOSTRON). Zakres opracowania w catosci znajduje sie na terenie
oznaczonym jako ZP.2 ,Tereny zieleni urzadzonej” o podstawowym przeznaczeniu pod park.

Teren opracowania znajduje sie w STREFIE | zgodnie z Uchwatg Nr XXXV1/908/20
Rady Miasta Krakowa z dn. 26.02.2020 r., w sprawie ustalenia "Zasad i warunkow sytuowania
obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen".

Lokalizacja terenu opracowania na mapie satelitarnej
Zrodfo: www.google.pl/maps
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2. STAN ISTNIEJACY TERENU OPRACOWANIA

Teren inwestycji jest ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim
i znajduje sie w poénocno-wschodniej czesci istniejgcego ogrodka jordanowskiego,
wyposazonego w liczne urzgdzenia zabaw, przeznaczone dla dzieci w réznych grupach
wiekowych oraz elementy towarzyszace, tj. matg architekture — tawki z oparciem, kosze na
odpady. Teren ogrédka jordanowskiego jest oswietlony i czesciowo ogrodzony. Na
przedmiotowym obszarze wystepujg takze liczne drzewa, ktore powodujg wysokie zacienienie.

Od potudniowej strony z terenem opracowania sgsiaduje inne urzadzenie zabawowe
wielofunkcyjne, gdzie nawierzchnig bezpieczng jest zwir wraz z obrzezami drewnianymi. Przez
teren opracowania przebiega infrastruktura elektroenergetyczna, jednakze w znacznej
odlegtosci od planowanej lokalizacji urzgdzenia zabawowego. Teren inwestycji dostepny jest
z kazdej strony i znajduje sie w obrebie gtdwnej Sciezce utwardzonej, przy ktorej zlokalizowane
sg fawki parkowe z oparciem oraz kosze na odpady.

Powierzchnia terenu opracowania: 1 596,90 m2.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zakfada doposazenie istniejgcego ogrédka jordanowskiego o montaz
dodatkowego urzgdzenia systemowego zabawowego z drewna robinii akacjowej wraz ze
strefg (nawierzchnig) bezpieczng pod tym urzadzeniem, w postaci zwiru amortyzujgcego
upadki, spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych norm.

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie terenu objetego zakresem opracowania,

- wytyczenie projektowanego elementu matej architektury, tj. urzgdzenia zabawowego oraz
nawierzchni bezpiecznej pod nim,

- roboty ziemne — korytowanie - podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng zwirowa,

- roboty ziemne — wykop pod fundamenty pod matg architekture, tj. urzadzenie zabawowe,
- budowa nawierzchni bezpiecznej,

- montaz urzadzenia zabawowego,

- humusowanie i obsianie trawg terenu przylegtego — rekultywacja,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

3.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach projektowanej inwestycji nie zaktada sie demontazu.

3.2 PRZYGOTOWANIE TERENNU INWESTYCJI

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych nalezy wdrozy¢ wskazania do
organizacji placu budowy okreslone w Projekcie Ochrony Zieleni (stanowigcego odrebne
opracowanie), a takze przeszkoli¢ pracownikéw budowy w tym zakresie.
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Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu
uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie stref ochrony drzew (SOD) - zgodnie z Projektem
Ochrony Zieleni lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

W obrebie strefy ochronnej drzew kategorycznie zabronione jest sktadowanie
materialtdbw budowlanych oraz mas ziemnych, co prowadzi do zageszczenia gruntu.
Zabroniona jest rowniez znaczna ingerencja w zmiane poziomu gruntu powyzej
dopuszczalnych zakreséw. Na drzewach nie wolno montowac¢ elementéw obcych, z wyjgtkiem
budek legowych, karmnikéw i znakowania drzew.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje obiektéw zaplecza budowy oraz wytyczy¢ przebieg
tymczasowych drog technologicznych. Drogi tymczasowe mozna wykonac¢ z warstwy zrebek
drewnianych lub zwiru (30 cm). Mozna takze zastosowaé ptyty drogowe uktadane na zwirze,
co rowniez pozwoli zmniejszy¢ zageszczenie gleby w miejscu przejazdu pojazdéw budowy.
Prace w obrebie bryly korzeniowej lub krzewdw powinny by¢é wykonywane recznie. Nie nalezy
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego.

Zaleca sie, aby zabezpieczy¢ pnie drzew zgodnie z ponizszym schematem.

pien drzewa
- ‘A-‘\V X
5 2 A\
| l ‘ ‘,“f deskowanie
\".\;___ L
TR podktadka z miekkiego tworzywa
zabezpieczajaca kore drzewa
przed uszkodzeniem
widok | przekroj

Sposob zabezpieczenia drzew na placu budowy (ochrona pnia)
zrodto: Zarzgd Zieleni Miejskiej w Krakowie ,,Szczegdtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie
Gminy Miejskiej Krakow”

3.3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Pod projektowanym urzadzeniem zabawowym zaktada sie wykonanie nawierzchni
zwirowej ze zwirku zaokrgglonego, ptukanego o frakcji od 2-8 mm. Nawierzchnia ta stanowic
bedzie nawierzchnie bezpieczng, chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen.
Grubo$¢ warstwy: 30 cm (dostosowana do wysokosci swobodnego upadku dla
zamontowanego urzgdzenia). Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Uwaga: grubos¢ roztozonej warstwy powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

30 cm* — zwir 2-8 mm w kolorze szarym
5 cm — tluczen 8/32
*dodac¢ 100 [mm] do gtebokosci, aby zrekompensowac jego przemieszczenie
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Wokét  nawierzchni  zastosowano obrzeze z drewna modrzewiowego
impregnowanego cisnieniowo, o przekroju 24x140 mm, krawedzie sfazowane promieniem
3mm, przytwierdzane do gruntu zaimpregnowanymi kotkami drewnianymi min. 50x50x450 mm
lub profilem stalowym. Kotki nalezy rozstawi¢ min. co 1 m, na krzywiznach nawet co 30 cm dla
uzyskania zamierzonego efektu. Kotki drewniane powinny znajdowac sie 12-30 mm ponizej
obrzeza z deski, tak aby w koncowym efekcie postaty niewidoczne. Na tagodnych krzywiznach
mozna nacig¢ deske na gtebokosé nie wigkszg niz 8 mm co ok 2,5 cm po jednej stronie deski,
w celu jej bezpiecznego wygiecia. Na ciasnych tukach zastosowaé krétsze odcinki deski i
montowac je do podwojnych kotkdw.

Sposob naciecia deski w celu jej wygiecia
Zrodfo: www.pavingexpert.com

Do przymocowania deski do kotka nalezy uzy¢é min. 2 gwozdzi pierécieniowych 50-75 mm.
Istotny jest rowniez sposob tgczenia dwdch rownolegltych desek, nalezy zastosowac deske
usztywniajgcg lub zastosowac ciecie ukoéne (60 st.) deski. Nalezy unikaé potgczenia prostego
na styk. Na tukach lub przy zmian kierunku linii obrzeza nalezy zastosowac¢ podwojny kotek.

Powierzchnia bezpieczna 70,00 m?

Obrzeze drewniane 32,00 mb

3.4 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

W zakresie planowanej inwestycji jest montaz 1 kpl wielofunkcyjnego urzgdzenia
zabawowego, ktore ma by¢ uzupetnieniem istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie na terenie
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ogrodka jordanowskiego. Urzgdzenie stylistycznie i pod katem uzytych materiatdw musi by¢
spoéjne z sasiadujgcym urzadzeniem wielofunkcyjnym z robinii akacjowe;.

Numer na Nazwa

rysunku elementu Fotografia pogladowa llosé Parametry techniczne

Dlugos¢: 665 cm

Szerokos¢: 948 cm

Wys. catkowita: 435 cm

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Strefa bezpieczna: 120 m?

Wys. swobodnego upadku: 170
cm

A A Zgodnos¢ z norma PN-EN: 1176-
b ULl : 1:2017-12

MM Stupy z naturalnego drewna robinii
: akacjowej zabezpieczone przed
y rozszczepieniem. Scianki
wspinaczkowe, dach i podesty
wykonane z  drewna  robinii
Urzadzenie akagjowej. Siatki i I!ny
1 7abaWowe ‘ 1 kpl wspinaczkowe: wykonane z liny

. ; . polipropylenowej o $rednicy 16 mm z
wielofunkcyjne A A rdzeniem stalowym. Montowane z

B wykorzystaniem samosmarownych
i tozysk slizgowych. Drazki i elementy
A15.2F konstrukcji wykonane ze stali
8 nierdzewnej. taczniki wykonane ze
stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie  chromianowania oraz
malowania proszkowego. Slizgi ze
stali nierdzewne;. Kamienie
wspinaczkowe wykonane z
mieszanki kruszyw i kolorowych
zywic  poliestrowych.  Wszystkie
Sruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewnej.

3.5 ODWODNIENIE TERENU

Odprowadzanie wod opadowych oraz odwodnienie terenu odbywac sie bedzie
powierzchniowo, na teren zielony dziatki inwestycyjnej. Projektowane urzgdzenie nie wptywa
na kierunek sptywu wéd opadowych.

3.6 OGRODZENIE TERENU
W ramach zadania nie planuje sie dodatkowego ogrodzenia projektowanej inwestycji.
3.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowane urzgdzenie zabawowe nie koliduje z infrastrukturg podziemng, ani
nadziemna. Nie zachodzg rowniez zblizenia do istniejgcych sieci.

Przed przystgpieniem do docelowych prac nalezy wykonac przekopy kontrolne, aby
wykluczyé wystepowanie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W razie
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natrafienia na infrastrukture podziemng, wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kierownik Budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty ziemne od istniejgcej
sieci i sposobu wykonania tych robdét. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wifasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
napotkane instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Wszelkie roboty ziemne, a szczegolnie wykopy nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem administratora urzgdzen, ktéry moze zaleci¢ dodatkowe zabezpieczenia, wzglednie
zmiany do projektu. Podczas wykonywania robot ziemnych, w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerwa¢ prace i ustalic z wiasciwg jednostkg
zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania
robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerwa¢ dalszg prace i
zawiadomi¢ osobe nadzorujgcg roboty ziemne. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zawiadomienia odpowiednich jednostek z odpowiednim/wymaganym wyprzedzeniem o
przystapieniu do realizacji prac (w razie wystgpienia niezidentyfikowanej infrastruktury
podziemnej).

3.8 USZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN
Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w istniejgcych rzednych terenu.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka, nie wskazano
drzew do wycinki.

W ramach zadania nie projektuje sie nasadzen zieleni.
3.9 UKELAD KOMUNIKACYJNY

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym oraz nie projektuje
sie nowych ciggéw komunikacyjnych. Dojscie do projektowanego elementu zabawowego
odbywac sie bedzie bezposrednio z gtbwnej alei spacerowe;.

3.10 BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM - STAN PROJEKTOWANY
Typ nawierzchni Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%)]
Powierzchnia tgrenu 1 596,90 100
opracowania
Nawierzchnia utwardzona pod 6.4
istniejgcymi tawkami '
Nawierzchnia utwardzona na
gtéwnej alei 63,00 90,61
Nawierzchnia bezpieczna pod
projektowanym urzgdzeniem 90,90
zabawowym: zwir
Teren b|0Iog|cz_n|e czynny: 1 436,60 9.39
trawnik

4. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW  ORAZ PODLEGANIU INNEJ OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ LUB OCHRONIE DZIECICTWA NARODOWEGO
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Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej lub innym formom ochrony dziedzictwa narodowego. Teren znajduje sie
rowniez poza obszarami i obiektami ujetymi w rejestrze i ewidencji zabytkow.

5. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI

Teren opracowania nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczych, wobec tego nie
podlega szkodom gérniczym.

6. INFORMACJE NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony zgodnie z przepisami: Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Projektowane urzadzenie zabawowe znajduje sie w odlegtosci powyzej 10,00 m
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze powyzej 10,00 m
od linii rozgraniczajacych ulice (art. 43 ust. 1. Obiekty budowlane na terenach
zabudowanych przy drogach ogdlnodostepnych powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci od
zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: 10 m (od drogi krajowej), 8 m (od drogi wojewddzkiej,
powiatowej), 6 m (od drogi gminnej). W odlegtosci 10,00 m od projektowanej inwestycji nie
wystepuja réwniez miejsca gromadzenia odpadow statych.

Przeanalizowano oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy sanitarne, przepisy pozarowe oraz w zakresie
zacieniania i przestaniania — stwierdzono brak oddziatywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce inwestycyjnej nr 78/16, obr. 35,
jedn. ewid. Podgodrze i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

7. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt w zaden sposob nie ingeruje w istniejacy uktad drég dojazdowych do innych
obiektow, tym samym nie wptywajgc na ich ochrone pozarows.

8. OKRESLENIE DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie wprowadza sie ograniczen dla osdéb niepetnosprawnych — projektowane elementy
zagospodarowania terenu bedg dostepne z istniejgcych ciggdéw pieszych.

9. DANE DOTYCZACE WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OCHRONE
PRZYRODY ORAZ NA OBSZARY NATURA 2000

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000 oraz w obrebie
Parkow Narodowych, Parkow Krajobrazowych i rezerwatow przyrody.

Zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,
projektowana inwestycja nie podlega procedurze oceny oddziatywania na srodowisko.
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W ramach przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw z
powodu kolizji z inwestycja. Lokalizacje urzadzenia zabawowego ustalono w oparciu o
istniejgca zielen wysokg, znajdujgca sie na terenie opracowania.

Nie projektuje sie urzadzen mogacych mie¢ negatywny wplywu na gospodarke wodnag,
glebe, powierzchnie ziemi, a takze stan powietrza, czy emisje norm hatasu. Nie wystepujg
rowniez zanieczyszczenia ptynne i pytkowe oraz zadne substancje toksyczne. Projektowane
obiekty matej architektury w ramach planowanego zamierzenia nie stwarzajg zagrozenia
polegajgcego na zanieczyszczeniu lub zubozeniu zasobow wéd podziemnych, w tym wod
leczniczych.

W wyniku prowadzonych prac ziemnych podczas robét budowlanych, nie przewiduje
sie powstania wiekszych mas ziemnych.

Ze wzgledu na zastosowane materialy budowlane, jak i planowang eksploatacje,
przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na standardy jakosci srodowiska
przyrodniczego. Nie przewiduje sie takze bezposredniego zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

10. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, UCHWAtAMI| RADY MIASTA
KRAKOWA

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego powotany Uchwalg nr
LIV/1097/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.10.2016 r. ,PARK RUCZAJ -
LUBOSTRON”

Teren opracowania w catoSci objety jest obszarem ZP.2.

»,§ 19, ust. 1. Wyznacza sie Tereny zieleni urzgdzonej, oznaczone symbolami ZP.1 - ZP.8, o
podstawowym przeznaczeniu pod park.” - warunek spetniono.

»,§ 19, ust. 2. W ramach wyznaczonego przeznaczenia dopuszcza sie takze lokalizacje:
ZP.2: a) placu zabaw” — warunek spetniono.

,§ 19, ust. 3. W zakresie ksztafttowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala sie:
1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 90%” — warunek spetniono -
zaplanowany w ramach inwestycji obiekt malej architektury, tj. urzadzenie zabawowe
jest elementem terenu zieleni — parku — inwestycja jest wiec zgodna z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

»,§ 10, ust. 3. Zasady dotyczgce stosowania nawierzchni przy realizacji:

2) $ciezek zdrowia, tras rowerowych, placow zabaw i terenowych urzgdzen sportu i rekreacji -
nawierzchnie asfaltowe, materiaty naturalne, materiaty syntetyczne” — warunek spetniono
(zastosowanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz drewno jako dominujgcy materiat
wykonania projektowanego urzadzenia zabawowego).

Ponadto:

Planowana inwestycja znajduje sie rowniez w obrebie granicy pasa o szerokosci 50,00
m, izolujgcego teren cmentarny, jednoczesnie odlegtos¢ projektowanego obiektu do
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ogrodzenia cmentarza wynosi 30,00 m. Projektowany element matej architektury nie stanowi
zabudowy mieszkalnej, zaktadu produkujgcego artykuty zywnosci, zaktadu zywienia
zbiorowego, zaktadu przechowujgcego artykuty zywnosci, nie korzysta ze studni, zrodet, ani
strumieni stuzgcych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych (Dz. U. Nr 52, poz.
314 i 315 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie
okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze).

o Uchwata nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 26.02.2020 r., w sprawie
ustalenia "Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen"

Teren opracowania znajduje sie w STREFIE I.

,$§ 7, ust. 1-zakaz sytuowania obiektow matej architektury w sposob kolidujgcy z zachowaniem
ciggtosci przejsc¢ pieszych i tras rowerowych” — zgodnosé,

,§ 7, ust. 2 - nakaz wykonania obiektéw matej architektury z wykorzystaniem materiatow
wytrzymatych mechanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne” — zgodnos¢,

,§ 8, ust. 2, pkt 1 — wysokos$¢ obiektow maftej architektury do 6,0 m” — zgodnos$¢é (wys.
projektowanego elementu — 435 cm),

,S 8, ust. 2, pkt 3 — uzyte materiaty do wykonania matej architektury: drewno, stal, beton
architektoniczny” — zgodnos$¢ (materiatem gtownym jest drewno robinii akacjowej),

,§ 8, ust. 2, pkt 4 — kolorystyka uzytych materiatdw stonowana, zblizona do brgzu, bezu,
szarosci i zieleni” — zgodnos$¢ (kolorystyka drewna naturalnego).

o Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
»Ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow”

W ramach projektowanej inwestycji nie wystepujg kolizje z drzewami istniejgcymi.

11. BI10Z

Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania planu BIOZ,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126), w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. UWAGI KONCOWE

o Calos¢ opracowania stanowi czes¢ opisowa wraz z integralng czescig graficzng i nie
nalezy rozpatrywac ich osobno.

e Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom, a takze powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
i zalecenh producentéw.

e Materiaty wykonczeniowe nalezy uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér
inwestorski lub autorski, lub inng osobg wyznaczong przez Inwestora.

e Nalezy konsultowaC wszelkie odstepstwa z osobg odpowiedzialng za nadzor
inwestorski lub autorski, lub inng osobg wyznaczong przez Inwestora.

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE,
DZ. NR 78/16, OBR. P-35" Strona |1



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y

Aleksandra Skéra
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZAJNIA

archileklurs krajobrazu

Zastosowane w dokumentacji wskazania dotyczgce typdéw, modeli, elementow,
materiatow, urzadzen, itp., majg charakter wzorcowy. Dopuszczalne jest zatem
stosowanie materiatdw zamiennych, jednakze pod warunkiem, iz nie odbiegajg one
jakosciowo i technicznie od tych wskazanych w projekcie, a takze dodatkowo pod
warunkiem uzyskania zatwierdzenia Projektanta oraz Inwestora. Zamienniki nie mogag
wptywac na walory projektowanego obiektu.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio wydzielony i zabezpieczony pod katem
PPOZ i zasad BHP. W trakcie robdt montazowych nalezy $cisle przestrzegaé
przepisow i zasad bezpieczehAstwa. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu prac budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w tym zakresie.
Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest zapozna¢ sie z projektem i
warunkami na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszelkie wymiary na budowie.
Wykonawca powinien informowacé Inwestora o zaistniatych kolizjach, a wszelkie
zmiany uzgadnia¢ z Projektantem i Inwestorem.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1. PROJEKT TECHNICZNY, SKALA 1:250
RYS. NR 2. PRZEKROJ (DETAL NAWIERZCHNI), SKALA 1:20
RYS. NR 3. KARTA TECHNICZNA URZADZENIA ZABAWOWEGO, SKALA 1:50
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