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1. Wstep.
1.1. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest na zlecenie inwestazpaznanie podia
gruntowego dziatki nr: 78/16 w Krakowie w rejonie iubostra.

1.2. Materiaty archiwalne i dokumenty.
Mapa sytuacyjna, dostarczona przez inwestora %.zat.
2. Polazenie i rzeéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoogs.

Przedmiotowy teren badazlokalizowany jest w potudniowo — zachodniej
czesci Krakowa przy ul. Lubostig obszar ten naky do Dzielnicy VIII Debniki.

Teren miasta Krakowa nale do dwoéch ranych jednostek geologicznych:
Karpat i monokliny slgsko — krakowskiej. Monoklig budup gtdwnie utwory
mezozoiczne z wieloma uskokami i dyslokacjami. Rgstarszych skat tego obszaru
naleza wapienie goérnojurajskie  (wapienie fawicowe, skalis piytowe),

0 migzszasciach dochodgeych do 230m. Liczne uskoki i dyslokacje spowodgwat
powstanie tzw.: ,wzg6rz zbowych”, przedzielonych szerokimi zapadliskami,
wyscielonymi utworami miocgskimi. Dobrze rozwinjte g rowniez formy krasowe —
jaskinie. Utwory mezozoiczne w gkszaci przykryte g itami mioceaskimi, ktérych



migzszaci dochodz do 200 m. Inne utwory mioaskie wystpujace na tym obszarze
to wapienie ostrygowe, margle, gipsy, mutowce sRiaPrzy powierzchni wyspuja
gtéwnie utwory czwartordowe zlodowacenia potudniowopolskiegozwiry
piaszczyste, piaski rzeczno-peryglacjalne orazy/Iéginy i pyty ). Migzsza¢ osaddw
czwartorzdowych wynosi od kilku m do 50 metrow. Utwory hodaskie wystpuija
gtéwnie w dolinach rzek.

Obszar badanalezy do zlewni rzeki Wilgi, prawobrzemego doptywu Wisty.

3. Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowa dziatka jest ptaska, teren nieznaczapada w kierunku
pétnocno-wschodnim. Dziatka stanowi teren zielopstg pordniety drzewami.

Potudniowg granie przedmiotowej dziatki wyznacza ul. Lubosir&Zachodm
granig; obszaru badawyznacza ul. Prof. Wiadystawa Konopéskiego. Wschodgi
granic; terenu badawyznacza droga dojazdowa do pobliskiego cment&@dastrony
potnocnej teren badagraniczy z niezagospodarowanymi dziatkami nr: B8/4 oraz
z dziatlg nr: 74, na ktorej ulokowany jest dom jednorodzimny4.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podim przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym $widrem rcznym. Wykonano jeden otwor penetracyjny,
do gkbokasci 3,0 m ppt. Lokalizagj otworu zaznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokaciowe] — zat.l. Uzyskane wyniki batlgprzedstawiono w postaci profilu
otworu — zat. 2.

5. Ocena wiéciwosci gruntow zalegapych w podiau.

Pod powierzchni terenu przedmiotowe] dziatki, paej 60 cm warstwy
gleby, zalega warstwa utworOéw niespoistych - Masgedni w stanie
sredniozagszczonym o mzszaci 0,7 m. Warstwa piasku przewarstwiona jest
wkatdka glin pylastych w stanie twardoplastycznym ai#siaici 0,2 m. Pod warstyy
piaskow srednich w poditau zlokalizowano utwory zwetospoiste — it pylasty w
stanie twardoplastycznym.

Zwierciadto wody gruntowej nie zostato zlokalizovearwilgotn@¢é gruntow
w podiazu spada wraz z ¢gbokadscia

6. Whnioski i zalecenia.
Podlaze przedmiotowe] dziatki zbudowane jest Zeedniozagszczonego

piasku sredniego — tab.l., zalegapgo na warstwie twardoplastycznej gliny
piaszczystej i itu pylastego —tab.2 i 3. Utwogystanowd nasne podige gruntowe.



Projektowane obiekty matej architektury w ramachnplwanego zamierzenia
nie stwarzaj zagraenia polegajcego na zanieczyszczeniu lub zaoiu zasobow
wod podziemnych, w tym waod leczniczych.
Warstwy zatgagce w podiagu s jednorodne pod wzgllem genetycznym

i litologicznym, utazone réwnolegle do powierzchni terenu. W badanymiqiod
stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z §sb& 5 rozporgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z anR5 kwietnia 2012 r.
»kategore geotechniczsn obiektow budowlanych lub ich &zi okreli projektant
obiektow budowlanych na podstawie badgeotechnicznych gruntu, ktérych zakres
uzgadnia z wykonawcspecjalistycznych rob6t geotechnicznych”.

Tabela.1l. Wrednione wartéci uogolnione parametréw gruntowych dla piastedniego:

St Stopier Gestas¢ whasciwa | Gestas¢ objetosciowa Kat tarcia

an gruntu . 3 3 °
zag:szczeniag ps [g/cm’] p [g/cm’] wewn.

Srednio zagszczony 0,4-0,4 2,65 1,75 29 -31

Tabela.2.Wartéci parametrow gruntowych dla gliny pylastej wg. mgrPN/81 03020:

Edometryczny
Stopier Gestasé Gestasé Kat tarcia | Kohezja | modutscisliwosci
Stan gruntu plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewretrz. | ¢, [kPa] [MPa]
I ps[glen?] | p [glen?] o Pierwot| Wtorny
ny Mo M
twardoplastyczny 0,1 2,67 2,05 16 20 37 61
Tabela3.Wartéci parametrow gruntowych itu pylastego:
Edometryczny
Stopier Gestasé Gestasé Kat tarcia | Kohezja | modutscisliwosci
Stan gruntu plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewretrz. | ¢, [kPa] [MPa]
I 0s [g/cm3] 0 [g/cms] ¢° pierwotny | wtérny
Mo M
twardoplastyczny 0,2 2,72 2,0 10 50 25 | 31,25

7. Spis zadcznikow.
Zat.1. Mapa sytuacyjno-wysokaowa.
Zat.2. Karta otworow 1 i 2
Zat.3. Karta otworu 3.
Zat.4. Legenda do kart otworow.
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