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Wymagania ogolne

Dotyczy wykonania instalacji teletechnicznej wraz z montazem punktéw PEL z kompletnym
osprzetem (z uwzglednieniem mozliwosci wykorzystania istniejgcej infrastruktury).

Celem zachowania 100% kompatybilnosci Zamawiajacy informuje, iz posiada sie¢ strukturalng wykonang w
systemie 3M™ Volition™ i Legrand Mosaic opartg na urzgdzeniach aktywnych firmy HP serii ProCurve i HPE
Aruba i wymaga przy realizacji rozbudowy posiadanego systemu okablowania zastosowania tego samego
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systemu (lub w petni rbwnowaznego) ze wzgledu na zachowanie w 100% jednolitych parametréw technicznych
i jednolitej technologii posiadanego okablowania.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie na etapie projektowania waznym Autoryzowanym
Certyfikatem Systemu Okablowania Strukturalnego 3M Volition™ lub innego rownowaznego certyfikatu.

Podczas projektowania i realizacji modernizacji i rozbudowy sieci strukturalnej Szpitala nalezy skonsultowaé z

Zamawiajacym do ktorych punktéw dystrybucyjnych bedzie doprowadzone okablowanie strukturalne i
elektryczne z poszczegdlnych punktéw koncowych PEL oraz spetni¢ nizej opisane wymagania.

Lokalizacja punktéw FD-x i TK-x

LP | Dotyczy Lokalizacja

1 | Punkt dystrybucyjny sieci Budynek agregatu pradotwdrczego
teletechnicznej FD-x

2 | Punkt dystrybucyjny dedykowanej Budynek agregatu pradotwdrczego
sieci elektrycznej TK-x

Wytyczne dla nowopowstajgcych instalacji sieci teleinformatycznej w UCK im. Prof. K. Gibiriskiego SUM w Katowicach
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WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH SKtADOWYCH SYSTEMU
OKABLOWANIA

INSTALACJA punktow PEL

Lokalizacje punktéw PEL w poszczegdlnym pomieszczeniach nalezy ustalac z kierownikiem Dziatu Informatyki
lub osobg przez niego wyznaczong. Ustalenia te muszg zostac potwierdzone pisemnie (w formie notatki ze
spotkania) przez kierownika Dziatu Informatyki lub osobe przez niego wyznaczona.

Nalezy zaprojektowac i wykonac elektryczno-logiczne punkty koricowe sieci PEL, zawierajqgce:

1. 2 gniazda logiczne ze ztgczami ekranowymi RJ45 K10 STP dla sieci 10 Gigabit Ethernet, spetniajgce wymogi
kategorii 6A / klasa EA, ztgcza RJ 45 K10 STP przeznaczone do instalacji w zaawansowanych technologicznie
sieciach zbudowanych w standardzie 10G Base-T, petny ekran zabezpiecza transmisje przed zewnetrznymi
zaktdceniami, gwarantujgc najwyzszg jako$é potaczenia.

2. 2 gniazda wtykowe elektryczne 2-biegunowe z bolcem uziemiajgcym (2P+Z) z blokadg (typu DATA) do
podtaczenia urzgdzen koncowych.

Sposéb montazu gniazd:
Gniazda koncowe punktow dostepowych PEL nalezy montowac podtynkowo lub natynkowo jako 6-modutowe
(6M): (2M) dla gniazd logicznych RJ45 oraz (4M) dla gniazd elektrycznych z blokadg (typu DATA).

Montaz gniazd na wysokosci 30 - 60 cm od podtogi (liczgc od dolnej krawedzi kanatu kablowego PVC, w ktérym
montowane bedg gniazda).

Instalacje mozna prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej, przy odejsciach pod tynkiem w rurach
instalacyjnych karbowanych.

W takich pomieszczeniach jak np. gabinety zabiegowe — gniazda logiczne RJ45 i elektryczne z blokadg (typu
DATA) w punkcie dostepowym PEL zaprojektowano jako podtynkowe, montowane w puszkach korncowych
fi=60 z odstepnikami (do montazu w szeregu) z zastosowaniem uchwytéw montazowych oraz jednej wspdlnej
(dla gniazd logicznych i elektrycznego) ramki maskujacej.

Sposéb montazu gniazd (natynkowy, podtynkowy) w poszczegdélnych pomieszczeniach nalezy ustalic z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.

INSTALACJA punktow PEL na potrzeby WIFI

Lokalizacje punktéw PEL w poszczegdlnym pomieszczeniach nalezy ustala¢ z kierownikiem Dziatu Informatyki
lub osobg przez niego wyznaczonga. Ustalenia te musza zostac pisemnie potwierdzone przez kierownika
Dziatu Informatyki lub osobe przez niego wyznaczonga.

Nalezy zaprojektowac i wykonac elektryczno-logiczne punkty koricowe sieci PEL, zawierajqgce:

1. 1 gniazdo logiczne ze ztgczami ekranowymi RJ45 K10 STP dla sieci 10 Gigabit Ethernet, spetniajgce wymogi
kategorii 6A / klasa EA, ztacza R) 45 K10 STP przeznaczone do instalacji w zaawansowanych technologicznie
sieciach zbudowanych w standardzie 10G Base-T, petny ekran zabezpiecza transmisje przed zewnetrznymi
zaktdceniami, gwarantujgc najwyzszg jakos¢ potgczenia;

2. 1 gniazdo wtykowe elektryczne 2-biegunowe z bolcem uziemiajgcym (2P+Z) z blokadg (typu DATA) do
podtaczenia urzagdzen korncowych.

Sposéb montazu gniazd:
Nalezy wykona¢ montaz punktéw dostepowych PEL pod sufitem na korytarzach oraz w miejscach uzgodnionych
np. w salach chorych celem wykorzystania na potrzeby sieci WIFI.
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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SIECI OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. System okablowania strukturalnego poziomego ma by¢ zaprojektowany i wykonany jako system
uniwersalny przeznaczony do obstugi aplikacji sieci komputerowej jak i telefonicznej.

2. Wydajnos¢ projektowanego systemu nalezy ustali¢ minimum na klase EA.

3. Kabel logiczny S/FTP ma by¢ w powtoce trudnopalnej LSOH (LSZH) z zerowga wydzieling halogenkéw oraz
ma spetnia¢ wymagania kategorii 7, natomiast wszystkie pozostate elementy okablowania strukturalnego
majg spetnia¢ wymogi kategorii 6A.

4. System szkieletowy okablowania strukturalnego ma zapewnia¢ wydajnosc¢ klasy OF300 z wtdkien kategorii
OM3 dla torow Swiattowodowych.

5. Elementy pasywne sktadajace sig na system okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego ww. producenta — 25 letnia gwarancja producenta
wydana dla Uzytkownika.

6. Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania jakosciowe
potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium badawczego uprawnionego do wystawiania takich
certyfikatow.

7. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia odpowiednich certyfikatow zgodnosci wydanych przez niezalezne
laboratoria (np. GHMT) gwarantujgcych powtarzalne parametry elementéw toréw miedzianych jak i
Swiattowodowych oraz potwierdzajgcych zgodnos¢ parametréw elektrycznych jak i ttumienia i pasma
przenoszenia komponentéw Swiattowodowych z obowigzujgcymi normami.

8. Producent dostarczanych komponentéw ma zapewnic¢ zgodnos¢ powyzszych komponentow ze wszystkimi
wymaganymi normami dotyczgcymi bezpieczenstwa. Wydajnos¢ okablowania na najnowsze aplikacje, tj.
zgodnosc¢ z wytycznymi komitetdw normalizacyjnych wiacznie z draftem specyfikacji JTC1/25N 981
(dotyczy 10G Base-T).

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE GNIAZD

Gniazda RJ45:

1. wymiary 22,5x45 mm (standard Mosaic);

2. standard montazu keystone umozliwiajgcy mocowanie ztgcza w ogdlnodostepnym osprzecie instalacyjnym;

3. instalacja bez uzycia narzedzi — zintegrowane narzedzie w ztgczu (technologia ,,one-click”);

4. mozliwos¢ ponownego zarobienia ztgcza (gwarancja producenta na mozliwo$¢ ponownego zarobienia

ztacza do 100 razy);

mozliwos¢ podtgczenia kabla z géry lub z dotu ztacza;

przeznaczone do podtaczania kabla o srednicach zyty od 0,5 mm do 0,65 mm i izolacji zyty do 1,6 mm;

7. mozliwos¢ wykorzystania zaréwno do potgczen komputerowych jak i telefonicznych (wpinanie w gniazdo
RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujace odksztatcania sie skrajnych pinowy);

8. 8pindw;

9. ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a);

10. spetniajgce wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz) wedtug ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC
60603-7-5 oraz normy PN-EN 50173-1 lub norm réwnowaznych;

11. wyposazone w integralng zaslepke przeciwkurczows;

12. wyposazone w opisy dla rozszycia w standardzie 568A lub 568B;

13. potaczenia przytgczy RJ45 nalezy wykonaé wedtug normy EIA/TIA 568A/B lub norm réwnowaznych;

ow

Gniazda elektryczne:

1. 2-biegunowe z bolcem uziemiajacym (2P+Z) z blokada (typu DATA);
2. 10/16 A 250 V~;

3. standard Mosaic 45x45 mm;

4. kolor czerwony;
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OKABLOWANIE POZIOME

Jako okablowanie poziome nalezy zaprojektowac i zastosowa¢ medium transmisyjne w postaci logicznego
skretkowego kabla kategorii 7 10G S/FTP 4x2x0,5 mm? LSOH. Pozostate komponenty systemu nalezy
zaprojektowac i zastosowac jako ekranowane kategorii 6A tak aby docelowo zostat uzyskany system klasy Ea.
System taki ma umozliwic¢ transmisje 10 Gb/s na odlegto$¢ do 100 m. Nalezy zaprojektowac i zastosowac
system sktadajacy sie z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonigtych
catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatka Faraday’a, wprowadzenie kabla ma zapewni¢ 360 stopniowy kontakt z
ekranem kabla (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych).

Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 7 10G S/FTP 4x2x0,5 mm? LSOH:

1. przewyzszenie standardéw EN 50167, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4 lub norm

réwnowaznych; minimum wymagania kategorii 6A / klasy EA (testowany do minimum 1000 MHz —

propozycja nowej klasy F);

przeznaczenie do transmisji 10G Base-T;

zyta przewodzaca — drut miedziany o Srednicy zewnetrznej AWG 23 (0,535 mm);

kazda para oddzielnie ekranowana w aluminiowo-poliestrowej folii (PIMF);

oplot miedziany wspdlny dla wszystkich 4 par;

powtoka zewnetrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze standardami IEC 60754-1, NFC 32062 i

NFC 32070 2.1 lub norm réwnowaznych;

7. powtoka zewnetrzna charakteryzujgca sie trwatg zmiang koloru w wypadku nieprawidtowej instalacji
(skrecenie lub nadmierne zgiecie kabla);

8. srednica zewnetrzna kabla £ 8 mm;

oukwN

Wszystkie przepusty przez stropy oraz przepusty przez Sciany w przypadku przejs¢ pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy zabezpieczyé stosujac materiat ognioodporny (np. masa uszczelniajgca o odpowiedniej
odpornosci ogniowej).

Zalecenia instalacyjne:

1. maksymalny promien zagiecia kabla skretkowego to 8 razy promien kabla;

2. sita naciggu kabla nie moze przekroczy¢ 110 N;

3. okablowanie logiczne poziome nalezy uktadac jako jedno ciggte tacze (tor transmisyjny) od punktu
dystrybucyjnego FD do gniazda korncowego (punktu abonenckiego) bez zadnych ztgczy i spawéw o
odlegtosci nieprzekraczajgcej 90 m;

4. nalezy zadbac o zabezpieczenie sieci okablowania przed zaktéceniami spowodowanymi przez zrédta pol
magnetycznych (EMI — Elektro-Magnetic Interference).

OKABLOWANIE PIONOWE

Jako okablowanie pionowe nalezy zaprojektowac i zastosowac¢ medium transmisyjne w postaci kabla
Swiattowodowego, ktory ma zapewnia¢ wydajnosé klasy OF300 z wiékien kategorii OM3 dla toréw
Swiattowodowych. Minimalna ilos¢ wtdkien to 12, z ktdrych 8 musi zosta¢ obustronnie zakonczonych ztgczami
ST w Swiattowodowych panelach krosowych dostarczonych przez Wykonawce. Potgczenia musza zostaé
zmierzone (wykonane testy jakosci/poprawnosci potgczenia) wtasciwym miernikiem do potaczen
Swiattowodowych i sporzgdzone wyniki, ktére bedg dostarczone Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja
powykonawcza.

TESTY OKABLOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO ORAZ
OZNAKOWANIE

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Zamawiajacego jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréow z wymaganiami norm minimum klasy Ea / kategorii 6A wedtug obowigzujacych norm.

W tym celu nalezy wykonac¢ komplet pomiaréw:

Wytyczne dla nowopowstajgcych instalacji sieci teleinformatycznej w UCK im. Prof. K. Gibiriskiego SUM w Katowicach
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1. miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm;
2. pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,facza statego” (ang. ,permanent link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tacza statego kategorii 6A / klasy EA;
3. pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierac¢ specyfikacje (norme) wedtug
ktorej jest wykonywany pomiar:
mapa potaczen,
impedancja,
rezystancja petli statopragdowej,
predkos¢ propagacji,
ttumienie,
zmniejszenie przestuchu zbliznego,
stratnos¢ odbiciowa,
zmniejszenie przestuchu zdalnego,
zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,
sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,
wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,
sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,
. podane wartosci graniczne (limit),
podane zapasy (najgorszy przypadek),
informacje o koncowym rezultacie pomiaru.
Dotychczasowe pomiary byty wykonywane miernikiem FLUKE DTX-1800.

0.33-—.*-“'-".:@ o oo oo

Sposéb oznaczen opisu gniazd nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem/Administratorem okablowania
strukturalnego tj. Dziatem Informatyki.

DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zaprojektowac i wykona¢ dedykowang instalacje elektryczng stanowigcg wyodrebniong czes¢ instalacji
elektrycznej 230/400V w Szpitalu dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokada (typu DATA) w
koncowych punktach dostepowych PEL sieci strukturalnej opisanej powyze;j.

Woydzielenie czesci instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokadg
(typu DATA) w koricowych punktach dostepowych PEL sieci strukturalnej musi umozliwi¢ zasilenie gniazd
wtykowych w punktach PEL napieciem gwarantowanym.

W przypadku, gdy projektowana i wykonywana instalacja elektryczna bedzie zasilana z tablicy TK-x posiadajacej
doprowadzone zasilanie gwarantowane Wykonawca wtaczy w jej obwdd nowa wykonywang instalacje
elektryczna.

Instalacje elektryczng dedykowang nalezy zaprojektowac w uktadzie TN-S z zastosowaniem zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, przeciwporazeniowych (wytaczniki réznicowoprgdowe), nadprgdowych.

Tablica rozdzielcza komputerowa TK-x zazwyczaj zlokalizowana jest w tym samym miejscu co Lokalny Punkt
Dystrybucyjny FD-x — w pomieszczeniu technicznym (o ile nie wskazano inaczej).
Doktadng lokalizacje TK-x i FD-x nalezy uzyskac¢ od Dziatu Informatyki przed podjeciem prac.

Tablice rozdzielcza doposazy¢ wedtug potrzeb w:

1. roztaczniki izolacyjne;

2. 3-fazowe wskazniki obecnosci napiecia;

3. ochronniki przeciwprzepieciowe;

4. wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym 2-biegunowe B 16 A / 30mA o charakterystyce A (1
wytacznik na jeden obwdd 1-fazowy).

Potgczenia wewnatrz tablicy nalezy wykonac¢ przewodem DY6. Tablice rozdzielczg nalezy uziemic do
centralnego uktadu potaczen uziemiajgcych i wyréwnawczych. Potgczenie nalezy wykonac¢ przewodem LgYzo 10
mm? w powtoce koloru z6fto-zielonego.
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PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Nalezy wykorzysta¢ Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-x i doposazy¢ go w zaleznosci od potrzeb w:

1. panele krosowe Classic do ztgcz kategorii 6A K10 niewyposazone, umozliwiajgce state zakotwiczenie
spliteréw zwielokratniajgcych porty 10/100Mbit, 24xRJ45, czarne, wykonany z aluminium, z mozliwoscig
dodatkowego oznaczenia kolorystycznego portéw dedykowanymi oznacznikami lub zaslepienia
niewykorzystanego miejsca, o odpowiednim rozmieszczeniu portdw zapobiegajacych powstawaniu
interferencji pomiedzy ztgczami, ze standardowym wyposazeniem w $rubki wraz z koszykami, 19” 1U,
przystosowany do montazu w dowolnej szafie komputerowej lub stelazu RACK wraz z opaskami kablowymi
do przytwierdzenia kabli na tylnej potce organizacyjnej panelu;

2. ztgcza RJ45 do panelu krosowego RJ45 kategorii 6A K10 (Gigabit Ethernet) (do instalacji bez uzycia narzedzi
— zintegrowanym narzedziem w zfgczu (technologia ,one-click”), z mozliwoscia ponownego zarobienia
ztacza (z gwarancja producenta na mozliwos¢ ponownego zarobienia ztgcza do 100 razy), z mozliwoscig
podtgczenia kabla z géry lub z dotu zacza, przeznaczone do podfaczania kabla o $rednicach zyty od 0,5 mm
do 0,65 mm izolacji zyty do 1,6 mm, z mozliwoscig wykorzystania zaréwno do potaczen komputerowych jak
i telefonicznych (wpinanie w gniazdo RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujace odksztatcania sie skrajnych pindéw),
ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a), spetniajgce wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz)
wedtug ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC 60603-7-5 oraz normy PN-EN 50173-1 lub norm
rownowaznych, wyposazone w integralng zaslepke przeciwkurzowa, wyposazone w opisy dla rozszycia w
standardzie 568A lub 568B (wedtug potrzeb: zapewniajagc kompletne (petne) wyposazenie paneli
krosowych, tj. panel musi zosta¢ uzupetniony ztgczami w takiej ilosci, aby nie pozostaty w panelu wolne
miejsca);

3. kable krosowe RJ45-RJ45 SSTP kategorii 6A LSOH 1m/2m (nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtyczkami
zalewanymi) (wedtug potrzeb: zapewniajgc kompletne zapetnienie potaczen na panelach krosowych (j.w)).

URZADZENIA AKTYWNE

Przetacznik sieciowy zgodne z ponizszymi wymaganiami:

1. Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T wspierajgcych standard 802.3at (PoE+)

2. Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacje wktadek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).

3. Do kazdego przetacznika Wykonawca dostarczy po dwie wktadki SFP+ 10Gb 850nm oraz po dwa
patchcordy swiattowodowe do tych wktadek SFP+ o dtugosci 3m lub 5m o parametrach klasy OM4

4. Przepustowo$é: minimum 128 Gb/s (petna predkosé, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przetgcznika)

5.  Wydajnosé: minimum 96 Mp/s

6. Tablica adresow MAC o wielkosci minimum 16000 pozycji

7. Pamiec stata (typu Flash): minimum 256MB

8. Pamiec¢ operacyjna: minimum 512MB

9. Budzet mocy dla POE minimum 370W

10. Obstuga ramek Jumbo

11. Funkcja fgczenia urzadzen w stosy z wykorzystaniem portéw 10Gb/s i agregowanych portéw 10Gb/s.
Urzadzenia potgczone w stos widziane jako jedno logiczne urzgdzenie (nie dopuszcza sie rozwigzan typu
klaster). Wymagane jest by urzgdzania tworzgce stos mogty posiadac tgcznie nie mniej niz 190 portow
100/1000BaseT (z obstugg i bez obstugi standardu PoE+), nie mniej niz 110 portow 1000BaseX i ich
kombinacji.

12. Topologia stosu musi zapewniac redundancje (potgczenia typu pierscien lub mesh, nie dopuszcza sie
topologii typu taricuch (daisy-chain))

13. Realizacja tgczy agregowanych (LACP) w ramach réznych przetgcznikow bedacych w stosie

14. Routing IPv4 — minimum: statyczny (minimum 512 tras), RIP

15. Routing IPv6 — minimum: statyczny (minimum 256 tras), RIPng

16. Policy Based Routing

17. Wsparcie dla Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

18. Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

19. Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

20. Obstuga sieci IEEE 802.1Q VLAN — minimum 4094 sieci VLAN

21. Obstuga IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

22. Funkcja Root Guard umozliwiajgca ochrone sieci przed wprowadzeniem do sieci urzgdzenia, ktdre moze
przejac role przetgcznika Root dla protokotu Spanning Tree
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BPDU Guard — funkcja umozliwiajgca wytgczenie portéw Fast Start w momencie odebrania na tym porcie
ramek BDPU w celu przeciwdziatania petlom

Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping (wszystkie dla IPv4 i IPv6)
Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

Listy ACL muszg by¢ obstugiwane sprzetowo, bez pogarszania wydajnosci urzagdzenia

Mozliwos¢ realizacji tzw. czasowych list ACL (list regut dostepu, dziatajgcych w okreslonych odcinkach
czasu)

Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

Mozliwo$¢ zmiany wartosci pola DSCP i wartosci priorytetu 802.1p

Mozliwos$é wyboru sposobu obstugi kolejek — Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP
Mozliwos¢ ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz mozliwos¢ ograniczania pasma dla ruchu
okreslonego listg ACL z doktadnoscig do 64 kb/s

Funkcja mirroringu portow lokalnego i zdalnego: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring

Obstuga funkcji logowania do sieci (,,Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

* Mozliwos$¢ przydziatu stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

* Mozliwo$¢é uwierzytelniania wielu (minimum 8) uzytkownikéw na jednym porcie

* Mozliwos¢ obstugi wielu domen, z ktérych kazda moze by¢ przypisana do wtasnego serwera RADIUS

¢ Przypisanie profilu QoS dla uzytkownika lub grupy uzytkownikéw

LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

Mozliwos$¢ stworzenia lokalnej bazy uzytkownikéw dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

TACACS+ i RADIUS Network Login

RADIUS Accounting

Mozliwo$é centralnego uwierzytelniania administratoréw na serwerze RADIUS

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2ci 3, Telnet, SSH v.2, http i https

Syslog

Obstuga NETCONF

Obstuga sFlow

Obstuga protokotu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3

Obstuga NTP i SNTP

Obstuga protokotow 802.3ah

Obstuga protokotu IPsec

Przetacznik musi posiada¢ mechanizm zdefiniowania i generowania testowych prébek ruchu

sieciowego. Musi umozliwia¢ gromadzenie i podglad statystyk z ich wykonania, obejmujgcych takie
parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter

Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przetgczniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostepng
pamiecig statg, nie dopuszcza sie rozwigzan pozwalajacych na przechowywanie jedynie dwdch wersji
oprogramowania).

Przechowywanie wielu plikdw konfiguracyjnych na przetaczniku (liczba wersji ograniczona jedynie
dostepng pamiecig stata, nie dopuszcza sie rozwigzan pozwalajacych na przechowywanie jedynie dwdch
konfiguracji).

Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik
konfiguracyjny urzadzenia powinien by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji
w pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracja. Zmiany aktywne;j
konfiguracji musza by¢ widoczne natychmiast - nie dopuszcza sie czesciowych restartow urzadzenia po
dokonaniu zmian.

Wsparcie dla Private VLAN (protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN)
lub réwnowaznego

Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP - Device Link Detection Protocol

Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z mozliwoscig definiowania
wartosci progowych

Minimalny zakres pracy od -5°C do 45°C

Wysokos¢ w szafie 19” — 1U, gtebokosé nie wieksza niz 40 cm

Maksymalny pobér mocy (z petnym obcigzeniem PoE) nie wiekszy niz 720W

Wyposazenie dodatkowe objete gwarancjg rowng gwarancji na caty przetgcznik sieciowy.
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Wszystkie dostepne na przetgczniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszg by¢
dostepne przez caty okres jego uzytkowania (permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i
subskrypcji.
Wykonawca skonfiguruje dostarczone Switch’e w posiadanym i wdrozonym przez Zamawiajgcego systemie
(NAC) Network Access Control ExtremeCloud 1Q SE, tzn. przygotuje i przetestuje profile administracyjne,
dostepowe dla zaoferowanych przetgcznikdw do poprawnej pracy z systemem NAC Zamawiajgcego,
przeprowadzi konfiguracje jednego z dostarczonych przetgcznikdw tak, aby Zamawiajgcy mogt w petni
wykorzysta¢ go do pracy z NAC z zastosowaniem 802.1X dla minimum 8 klientdw na kazdym z portéw oraz
MAC autentyfikacji dla minimum 32 adreséw na kazdym z portéw, z mozliwoscig dowolnej konfiguracji
portéw przetgcznika w tagowane i nietagowane VLAN'y.
Gwarancja na dostarczony przedmiot zamdwienia musi wynosi¢ minimum 3 lata od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru. Gwarancja musi zapewni¢ min.

e wysytke sprzetu na podmiane maksymalnie na nastepny dzien roboczy.

e dostep do poprawek, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania przez caty okres

trwania gwarangcji.
e musi by¢ swiadczona bezposrednio przez upowazniony serwis producenta sprzetu.
e komunikacja dotyczaca zgtaszania wad na gwarancji odbywac sie musi bezposrednio pomiedzy
Zamawiajacym i autoryzowanym serwisem producentem sprzetu.

Ustugi wsparcia serwisowego beda swiadczone w wybranej przez Wykonawce formule:
a) formule 9/5/NBD (9 godzin liczonych od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w godzinach 6:00 - 15:00 z czasem reakcji nastepnego dnia roboczego) realizowane w miejscu
instalacji sprzetu
lub
b) wformule 24/7/NBD (24 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu z czasem reakcji nastepnego dnia
roboczego) realizowane w miejscu instalacji sprzetu.

Dotyczy formuty 9/5/NBD

Wsparcie serwisowe $wiadczone w formule 9/5/NBD bedzie dostepne przez 9 godzin dziennie liczonych od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 6:00 - 15:00 . Czas
reakcji ,,NBD — nastepny dzien roboczy” oznacza, iz po zarejestrowaniu zgtoszenia problemu przez
Zamawiajacego przedstawiciel serwisu odpowie w czasie do 4h roboczych (liczonych od poniedziatku do
piagtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.00 do 15.00) na zgtoszenie, ustali
przyczyne problemu w czasie do 8h roboczych, a w przypadku braku mozliwosci usuniecia problemu
zdalnie, nastgpi reakcja serwisu nastepnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiajgcego.

Dotyczy formuty 24/7/NBD

Wsparcie serwisowe $wiadczone w formule 24/7/NBD bedzie dostepne przez 24 godziny dziennie przez 7
dni w tygodniu. Czas reakcji ,NBD — nastepny dzien roboczy” oznacza, iz po zarejestrowaniu zgtoszenia
problemu przez Zamawiajgcego przedstawiciel serwisu odpowie w czasie do 4h na zgtoszenie, ustali
przyczyne problemu w czasie do 8h (w ramach formuty 24/7), a w przypadku braku mozliwosci usuniecia
problemu zdalnie, nastgpi reakcja serwisu nastepnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiajacego.
Wsparcie serwisowe bedzie $wiadczone przez caty okres udzielonej gwarancji.

Gdy liczba napraw gwarancyjnych urzadzenia przekroczy 3 (trzy) (z wyjatkiem uszkodzen z winy
Zamawiajacego) Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany urzadzenia lub czesci urzadzenia na swdj koszt
przy czym Wykonawca jest zobowigzany wymienic urzadzenie lub jego cze$¢ na fabrycznie nowe, o
parametrach nie gorszych niz parametry elementédw podlegajgcych wymianie. Czas wymiany urzadzenia
lub czesci urzagdzenia na sprawne nie moze przekroczy¢ 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
przesytki przez wskazany przez Wykonawce serwis do dnia otrzymania sprawnego urzgdzenia przez
Zamawiajgcego.

DOKUMENTACIA

Wykonawca po zakornczeniu prac zobowigzany jest wykona¢ i przekaza¢ do Dziatu Informatyki dokumentacji
powykonawczej obejmujacej minimum:

1.
2.

wykaz uzytych materiatéw do wykonania instalacji;
plan wykonanej instalacji teletechnicznej na rzutach pomieszczen w formie papierowej oraz elektronicznej
(dwg/pdf) uwzgledniajgcy umiejscowienie punktéw koricowych PEL oraz wykorzystanych tras kablowych;
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3. wykaz dostarczonych urzadzen (jesli zostaty ujete w wymaganiach przez Zamawiajgcego oraz dostarczone)
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi udzielong gwarancje.
4. Certyfikat gwarancji 25-cio letniej dla zainstalowanego Systemu Okablowania Strukturalnego.

UWAGI KONCOWE

W przypadku, gdy konieczny bedzie demontaz istniejgcych punktéw PEL sieci komputerowej Wykonawca

zobowigzany jest do:

1. przed demontazem wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcej instalacji komputerowe;j
(szczegodlnie dotyczy to lokalizacji i istniejgcych oznaczen);

2. po demontaiu przekaza¢ kierownikowi Dziatu Informatyki lub osobie przez niego wyznaczonej
(wskazanej) wszystkie zdemontowane elementy punktéw PEL;

3. w przypadku demontazu potgczen kabla ze ztgczem RJ45 nalezy je zastgpi¢ nowym ztgczem RJ45 (zgodnie
ze specyfikacjg podang wczesniej);

4. przeprowadzenia testdéw, zgtoszenia do certyfikacji i uzyskania gwarancji producenta (25 lat) celem
dostarczenia jej Zamawiajgcemu;

5. instalacje nalezy wykonaé z materiatéw i z czesci identycznych z jakich byta wykonana przed demontazem;

6. w przypadku nowych punktow PEL Wykonawca zobowigzany jest wykonac je zgodnie z wytycznymi
podanymi powyze;j.

ZALCZNIKI

1. wzdr notatki ze spotkania dotyczgcego ustalen pomiedzy Zamawiajgcym z Wykonawcg
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Zatqcznik 1. Notatka ze spotkania dotyczqgcego ustaleri pomiedzy Zamawiajgcym z Wykonawcq

Zamawiajacy:

Katowice, dn. ....cccoeevvevenenenne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibiriskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Reprezentowany przez:

L e e
(imie, nazwisko) (podpis)

2. e e s e
(imie, nazwisko) (podpis)

B e s
(imie, nazwisko) (podpis)

Wykonawca:

L e e e e e
(imie, nazwisko) (podpis)

2 e entes sreeseeesses e e eeseete e anne
(imie, nazwisko) (podpis)

B e e e e
(imie, nazwisko) (podpis)

Strony ustalajg co nastepuje:
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