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1. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy polaczenia sieci wodociagowej w m. Ropica
Polska z siecig wodociggowa projektowang w odrgbnym opracowaniu w m. Siary. Polgczenie
umozliwi zasilanie w wodg szesciu budynkéw w m. Siary.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowig: budynki mieszkalne, droga gminna. Na projektowanym terenie
istnieje infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na istniejgcym terenie projektuje si¢:

- polaczenie sieci wodociggowej z rur PE o érednicy 160 mm

- studni¢ pomiarowg

- uzbrojenie sieci wodociggowej: zasuwy, trojniki, tuleje kolnierzowe, bloki oporowe
Projektowany wodociag przebiega¢ bedzie w m. Ropica Polska przez dzialki nr ewid.: 1154,
1274/1, oraz w m. Siary przez dziatki nr ewid.: 467, 2104/1. Potgczenie umozliwi zasilanie w
wodg¢ budynkéw w m. Siary polozonych na dzialkach: 469/2, 553/17, 558/6, 2104/3, 2110/4,
2111/3. Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie przebiega¢ ré6wnolegle do istniejacych sieci
oraz krzyzowaé si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Teren inwestycji objety jest czesciowo
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Informacje i dane

4.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagoespodarowania
terenu.

Inwestycja nie narusza ustalen okre$lonych w Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego. Na
wykonanie polaczenia sieci wodociggowych uzyskano warunki techniczne, a projekt
zagospodarowania  uzgodniono z wlascicielem terenu. Inwestycje zaprojektowano z
zachowaniem wymaganych normatywnych odleglosci od innych obiektéw podziemnych,
uzyskano niezbedne uzgodnienia

4.2. Ochrona zabytkow.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, nie wystepujg na nim obiekty
zabytkowe ani stanowiska archeologiczne.

4.3. Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gérniczej.

4.4. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektuja
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Projektowany obiekt w pehni
zabezpiecza potrzeby hiegniczno — sanitarne uzytkownikdow.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1)uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,

2)uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokét budynku,

3)wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce skltadowania odpadow
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S. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wod¢, wraz z ich parametrami
technicznymi.,

Na sieci wodociggowej nie projektuje si¢ hydrantéw. Hydranty wystepuja na sieci w m.
Ropica Polska i na projektowanej sieci w m. Siary w odleglosci mniejszej niz 150m.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 zm.),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019
poz.1065)

-przepisy ochrony $rodowiska: rozp:Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j.Dz.U. 2016 poz.71)
-Prawo wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.2268)
-Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985t (t.j. Dz.U. 2018r poz.2068)

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ( tj. Dz.U. 2018,
poz. 2067)

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.
2018r. poz 1945 t.).

-rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnyh
poziomdéw hatasu w srodowisku ( Dz.U. 2014. Poz.112 t,j.)

Przedmiot opracowania i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania dla obiektu budowlanego
wymienionego w temacie inwestycji. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na
ktory projektowana inwestycja bedzie oddziatywaé.

Usytuowanie obiektéw budowlanych - Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Uksztaltowanie terenu inwestycji - Projektowane zmiany w uksztaltowaniu terenu nie maja
wplywu na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie
zalewanie woda opadowg dziatek sgsiednich.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji - W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa
wodociggu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obeimuje dziatki w
m. Ropica Polska nr ewid.: 1154, 1274/1. oraz w m. Siary dzialki nr ewid.: 467, 2104/1.

Emisja zanieczyszczen - Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia nie bedzie wystepowata
emisja substancji do powietrza.

Podsumowanie - Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuie
dziatki w m. Ropica Polska nr ewid.: 1154, 1274/1. oraz w m. Siary dzialki nr ewid.: 467,
2104/1.

mgr inz. Krystyna Witosy
projektant instalacii i sieci sanitarnyo
UPR. NR ANB-2-8346-22/4;
ANB.V.7342-101/94

38-200 Jaslo, ul. Witosa 78, tel.606 586 57+
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Krystyna Witos
ul. Witosa 78, 38 — 200 Jaslo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz U z 2020, poz 1333 zm. ), skladam mme_]sze osw1adczen1e, Jako

opracowujacy projekt zagospodarowama dz1a1k1 (terenu)*—FSpfﬁWdi&jﬁ&)ﬂ—pf@ﬁk%
grehitelteniemns—budewhanyti-

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU LACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ], NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH:

OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509_2.0013 SIARY; NR EWID. DZIAY.EK: 467, 2104/1

IMIE INAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

Oswiadczam, iZ wyZej wymieniony projekt budowlany zostal sporzadzony, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz, Krygwnd Wi,

projektant matalaqu i sieci san q

NB.V.7342-101/00 T
38-200 Jaslo ul, Witesa Té ‘e1 st

Jaslo, 30.06.2023

{miejscowosé, data) (podpis)



Wieslaw Kurcz
ul. Rzedzinska 37B, 33-100 Tarnéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako
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opracowujgey—projekt-architektoniczno—budowlany—w—zakresie—architektury—%—/ projektant
sprawdzajgcy projekt zagospodarowania dziatki (terenu)*—F—Sprawdzajaey—projekt

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU EACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJINEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509_2.0013 SIARY; NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostal sporzadzony, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

nizr ind, Wiesidgee Kuarex
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" DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGQTOW ANIA. ZAWODOWE 0

do- pc!mcnln samodz clnych funkc;i techmc:zngch w budomnxctmxc

Na podstawie §2ustl pktl §4ust2, E?

i 5 13 ust. 1 pkt 4 ol _3

Y

rozporzgdzenis Ministra Gospodarki . Tcrenomeg i Ochfong S«mdmmska z dma 20 lutego 1975 r
w sprawle samodzielnych funkciji techniczoych w hudmumctmm (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sig,

ze: XObH¥aXel(¥ X Panl Krystyna Witas

{imi¢ 1 nazwiske)

mdr inz., inzynierii srodow;ska
R N (1ytul navkowy — ,.aumdomy)

Pos1ada przggclomamc zawodowe upomazma;ace do mykongwama samouzxeinych funkcji
. W
© “iproiektantsa
Lo . {rodza} fumkeil)
w specjalnodci 1nstalacv1no -inzynieryvine3 -
R (rodza} specjalnode! iechniczno-budowmiane]) -

w zakresie sieci sanitarnych

e sy

-~

(#pecjalizacjn zawodowa)

Lbywatsllka) _ Pani Krvsivna Witos

imig | nazwisko

jest upowaznionyla) do-

1. Sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych,

kanalizacyj-
nych, gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu

-
ca
-

zagrodowym i innych obiek
tow o kubaturze do 1000m3 do Klerowanla

2. ¥ budownictwie jednoredginnym,

nadzorowanla
i kontrolowanla budowy, kierawania i kontrolowania wytwa

Tzanisa konstrukcyjnych elementdw budowlanych oTaz ocenia
nia i badanla stanu tecnnlcznego sieci wod001agowych
kanallzacyjnych gazpwy sh 1 cieplnych.

Otrzymuja; ' o
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L e gr inz. Krystyna Witos
\w._/
projektant { instalacji Lsieci sanitar
. UPR NR ANB-2-8348-22/8

NB.V.7342-101/04

38-200 JasJo ul. Witosa 78, tel.606 g 6
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uzbreaj enia terenu ,

(sgec_:jauzagja zawodowa)

~

sngr inz. Krystyna Witos
nrcjektant instalacii i siecl sanitar -
UPR. NR ANB-2-8346-22/8
ANB.V.7342-101/84
38-200 Jasl, ul: Witosa 78, 1el 606 96
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WNK-C14-ESG *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1195/03
adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Exmme
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AR8-KIR-W77 *

Pan Wiestaw Kurcz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6070/02

adres zamieszkania ul. Rzedzifiska 37 B, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z owiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

-l



iPRA BIURO USEUG PROJEKTOWYCH
0 . UL. KADYIEGO 8, 38 - 200 JASLO
- NIP 685-215-07-85 REGON 180379793,
TEL. 791-208-517, e-mail:spraskowicz@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU EACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509_2.0013 SIARY; NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

IMIE INAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA
AUTORZY OPRACOWANIA
Imi¢ i Nazwisko [ Podpis | Data opracowania
Branza : Sanitarna
]i)dprafr?zwgll:awomir Praskowicz int Slawom!_.,r/&u‘(ﬁ)wir: 06.2023
gt PDK OHB/KK/0053/0057/13
. . mgr inz. Krystyna Witos
6.2023I”f0_]ektant Odl? owiedzialny projektant insta!aZji i s?i’;ci sanitarmyeh
Nigr i, Krystyns Witos e )| 06.2023
AI?IrB.V..—,342-101/94 38-200 Jasio, U!‘. Wi!OSB 78, t&l:éOG 966'57
e ind, Wiesldsy Kupres
Sprawdzajacy:
Mgr inz. Wiestaw Kurcz 06.2023
BUA-NB-8346/112/89




SPIS TRESCI

Strona tytulowa str.1
Spis tresci str.2
Czgs¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego str. 3-5

- Zawarto$¢ cz¢Sci opisowej do projektu architektoniczno — budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego str. 3
3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 3
4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 3-5

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str.5
6) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem
wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami; str.5
Czeg$¢ rysunkowa str.6
- Zawartos¢ czesci rysunkowej

Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej — rys. 2 str.6
Dokumenty dolgczone do projektu str. 7-12
- O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 7-8
- Uprawnienia projektantéw str. 9-10

- Zaswiadczenia — przynaleznos¢ do izby str. 11-12



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyijne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Wspoélczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0
Wspolczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Obiekt budowlany bedzie uzytkowany do przesytu wody na cele bytowe

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt budowlany o charakterze liniowym budowany przekracza droge gminna.
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Opis techniczny sieci wodociggowej

Polaczenie sieci wodociaggowych zaprojektowane zostalo z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o
calkowitej dlugosci 22m.

W sklad uzbrojenia projektowanej sieci wehodza:

- zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigciem migkkim i obudows teleskopows (np.
produkcji Hawle) — DN 160 — 2 sztuki, trdjniki PE do zgrzewania doczolowego,

- studnia pomiarowa — 1 szt wraz z niezb¢dng armaturg (wg pkt. 4.5)

- bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowa¢ w weztach, przy ksztattkach: kolana,
tréjniki, fuki. Stosowanie blokow oporowych w budowie rurociagéw PE ogranicza sig
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materialowych” wigc przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach, zeliwnych kréécach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych.

Do wykonania sieci i przylaczy nalez stosowaé materialy i rury, ktére posiadaja atest
higieniczny Pafstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na plytach podkladowych. Polaczenie siecig wykonaé za
pomoca trojnikow.

4.2 Montaz rureciggu

Rury uklada¢ na podlozu z zaggszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm.
Przewody uklada¢ na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Po ulozeniu
wodociggu nalezy poddaé go probie na ci$nienie 1,0 MPa, w ciggu 30 minut w obecnosci
pracownika Urzedu Gminy S¢kowa i Gminy Gorlice. Probe przeprowadzié po ulozeniu
przewodé6w i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla
zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewodu. Zigcza powinny byé odkryte, celem
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodow.
Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptukaé, zdezynfekowaé i obsypaé
recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystapi¢ do mechanicznego
zasypywania wykop6éw z réwnoczesnym zaggszczaniem. Obsypka rurociggu musi byé tak
wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. W przypadku
gruntu rodzimego skladajacego si¢ z gliny, 6w, gruzu wykopy nalezy zasypywaé recznie



pospblka ze wzgledu na potrzebe dokladnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodéw.
Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy zabezpieczyd.

W miejscu przeszkéd terenowych tj. pod droga gminng prace wykonaé metoda
przewiertu sterowanego.

4.3 Wezly montazowe

Polgczenie z istniejacg siecig wodociagowa wykona¢ w miejscowosci Ropica Polska na
dzialce nr ewid. 1154. Polaczenie wykonaé za pomocg trojnika 160/160/160. Na odejsciu
zamontowac zasuwg DN 160. Polaczenie z projektowana siecia wodociagowg w m. Siary
wykonaé¢ na dzialce nr ewid. 2104/1. Polaczenie wykonaé za pomoca tréjnika 160/160/90.
Przed wigczeniem do sieci w m. Siary wykonaé studni¢ pomiarowa (wg. pkt 4.5). Prace
wykona¢ pod nadzorem pracownika Urzedu Gminy Gorlice i Gminy Sekowa.

4.4 Przekroczenie drogi gminnej.

Przed przystapieniem wykonania przekroczenia drogi gminnej nalezy zapoznaé sig z
zezwoleniem z dnia 24.04.2023, znak: DM.6853.63.2023. Przekroczenie wykonaé metoda
bezwykopowa. Komory przewiertowe wykona¢ poza granicami pasa drogowego. Sieé
umiesci¢ na glebokosci min. 1,6m. Przejscia wykonaé zgodnie z w/w zezwoleniem Gminy
Gorlice dofaczonymi do niniejszego opracowania.

4.5 Studnie wodomierzowa

Na granicy gmin Gorlice i Sekowa, w m. Siary na dzialce 2104/1 zaprojektowano studnie
wodomierzowa wylewana na mokro zgodnie z norma PN — EN 1717:2003. W studni
zamontowa¢ wodomierz przystosowany do odczytu radiowego. Wodomierz obustronnie
zabudowa¢ zaworami przelotowymi oraz wyposazyé w zawodr antyskazeniowy. Prace
wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z pracownikiem Urzedu Gminy Gorlice i Gmina
Sgkowa. Dopuszcza si¢ wykonanie réwnowaznej studni po uzgodnieniu z Urzgdem Gminy
Gorlice.

4.6 Oznakowanie sieci wodociagowej

Tras¢ wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkladkg metalowa ukladang na gl¢bokosci okolo 40 ¢cm od powierzchni terenu. Tablice
orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600 (przy zasuwach, itp.).
Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwalych budowlach zlokalizowanych
przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach betonowych.

4.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykonaé recznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wladcicieli uzbrojenia. Parce wykona¢ pod warunkami okreslonymi na
Naradzie Koordynacyjnej.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlaSciwego prowadzenia robét i niezgodnie z
uzgodnieniami b¢dg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

4.8 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociagi. Cala procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajaca okres
relaksacji, polaczona z nig prob¢ spadku cisnienia i zasadniczg probe szczelnodci. Prébe
szczelno$ci odcinka wykonywaé po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie
ziacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe
szczelnosci calego przewodu przeprowadzi po jego ukoficzeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkow.



4.9 Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Nie- przewiduje si¢ wystgpowania wéd gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowa¢ je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

4.10 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy dokladnie wyplukaé czystg woda
wodociggowa, przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania wody.

5. Opinia geotechniczna.

1. Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw, nadaje sie do ich
posadowienia.

2. Projektowane obiekty wykonane beda w prostych warunkach gruntowych.

3. Okreéla sig, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), drugg kategori¢ geotechniczna obiektu
budowlanego dla posadowienia projektowanych obiektéw oraz proste warunki gruntowe.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego  na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz ma zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgl¢dem wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze
przyj¢te w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obicktu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢gbnymi
przepisami.

Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Technologie robét
budowlanych przyjeto ogoélnie znang i powszechnie stosowang spelniajaca wszystkie polskie
normy budowlane. Podczas realizacji inwestycji wystapig krotkotrwale emisje, zwiazane z
fazag budowy. Emitowany halas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla srodowiska ze
wzglgdu na nadmierng emisj¢, w tym przypadku bedzie to hatas lokalny i mato dokuczliwy
dla otoczenia ze wzgledu na swoje czasowe oddzialywanie (tylko w fazie budowy) W
wypadku przekroczenia dopuszczalnej emisji halasu nalezy przerwaé roboty i zmienié
technologi¢ lub zmniejszy¢ intensywno$¢ prowadzenia robot. Nalezy stosowaé pojazdy
mechaniczne w dobrym stanie technicznym, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gleby paliwem i
smarami. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz place skladowania
materiatéw budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi. W trakcie budowy
nie przewiduje si¢ wprowadzania jakichkolwiek substancji do atmosfery za wyjgtkiem spalin
z maszyn budowlanych. W trakcie eksploatacji wystapi jedynie emisja spalin z poruszajgcych
si¢ samochodow o niewielkim natezeniu. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych
srodkéw ochrony powietrza. Zmiany w srodowisku wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych beda mialy charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny.

Oddziatywanie inwestycji na szatg roslinng bedzie mialo miejsce wylacznie na etapie
Inwestycyjuym. mgr inz. Krystyna Wito

projektant instalacji i sieci sanitarny
UPR, NR ANB-2-8346-22/8

ANB.V.7342-101/94
38-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel.606 9



Krystyna Witos
ul. Witosa 78, 38 — 200 Jaslo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako
prOJektant odpow1ed21alny za ca}y pro_]ekt archltektomczno- budowlany —-#—pfejektam

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU LACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJINEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID., DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509_2.0013 SIARY; NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

IMIE INAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostal sporzadzony, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer inz. Krystyna Wito

projektant msta!acp i sieci sanitar,
UPR NR ANB-2-8346-22/8
NB.V.7342-101/94

38-200 Ja lo ul. Wit
Jasto, 30.06.2023 7 o Tiosa 78 el bt 665 57

(miejscowost, data) (podpis)



Wieslaw Kurcz
ul. Rzedzinska 37B, 33-100 Tarnéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako
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eletury—* / projektant
Sprawdzajacy projekt
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architektoniczno — budowly* _

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU LACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH:

OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509 _2.0013 SIARY; NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

IMIE INAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

Oswiadczam, iz wyzej wymieniony projekt budowlany zostal sporzadzomy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

I
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Jaslo, 30.06.2023 r

(miejscowosé, data) (podpis)
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 DECYZIA O STWIERDZEMU PRZ'{GQTOWANIA ZAWODOWE 0

do- pclmcnia samodz clngch funkc;i techmcmgch w budowmctmxc

Na podstawie §Zustl, pktl. 84ust?2, 7

- 1§13 ust, 1 pkt. 4 L _s

et o me,

ozporzgdzenie Ministra Gosnodarkx Tcrenowej i Ochrouy Srodcuxska z dma 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodztclngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdzs sie,

ze: XOhiaXel(£d P‘aﬂl Krys’cVna Witas

(imig 1 nazwisko)

mdr inz. inzynierii srodow;ska
- . {1ytul naukowy — umndoum)

_urcdzon;}(a)dnia 23 kwietnia 3o 21r w lezajsku :

Posiada pnygctomamc zawodowe upowsiniajace do wykonywania samodzielngch funkcji

- T34

‘>~ " sprpjektanta -
Lo . {rodza] funkcily ¢ '
w specjalnoéci 1nstalacv1no inzynieryvinej ; )

(rodza} specialnodci iechniczno-budowlane §)

w zakresic sieci sanitarnych

-

{specjalizacja zawodowa)}

.:é‘-é

jést upowazniony(a) do- " - N

Obywatalla) __ Papni Krvsivna Witos

imig ! nazwisko

-

1. Sporzadzania projektdw sieci wodociggowych,
-nych, gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu

kanallzacyjﬂ

-~
e

2. W budownlctw1e Jednorodglnnym zagrodowym i innych obiek

tdw @ kubaturze do 1000a3 do Klerowanla nadzorowanla

i kontrolowanla budowy, kierowania i kontrolowania Wwytwa
rzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych graz- ocen1a

nia i badania stanu tecnnlcznego sieci- wod001agowych
kanallzacyjnych gazpwy h i cieplnych.

Otrzymuja:.
1. Pani Krystyna Witos

Jaszo ul.
2. afa

" DwTEst d 10
\ i f'.\l.ld’uu-* whEs
- f

pod is plcc_ct)
e

‘mgr.inz. Krystyna Witos

) . projektant instalaqussecn santarm,
UPR. NR ANB-2-8346. 22/

ANB.V.7342-101/04
38-200 Jasto, ul. Witcsa 73, tel 808 oA 574




§-17"

-,& G50 -71'7

URZAD V"OJ’E,‘\ SR

wy Tari cwie. | . '_ A : Tarndw .- ‘dnia _1__8 Wréaénialg 89 ..
. Wpdzial Budoivnictwa, : i L e T
Urhamswlﬁxcizé;rchﬂehmﬁ
EJA-NB«-BS&G/ 11 2/89

PR . C o e £ s o
. . .-v:.- e Wetia ot

DEGYZIA O STWIERDZENIU PRZ;{GOTGWAMA ZAWODOWEGO

A-.s_..a K

~ir - do. pelmema samodmelnych fun.&cn techmczuych w ’bu&owmcthe

i ] 2ust‘1pk‘t.1 §5ust1_§7' ) "4 S
Na podstame§ P SO S S e 1 § 18 st lpkt _ lit. -

. TOZPOI'ZELdZenm Muustra GGSpodarkz Terenowe] 1 Ochrony Srodovnska z dma 20 lutego- }975 x._ g
. Ce 2 pazn. Zm,
W SPrawze sarnod.melnych funkcn techmcznych w budawmcthe (Dz U Nr 8, POz, 46)'stvnerdza sig, Ze:

Obywatel(ka) . . ! R {ﬁeslaw K arcz
. (imle nazwxsko) o
magister anynn.er inZzynierili. srodowa.ska .
] (tirtul naukowy — zawodowy) ) ’
urodzony(a) dnia 3 '1ipea -: - 105_6 . w .'-_._..' N BI“ZOS_‘F}I{L‘L

posiada przygotowanme zawodowe upowazma;qce do wykonywama samoczzzelne_] funkcji ._;.,_M__

'proaektanta oraz- klerownika budowy i robot
(rodza} Iunkcjl) -
sxec:l sanitarne
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w specjalnesei _

w zaKkresie -

uzbrejenia tereny .

(specializacia zawodows)
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.

mgr inz. Krystyna Witos
. projektant instalacji i sieci sanitarny
* ) UPR. NR ANB-2-8346-22/8
' ANB.V.7342-101/24 _
38-200 Jaslo, ul. Witcsa 78, tel.B06 966
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WNK-C14-ESG *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1195/03
adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AR8-KIR-W77 *

Pan Wiestaw Kurcz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6070/02
adres zamieszkania ul. Rzedzinska 37 B, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowatzne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
g P i

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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IG PROJEKTIOWYOH

iPRA BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

UL. KADYIEGO 8, 38 — 200 JASLO

NIP 685-215-07-85 REGON 180379793,
TEL. 791-208-517, e-mail:spraskowicz@wp.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU LACZACEGO SIEC WODOCIAGOWA WM,
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIARY, ROPICA POLSKA, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJINEGO
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH:
OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA; NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1
OBREB 120509_2.0013 SIARY; NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

IMIE INAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA
AUTORZY OPRACOWANIA
Imig i Nazwisko Podpis Data
Opracowal: ing. Stawomir _{,’mskhwicz 06.2023
Mgr inz. Stawomir Praskowicz T il W 057113
. . mgr inz. Krystyna Witos
Pro]?],(tant odpow1_edzlalny & pro;gell;tanl instalazi its}iggi sandarnycr
cato$¢ opracowania : UPR. NR ANB-2-8346-22/89 [\ \ 06.2023
Mgr inz. Krystyna Witos ANB.V.7342-101/94 ' ] :
ANB V 7342_ 1 0 1/94 38-200 Jasto, ul. Witcsa 78, tel.606 966 5§76
\I
ZALACZNIKI
- Odpis z Protokelu Narady Koordynacyjnej str. 2-4
- Warunki techniczne str. §
- Opinia sanitarna str. 6
- Decyzja Gminy Gorlice DM.6853.63.2023 str. 7-8
- Informacja BIOZ str. 9-12
]




GE.6630.206.2023

Gorlice, dn. 11.07.2023r.

Znak sprawy: GE.6630.206.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 11.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  Projekt sieci wodociggowe;j

Gorlice

Lotaleachs: Obreb: Ropica Polska, dz.: 1154, 1274/1

Whioskodawea: PRASKOWICZ IZABELA
| | ul. Stanistawa Kadyiego 8, 38-200 Jasto

Inwestor: URZAD GMINY - SEKOWA
| * sekowa 252, 38-307 quowa

Projektant: IZABELA PRASKOWICZ Inne upr.: budowlane: ANB.V.7342-101/94

Przewodniczacy:  Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadzenia narady: |  elektroniczny

Data wplywu:| 05.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

¥

Projekt przedtoZony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
B Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Rafat Dybas
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowaé istniejgcy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejgcej sieci
gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.
2 .Roboty ziemne w bezpos$rednim sasiedztwie gazociggu mogg byt
wykonane
w sposob podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

l podczas wykonywania robét budowtanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz.
401 ). Rozpoczecie tych robdt moze nastapi¢ w obecnosci
przedstawiciela Gazowniw Gorlicach, ktérego o tym Inwestor
powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
3. Zaprojektowane do budowy materiaty i urzagdzenia winny posiadad
certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
4, Skrzyzowanie projektowanej sieci: kanalizacja deszczowa,

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 11-07-2023 11:47:20
Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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4. Skrzyiowanie projektowanej sieci: kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna ci$nieniowa - z istniejgcym gazociggiem podlega
odbiorowi {przed zasypaniem wykopéw) przez przedstawiciela
Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W przypadku
uszkodzenia gazociggu w zwigzku z wfw pracami Gazownia w
Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
5. W przypadku skrzyzowai realizowanych przewiertem nalezy
dostarczy¢ profil przewiertu wzgledem istniejacego gazociagu w
miejscu skrzyZowania.

6. Projektowane sieci: wodociag, kanalizacja sanitarna, deszczowa
powinny by¢ zlokalizowane ponizej gazociggu. Odlegtosc pionowa
pomigdzy $ciankami krzyzujacych sie przewoddw powinna byé nie
mniejsza niz 0,2 m.

7. Prowadzenie prac nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640}

2 | POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO  z50dniono bez uwag.
elektroniczny

3 TAURON DYSTRYBUCIA Stanowisko pozytywne Szymon Marek

elektroniczny - Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo o0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzeh podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektraenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej 2 planowana
inwestycjg naleZy zaprojektowac jako przej$cie w rurze osfonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabfi SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegfoéci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4 | UG Gorlice Stanowisko pozytywne Marcin Bulsiewicz

elektroniczny Uzgodniono jak w pismach GK.7021.26.8.2023 i DM.6853.63.2023
PRASKOWICZ IZABELA
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocy $rodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Dokument wygenerowal{a}: loanna Krzyszycha, dn. 11-07-2023 11:47:20
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Signed by /
Podpisano przez:
. GE.6630.206.2023
Joanna Maria
Krzyszycha

Date / Data: "wreermressmmsammenns eserenseniians e s
2023-07-11 11:47 Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 1. po2.2052 z pdin. zm.). W mys) art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztoZonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowai(a): Joanna Krzyszycha, dn. 11-07-2023 11:47:20
Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko cdpowiednim programem
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GMINA GORLICE

GK.7021.26.8.2023 Gorlice, 02.02.2023

Urzad Gminy Sekowa
Sekowa 252
38 - 307 Sekowa

W nawigzaniu do Paristwa pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych podiaczenia
istniejacych budynkéw mieszkalnych z terenu miejscowosci Siary przysiétek ,Granice” do gminnej
sieci wodaciggowej w Ropicy Polskiej uprzejmie informuje, ze:

» zapewniamy dostawe wody do budynkdw mieszkalnych posadowionych na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 469/2, 553/17, 558/6, 2104/3, 2110/4, 2111/3,

¢ rozliczenie za pobrana wode odbywac si¢ bedzie na podstawie zamontowanego
wodomierza jako sprzedaz hurtowa,

Wiaczenie do gminnej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ na dziatce nr 1154 w Ropicy Polskiej do
istniejgcego wodociggu PEHD Dn- 110 poprzez montaz zasuwy z klinem miekkim.

2. Po wykonaniu wlgczenia nalezy wybudowaé studnie wodomierzowa w ktérej
nalezy zamontowa¢ uktad pomiarowy tj. wodomierz obustronnie zabudowany
zasuwami odcinajgcymi oraz wyposaizyé w zawor antyskazeniowy zgodnie z PN
1717 2003 - (rodzaj uktadu, jego dokfadna lokalizacje oraz sposéb montazu nalezy
uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Gorlice w fazie opracowania projektu).

3. Po wykonaniu powyiszego naleiy zaprojektowa¢ wodocigg do dziatek
zaznaczonych w zataczniku graficznym dotaczonym do wniosku.

Otrzymuje: ¥

1.Adresat . /

2. ala.

Pismo sporzadzit Andrzej Stawiarz tel: 18 534 62 37
3

Urzad Gminy Gorlice tel.18 353 57 62, fax 18 353 54 61
ul. 11 Listopada 2 e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl
38-300 Gorlice www.gmina.gorlice.pl
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH :

Gorlice, dnia 31 lipca 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.35.2023
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcii
Sanitarnef (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z péin. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spodycia przez ludzf (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), oraz
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pdin. zm.) :

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Stawomira Praskowicza
38-200 Jasto ul. St. Kadyiego 8

Z dnia 18 lipca 2023 r.

Inwestor:

Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252

Autor opracowania: Biuro projektowe iPRA

uzgadnia

w zakresie wymaagan hiqienicznych i zdrowotnych proiekt

~Budowa odcinka wodociagu lgczacego sie¢ wodociggowa w m. Ropica Polska z siecia
wodociagowa w m. Siary”

bez zastrzezen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. J4zefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP; 738-10-21-970



DM.6853.63.2023 Gorlice, 2023 — 04 - 24

iPPRA Biuro Uslug Projektowych
Izabela Praskowicz

ul. Stanistawa Kadyiego 8

38-200 Jaslo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 kwietnia 2023 r., (data wptywu do Urzedu Gminy

Gorlice) dot. przekroczenia sieciag wodociggowa drogi gminnej w Ropicy Polskiej,

zezwalam

na przekroczenie siecig wodociggowsg drogi gminnej na dzialce nr 1274/1 w Ropicy Polskie;j.
w miejscu jak na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma, przv zachowaniu
nastepujacych warunkéw:

a.

b.

Przekroczenie drogi wykona¢ metoda bezwykopows, a komory przewiertowe umiescié
poza rowem z lewej strony drogi i poza podstawg korony drogi po prawej stronie;

Sie¢ umiesci¢ na glebokosci min. 1,20 m liczac od rzednej nawierzchni drogi do
wierzchotka rury:

Sie¢ w obrebie paséw drogowych oraz w odleglosei 1,5 m od krawedzi jezdni wykonaé z
rur grubodciennych o wzmocnionej wytrzymalosci;

Wykonawca we wilasnym zakresie dokona oznakowania terenu budowy o trwajgcych
pracach i odpowiada za bezpieczenstwo podezas prowadzonych prac;

W przypadku wystapienia uszkodzenn powstalych w wyniku prowadzonych prac
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt usunie powstale szkody;

Wykonane roboty, przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do tut. urzedu celem
protokolarnego odbioru.

Informuje, Z¢ droga na dzialce nr 1274/1 nie zostala zaliczona do kategorii drog

publicznych, wobec czego jest drogg wewngtrzna, do ktdrej nie maja zastosowania przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zatacrnik: 1 szt.

Otrzvmuja:

1. Adresat; g

2. ala. - / "
ORTL 1 s

Informacia dotvezaca zasad przetwarszania danyeh osobowyveh pracs Adminisiratora oraz
praw osob. ktoryveh dane sa przetwaizane. zostada zamicszezona w Biuletynie Informac)i

Publicrnej Urzedu - na stronie hitpstbip.malopolskapliuggorhice - w zakladee Ochrona
danyvch osebowyeh (RODOY
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU £LACZACEGOSIEC WODOCIAGOWA W M.
ROPICA POLSKA Z SIECIA WODOCIAGOWA W M. SIARY

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
OBREB 120504_2.0007 ROPICA POLSKA

NR EWID. DZIALEK: 1154, 1274/1

OBREB 120509_2.0013 SIARY

NR EWID. DZIALEK: 467, 2104/1

SPORZADZIt.

mgr inz. Krystyna Witos

projektant instalacji i sieci sanitamy
UPR. NR ANB-2-8346-22/89
~

ANB.V.7342-101/94 \
38-200 Jaslo, ul. Witosa 73, tel.606 966\

CZERWIEC 2023
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1.ZAKRES ROBOT.

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- obstuga geodezyjna

- odbior, transport i skladowanie rur, armatury, hydrantéw i innych elementéw
- wykonanie wykopéw liniowych recznie

- wykonanie wykopéw koparkami na oktad

- wykonanie podioza pod rurociagi,

- wykonanie przewiertéw sterowanych

- roboty montazowe

- zasypanie r¢czne i mechaniczne wykopow

- préby szczelnosci rurociggow

- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Infrastruktura podziemna: sie¢ gazowa, elektryczna, teletechniczna, wodociagowa.
Budynki mieszkalne, droga gminna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dzialek , na ktérych prowadzone beda roboty budowlane, brak jest elementéw
stwarzajacych zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W _CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagrozenia wWystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych :

1. upadek pracownika do wykopu;

2. przygniecenie pracownika podczas wykonywania roziadunku materialéw, robot
montazowych

3.  zasypanie w wykopie.

Prace w wykopach powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego Zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

S. IN; STRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
OBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do
ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad
bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

-u-



6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a)Sprawy organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

b)Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak kanalizacyjne,
gazowe, teletechniczne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione :
a) w odleglodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odiamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu a koparkg,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

¢) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy
maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.




