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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, wudziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2021r.,
poz.2471.).), zwanej dalej w skrdcie uouios, w zwigzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnege (Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839 t.j.), nawigzujac do pisma Wdjta Gminy Nowa Wies Wielka z dnia 16 lutego 2021 r.,
znak: RGG.6220.5.2021.AP (wptyw: 24 lutego 2021 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym kartg informacyjng
przedsigwzigcia, zwang dalej w skrdcie Kip (uzupetniong w dniu 22 marca 2021 r.), ktéry ztozyta
Gmina Nowa Wie$ Wielka, reprezentowana przez Pelnomocnika — Panig Agnieszke Szczuraszek-

Kostencka z firmy Biuro Inzynierii Drogowej BID s.c.,

[. Wyrazam opinie, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
do oczyszczalni Sciekéw w Brzozie, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na §rodowisko.



II. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouios wskazuje:

L.

Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji

lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci

ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisja hatasu,
wibracji 1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego
sprzetu/transportu) w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem,
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6% — 2200
z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej (typu betonowanie).
Transportowa¢ materiaty pylace oraz masy bitumiczne samochodami,
ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oponczg lub inne
zabezpieczenie ograniczajace pylenie transportowanego materiatu oraz emisje
oparow asfaltu.

Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostepnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.
Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych
lub postoju pojazdow 1 maszyn zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
oraz posiadajacym szczelng nawierzchnie:

a) poza terenami chronionymi akustycznie,

b) w odlegtosci co najmniej 50 m od ciekéw i zbiornikoéw wodnych.

Wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia
przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, przypadajacym od 1 marca

do 31 sierpnia.



7)

8)

9)

Dopuszcza si¢ prowadzenie wycinki drzew i krzewdw w okresie legowym

wylagcznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika

—ornitologa, braku wystgpowania siedlisk lggowych ptakéw w obrebie usuwanego

drzewostanu. Kontrola zajgcia siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona |

nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia legow
gatunkdw chronionych, wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu
stwierdzenia przez nadzér ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda.

Zadrzewienia pozostajgce w zasiggu prac i niepodlegajace usunieciu,

zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt przed przypadkowym uszkodzeniem,

w tym przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewéw poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow,

c) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopdéw w ich sgsiedztwie
krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systemdéw korzeniowych drzew i krzewow
W sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé preparatem
grzybobdjczym.

Z uwagi na wycinke zadrzewien, zapewni¢ wykonanie nasadzen zastepczych

w ilodci minimalnej odpowiadajacej dwukrotnej ilosci zadrzewieni usuwanych,

uwzgledniajgc warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen

i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujac

gatunki rodzime.

Kazdorazowo przed podjeciem prac, przeprowadzi¢ kontrole terenu robdt

(w tym wykopow) pod katem uwigzionych w nich matych zwierzat,

ktére w sytuacji stwierdzenia zostang bezzwtocznie odtowione i przeniesione poza

obszar oddziatywania.




10) Na etapie przebudowy przepustdw drogowych w miejscach krzyzowania si¢

ciekdw i pasa drogowego, zapewni¢ staty przeptyw wody.

UZASADNIENIE

Wojt  Gminy Nowa Wies Wielka, pismem =z dnia 16 lutego 2021r.,
znak: RGG.6220.5.2021.AP (wptyw: 24 lutego 2021 r.), zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, z prosba o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego
na rozbudowie drogi do oczyszczalni $ciekéw w Brzozie.

Po zapoznaniu sie z zalaczong do wniosku Kip, stwierdzono, ze jest to przedsigwziecie
moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytagczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz dtugos$¢ rozbudowywanej drogi wynosi okoto
1,15 km.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy rozbudowy
drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skal¢ mozliwego oddziatywania.

Przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 050777C o dtugosci okoto 1,15 km,
zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym 0001 Brzoza, gmina Nowa Wie§ Wielka, powiat

bydgoski.



Inwestycja przebiega¢ bedzie gtdwnie w sasiedztwie obszaréw rolnych, cieku ,,Doptyw
ze Zlotnik Kujawskich” oraz punktowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Droga ma znaczenie lokalne —umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan oraz
do oczyszczalni sciekow.

Omawiany odcinek drogi posiada obecnie nawierzchni¢ utwardzong asfaltem na odcinku
o dtugosci okoto 200 m, a na pozostatej dlugosci — nawierzchnie gruntowg oraz z kruszywa.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ m.in.:

— wykonanie nowych warstw asfaltowych jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszywa,

— budowg zjazdow,

—  przedtuzenie i przebudowe przepustow drogowych,
— wykonanie statej organizacji ruchu,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe oswietlenia drogowego,

— przebudowe sieci wedtug potrzeb,

— wycinkg kolidujacych drzew i krzewow,

— wykonanie nasadzen zastepczych,

— regulacj¢ wysokosciowa urzadzen obcych.

Tym samym wykonana zostanie konstrukcja drogi klasy L (lokalnej), o kategorii ruchu
KR3. Szeroko$¢ jezdni wyniesie 6 m, a poboczy 0,75 m. Przewidziano poprzeczne i podtuzne
spadki nawierzchni. Obecnie drodze nie przypisano zadnych parametrow z zakresu klasy
technicznej lub kategorii ruchu.

Zaktada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcoéw i materiatow, w tym wody
(pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), mieszanki mineralno-
asfaltowej, mieszanki kruszywa niezwigzanego, mieszanki zwigzanej cementem, bruku
kamiennego oraz kostki betonowej, a takze paliw i energii elektryczne;j.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozwazat innych wariantow przedsiewzigcia.
Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaty uznane za optymalne
pod wzgledem $rodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymato$ciowym. Nastgpi takze wyrazna

poprawa odwodnienia jezdni.



Rozbudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakfadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 r., poz. 138 t..).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drog przebiegajaca jednak
w obrebie innych paséow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w Kip, w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drég,
z ktérym krzyzuje sie planowana do rozbudowy droga w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia.
Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan
istniejacej sieci drogowej z planowang do rozbudowy droga w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystgpi¢ w czasie prowadzenia robdt,
tj. emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach.

Projektowane przedsigwziecie zaréwno w fazie realizacji, jak 1 eksploatacji
nie niesie za soba ryzyka wystapienia powaznej Kkatastrofy naturalnej z uwagi
na lokalizacje, uzywane do przebudowy materiaty i technologie robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowatl wptyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja gazow
cieplarnianych, gtownie dwutlenku wegla, w zwigzku z praca ciezkiego sprzetu i Srodkow
transportu materiatbw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczgca. Natomiast
na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastagpi poprawa ptynnosci ruchu,
co przetozy sie na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla).
Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wptywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza

terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.



Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bgdzie funkcjonowaé w drogowym ukiadzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych
w jej poblizu. Nie przewiduje si¢, aby w zwiazku z wykonaniem rozbudowy drogi nastgpit
znaczgcy wzrost natgzenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu. Przedsiewziecie
zaktada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej parametrow technicznych.
Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedtug katalogu odpadéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg
bytowa pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasada minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone beda w sposéb selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednig czestotliwoscig przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie bedg mialy znaczacego negatywnego wpltywu
na Srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobow postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbidrki budynkéw lub innych obiektéw kubaturowych.
Prace rozbidrkowe ograniczg si¢ do elementéw drogi i pasa drogowego.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-btotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wod i zbiornikow wod srodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzyboéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody, obszary, na ktoérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie



historyczne lub kulturowe, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Zgodnie z Kip, w km drogi 0+000 — 0+450 wystepuje teren objety ochrong archeologiczng.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach gtéwnego zbiornika wéd
podziemnych nr 138 ,Pradolina Torun — Eberswalde” oraz poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzia, a takze poza strefami ochronnymi uje¢ wod.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry,
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministtow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 t.}.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim  kodem  PLGW600043, zaliczonym do  regionu  wodnego  Warty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilosciowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych
jest zagrozona ryzykiem nieosiagni¢cia celéw srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarach jednolitych czesci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskimi kodami:

— PLRW6000171883549 — ,Doptyw ze Zitotnik Kujawskich”, zaliczonym do regionu
wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
ta JCWP posiada status naturalnej czgsci wod, ktorej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana
jednolita cze$s¢ wdd powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej
dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych,

—  PLRW600024188379 — ,,Note¢ od Gornego Kanalu Noteci do Kanalu Bydgoskiego”,
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci
woéd, ktérej potencjal oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czes¢ wadd
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow $rodowiskowych,

tj. osiggniecia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego oraz mozliwosci migracji



organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrebie JCWP

i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg
by¢ sptywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyptukiwane zanieczyszczenia
z materialdw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wytacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym i posiadajacym
szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie, w odlegtosci co najmniej 50 m
od ciekow i zbiornikow wodnych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnos$¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastapi, tak jak obecnie, powierzchniowo
do gruntu w pas drogowy, za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki, ktérych opréznianiem zajmowacé sie bedzie specjalistyczna firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

W zwiazku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczeg6lnosci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia gtebokich wykopow, a tym samym naruszenia
istniejgcych warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodono$nych.

Z uwagi na rodzaj, zakres 1 lokalizacje¢ przedsiewzigcia stwierdza  sie,
ze przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja
nie wplynie negatywnie na ryzyko nieosiggniecia celow Srodowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatdow budowlanych, spowoduja

okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen




do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenow
zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wytacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciagglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiaty pylace
oraz masy bitumiczne begda transportowane samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcz¢ lub inne zabezpieczenie ograniczajagce pylenie materiatu
oraz emisje oparow asfaltu. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji maja charakter
okresowy i ustgpig z chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania
inwestycyjnego, lokalizacja zrodet dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie
oraz ograniczona przestrzennie.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.),
przede wszystkim w obrebie istniejacego pasa drogowego, przebiegajacego gtdwnie
w sgsiedztwie obszaréw rolnych, cieku ,,.Doptyw ze Ztotnik Kujawskich” oraz punktowej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew (tacznie 47 sztuk i 45 m? zakrzewien),
przy czym zaplanowane zostaly nasadzenia zastgpcze w ilosci odpowiadajacej dwukrotnej skali
wycinki, w ramach ktérych preferowaé nalezy zastosowanie gatunkéw rodzimych.

W obrebie usuwanych zadrzewien nie stwierdzono obecnosci siedlisk legowych ptakow
lub innych gatunkéw chronionych. Ponadto, ustalono, ze wycince podlega¢ beda drzewa
o $rednicy nieprzekraczajacej 70 cm, o Sredniej wartosci biocenotycznej.

Zgodnie z Kip, zaplanowano dostosowanie terminu wycinki do okresu legowego ptakow,
a takze dziatania zabezpieczajace drzewa niewyznaczone do usuniecia przed uszkodzeniem
w czasie prowadzonych prac.

Jednoczesnie, z uwagi na mozliwg obecnos¢ matych zwierzat (np. plazéw, gaddw,
a takze ssakow) wskazano na konieczno$¢ kontroli terenu realizowanych prac w celu
wyeliminowania zagrozenia $miertelnosci i zapewniania ich odtowu oraz przeniesienia poza
obszar oddziatywania.

Przedsiewziecie dotyczy istniejgcej drogi, krzyzujacej sie¢ z dwoma ciekami, w obrebie
ktorych nie potwierdzono zwierzat gatunkdw chronionych, np. ptazéw. W ramach rozbudowy
drogi przewiduje si¢ rozbudowe dwdch przepustow poprzez wydtuzenie ich konstrukeji

z zachowaniem dotychczasowych parametréw, umozliwiajagcych migracje zwierzat.
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Celem niepogorszenia potencjalnej migracji zwierzat w obrebie ciekdow, glownie
organizmdéw wodnych, na etapie realizacji prac wskazano na konieczno$¢ zapewnienia statego
(niezaktéconego) przeptywu wod.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendéw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie, na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji
nie stwierdza si¢ negatywnego wptywu w zakresie zachowania roznorodnosci biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddzialywania
na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania
na Srodowisko w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednoczesnie informujg, ze w przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych
badz innych prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajgcymi
z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowsg — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub Zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk Iub innych schronien,

—  wodniesieniu do grzybdw i roslin — umysine niszczenie osobnikow oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynno$ci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwziecie, ze wzgledu na swdj lokalny zasieg, nie wigze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej Kip,
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone s$rodowiska
na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okredlenie warunkéw eksploatacji przedsiewzigecia koniecznych do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii,
wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne

z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.
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W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob

realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio$, tutejszy Organ

nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny

oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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