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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
mgr inz. JACEK RATAJCZAK

a J &A Rataiczak a

UL. 19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN
TEL. KOM. 696-092-353

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W BAKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES:

BAKOWO, GMINA WYRZYSK

NR GEODEZ. DZ.: 262 i 246 OBREB EW. 0003 BAKOWO

INWESTOR :

PROJEKTANCI:

JEDNOSTKA EW. 301908_5 WYRZYSK

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

Specjalnos¢

Imie i nazwisko Podpis/pieczatka

Architektura

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz

Projektant UPR. NR GP7342/1894/94
Sanitarna mgr inz. Cezary Swist
Projektant WKP/0283/PWOS/04
Projektant mgr inz. Piotr Kledzik
Sprawdzajacy | WKP/0269/PO0OS/04
Elektryczna Tech. Jacek Wawrzyniak
Projektant NN-8345/508/82
Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
Projektant WKP/0224/PWOK/04
Projektant inz. Piotr Krystek
Sprawdzajacy | UPR. NR WKP/0044/POOK/07

SZAMOCIN, CZERWIEC 2022




SPIS TRESCI:
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Kopie uprawnien budowlanych z zaswiadczeniem z izby 3

Oswiadczenie projektantow 22

Opis projektu technicznego 23

nal Rl I b

Czes¢ rysunkowa projektu technicznego -

Nazwa rysunku | Skala | Nrrys. -

'_
—|°

Rysunki konstrukcyjne

1. | Rzuy konstrukcji piwnic — stan projektowany 1:50 K-01

2.| Rzut konstrukcji parteru— stan projektowany 1:50 K-02

II. | PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

lll. | PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ




IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342 /1804 /o4,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopalskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-8Y1F-5CB8Y-BEBA-C562

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o U ez wenyfikaoy T

WEP-NHX-GOC-VER *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/15/0060,/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-B00 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-402-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady wislkopolskiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustneny 7 dnés 15 wroesnia 2001 r. o podpise el=kbronicziym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
siektronicne] opatreons bezpiecnym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy weanego kealficowanego certyfitaiu o3
rownowaine pod wgledem siutkow prawnych dolumentom cpetrzonym podpizami wisnorecomymi.)

" w:rr.ﬁtq; p-upmlnnm uanymw rlnl:p:l.-p'n MEmlummusmmna:u POMIOCE NUmEry #ﬂ]lﬁhqmn mEandEen ne
stronie Polskie] by Indynéerow Budownictws www.piib_org.pl ub komtaktujac sie z biurem winsciwe] Dlrezowe] Izby Inynierow
Budownictwa.
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Faswiadczenie
o pumerze wenikaoyEmyT

WEP-UBT-M15-378 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WEKP/15/2126,/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-B00 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacezo Rady Wislkopolskie] Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.

{|2podni= art. 3 ust 2 ustawy @ dnis L5 wreesnia 2001 r. o podpisie lsktroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w postad
-:?eltrnm'anti opatrzone h:apiﬂzljgm podpis=m icznym weryfik ym przy pomocy weanego kwalfikowsnego oertyfikste sy
rownowaine pod wagicdem siutkow prawrrych dolumentom opetrzonym podpisami whsnorgozmymi.)

* eryfikecjs paprawnosd danych w niniejszym zaiwisdozeniu moZne sprawdzic za pomocy numers wergfikacyinesn mswndceni m
stronie Poiskie] by InZynisrow Budownictws www.Diiborg.pl b komtaktujgc sie  Diurem wiasciwe] Clregowe] 2oy InZynierow
Bdownicten.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALFIKACYJNA

WOIB-OKK-KP-TI31-106/2004 Poznar, dnia 08 grudnia 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pla 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektaw,
infynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart 12 ust 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. 1. 22003 r. Nr 207
poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 ¢. Nr 8 poz.
38, z poim. zZm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

i Pan
e - Piotr Kledzik
_ magister inZyvnier
- kierunek: InZzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0265/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezagdlowy rakres uprawnien jest okreélony na odwrocis ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawis wniosku o nadanie wprawnied budowlanyeh z dnia 16 lutego 2004 r,
proiokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala

s Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawent wykszialcenie i prakivke zawodows konieczra do uzyskania uprawnien budowlanyeh w Wi
specjalnosci 1 uzyskal pozytyiny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samedzielnyoh furkeji technicznyeh w budewnictwie stanowi wpis do cenmalnego rejestnu
Giownego Inspektora Madzoru Budowlanege oraz na wpis ra lisis czlonkdw wlagciwg izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzii sluzy odwolinie do Krajows) Komisii Kwalitfkacyjne Polskiyj by Inzynierdw
Sudownictea w Warszawte, za podrednictwem Widlkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownietwa w Poenaniu

w terminie 14 dni od daty jej durguzania
Sklad orzekajacy
Okregawsj Romisji Kpalifikacyjne] | i

Przewodiiczicy —mer ink Jan Lemanski: l
L
J

Czlonck Komisji =mer inx. Maran Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz. Danicl Pawlickic oL b o,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: ;
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoici, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
b Okrgngel Komigji Kwzlifiacuine] /—
Wighcoolshie} Ohraqows izby InzynisrGw Bucienichve
! ) %
flﬁ_’m/" Ll g
) N\ f mgrinz. Jan Lemariski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Kledzik

64-800 Chodziez

Rataje ul. Skryta 14
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru

Budowlanezo

P |I|—
S.a/a
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samadzielnych funkell technicznyeh w budownictwie

Na podstawie § Bounte By v Talb w ushe? i § 13.ust. I pkt lit.

nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki “Tex

. technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sk

e

w sprawie samedzielnych funkeji
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Zaswiadczenie
© Rumerze weryTiKacy Ty

WEP-9XI-UZX-U7C

Pan lacek Piotr Ratajczak o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0061/05

adres zamieszkania ul. 19 stycznia 4, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczaceso Rady Wislkopolskiej Okragowej by InZynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicinym (D2, U, 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w pastad
:dﬂtrmuanq-upum h'EEPH:’ElT!"'ﬂ podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifiowsnego certyfiknte sy
riwmowaine pod wagiedem sttt prewnych dolumentam cpstrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

" Il.l-errl‘itqu p-upm'-'mm ﬂa.rqlm'w rlmzj:r,lm mmadnemummusprmda:'m poemOcy numery wu]fiqun- mTaAGCERE nE
stronie Polskiej by Indyniarow Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujac sig z Diurem wiasciwej Olrezowe] lzby InZynierdaw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKIREGOWA

Y 1ZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA g

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOLB-OKK-KPW-7131/32-218/2004 Poznan, dnia 08 gradnia 2004 v,

DECYZIA

Na podstawm art. 24 ust. 1 plt 2 uslawy 2 dnia 15, grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péa. zm.) i ar( 13 ust. 1 pkt 112, art.
14 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 7 ipca 1994 r. Prawo budowlane ( tckstjednohty-Dz U. z 2003 r. Nr:207 poz.
2016 z pdén. zm.) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzecnia Ministm Gospodarld Przestrzenngj 1 Budownictwa z dnia 30
grudaia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwis (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,
z poEn. Zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwahhkacy_]neg
otrzymuje

Pan
Jacek Ratajczak
magister inZynier
kierunek: Budowmictwo
urodzony dnia 10 grudnia 1971 r, w Szamacinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0224/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoci konstrukeyjno~budowlanej

Szozegolowy zakres uprawnier jest okreslony na adwraocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu pa podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych -z-duia 20 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z. postgpowanja kwalifikacyjnego oraz z  przeprowadzonego egzamimu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 =z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Jacek Ratajczak posiada wymagaoe
prawem wyksztalcenie i praktyke zawadowa konieczng do uzyskania uprawnie budowlanych w wiw
specjalnodei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlage. '

Pouczenie

1.Padslawg do wy}\onywnrun sumodzielnyeh funkeji tct.hmcmych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rqf‘.slru

Glownego Inspek(om Nadzoru Budowlanepo oraz ns wpis na Listg czlonkow wlasciwe izby sumorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krojowe] Komisji Kwalifikncyjnej Polskdej 1zby Inzynierow

Budownictwa w Wurszawie, za posrednictwem Wielkopolskic Okregowej Izby Inzynierdw Budowniclwa w Pozuunin”

w terninie 14 doi od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Oleeggawej Kowysji mehﬁkAchuq

Przewodniczacy - mgr in%, Jan Lemzmsku:<
Czlonek Konisji — rogr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: 7,.)
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Jacek Ratajezak jest

upowazniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej:

- do prowktowama sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej nllUC]SLyml
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograuniczen,

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust, 3a i ust. 3b rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w 5praWIe samodzxclnych funkcﬂ technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dqazdowyc‘n (D), drég lokatnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowarie, .

¢) drog nie przeznaczonych do fuchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie

lotnisk,

d) drog o nawierzehni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

¢)
]

statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpietosci przesta do 20 m, |

) budowy mostow skladanych wedtug stosownych instrukeji,
h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

0

rozbidrek obiektdw budowlanych, o ktérych mowa w lit. £)-h) mewymaga_;acych
uwzgledniania wplywow eksploatacii gomicze].

\ t .
(V/L/L/L/D . T

Otrzymujeg;
1. Pan Jacek Ralajezak
ul. 19 Stycznia 4
64-820 Szamocin
2.0kregowa Rada laby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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MW POLSKA
: | T E &
INZYNIEROW
il IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O P ErzE weryTikacyjmym:

WEP-BGV-Z1K-A48 *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 Af7, 64-320 Pita

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczaoy Rady wielkopolskiej] Okregows] izby Indynisrow Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wreesnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczrygm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad

siestronicre] apatrzone b:ap&:m:rrn podpizem icznym weryfik M Dy pomacy weinego kwalfikowsnego certyrikaty sy
rownowaine pod wrghedem sintkow prawnych dolumentom opetrzonym podpisami wiasnongcomymi. |

" w-err.l‘itmqg p-upm ﬂu.rqlm'w rlml:p:rp'n mudumlummspmdﬂ:m poemOCy numery w'ﬂ'ﬂihqmn mwEtEEnE ne

stronie Poiskiej kby Indyniardw Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Cloresowe] Izby InZynieraw
Bisdownichan.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-102/2007 " Poznan, dnia 25 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, zpdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. N 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Krystek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 sierpnia 1970 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE )
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Kraj owej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ’ ,

. Skdad orzekajacy { .
Okregowej Komisji Kvx_q/tacyjﬁz/
[/

 Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ALYV ] ________

Conek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁsld:_“.m.&lr«.._.m., 7",_\__‘
A
[
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Ltl2oushi ok 115 ustawy Prawn hudowlane Pan Piotr Arvstek o8t
vnowainions w specialnoded konstrukcyjno-budowlanej do:

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

~ bez ograniczen.
Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do

konstrukcji obiektu

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
a do projektowanie

Na podstawie § 3 ust. 1
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnieni
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki 1

terenu w w/w specjalnosci.

muja obiektéw irobot budowlanych wyszczegdlnionych

Niniejsze uprawnienia nie obej
18 maja 2005 1.

w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

PRZEWODNICZACY
Okregows]j Komisji Kwalifikacyjnej

Melkopolskie%o/\fiej I Ww/&zldownicm

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krystek
. 64-920 Pita ul. Zeromskiego 1A/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. Z 2021 R., POZ. 2351 ZE ZM.) OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT
TECHNICZNY PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W BAKOWIE, ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 262 | 246 OBREB EW. 0003
BAKOWO, JEDNOSTKA EW. 301908_5 WYRZYSK - OBSZAR WIEJSKI, INWESTOR:
GMINA WYRZYSK, UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK, ZOSTAL WYKONANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANCI:
Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis/pieczatka
Architektura mgr inz. arch. lwona Maciejewicz
Projektant UPR. NR GP7342/1894/94
Sanitarna mgr inz. Cezary Swist
Projektant WKP/0283/PWOS/04
Projektant mgr inz. Piotr Kledzik

Sprawdzajacy | WKP/0269/PO0OS/04

Elektryczna Tech. Jacek Wawrzyniak

Projektant NN-8345/508/82
Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
Projektant WKP/0224/PWOK/04
Projektant inz. Piotr Krystek

Sprawdzajacy | UPR. NR WKP/0044/POOK/07

SZAMOCIN, CZERWIEC 2022
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OPIS
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Ze wzgledu na nowg funkcje budynku nalezy przebudowac sciany dziatowe w budynku i
istniejgcg schody zewnetrzne w miejscu wykonywania pochylni dla niepetnosprawnych.
Budynek jest uzytkowany, wnetrze budynku wymaga remontu pomieszczenia ogrzewane
sg piecami kaflowymi. Budynek wymaga termomodernizacji i dostosowania dla os6b
niepetnosprawnych.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Bez zmian . Budynek nie zostanie rozbudowany.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1 OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ARCHITEKTONICZNYCH I
KONSTRUKCYJNYCH

4.1.1. Roboty rozbiérkowe

Przebudowa budynku obejmowac bedzie roboty zewnetrzne polegajgce na:

dostosowaniu obiektu dla oséb niepetnosprawnych, poprzez budowe pochylni w
elewacji frontowej i wykonaniu toalety dla osob niepetnosprawnych, ( w tym celu nalezy
dokona¢ rozbidrki istnigcych schoddéw betonowych oraz kostki brukowej pod
projektowang pochylnie i schody zewnetrzne.

termomodernizacji budynku poprzez wykonanie ocieplenia scian styropianem gr. 16 cm,
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

wykonaniu remontu tarasu poprzez wymiane uszkodzonych ptytek

remoncie schodéw zewnetrznych poprzez wymiane uszkodzonych ptytek ceramicznych
ryflowanych,

utozeniu nowej papy na pokryciu dachowym ( oprécz dachu z blachodachowki)
wykonaniu nowych rynien i obrobek blacharskich na wszystkich dachach,

poszerzeniu bramy wjazdowej do remizy OSP.

W ramach inwestycji, przy remizie OSP powstanie biuro.

Roboty budowlane w czesci Swietlicy wiejskiej obejmowac bedg czes¢ podpiwniczong oraz
wszystkie pomieszczenia parteru z wydzieleniem nowych tazienek oraz nowych instalacji
(oprocz grzejnikow CO zakupionych z Funduszu Soteckiego).

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe i warunki ewakuacji budynek posiada¢ bedzie
dwa wyjscia.

Zaktada sie, ze w budynku w kazdym z pomieszczen ogolnodostepnych bedzie mogto
przebywac do 50 os6b jednoczesnie. Warunki p-poz po przebudownie nie zmienig sie.
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Roboty =~ wewnetrzne  obejmujga  w szczegdlnosci:

- dostosowaniu obiektu dla os6b niepetnosprawnych, poprzez wykonanie tazienki dla oséb
niepetnosprawnych,

- wykonanie nowej wentylacji,

- wykonanie nowych syfitow z wymiang izolacji z wetny mineralnej oraz sufitem
podwieszanym typu OWA ( nad salg)

- wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- usuniecie starej farby ze Scian i sufitow (tam gdzie stropy zelbetowe), wykonanie nowych
gtadzi gipsowych, malowanie sufitow i Scian, w tym do wysokosci 1,5 m lamperii
zmywalnych,

- wykonanie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni do wys 2 m

- wymiang drzwi wewnetrznych z sali gtdbwnej w strone korytarza,

- wykonanie pomieszczenia biurowego przy remizie OSP,

- zmiana lokalizacji pomieszczenia magazynowego przy kuchni $wietlicy wiejskiej,

.3. Roboty ziemne

Sciany fundamnetowe wokét budyku nalezy odkopaé do gtebokosci okoto 90 cm i
szerokosci 50 cm w celu wykonania izolacji pionowej scian fundamentowych. Wykopy
wykonywac odcinkowo.

Urobek z wykopow nalezy rozplantow¢ na terenie dziatki.

Wykopy nalezy wykonywac recznie.

UWAGA! Wykopu wokét budynku nie nalezy wykonywac ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Po wykonaniu izolacji wykop nalezy zasypa¢ pospoétkg i zagescic¢ do 1s=0,98.

Wyniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

4. Lawy fundamentowe

Po dokonaniu odkrywki faw podczas wykonywania robét i izolacji nalezy wezwac
projketanta w celu szczegodtowej oceny stany technicznego tgw fundamentowych.

.5. Sciany

4.1.5.1. Sciany fundamentowe i zewnetrzne

Wszystkie widoczne pekniecia scian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy starannie odkuc
oczysci¢ i wypetni¢ na petng gtebokos$¢ zywicami do naparwy betondw i scian. Po
dokonaniu petnej odkrywki peknie¢ przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy wezwaé
projektanta.

4.1.5.3. Sciany dziatowe

Projektuje sie Sciany dziatowe z elementow silikatowych lub ceramicznych gr. 12 cm.
Sciany wykonywac zgodnie z rys. nr A-03.

.6. Nadproza i wience

4.1.6.1. Nadproza
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Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza stalowe, dopuszcza sie
nadproza strunobetonowe zelbetowe.
Nadproza wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym rys. nr K-01 i K-02.

.7. Schody zelbetowe, pochylnie

4.1.7.1. Schody zewnetrzne projektowane — elewacja frontowa

Stopnie wykonac z kostki betonowej bezfazowej wzér cegta, kolor grafit, gr. 6 cm. Po
obwodzie pochylni utozy¢ na tawie betonowej opornik 8x30x100 cm.

Kostke uktada¢ na warstwie odsgczajgcej gr,. 10 cm zageszczonej do Is = 0,97 oraz na
podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm.

Nalezy stosowac kostke bezfazowg lub z mikrofazg.

Schody nalezy wykonac zgodnie z rys. nr A-03.

4.1.7.2. Pochylnia zewnetrzna

W celu udostepnienia obiektu dla osob poruszajgcych sie na wdézkach inwalidzkich
projektuje sie pochylnie zewnetrzng o spadku podtuznym 8%.

Projektuje sie pochylnie o szer. min. 135 cm. Wzdtuz pochylni wykonac¢ balustrady.
Urobek z wykopu nalez rozplantowa¢ na terenach zielonych za budynkiem.

Pochylne nalezy wykonac z kostki betonowej bezfazowej wzoér cegta, kolor grafit, gr. 6 cm.
Po obwodzie pochylni utozy¢ na tawie betonowej opornik 8x30x100 cm lub wykonaé
Scianke betonowa oporowa.

Kostke uktada¢ na warstwie odsgczajgcej gr,. 10 cm zageszczonej do Is = 0,97 oraz na
podsypce gr. min. 5 cm.

Pochylne nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr A-01 i A-03.

.8. Kominy

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych luznych warstw
cegiet na kominach oraz wykona¢ nowe czapy zelbetowe zakornnczone obrobkg blacharskg
z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen zostang wykorzystane istniejgce
przewody dymowe i wentylacyjne grawitacyjne.

Podczas wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ przewodow, ktore
zostang wykorzystane w pomieszczeniach.

Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczyé od gory czapg zelbetowg wraz z
opierzeniem oraz wykonac kratki wentylacyjne w pionowych scianach komina.

W pomieszczeniach tazienek nalezy stosowac¢ kominki wentylacyjne dachowe izolowane,
Srednice przewodow wykonac zgodnie z rys. nr A-03.

UWAGA! W przypadku stosowania kominkéw wentylacyjnych nalezy stosowac¢ wentylatory
mechaniczne.

Jeden z przewoddw wentylacyjnych na sali nalezy wyposazy¢ w wentylator mechaniczny.
W pomieszczeniu kuchennym do przewodow wentylacyjnych nalezy podtgczy¢ okapy —
wyciggi elektryczne.

W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nalezy w drzwiach stosowac¢ podciecia lub
tuleje.
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Sciany kominéw nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. min. 4 cm i wykonczyc¢ w tej
samej technologii co elewacja.

4.1.9. Stolarka okienna i drzwiowa, parapety. Wrota garazowe

W pomieszczeniu 003 projektuje sie okno PCV pieciokomorowe o wym. 90/60 cm w

kolorze stolarki istniejgcej (ztoty dab).

Parapety wewnetrze z PCV w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w

kolorze obrobek blacharskich.

Stolarka okienna indywidualna wg wymiarow opisanych na poszczegolnych rzutach w

zestawieniu stolarki.

Wspotczynnik U dla szyb okien 0,9 W/m2*K dla profili 1,30, dla okien 1,15 W/m2*K.

Zaprojektowano okna z PCV (PN — B-91000:1996).

Do produkgcji okien i drzwi nalezy uzywac:

- ksztattownikdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym min. 5
komorowych,

- szklenie — szkfo niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2K) w srodkowej czesci szyby zespolonej
(bez uwzgledniania mostkéw cieplnych),

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa),

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek osadczych z
kauczuku syntetycznego,

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarow okien. Okna i drzwi
nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmow uchytu i
zabezpieczajgce uszkodzeniu klamek oraz posiadajgce zabezpieczenie antyprzeciggowe
oraz blokady btednego potozenia klamki,

- drzwi muszg posiadac zabezpieczenia zapobiegajgce uderzeniu otwartych drzwi,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili,

- izolacyjnos¢ akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB,

- wspotczynnik przenikania ciepta okna U = 0,9 W/(m2K).

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Do montazu podokiennikdw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym
w profilu o$cieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajgce styk ram okiennych z murem powinna byc¢ ostonieta od
wewnagtrz tasmg paraizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma szczelnie
przylegata do muru musi by¢ docieta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem
uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spoéjne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z
masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg
tynkarska.

Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych scian nie mniej niz 40 mm.

Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomocg kitu
trwale plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne
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UWAGA! Stolarka okienna PCV indywidualna wg wymiarow opisanych na
rzutach. Wymiary pobrac z natury.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Ze wzgledu na stan techniczny nalezy wykonac¢ nowg drzwiowg wewnetrzng.

Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z
wktadkami patentowymi, drzwi przeznaczone do budynkdéw uzytecznosci publicznej,
dzwiekochtonne.

Drzwi typowe ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice
regulowane okleinowe. Drzwi do tazienek z kratkg wentylacyjng z podcieciem nawiewnym o
pow. min. 200 cm?.

Drzwi wejsciowe do pozostatych pomieszczen o podwyzszonej izolacji akustycznej
osadzone w oscieznicach stalowych z uszczelkg. Drzwi wyposazy¢ w zamki i numeracje
(nazwe pomieszczen).

Drzwi do pomieszczenia kottowni - skrzydta wewnetrzne stalowe techniczne.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi na sale aluminiowe w okleinie drewnopodobnej. Szerokosc w Swietle po otwarciu
120 cm. Przy drzwiach aluminowych dopasowac otwor w murze do wymogow
producenta drzwi. Dopuszcza sie wykonania dolnej cze$ci drzwi jako petne. Stosowaé
drzwi o podwyzszonej izolacji akustycznej. Stosowac dwa zamki patentowe

Ostateczny kolor i wyglad uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji obiektu.

Wrota garazowe do remizy OSP wykonaé jako segmentowe ocieplone z napedem
elektrycznym. Otwieranie na pilot oraz wtgcznik na scianie. Kolor bramy grafit lub
czerwony (uzgodni¢ z Zamiawigcym) . Wrota i osprzet powinny spetniac wymagania dla
bram grarazowych stosowanych w remizach OSP. Wrota istniejgce nalezy po demontazu
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4.1.10. Podiogi, oktadziny sScian

Ze wzgledu na pzrebudowe tazienek nalezy wykona¢ nowe posadzki w tazienkach
Podtogi i posadzki wykonaé wg przeznaczenia pomieszczenia z ptytek o wysokim stopniu
Scieralnosci, antyposlizgowe.

Pod posadzki nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem przekrojow.

Antyposlizgowosc¢: R 11 lub wyzsza

Klasa Scieralnosci: V

Cokét o wys. 7 cm wykonac z tych samych ptytek co podtogi, we wszystkich
pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (fazienki i kuchnia) nalez stosowac spoine
epoksydowa.

Ptytki ceramiczne nalezy uktadac na elastycznych zaprawach klejowych spojnych z
przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w posadzkach i
oktadzinach wypetni¢ zaprawg elastyczna, fugowg przeznaczong do stref mokrych w
kolorze lekko ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokos$¢ spoin do 2 mm. Nalezy stosowac
format ptytek podtogowych 60x 60 cm.

UWAGA! W pomieszczeniu kuchni, i tazienek ptytki scienne utozy¢ do wys. 2,0 m.
Kolorystyke ptytek podtogowych oraz wzor ptytek uzgodni¢ z inwestorem.

Zaleca sie wykonanie ptytek w kolorystyce szarej przypominajgcej strukture betonu.
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4.1.10. Stropodach. Konstrukcja dachowa

Konstrukcja stalowa
Nalezy dokonaC rozbidrki isniejacych sufitow w sali ze sklejki oraz dokona¢ wymiany
izolacji cieplnej na nowg wetne mineralna gr 20 cm. Zatozono, ze grubos¢ istniejgcej
izlolacji jest réwniez 20 cm w zwigzku z czym nie zmieni sie ciezar obcigzenia
konstrkukcji dachowej. Nalezy = zamontowacC rowniez paroizolacje z folii. Nastepnie
wykonac¢ sufity OWA

Istniejgcy stropodach

Na stropie nalezy utozy¢ nowe pokrycie dachowe

Nalezy utozy¢ pape nawierzchniowg gr. 5,2 mm.

Pape ukfadaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Pape nawierzchniowa uktadac¢ réwnolegle
do okapu.

Stosowac pape nawierzchniowg o odpornosci do -25°C.

Nalezy wykona¢ nowe obrdbki i opierzenia blacharskie z blachy stalowej powlekanej w
kolorze grafit.

4.1.11. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng w tazienkach i 1 szt na sali
( wentylatory) . W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce przewody kominowe oraz kominki
wentylacyjne dachowe izolowane.

Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczyC¢ gorg przed czynnikami atmosferycznymi
stosujgc czapy zelbetowe oraz opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafit.

W pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjne nawiewno-wywiewne.

W pomieszczeniach WC dopuszcza sie stosowanie wentylatoréw mechanicznych
zatgczanych wigcznikiem $wiatta. Na  sali gtdwnej zaleca sie  wykonanie dwdch
wentylatorow dachowych izolowanych.

Przewody wentylacyjne wykonac zgodnie z rys A-03.

4.1.12. Pota¢ dachowa. Rynny i obrébki blacharskie
Istniejace pokrycie
Projektuje sie pota¢ dachowg uktadajac pape nawierzchniowg gr. 5,2 mm.
Pape ukfadaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Pape nawierzchniowa uktadac¢ réwnolegle
do okapu.
Stosowac pape nawierzchniowg o odpornosci do -25°C.
Nalezy zdemontowac istniejgce obrdébki blacharskie przy kominach, okapach, murkach
ogniowych, daszkach oraz zdemontowaé¢ rynny i rury spustowe wraz z pasami
nadrynnowymi.
Projektuje sie rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafit.

4.1.13. Elewacja, tynki, oktadziny, cokét
4.1.13.1. Tynki wewnetrzne
Na na scianach wystepujg tynki cem-wap. Przed wykonaniem gtadzi gipsowych nalezy
dokona¢ sprawdzenia stanu tynkow, tynki odparzone, luzne, spekane nalezy skuc i

uzupetnic.
Zaktada sie uzupetnienie tynkdw na powierzchni ok. 5% pow. wszystkich Scian.
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Nalezy rowniez uzupetnic tynki na wszystkich zamurowaniach i przekuciach oraz
wykona¢é tynki na nowo projektowanych Scianach.
Z istniejgcych scian nalezy usung¢ wszystkie warstwy farby, nastepnie Sciany zagruntowac
i wykona¢ nowe gfadzie gipsowe .

4.1.13.2. Tynki zewnetrzne

Na na scianach wystepujg tynki cem-wap. Przed wykonaniem gtadzi gipsowych nalezy
dokona¢ sprawdzenia stanu tynkow, tynki odparzone, luzne, spekane nalezy skuc i
uzupetnic.

Zaktada sie uzupetnienie tynkdw na powierzchni ok. 5% pow. wszystkich Scian.

Nalezy réwniez uzupeni¢ tynki na wszystkich zamurowaniach i przekuciach oraz wykonac¢
tynki na nowo projektowanych $cianach.

Z istniejgcych scian nalezy usung¢ wszystkie warstwy farby, nastepnie Sciany zagruntowac
i wykona¢ nowe gfadzie gipsowe .

4.1.13.3. Cokét

Cokét po obwodzie catego budynku nalezy wykonac¢ z tynku zywicznego w kolorze
imitujgcym granit.

4.1.14. Malowanie

Sciany wewnetrzne nalezy zagruntowa¢ farbg podktadows, nastepnie pomalowaé w dwéch
warstwach farbami zmywalnymi szorowanymi. Kolorystyke pomieszczen nalezy ustali¢ z
Inwestorem.

Na korytarzach i i sali do wysokosci min. 1,5 m nalezy wykona¢ lamperie poprzez
lakierowanie scian trwatymi farbami wodoodpornymi lub pomalowac sciany

farbami lateksowymi zmywalnymi szorowalnymi. Podobnie wykonac malowanie
pomieszczen w piwnicy.

4.1.15. Drabina stalowa zewnetrzna
Budynek nie posiada zewnetrznej drabiny. Ze wzgledu na mata wysokosc budynku,
do elewacji elewacji frontowej dostawioana jest drabina aluminiowa przenosna
znajdujgca sie w remizie OSP.

4.1.16. lzolacje

4.1.16.1. Przeciwwilgociowa

- Pionowa s$cian fundamentowych - 2 x Dysperbit lub BITIZOL, lub ABIZOL dm TIXO.

- Pionowa scian fundamentowych po ociepleniu - 2 x Dysperbit lub BITIZOL, lub ABIZOL
dm TIXO.

- Dachowa - folia paroizolacyjna.

- Pozioma posadzek - folia izolacyjna (tazienki).

4.1.16.2. Termiczna

- Pionowa scian fundamentowych - styrodur XPS gr. 14 cm.

- Pionowa s$cian zewnetrznych — styropian min. EPS70 040 FASADA gr. 16 cm .
- Dachowa — wetna mineralna 20 cm.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.

10.

- Powierzchnia zabudowy istniejgca - 307,31 m?
- Powierzchnia zabudowy po przebudowie - 318,47 m?
- Powierzchnia catkowita istniejgca - 383,69 m?
- Powierzchnia catkowita po przebudowie - 394,69 m?
- Powierzchnia uzytkowa istniejgca - 303,70 m?
(W tym remiza OSP — 44,96 m?
- Powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 303,60 m?
(w tym remiza OSP — 53,10 m?)
- Kubatura istniejaca - 1,800,84 m®
- Kubatura projektowana - 1.866,23 m°
wysokos¢ budynku - 6,78 m
- Szerokos¢ budynku - 14,76 m
- Dtugos¢ budynku  ( z tarasem) - 26,55 m
- Liczba kondygnacji - 1

(z czesciowym podpiwniczeniem z zewnetrznym wejsciem)

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Projekt architektoniczno budowlany na podstawowych rzutach wskazuje podstawowe
urzgdzenia technologiczne i umeblowania dotyczgce wyposazenia kuchni, kottowni,
tazienek, sali wielofunkcyjne;.

Na podstawie lokalizacji urzgdzen =zostaly sporzgdzone projekty techniczne branzy
sanitarnej oraz branzy elektrycznej.

Projekty branzowe zawierajg bilans mocy wszystkich urzadzen, dobdr odpowiednich
przekrojow i Srednic instalacji.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSLATACYJNE NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

Dojazd do budynku odbywaé sie bedzie drogg gminng, ktéra bezposrednio tgczy sie z
dziatkg na ktorej znajduje sie inwestycja.

Droga stanowi¢ bedzie jednoczes$nie droge pozarows.

Droga stanowic bedzie réwniez dojazd do istniejgcych miejsc postojowych.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIE BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

10.1. Instalacje sanitarne:
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- instalacja zimnej wody

- instalacja cieptej wody uzytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania z kottownig ( pompa ciepta )
- instalacja hydrantowa

10.2. Instalacje elektryczne:

1. Wewnetrzne linie zasilajgce.
2. Rozdzielnice energetyczne:

- Rozdzielnica TR1, TP. i TR-FV
3. Instalacja wewnetrzna oSwietlenia

4. Instalacja wewnetrzna gniazd
5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.
6. Ochrona przepieciowa.
7. Instalacja fotowoltaiczna
10.3. Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia kuchni, tazienek, sal wielofunkcyjnych, kottowni, szatni, zaplecza
kuchennego zostang wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewna grawitacyjng.

W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce przewody kominowe wentylacyjne.
Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w drzwi
wewnetrzne wyposazone w kratki wentylacyjne lub podciete dotem.

Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ kominami ponad dach zamykajgc od gory
przewod wentylacyjny oraz osadzajgc kratki wentylacyjne pionowo na przewodach
kominowych.

W przypadku zwiekszenia ilosci wymian powietrza w pomieszczeniu, nalezy stosowac
wentylatory mechaniczne o odpowiedniej mocy.

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykona¢ wedtug projektow technicznych dla
poszczegoblnych branz.

Wyposazenie poszczegblnych pomieszczen pokazane na rzutach architektonicznych jest
wytgcznie poglagdowe w celu prawidtowego wskazania gniazd zasilajgcych i podej$¢ wodno-
kanalizacyjnych.

Instalacje nalezy wykonywa¢ wedtug projektow technicznych poszczegdélnych branz.

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

11.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej
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Przytgcze istniejgce

11.2. Przytacze wodociggowe

Przytacze istniejgce

11.3. Przytacze energii elektrycznej

Przytgcze napowietrzne istniejgce

11.4. Przytacze teletechniczne
Przytacze teletechniczne nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania projektowego
podpisujgc odpowiednig umowe gestorem sieci.

12. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek wyposazony bedzie w urzadzenia technologiczne kuchni. Technologia kuchni nie
jest przedmiotem opracowania.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, budynek nie bedzie posiadat urzgdzen
przemystowych i zwigzanych z tym urzgdzen technologicznych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRPONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek po przebudowie bedzie spetniaé wymogi dla kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl dla klasy odpornosci ogniowej D. Nie ma koniecznosci uzgadniania projektu
pzrebudowy z zreczoznawcg p-poz. Po przebudowie budynku warunki p-poz nie
zZmienia sie.

14. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

Projekt techniczny branzy sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

15. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projekt techniczny branzy elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.
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