PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu w Bakowie dz. nr 262

Branza: ELEKTRYCZNA
Adres: Bakowo 36, obreb Wyrzysk nr 301908_5.0003
Inwestor: Gmina Wyrzysk

89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska

PROJEKTANT:

Data opracowania: Wyrzysk grudzien 2021
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PNP-6WR-DP7 *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 26A, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ... Pifa ., dnia10 marce 19 82 -
w Pile s :
(pleczed)
w | WN-3345/508/82 LA B4 |

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji rteclmicznych w budownictwie

pkt 2, § 6 ust.4

Na podstawie § .2 USte 2, § Ts. 8.2 usta2 i §13.ust. 1pkt . 4 1it. d .

razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(key ... Jacek W. AN R.Z.X N I A K

(imie 1 ‘nazw;isko).” o

technik elektryk

(tytul n‘a\‘zkuc;wy - zawuﬁ;:w:v) -

urodzony(a) dnia . 5..8ierpnia 1956 rw .. Wyrzyeku .. ..o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji

. kierownika budowy i robdt
(rodzaj funkcii)

w specjalnosci , instalacyjne—-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie _instalacji..elektrycznych o powszechnie.znanych

rozwigzaniach konstrukeyjnych
) (specjalizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 79 - 1000
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Joek WAWRZYNIAEK

(imig i nazwisko)

Obywatel(ka). ... .. jest upcwazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukeyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych i schematach technieznych . '

) od niﬁiesézej.decyzji pY¥zysiuguje stronie prawo

wniesienia odwozZania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za posrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 c¢ni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzxmuje{

Obe Jacek Wawrzyniak oo T
ul. Kodciuszki 10/4
89~300Wyrzysk

Z UP. WOJEWODY
mgr ipfg N F*If,: vk Gawrehakl

Wafewbdzkieas I, y Urk vkl 1 ArehHekty
Gléwny ~ichi Wojewédsiwe

(podpis 1 pieczeé)
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Wyrzysk 2022-05-30

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany JACEK WAWRZYNIAK
zamieszkaty w 89-300 Wyrzysk ul. 22 Stycznia 26A posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych nr NN-8345/508/82 wydanymi przez Urzad Wojewodzki w Pile.
Zgodnie z art. 41 ust.4a. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny
dotyczgcy inwestycji:

Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

na nieruchomoS$ci potozonej w miejscowos$ci Bgkowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 262
zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z przepisami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

projektant

sprawdzajgcy
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1. Podstawa opracowania
= Uzgodnienia z Inwestorem
= Wizja lokalna
= projekt prac budowlanych obiektu
= Obowigzujgce przepisy i normy
2. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy
budynku Swietlicy wiejskiej w na dziatce nr 262 w miejscowosci Bgkowo.

Projekt obejmuje:

- instalacje o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i pompy ciepta
- Rozdzielni TR1, TP i TR-RV fotowoltaiki.

- wykonanie pofgczen wyrownawczych

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek swietlicy to obiekt istniejgcy, w ktorym zostanie wykonana przebudowa i
niezbedna infrastruktura.

Wskazniki elektroenergetyczne.

Bilans mocy rozdzielni RG

Moc zainstalowana - 51,05 kW
Wspot. jedn. - 0,64
Moc szczytowa - 21,68 kW
Prad la - 32,90 A
Napigcie zasilania - 400 V

Bilans mocy rozdzielni RP

Moc zainstalowana - 12,91 kW
Wspdt. jedn. - 0,63

Moc szczytowa - 8,13 kW
Prad la - 12,40 A
Napiecie zasilania - 400
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
1. Wewnetrzne linie zasilajgce.
é. Rozdzielnice energetyczne:
- Rozdzielnica TR1, TP. i TR-FV
3. Instalacja wewnetrzna oSwietlenia
4. Instalacja wewnetrzna gniazd
5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.
6. Ochrona przepieciowa.
7. Instalacja fotowoltaiczna
8. Uwagi dodatkowe:
4.1.1. Wewnetrzne linie zasilajgce:

Istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgcg wymienic na odcinku od stojaka
dachowego do TR1na linie kablowg kablem typu YKY min. 4x16mm?. WLz utozyc¢
pod tynkiem po wykuciu wymaganej bruzdy.

Z rozdzielnicy TR1 poprowadzi¢ pod tynkiem przewdd YDY 5x10mm? do
rozdzielni TR-FV i rozdzielnicy TP.

Z rozdzielni TR1 nalezy wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDY 5x4mm?2 do
Skrzynki rozdzielni syreny zlokalizowanej na maszcie syreny lub w garazu (
lokalizacje uzgodnic z jednostkg Strazy Pozarnej w Pile)

4.1.2. Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnica géwna TR1 zlokalizowana jest w holu budynku zgodnie z
rysunkiem. W rozdzielni tej znajduje sie licznik energii elektrycznej oraz gtowne
zabezpieczenie przedlicznikowe — oba urzgdzenia wymagajg plomb ENEA wiec
przed przystgpieniem do demontaz nalezy fakt zdjecia plomb zgtosi¢ pod nr. Tel.
991.

Rozdzielnia RP w pomieszczeniu piwnicy, a rozdzielnia TR-Fv obok baterii
fotowoltaicznych zgodnie z rys. nr E-01.

Potgczenia wykona¢ zgodnie z schematami. Rozdzielnica TR1 i TR-Fv
wyposazone w gtowne wytgczniki z wyzwalaczami wzrostowymi i wytgcznikami
p/poz. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykona¢ przy pomocy Szyn
izolowanych 16mm? oraz mostkéw przewodowych z koricéwkami.

Wykonac¢ uziom TR1 o wartosci min 30Q.
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4.1.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne wykonac jako typowe instalacje podtynkowe zgodnie z
schematami stosujgc przewody zgodnie z opisami. Gtdwne ciggi w projektowanych
bruzdach. W pomieszczeniach garazu, piwnic, WC, itp. stosowac osprzet wg wyboru
inwestora z zachowanie warunku IP40. Pozostaty osprzet to typowy osprzet
podtynkowy.

Lokalizacje wytgcznikow oSwietlenia wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem.
Wszystkie gniazda 230V to gniazda z kotkiem ochronnym podtgczonym do przewodu
ochronnego. Przewody stosowac zgodnie z opisem na schemacie rozdzielni zgodnie
z zasadg obwody os$wietleniowe przewodem YDYpzo 3x1,56mm?2/750V, a obwody
gniazd wtyczkowych 230V przewodem YDYpzo 3x2,5mm?2/750V. Obwody gniazd
400V przewodem YDYzo 5x4mm?2. Oprawy o$wietleniowe montowac¢ zgodnie z
opisami, a w wypadku braku podanego typu stosowac¢ dowolne oprawy wybrane
przez inwestora lecz spetniajgce wymagania norm. W pomieszczeniach gniazda
montowac na wysokoSci zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

W pomieszczeniu piwnicy zgodnie z rys. nr E-01 zamontowa¢ pompe ciepta
wyposazona w wtasng odpowiednig do zastosowanego typu rozdzielnie elektryczng.

Instalacje wykonaé zgodnie z ogoélnymi przepisami i normami dla tego
typu instalacji po uwzglednieniu specyficznych wymagan i wytycznych
potencjalnego uzytkownika.

Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane badania instalacji i sporzgdzic
niezbedne protokoty.

5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.

Zgodnie z postanowieniami PN-91 E-05009/705 jako S$rodek dodatkowej
ochrony przed porazeniem projektuje sie ,SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA” w
uktadzie TN-S w postaci wytgcznikbw réznicowoprgdowych zamontowanych w
poszczegolnych obwodach. Zastosowane wytgczniki o czutosci 30mA. Wszystkie
elementy podlegajgce ochronie podfgczy¢ do przewoddw ochronnych PE bedgcych
jedng z zyt przewodow instalacyjnych. Przewody te potgczy¢ z gtowna szyng
ochronng w RG, szyne ta potgczy¢ z uziomem o rezystancji mniejszej jak 30 om.
Czesci przewodzgce dostepne urzgdzen elektrycznych zlokalizowane w
pomieszczeniach dostepnych dla ludzi, bedgce w zasiegu ich dotyku, muszg miec
potgczenia wyrownawcze, ktore fgczg te czesci miedzy sobg oraz z czesciami
przewodzgcymi obcymi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. Dodatkowo w
pomieszczeniu magazynu obok RG zaprojektowano gtowna szyne wyrownawczg, do
ktorej nalezy podtfgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen, metalowe czesci
konstrukcji budynku, instalacje wodociggowg, metalowe rury gazu, wanny, zlewy,
kabiny prysznicowe itp. Do szyny tej podtgczy¢ nalezy rowniez szyne ochronng PE w
RG. Gtéwna szyne wyrbwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem o wartosci min 30 Q.

Giéwny wylacznik p/poz. to wylgcznik DPX-125A w TR1 (wyzwalany

wytlacznikiem p/poz. obok wejscia budynku), Wytaczniki FRX w rozdzielni
fotowoltaiki TR-FV.
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6. Dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa.

Uwzgledniono zastosowanie dodatkowego systemu ochrony
przeciwprzepieciowej wykonanego w oparciu ochronniki przepieciowe klasy C+B
zamontowane w TR-FV z uwzglednieniem zasad jego montazu podanego przez
producenta. Dozwolone jest rowniez instalowanie ochronnikow przepieciowych klasy
C+B zamontowane w TR1 w obwodzie zasilania z stojaka dachowego z
uwzglednieniem zasad jego montazu podanego przez producenta

7. Instalacja fotowoltaiczna.

Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzgdzony po wstepnym
przeprowadzeniu analizy doboru mocy instalacji do zuzycia energii przez obiekt do
ktorego zostanie przytgczona. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8,5 kWp w uktadzie 3-faz.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzgdzenia i materiaty nie odpowiadajgce
wymogom zawartym w w/W rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang
przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich
demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

Docelowa moc catkowita instalacji wynosi 8,5 kW po stronie pradu statego (DC) i 8,0
kW po stronie prgdu przemiennego (AC). Wchodzgce w jej sktad moduty
fotowoltaiczne zostang rozmieszczone na konstrukcji wsporczej przeznaczonej do
montazu na dachu.

Kable strony DC pod modutami PV i wigzki zbiorcze kabli strony DC prowadzone do
falownika narazone na oddziatywanie promieniowania stonecznego zostang
zabezpieczone rurg ostonowg karbowang odporng na promieniowanie UV.

Rura zostanie przymocowana do konstrukcji instalacji za pomocg opasek
zaciskowych odpornych na promieniowanie UV. Wewnatrz budynku kable strony DC
oraz AC bedg prowadzone w Kkorytkach kablowych Ilub rurach ostonowych
wykonanych z tworzywa sztucznego. Kable umieszczone w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikOw zewnetrznych za pomocg przeznaczonej
do tego cel rury ostonowe.

W celu mozliwo$ci dokonywania w przysztoSci rozliczania za energie elektryczng
niezbedna jest wymiana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego licznika energii
elektrycznej na dwukierunkowy Ilub parametryzacja obecnie zainstalowanego.
Nadwyzki wyprodukowanej energii w okresie trwatoSci projektu bedg oddawane

do sieci.

Falownik jest fabrycznie wyposazony w mozliwoS¢ monitoringu produkcji energii
elektrycznej na podstawie danych dostarczanych przez zintegrowane urzgdzenia
pomiarowe. Dzieki temu mozliwe bedzie nadzorowanie pracy instalacji z dowolnego
miejsca za pomocg strony internetowej. Dodatkowo falownik wyposazony powinien
byc¢ w:

- Zabezpieczenie przed pracg wyspowg

- Ochrona przed zamiang polaryzacji DC

- Monitorowanie btedow w fancuchu generatora PV

- Kontrola izolacji strony DC i AC
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- Monitorowanie pradu réznicowego

Zastosowany w tablicy roztgcznik bezpiecznikowy pozwala na odfgczenie Zzrodta
wytworczego

od instalacji elektrycznej na czas prac serwisowych lub w celu trwatego odstawienia
od pracy.

Projektuje sie prace falownika ze wspotczynnikiem mocy cos fi =1 jednocze$nie
falownik posiada mozliwosc pracy zgodnie z ponizszg charakterystyka.

cosp tge ’
0,90 ind 0,48

02 05 1
P/P

max

0,90 poj -0,48

Charakterystyka wspotczynnika mocy

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna bedzie sktadac sie z nastepujgcych
elementow:

- 21 x modutéw fotowoltaicznych o mocy 405 Wp kazdy

- Falownik sieciowy, beztransformatorowy o mocy 10 kW

- 1 x kompletna gruntowg konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej

- pozostate elementy takie jak okablowanie, tablica elektryczna DC itp.

Jako wytgcznik gtowny instalacji fotowoltaicznej projektuje sie roztgcznik izolacyjny
zintegrowany z falownikiem odtgczajgcy strone DC oraz wytgcznik nadprgdowy
Zlokalizowany w projektowanej rozdzielnicy roztgczajgcy strone AC. Szczegoty
techniczne sposobu przytgczenia przedstawione zostaty na schemacie elektrycznym
zZamieszczonym w projekcie.

Ochrona przepigciowa jest realizowana za pomocg ogranicznikow przepiec typ
Il po stronie AC i DC zainstalowanych w falownikow. Wymagana rezystancja
uziemienia przewodu ochronnego < 10 Ohm.

Montaz konstrukcji wsporczej nalezy wykonac zgodnie ze sztukg oraz instrukcjg

montazu konstrukcji. Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu modutdow fotowoltaicznych. Moduty nalezy przenosi¢ i uktadac tak, aby
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ograniczy¢ naprezenia ramki i nie dopusci¢ do powstania mikropeknie¢ w warstwie
ogniw.

Falownik nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz zapewnic
dostateczng przestrzen wokoét falownika celem zagwarantowania odpowiedniego
chtodzenia, ktore odbywa sie dzieki konwekcji naturalnej. Minimalne wymagania w
zakresie wolnych przestrzeni wokét falownika zostang przedstawione w instrukcji
producenta.

Wszystkie potgczenia miedzy modutami fofowoltaicznymi oraz miedzy falownikiem,

a tablicg PV nalezy wykonywac wytgcznie kablami typu solarnego o przekroju
min.4mm?2 tgczonymi konektorami solarnymi MC4 odpornymi na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych (minimalny stopienn ochrony IP65). Potgczenia wykonane za
pomocg konektorow MC4 nalezy podwiesic do konstrukcji wsporczej lub ramki
modutu opaskami zaciskowymi. Pod modufami kable solarne mozna prowadzi¢ bez
dodatkowych oston. W miejscach, w ktorych kabel bedzie narazony na bezpoSrednie
promieniowanie stoneczne nalezy go poprowadzi¢ z karbowanej rurze ostonowej
odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Kable DC w gruncie
nalezy prowadzic w rurze ostonowej specjalnie do tego przeznaczonej. Kable
uktadac w taki sposob, aby ograniczy¢ mozliwoSc¢ indukowania przepie¢ w obwodzie
modutdéw (nie tworzy¢ petli, przewody prowadzi¢ blisko siebie).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary i testy okreSlone wymogami
obowigzujgcych norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W szczegdlnoSci nalezy wykonac¢ pomiary i testy okreSlone w normie PN EN 62446:
2016 t,.

Testy i pomiary:

- kontrola systemu DC

- kontrola ochrony przeciwprzepigeciowej i porazeniem elektrycznym
- kontrola strony AC

- kontrola oznakowania i identyfikacji

- testy ciggtoSci uziemienia ochronnego
- test polaryzacji

- pomiar napiecia obwodu otwartego

- pomiar prgdu

- testy funkcjonalnosci

- testy rezystancji izolacji

- ochrona przeciwporazeniowa

Oraz dodatkowo pomiarow zalecanych przez norme t.j

- badanie kamerg termowizyjng

- pomiar krzywych prgdowo-napigeciowych tancuchow modufow.

Wszystkie prace oraz pomiary muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgca
odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami - SEP E, D.

Uwagi kornncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgdzenia, przed
Jjego zamontowaniem i uruchomieniem.

Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapisow w projekcie powinny
zostac zawarte w dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem
uzgodnien. Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras prowadzenia kabli i warunkow
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wykonania instalacji powinny zostac¢ skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem
nadzoru, a koncowe ustalenia zmian powinny zosta¢ zawarte w postaci
potwierdzonej pisemnie notatki i zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania technicznego przy budowie
instalacji fotowoltaicznej lecz zachowaniem wymaganych projektem podstawowych
funkcji jak ilo$¢ panelow, moc, miejsce montazu itp.

7. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

W celu zapewnienia oSwietlenia terenu przylegajgcego do zaplecza obiektu
nalezy zamontowaC na Scianie w miejscu wskazanym na rysunku wysiegnik.
Zamontowac¢ na wysiegniku oprawe uliczng typu LED o mocy do 100W i barwie
Swiatta 4000K. Linie zasilajgcg w/w lampe wykonac¢ z obwodu oswietlenia Swietlicy z
wytgcznikiem wewnagtrz Sali.

Prace teqgo typu moze wykonaé tylko koncesjonowany zaktad lub uprawniona
do tego typu robot osoba.
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