D1

stropodach cz. wysoka

Sc1.1

Sciana fund. - istn. P1

posadzka piwnic

D2

papa termozgrzewalna, nawierzchniowa gr.5.2mm
odporna do -25 stopni

pokrycie istniejace - papa

deskowanie pelne-istnie jace

{aty drewniane - istniejace

istniejacy dzwigar stalowy - kratowy

izolac ja termiczna - wymiana na wetne gr.20cm
izolacja -folia paroizolacy jna

sufit podwieszony OWA

stropodach cz. niska

D3i

pokrycie -blacha dachowkowa- wymiana obrdbek i rynien
taty, kontriaty

kostrukeja dachu

sufit podwieszony istn. ptyta G-K

stropodach istniejgcy

S1

papa termozgrzewalna, nawierzchniowa gr.5.2mm
odporna do -25 stopni

pokrycie - papa, istniejaca

izolacja termiczna istniejaca

warstwa wyrdwnawcza - istniejaca
konstrukcja stropodachu - plyty zelbetowe
tynk istniejacy

strop nad piwnicami

plytki gressowe- istniejace /WC nowe plytki gress
pos. istn./WC posadzka betonowa gr.5 cm - zbrojona
WC wtozenie folii

konstrukeja stropu

tynk

- Sc1.2

istniejgca Sciana murowana z ce

uzup ?“CE u ywlaspuin Zaprawg ?tmentowa
izolacrja,écia,n zmas
przeciwilgociowych w ptynie - x2

ryopduuhqwfps Hzt!meksfrudowane XPS

siatka tynkarska na kleju
izolacia &ci
i)z&gwilzcnlaj;wclﬂag plynie - x2
zasypka piaskowa

§ciana piwnic - istniejgca P2

posadzka betonowa istn.

posadzka parteru

Sc5 | attyki

Sc2

farba (oddychajacal
siatka tynkarska na kleju
tynk istniejacy (do uzupetnienia)

istniejaca 'ciwa murowana
uzupetnic ubytki spoin zaprawa cementowg

izolacrja,écia,ny zmas |
przeciwilgociowych w ptynie - x2

ryopduuhqwfps Hzt!meksfrudowane XPS

siatka tynkarska na kleju

izolacja Sciany z mas |
przeciwilgociowych w ptynie - x2

zasypka piaskowa

P3

plytki gressowe istnie jace

posadzka - OSP

Sciana parteru - istn

farba “oddychajaca”

od strony wewnetrznej - warstwa gruntujaca

Sciana istniejaca - uzupelnic spoiny zaprawa
cementowo- wapienng

tynk istniejacy do skucia

izolacja termiczna (styropian, wetna mineralna) gr.16cm
siatka tynkarska na kleju

tynk cienkowarstwowy typu “atlas”

posadzka betonowa istniejaca

tynk cienkowarstwowy typu “atlas”
siatka tynkarska na kleju

izolacja termiczna [styropian) gr.16cm
Sciana murowana istniejaca

izolacja termiczna gr.5cm

siatka tynkarska na kleju

tynk cienkowarstwowy typu "atlas”
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