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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym  o$wiadczam, iz projekt: ,PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BAKOWIE" na posesji nr ewid. 262 w Bakowie (obreb
301908 5.0003) wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Prawem budowlanym (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) oraz zgodnie rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z
(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)



PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BAKOWIE.

INWESTOR:

Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

LOKALIZACJA: nr ewid. dz. 262, obreb: 0003 Bakowok, jedn. teryt. 301908_5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy

2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, kanalizaciji sanitarnej

i wodociggowej na posesji nr ewid. 262 w Bgkowie (obreb 301908 _5.0003) realizowana bedzie na

dziatce 262, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowych posesji Inwestor

pozyskat zgody wlasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na

cele budowlane.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z péz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
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B.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdéz.
zmianami) pod kgtem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatywuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pdz. zmianami) Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociggéw sanitarnych: wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i gazowej. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego
planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatce
0 numerze 262 w Bgkowie (obreb 301908 _5.0003).

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektéow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu w postaci przytgczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, ukltad komunikacyjny, w tym okreslajagcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu w postaci
przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji gazowej, w ramach
projektowanych inwestycji bedg odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie dotyczy.
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5.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja przebudowywanych rurociggéw sanitarnych nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w =zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

DANE OGOLNE:

4.1. Podstawa opracowania:

Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne
uzgodnienia;
e plan sytuacyjny;
e obowigzujgce przepisy i normy;

e uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe.

4.2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekt instalacji centralnego ogrzewania;
e zimnej i cieptej wody uzytkowe;j;

e kanalizacji sanitarnej.
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4.3. Podtaczenia do sieci zewnetrznych :
Projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcych sieci zewnetrznych:

e przylgcze wodociggowe zostanie podigczone do istniejgcej sieci wodociggowej, zespot
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym zostanie zamontowany w projektowanej
kottowni, podejscia do piondw zostang zaopatrzone w zasuwy odcinajgce przy studni
wodomierzowej;

e w celu zabezpieczenia potrzeb pozarowych nalezy zastosowaé zawor pierwszenstwa
vv300 przed zestawem wodomierzowym;

e przylgcze kanalizacji sanitarnej skieruje $cieki komunalne do zbiorowej sieci kanalizaciji
sanitarnej za pomocg rurociggéw i studni kierunkowych, instalacja zostanie potgczona z
atmosferg za pomocg kominkéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku;

e przytgcze gazowe zostanie potgczone z istniejgcg siecia gazowa, reduktor cisnienia

zostanie zamontowany w szafie na zewnatrz budynku;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Bagkowo w Il strefie klimatycznej (projektowa
temperatura zewnetrzna te = -18°C). Obiekt, dla kitdérego zaprojektowano instalacje sanitarng

i gazowa jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA!:

6.1. Dobér zrédta ciepta:
Jako zrodto ciepta na cele c.o. pompe ciepta powietrze woda o mocy 35kW wyposazony w system
zabezpieczen.
Dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowaé pojemnosciowy zasobnik

cieptej wody o pojemnosci 5001 z grzatkg elektryczng i wezownicg z pompy ciepta.

6.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan instalacyjnych:

6.2.1. Przyjety system rozprowadzenia ciepta:
Projektuje sie instalacje dwu-rurowg, przewody nalezy prowadzi¢ podsufitowo i nasciennie w
bruzdach, w sposéb rozgatezny z zachowaniem kompensacji przewoddéw, oraz zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania.
6.2.2. Przyjete systemy rur:
Calg instalacje nalezy wykona¢é z rur np. warstwowe] PE-Xa, za wyjatkiem odcinkow
wychodzacych bezposrednio z kotta, ktdére nalezy wykonac¢ np. z rur miedzianych twardych o
dtugosci minimum 1,0m.
e podstawowe informacje dotyczgce systemu oraz wykonania instalacji:
Jest to materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych réwnorzednych typu
PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajgcych  wspotczynnik  chropowatosci  wzglednej  k=0,0004  wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalaciji
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centralnego ogrzewania 95°C i 6bar. Do tgczenia stosowacC ksztaltki systemowe,
zaprasowywane albo inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie
z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji préby
szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove). Nalezy zachowaé
zasade montazu na uchwytach z zastosowaniem podktadek elastycznych. Przewody
rozprowadzajgce c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych , zgodnie z doborem
zamieszczonym w czesci rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajgce i podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo w $cianach. Instalacje c.o. nalezy
wykona¢ zgodnie z doborem srednic przedstawionym w czesci rysunkowej opracowania.
6.3. Przyjety sposob ogrzewania pomieszczen:
Wszystkie pomieszczenia, ktére wymagajg ogrzewania, zostaty wyposazone w grzejniki ptytowe

Zaworowe.

7. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiego uktadu wodociggowego. Wodomierz gtéwny wody
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wodomierzowym.
Sposdb prowadzenia przewoddw oraz zainstalowana armatura znajduje sie w czesci rysunkowej

opracowania. Pozostata dobrana armatura znajduje sie w czeéci rysunkowej opracowania.

llos¢ Normatywny zimna woda ciepta woda
Nazwa przyboru przyborow wyptyw uzytkowa (zwu) uzytkowa (cwu)
[szt] [dm°/s] [dm®/s] [dm°/s]
umywalka 2 0,07 0,14 0,14
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
ptuczka ustepowa/pisuarowa 2 0,13 0,26 -
zawor sptukujgcy do pisuarowa 0 0,30 0,00 -
bateria natryskow / bateria wanny 0 0,15 0,00 0,00
zawor czerpany do zmywarki/lod. 0 0,30 0,00 -
razem 0,47 0,21
razem cwu+zwu 0,68 [dm®/s]
przeptyw do doboru wodomierza g, 0,80 [dm?/s]

7.1. Zastosowane przewody:

Odcinki instalacji wychodzgcych bezposrednio z pompy ciepta, nalezy wykonaé np. z rur
miedzianych twardych o dlugosci minimum 1m. Nastepnie nalezy przejs¢ na rury np. PE-Xa

Pozostate obiegi zaprojektowano z rur np. typu PE-Xa, posiadajgcych termiczna pamieé ksztattu,
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007 wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Rury typu PE-Xa nalezy taczyé za pomocg
systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz
ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Podejscie od wodomierza do pionéw wykonac¢ z rur
PE100 SDR11 fgczonych za pomocg muf elektrooporowych. Piony, oraz odcinki do wodomierzy
nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu i zabezpieczy¢ trwale przed korozjg. Przewody stalowe

nalezy fgczy¢ ze sobg przez spawanie, dopuszczalne jest tez fgczenie na gwint przewodoéw o
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Srednicy do 75mm, pracujgcych pod cisnieniem do 0,1MPa w temperaturze do 115°C. Spawanie
gazowe nalezy stosowac do rur o grubosci $cianki do 5mm, natomiast do rur o Sciankach powyzej
5mm nalezy stosowacC spawanie elektryczne. Zigcza rur stalowych nalezy wykonaé tak aby
krawedzie rur byly dokfadnie przetopione, a spoina byta pozbawiona wad spawalniczych. Koncéwki
sgsiednich elementéw przygotowanych do spawania powinny mie¢ ksztatt kotowy i powinny by¢
wzajemnie dopasowane. Krééce i odgalezienia powinny by¢ przyspawane bez odchylenia i
przesuniecia osi, oraz powinny mie¢ rownolegte ptaszczyzny koncéwek w stosunku do osi gtéwne;j
elementu. Zaleca sie réwniez aby potaczenia spawane znajdowaty sie miedzy podporami, w
odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Nalezy unikaé umieszczania potgczeh spawanych na
podporach i posrodku odlegtosci pomiedzy podporami. W przypadku, gdy spoina musi znalez¢ sie

nad podporg powinna by¢ wzmocniona naktadkami.

7.2. Sposob wykonania instalacji wodociggowej:
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej
nalezy uktada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z
armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie podejscia wody uzytkowej pod
zamontowane przybory nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu. W catym budynku
rurociggi z tworzywa PE-X prowadzi¢ podposadzkowo i podtynkowo. Podej$cia do przyboréw
dodatkowo wzmocni¢ konsolami przytgczeniowymi. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢
w tulejach ochronnych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od prowadzonego przewodu, tuleje
umiesci¢ w przegrodzie w sposéb trwaty, w tulejach ochronnych nie mozna stosowac potaczen rur.
Instalacje zasilania hydrantéw wykona¢ natynkowo z rur stalowych tgczonych zaciskowo. Rury

prowadzi¢ podsufitowo w naroznikach sciany i sufitu.

7.3. lzolacja termiczna:

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw ukfadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewoddw
cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Minimalna grubosé izolacji cieplnej przewoddw przechodzgcych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi Y2 wymagan
Z ponizszej tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6mm. Przewody

zimnej wody nalezy zaizolowac otuling o minimalnej grubosci 13mm.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m2K))
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1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewgqy i armatura wg poz. 14 pr'zechodzaccla Y4 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy % wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 | wewnatrz budynku (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 | zewnatrz budynku (izolacja wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

7.4. Sprawdzenie instalacji wodnej:

40 mm

80 mm

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Po wykonanej pozytywnej probie
szczelnosci nalezy wykonac regulacje hydrauliczng i temperaturowg instalaciji.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U i PP. Przewody podtgczy¢ do istniejgcej instalacji .
Przybory podigczy¢ za pomocg gotowych ksztattek PVC z uwzglednieniem kierowania $ciekéw pod
tagodnym katem i zastosowania zabezpieczenia wodnego (syfondéw). Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem w strone pionu kanalizacyjnego. Odcinki przewoddw przechodzace przez przeszkody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy rurami a tulejg wypetni¢ masag
elastyczng zapewniajgcg szczelno$é oraz umozliwi ewentualng prace wzdtuzng. Pion zakonczyé
kominkiem wentylacyjnym o $rednicy zgodnej z cze$cig rysunkowg opracowania, wyprowadzonym
ponad powierzchnie dachu o 40cm i zakonczy¢ daszkiem jak na schemacie ponizej:

A} :21
- - Dy
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W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowac trwate obejmy do muru co

100cm. U dotu pionu nalezy zamontowac wyczystke (rewizje).

Dy

8.1. Dobrane wyposazenia:
Instalacje wyposazono w umywalki, zlewy, zmywarki , miski ustepowe ze sptuczkami, prysznice
oraz wanny zgodnie ze standardem wskazanym przez Inwestora. Trasy, srednice oraz spadki
pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji.
Toalety dla osdb niepetnosprawnych wyposazy¢ w miske ustepowg z deskg klozetowg oraz
umywalke z baterig dla oséb niepetnosprawnych typ bez barier. Przybory wyposazy¢ w atestowane
pochwyty uchylne i state.

8.2. Odprowadzenie sciekéw z budynku :

Scieki z budynku nalezy odprowadzié przez przykanaliki do istniejgcego systemu kanalizacji

sanitarne;.

9. POMPA CIEPLA:

Zaprojektowano kaskade dwdéch pomp ciepta powietrze-woda o wspotczynniku COP=4,70 z
modutem wewnetrznym Smart oraz czynnikiem propan R290. Pompa ciepta wykorzystuje energie
zgromadzong w powietrzu (dolne zrddio ciepta), a nastepnie przekazuje energie cieplng o wyzszej
temperaturze, podniesionej nawet do 62°C do instalacji centralnego ogrzewania. Ciepto odbierane
w parowniku podnosi temperature czynnika chtodniczego, ktéry kierowany jest do sprezarki.
Czynnik chtodniczy o podwyzszonej temperaturze i ci$nieniu oddaje ciepto w skraplaczu i poprzez
zawor rozprezny powraca do parownika. Woda grzewcza odbiera z czynnika chtodniczego ciepto w
skraplaczu. Pompa obiegowa kieruje wode grzewczg do instalacji grzewczej budynku.

Zalecane jest wykonanie prefabrykowanych stop fundamentowych. Pod pompg nalezy wykonaé
drenaz z zwiru i kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy. Aby potaczy¢ jednostke
zewnetrzng z wewnetrzng instalacjg , nalezy wykona¢ odpowiedni otwdr na przejscie przez mur
pozwalajgcy na przeprowadzenie rury z tworzywa dn160mm. Jezeli nie dysponuje sie przejsciem
przez mur, mozna wykorzysta¢ zwyczajng rure z tworzywa (dtugos¢ 1m, DN 125). Bezwzglednie
przestrzega¢ planu ustawienia danego typu pompy ciepta. Zachowaé wymagane minimalne
odstepy i obszary ochronne. W obszarze wylotu powietrza panuje temperatura ok. 5°C ponizej
temperatury otoczenia. W zwigzku z tym w okreslonych warunkach klimatycznych moze sie tam
tworzy¢ warstwa lodu. Pompe ciepta nalezy tak ustawic, aby wylot powietrza nie byt skierowany na
ciggi komunikacyjne. Grunt przy obszarze wydmuchu powietrza z pompy ciepta musi przepuszczac
wode. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ wymagane odstepy od Sciany, otworéw w murze, okien,

okienek piwnicznych. Bezwzglednie przestrzega¢ wymiaréw z planu ustawienia. Zwréci¢ uwage na
11
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10.

minimalne odstepy. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu w celu zapobiezeniu

zawilgocenia fundamentow budynkdow.

Moduly wewnetrzne Smart sg gotowym zestawem zawierajgcym pompy gornego zrédta, grzatke,

zawor trojdrogowy, zbiornik przeponowy oraz automatyke sterowniczg. Zestaw Smart jest bez

wymiennika ptytowego, zbiornika przeponowego oraz z jedng pompg gérnego zrodta.

poverol

CO iub CWL

SKRAPLACZ]

ZAWOR
ROZPREZNY

QO lnseraiury

PAROWNIK

(ne. pow:etrze)

@ POMPA CIEPLA Q

dolne Zrodio clepla

Zaslane

SPREZARKA

femparatura
yrrnsto

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Planowane roboty budowlane nie beda wykonywane dtuzej niz 30 dni roboczych

przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw i pracochtonno$ci planowanych robot

nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z

powyzszym nie ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Cezary Swist
nr uprawnien WKP/0283/PWOS/04
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11. RYSUNKI
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L\ WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA

. 1ZBA
: = INZYNIEROW
L=t | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WONB-OKK-SPW-7131/32-265/2004 Poznari, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 £ 0 samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art 12 ust. 3, art. 13 ust.l
pii 102, art 14 psi.l pki 4 wstawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlans { tekst jednofity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 pox. 2016 2 péin. zm.) oraz § ¥ ust. | rozporzadzenia Ministen Gospodarki Preestrzenng] i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 1. w spravie samodzienych funkgji technicznych w budowaictwic Dz U. 219951 Nr 8
poz. 38, z pbZn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister nZynier
Lkietunck: Budownictwo w zakresie urzqdzen sanitamych
uredzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKP0283/PWOS/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalncji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szozeedlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjsze) decyzii
UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Wicikopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych z dnia 03 wrzesnia 20047,
protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, zc Pan Cezary Swist posiada wymagane prawenm
wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniein budowlanych w wiw
specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicaia budowlane,

Pouczenic
| Podstang do wykonywenia samadrichnyeh funkeji techniczoveh w budovmciwie stanowi wpis do centralnezo rejestr
Glawneso Inspektars Nadzoru Budowlanego oraz no wpis na listg czlonkdvw whidchwg zby sstnoezqdu zawodowego.
2.0 ninigjszci decyzji shzy odwolimie do Kmjowsj Komisji Kwalifikacyingj Polakicj Izby hzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za peénxdnictwem Wicikopoiskiej Okregowej 120y Inzymicriw Budownictwa w Pozmonm
w terminic 14 dnj od daty je&j dorgeamis
Skiad orzekajacy FE
Olregowej Komisii Kwvalifikacyines: /
A2 T
Przewodniczzacy — mgr inz. Jan Lemanskiz 310 f i
Czlonck Komisji — mgr in. Marian Karse:

Crdonek Komisji - d inz. Danie Pawlicki: 1)L e
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robatami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczaej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust, 5 ustawy

hez ograniczei.

Niniejsze uprawnicnia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wfw specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zngospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
- Okregowaj Komieli Kueifiiacvjne)

Wiammmmmmmm/

S T B
mgr inz. Jan Lemafiski

Olrzymuja:
| Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2 Okregowa Rada 1zby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru b
Budowlanego AL e
4.ala F Smar AN

: e 3

-
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R Wassoaw, 2005024 &

GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN /600 /105 /05
DECYZJA

Na podstwic art. 88 2 ust. 1 pke 3 lit. 2 ustawy 2z dnin 7 lipea 1994 £. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U
% 2003 e, Nt 207, poz. 2016 z pdin. 2m.) otz azt. 104 § 11§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 ¢, IKodeks postgpowania
adminisceacyinego (tekst jednolity Dz U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.),

CEZARY SWIST
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjoe) Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
7 dria 08-12-2004 1., znak : WOIIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
pumet ewidencyjny WKP/0283/PWOS/04

do wykonywania samodziclnej funlecjt techaicznce) w budownictwic

w specjalnosci instalacyjne] w zakeesie siecl, instalacy: 1 urzadzed

cieplaych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie i kicrowanie robotami budowlanymi
bez ograniczefl

upowainiajacej do : projektowania, sprawdzania projektow budowlanych 1 sprawowania oadzoru
_sutorskiego; kiceowania robotami-budowlanymi; kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oz nadzoru 1 kontroli technicznej wynwarzania tych elementow; wykonywania nadzoru
mwestotskiego; sprawowania kontzoli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych,

stanowigcej podstawe do : sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu, jesh calosé
problematyki jess przedstawiona w projekete zagospodarowania dzmlki lub terenu - zgodnic z art. 34 ust. 3 b
crtowane] wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 827/05/0/C

Decyzjs niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei zadania strony, zgodnfe z art. 107 § 4 Kpa niec wymaga
uznsadnienia.

Ninicisza decysjn jest ostateczon. W zwinzku 3 powyiszym, w oparca o art. 12 vsr. 7 usmwy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykenywania samodzielnych funkji technivznych w budownicowrie,

Strana moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapié na podstawie act. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administeacyjnego 2 dnia 9.12.199%6e., sygn. akt OPS 4/96 z whioskiem
0 PUNOWNE FOXPALIZENIC SPLAWY.

Oteoymuja:
@ Pan Cezary Swist
ul. Cgrodowa 3
64-800 Chodzisz
Wiclkopoiska Okregowa Izba
Inzynierdw Budoewnictiva
as (IWO)

o LU IEWRZ e NID
VLORFEERD JESPRNAA MADZGAL BUIWLANEG)
NACZELNIK

2

L
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfidkacyjnym:

WKP-NHX-GQC-VER *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
ro pod wzgled kutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpesami wiasnorgezrymd. )

* Weryfikacyg poprawnoso danych w niniegsrym zadwiadczensu mazna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyynego zaswiadczensa na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggoweyj izby Inzynieréw
Budaownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-106/2004 Poznas, dnia 08 grudnia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,

infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.)iart 12 uet 3, art13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca l99-8r..hawobudowlnne(leknjednolity:m U. 22003 r, Nr 207

poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z poim. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Piotr Kledzik
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietmia 1972 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0268/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnied: jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzymierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawniet budowlanych z daia 16 lutego 2004 ¢,
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu, uchwalg

« Nr I9/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r, stwierdzila, 3¢ Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawem wyksztaleenie i prakevke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosei i uzyvskal pozstywny wimik egzaminu na uprawnienia budowlanc,

Pouczenie
1 Podstawn do wykonywania samodzielnyeh fuskeyi technicznych w budownictwie stanowi wpis do centraineso rejestru
Glownego Inspektora Nadzeru Budowlanego oraz na wixs na liste czlonkéw winscing izby samorzadu zawodowego,
2.0d minieysze decyzii shuzy odwolinie do Kryjowej Komisii Kwalifikacyjne Polskic) by Inzsnierdw
Budownicowa w Warszawde, za podredaictss em Wislkopolskiej Okregonej [zby Inzinieréw Budownictwa w Pozianiu PN
W terminie 14 dai od &aty j&f dorgezenia
Skind orzekajacy

Okregawe) Komns;fna}ali/iqj'?ej ; / Z G
[4 S IA
Prrewodnicaney =mer inz Jan Lemasski: ‘_.V ey

Czlonck Kowmnsgji ~mgr inz. Manan Karez oL "’,_.?'./ ......
/

Czlonek Komisji —dr inz Daricl ?:m!l:kl:ﬂ.’fi " éé/‘ X
BDPISU 7 ORYGINALEM

— stwierdza sig —

- j1rT-.
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Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pi.gt.r Kledzik' je:st
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w z'akrcsif: sicc'i, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalsza;yjnych do: I
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzo.ru autorslgego.
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresnne sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MC}PiB. z dnia 30‘grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowig Po‘d_stawg‘ :
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki i terenu w w{w s?eqalnosu, jesh calpsc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODN!CZACY
ﬂOkrggowej Komisli Kwelifiszcying]
SRS Osgon) @y e v
AN X 7L
) mgrinz. Jan Lemanski
Otrzymuja;

1.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor tvadzoru
Budowlanego
4.2/a
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Warszawa, 2005.02- 3
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN /GO / 105/05

DECYZJA

Na podstawic art. 88 a ust. 1 pke 3 it a ustawy 2 dosa 7 lipea 1994 £ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U
2 2003 £ Ne 207, poz. 2016 2 pozn. zm,) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy 2 diua 14 czerwea 1960 1. Kadeks postgpowania
admmstracyinezo (tekst jedooliy Dz, L'z 2000 v, Nr 98, poz. 1071 2 pdan, zn),

PIOTR KLEDZIK
magister inzynier
uprawniony na mocy decyz
Okrggowe) Komusj Kwalifikaeyyney Wielkopaolskie) Okregowey 1zby Inzynierow Buddwnicowa
7 dma 08-12-2004 ., znak WOIIB-OKK-KP-7T131-106/ 2004, numer ewidencyiny WKP/0269/POOS /04
do wykonvwania samodzielne) funkeyt techniczne) w budownictwie
w specjalnosc mstlacyne) w zakresie siec, mstalacy 1+ urzgdzen
ceplnych, wentvlacyinveh, gazowych, wodocagowych 1 kanalizacvinych
obejmujacey projektowanic

bez agraniczen

upowazniajace] do : projekrowania, sprawdzanm  projektow  budowlanych 1+ sprawowama  nadzoru
autorskiego; sprawowama kontroli techniezne) utrzymania obicktow budowlanych,

stanowigce] podstawe do @ sporzadzania projckiow zagospodarowania dzialkr 1 oterenu, jesh calodc
problematyki jest przedstawiona w projekewe zagospodarowania dzatka lub terenu - zgodme 2 art. 34 ust. 3 b
eytowane) wyvze) ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 820/05/U/C

Decyzpa nintejsza jako uwzgledninjaea w calosa zadania strony, zgodnie 2 art 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienu.

Nimegsza deeyzn jest ostatecznn, Wozwnizko 2 powyzszvm, w oparciu o aet, 12 ust, 7 ustawy Prawo
budowlane stanows padstawe do wykonywama samodzielnyeh funkey wehnicznyeh w budownicrwie

Strong moze w termiie L dm od date dorgezenia decyzjt wysigpic na podseawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admunisteacyinego 2z dosa 912.19%6r,, svpn. akt OPS 4/96 2 wmioskiem

O PONWRIIL 11 -/I’;llf/k'!‘nh‘ SPTAWY

Otrzymuja: : 7 \CZEL NIK

@ Pan Piotr Kledzik ! AL (I RAL /) )
Rataje. ul Skryra 14 \ 3 / 4 /‘) '/7’ § -;

64-8B00 Chod ziez \ ; ,/ ( | 7 \

Wielkopolska Okregowa lzba \ 7 : 3 F: /

Inzynierow Budownictwa / /

aa (IWO) N e ‘ / i

14

/

s
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerae wenyflaoyjnym:

WEP-UBT-M15-97B *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 ChodzieZ Rataje

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wazinego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2020-12-03 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 15 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 14500 dane w postaci

elekt ronsczne opatrzone bexpleconym podpisem elektronicznym weryflcwanym proy pomocy waznege kbaalifkcwanega certyfikatu s3
riwenowazne pod weghpdem shutidew prawnych dokumentom apatraoeygm pod pisami wiasnongoznymi )

* Wenyfikacjg poprawnoscl damych w niniejsrym madwiadczeniu motna sprawdsd 72 pomoc) numerny weryfikacynego zaswiadceenia na

stronée Pokskie] lzby Inzynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem wiasciwe| Okrggowe| lzoy Indynierce
Busdownictam.
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13. OBLICZENIA
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