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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor

Gmina tapy
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24
18-100 tapy tap

1.2 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- instalacje technologii grzybkéw wodnych

- wew. Instalacje wod.-kan. , ogrzewania i wentylacji
- przytgcze wodociggowe i doziemna instalacja wodociggowa
- kanat ttoczny, przepompownie $ciekdw oraz doziemna kanalizacje sanitarnej

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenie z inwestorem,

- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw tech
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

- Informacje zawarte w: Normach, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
Literaturze technicznej.

2. Przytacze i doziemna instalacja wodociggowa

Zakresem niniejszego opracowania objeto wykonanie przyfacza i instalacji wodociggo
wej do projektowanej toalety ogdlnodostepnej z pom. technicznym. Woda bedzie wykorzyst

ywana do celow:

. Zasilanie grzybkéw wodnych
. Zasilanie toalety ogdélnodostepnej
. Zasilanie poidetka

Przytacze i instalacje doziemng wykona¢ metoda wykopu otwartego. Wcinke proj.

przytgcza wykonac za pomocg zestawu przytgczeniowego 110/50mm (f-my ,JAFAR” nr kat 32)



z zasuwq miekkouszczelniong DN40 z kielichem gwintowanym i opaskg — nawiertka do rur PV
Ci PE. Instalacje oznakowaé na catej dtugosci tasmga lokalizacyjno - ostrzegawczg z wktadka
metalowa. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem podanym na profilu w kierunku budynku zasilajg
cej, tak aby umozliwi¢ odwodnienie catej instalacji na okres zimowy. Zestaw wodomierzowy z

lokalizowany w pom. technicznym.

2.1 Wytyczne organizacji i realizacji inwestycji

Zakresem opracowania objeto budowe:

- przytgcza wodociggowego do bud. technicznego z rur PE100 SDR11 fi 50 mm zakornczonego

zaworem odcinajgcym i wodomierzem za ktérym umieszczono zawdr antyskazeniowy typ EA

- doziemnej instalacji wodociggowej doprowadzajgca wode : do komér technologicznych nr
1i2zrurPE100SDR17 fi 50 oraz zrur PE100SDR11 fi 32 do poidetka

- rurociggow technologicznych wody zimnej do grzybkéw w rur PE100 SDR11 fi 32 .

2.2 Zrédto zasilania

Bud. toalety ogdélnodostepnej bedzie zasilany z istniejgcego wodociggu.

2.3 Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg zagospodarowania placu solidarnosci

nalezy:
° dokonac czynnosci zajecia terenu na czas robot
° wytyczy¢ oS projektowanego przytgcza wodociggowego
° przekaza¢ wykonawcy plac budowy
° wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robét
° powiadomié zainteresowane strony urzeddw i instytucji o przystgpieniu do robét.

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase instalacji wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami. Wykopy wyko

naé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowa

nia warunkéw BHP.

2.4 Drogi

Drogami dojazdowymi na plac budowy — bedzie istniejgcy uktad komunikacyjny miasta
oraz bezposrednio ulice zwigzane z realizacjg przytacza. Organizacja ruchu kotowego na czas p

rowadzenia robdt powinno stanowi¢ oddzielne opracowanie.

2.5 Kolizje

W wyniku prowadzenia robot budowlano — montazowych przy realizacji instalacji wod

ociggowych wstepujg kolizje wysokos$ciowe posadowienia.



Przewody elektroenergetyczne/telekomunikacyjne zabezpieczaé rurami dwudzieln

ymi, nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci.

Projektowane uzbrojenie terenu:

° kable elektrotechniczne
° instalacje wodociggowe
° instalacja technologiczna grzybkéw wodnych

Istniejgce uzbrojenie terenu:

° kanalizacja deszczowa
° kable elektrotechniczne
° kable energetyczne

2.6 Wytyczne materiatowe

Projektowang przytacze i instalacje wodociggowa wykonac z rur PE 100 SDR11 PN16 , wg $red-
nic podanych projekcie zagospodarowania terenu/profilach. Rury powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty higieniczne. Wszystkie ksztattki systemowe PE powinny by¢ stosowane tego
samego producenta co system rurociggdw. taczenie rurociggu zewnetrznego poprzez uzycie
elektro-ztaczek.

2.7 Wykopy

Wykopy otwarte nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlnosci PN-B-
10736. Minimalna przestrzen robocza miedzy $cianka rury a Sciang wykopu dla rurociggéw do
dn350 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu lub wywiez¢
na odktad. Podczas uktadania rurociggdw w razie wystgpienia wod gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym szalunkiem.

2.8 Badania szczelnosci

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowac norme europejskg EN805:
1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggdw PCV i PE. Podczas przepro-
wadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg zabezpieczony
przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce cat-
kowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normg wysokosci
musi utrzymaé sie przez 30 minut.

2.9 Podsypka i zasypka

Wysokos¢ podsypki i obsypki powinna wynosi¢ 15cm. a podtoze powinno by¢ zgodne z wyma-
ganiami normy PN-B 10736, a w szczegdlnosci pkt 5.

Uzyte materiaty i sposdb zasypania nie powinny spowodowacé uszkodzenia ufozonego prze-
wodu wodociggowego i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-53/B-06584
powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecz-
nej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub $rednioziarnisty w PN- 74/B-02490. Zageszczenie w
strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-99/B-06050. Zasypke wykopu powinno sie prowa-
dzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736



2.10 Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem wodociggu do eksploatacji.
Ptukanie musi sie odbywac z predkosciag minimum 1 m/s. Po wyptukaniu rurociggu zachlorowac
podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 mg/dm? czystego chloru. Po uptywie 24 godzin wodo-
ciag przeptukad i pobrac¢ préby do badan. Przy pozytywnych wynikach badan wodocigg moze
by¢ przekazany do eksploatacji.

Woda do celéw ptukania bedzie pobierana z istniejgcej instalacji, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy Poptuczyny powinny by¢ odpro-
wadzone do kolektora sanitarnego znajdujgcego sie w obrebie robdét.

2.11 Tasma ostrzegawcza

Trase wodociggu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o szerokosci
200 mm z zatopiong wkfadka metalowga. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,3m nad
grzbietem rury wodociggowe;j.

2.12 Uwagi koncowe — wykonawcze

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownict

wie.
Do sieci wodociggowych stosuje sie rury i ksztattki:
° Zeliwne wg PN EN 545

[ ) Z tworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001
Przy zmianie kierunku rur nalezy stosowac ksztattki systemowe producenta rur. Utozo
ne odcinki przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Dopuszczalne o
dchytki w planie wodociggu 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m. Montaz przewod
6w powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza

ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zainstalowana armatura o minimalnym cisnieni
u nominalnym 1 MPa. Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca j

ednolitych tabliczek orientacyjnych

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbiordw technicznych robdt i przewoddw sie

ci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B 10725 i

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne
COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

3. Odptywy grzybkéw wodnych

Projektuje sie odprowadzanie zuzytej wody z grzybkéw do proj. komory zelbetowej, poprzez
projektowany system rurociggéw z PVC SN12.

Wraz z odptywami w jednym wykopie umiescic¢ nalezy rury doprowadzajgce wodew do ww.
grzybkéw. Wymogi techniczne ww. wg. Pkt. 4.



4. Instalacja technologiczna grzybkow wodnych

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym na terenie placu powstang grzybki wodne.
W niniejszym projekcie jest ujeta cze$¢ technologiczna zasilania grzybkéw. Projektowana in-
stalacja docelowo sktadac sie bedzie z dwdch zelbetowych komér zlokalizowanych pod po-
wierzchnig terenu, wyposazonych w zbiorniki wodne o pojemnosci 5 m3 kazdy. Rozmieszcze-
nie urzadzen pokazano na zatgczonych rysunkach opracowania. Obok zbiornika wodnego zlo-
kalizowana bedzie komora techniczna.

4.1 Instalacja zasilajgca

W celu uzupetniania wodg projektowanego zbiornika w ktérym bedzie rezerwa wody do zasila-
nia grzybkéw wodnych, zaprojektowano przewdd do wody o srednicy fi 50x3 mm. Zasilany z
projektowanego przytgcza zakoczonego w pom. Technicznym toalety ogdlnodostepnej. Na
doprowadzeniu wody do komory zainstalowany bedzie zawdr elektromagnetyczny dn20 z
serwosterowaniem o wydajnosci 4m3/h, automatycznie otwierajacy sie w przypadku w przy-
padku obnizonego poziomu wody w zbiorniku.

Woda do poszczegdlnych grzybkéw doprowadzana bedzie sekcje rozdzielaczowe z pompami o
wydajnosci do 10m3/h.

Woda ze zbiornika doprowadzana bedzie do grzybkéw rurami o $rednicy fi 32x3. W celu umoz-
liwienia regulacji natezenia przeptywu wody zainstalowane zostang zawoér 2-drozny elektro-
magnetyczne z serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci 0-5m3/h.

UWAGA: Wydajnos¢ instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustali¢ po wykonaniu instalaciji.

Instalacja sterujgca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojgcej przy zbiornikach lub innym
miejscu wskazanym w projekcie elektrycznym, do ktérej bedzie dostarczona energia elek-
tryczna.

4.2 Instalacja odprowadzajgca

W celu odprowadzenia nadmiaru sptywajacej z grzybkédw do komory wody przewidziano prze-
lew do kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy Dn110 . Powrdt ww. wody do zbiornika re-
tencyjnego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje. W celu umozliwienia oczyszczenia
powracajgcej wody zamontowane bedg osadniki z filtrem siatkowym wytapujacy piasek, liscie
oraz podobne zanieczyszczenia ktdre mogg sie dosta¢ do zbiornika . Osadnik powinien by¢
okresowo czyszczony przez wyspecjalizowang ekipe.

4.3 Uwagi wykonawcze

Zbiornik betonowy szczelny, nalezy posadowic zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
uwzgledniajac warunki gruntowe.

Dziatanie instalacji grzybkéw wodnych powinno by¢ w petni zautomatyzowane (tgcznie z czaso-
wym ustawieniem), oraz mozliwos¢ awaryjnej recznej regulacji.

Grzybki wodne powinny byé monitorowane przez wyznaczonego pracownika miejskiego w celu
kontroli ich pracy i ewentualnego serwisowania

Instalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana aby umozliwié jej oprdznienie na okres zimowy
lub w przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez przedmuchanie)

Opréznianie zbiornika wodnego przewiduje sie za pomocg przenosnej pompy zatapialnej do
najblizszej studni kanalizacyjne;j.

5. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Kanallzacja grawitacyjna




Scieki z projektowanej toalety ogélnodostepnej oraz komér technologicznych odprowadzane
beda do istniejgcego kanatu w ulicy poprzez doziemng instalacjg kanalizacji sanitarnej o $red-
nicy 160mm wykonang rur PVC SN8. Na ztamaniach nalezy umiesci¢ studzienki inspekcyjne.

5.2 Przepompownia Sciekdw i kanallzacja ttoczna
Scieki z pompowni odprowadzane bedg projektowana kanalizacjg tfoczng do istniejgcej i

proj. Studzienki zgodnie z cze$cig rys. rurami @50 PE1I0ORC SDR17 PN10 tgczonych za pomoca zgrze-
wania elektrooporowego. Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy dokonaé obsypki gr.
30 cm z piasku i w odlegtosci 30 cm od goéry rury utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z wtopio-
nym przewodem metalowym koloru brgzowego. Tasme utozy¢ w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie
urzgdzen do trasowania sieci (zakonczy¢ pod ramg witazu).
Zmiane prowadzenia przewoddéw ttocznych realizowac dopuszczalnymi przez producenta rur promie-
niami giecia uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub ksztattkami oporowymi.

Wykonany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy poddac hydraulicznej probie szczelnosci
na cisnienie Pp=Prx1,5>1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002 P
dla rur z tworzyw sztucznych. Prébe nalezy uznac za pozytywng, gdy cisnienie prébne w rurociggu jest
state prze okres 30 min. a ztgcza nie wykazujg przeciekdw i roszenia. Prébe szczelnosci nalezy przepro-
wadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora.
Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych badany odcinek sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego w KZB. Po zakonczeniu prac dokonuje odbidr koricowy , do ktérego nalezy przedtozy¢ do-
kumenty dotyczace wbudowywanych materiatow.
W przepompowni zastosowano zbiornik z kregéw betonowych C35/45. Jego podstawe tworzy
zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej
wysokosci. Poszczegdlne elementy uszczelniane sg miedzy sobg za posrednictwem specjalnych
uszczelek gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —30 2C do +80 2C
Parametry zbiornikéw dla oferowanej przepompowni:
- wodoszczelno$¢ W-8
- nasigkliwos¢ do 5 %
- mrozoodpornos¢ F 150
- uszczelki elastomerowe tgczace kregi
- Srednica 1000 mm, wysoko$¢ 5000 mm,

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia:
- wiaz ze stali nierdzewnej
- kominki wentylacyjne
- drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang poreczg
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- tancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajagcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powtoka epoxy).
Do przetfaczania $ciekdw przewidziano pompe odsrodkowg przeznaczona do ttoczenia wody
brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych $ciekéw surowych o wydajnosci 10 m3/h i wysokosci
podnoszenia 15 m. Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy cig-
gtej, jak i przerywanej.
Rurociagi w obrebie pompowni w materiatéw niekorodujgcych tagczone za pomoca kotnierzy.

5.3 Wykopy

Wykopy otwarte nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlnosci PN-B-
10736. Minimalna przestrzen robocza miedzy Scianka rury a $ciang wykopu dla rurociggéw do
dn350 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu lub wywiezé



na odktad. Podczas uktadania rurociggdw w razie wystgpienia wod gruntowych wwykop nalezy
odwodnié. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym szalunkiem

5.4 Podsypka i zasypka

Wysokos¢ podsypki i obsypki powinna wynosi¢ 15cm. a podtoze powinno by¢ zgodne z wyma-
ganiami normy PN-B 10736.

Uzyte materiaty i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego prze-
wodu kanalizacyjnego i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-83/B-06584
powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecz-
nej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub $rednioziarnisty w PN- 74/B-02490. Zageszczenie w
strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-99/B-06050. Zasypke wykopu powinno sie prowa-
dzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736.

6. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Nie przewiduje sie statego korzystania z wody, woda bedzie czerpana na poczatku sezon korzy-
stania z grzybkéw w iloci ca. 3-10 m3 oraz w okresie sezonu do uzupetniania ubytkéw wynika-
jacych z parowania.

Dobdr wodomierzy gtdwnych

Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu wynosi

q =3 [m?/h]

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
gw =2q = 6 [m3/h]

Przeptyw sciekow sanitarnych

Okresowe oprdznienie zbiornikdw technologicznych przed zima, w ilosci 5 m3. po wcze$niej-
szym uzgodnieniu tego z miejscowym operatorem sieci kanalizacyjnej na podstawie aktualnych
analiz jakosciowych sciekdw.

Instalacja zimnej wody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PP PN10 lub PP-Glas PN16 np.
firmy KAN. Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych w rurze ostonowej tzw.
»peszlu” i ewentualnie w izolacji termicznej grubosci 6 mm. Przejscia przewoddw przez sciany i
stropy, nalezy wykonywac w tulejach ochronnych z rur stalowych. W wypadku prowadzenia
przewodéw w wylewce betonowej przewody nalezy uktadaé na uprzednio wylanej pierwszej
warstwie wylewki, a po utozeniu przewoddw zalaé drugg warstwa.
»Przejscie’ rurociggdw w tgczniku budynku zabezpieczyé kablami grzewczymi.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur i ksztattek PP oraz PVC. Piony kanalizacyjne i
rozprowadzenie do przyboréw wykonane sa rur PP. Srednice rur, trasy, spadki rys. szczegéto-
wych. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakoriczone wywiewkami o
$rednicy 160 mm. Na pionach nad tréjnikami zamontowane s3 rewizje do czyszczenia instalacji.
System kanalizacyjny nalezy montowac tak, aby nie powstawaty naprezenia. W celu zamoco-
wania rur nalezy stosowac obejmy, ktérych wymiary dostosowane sg do Srednic zewnetrznych
rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej. Ksztattki i zespoty ksztattek




nalezy zawsze wykonywac jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w ktérych mogg powsta-
wac cisnienia wewnetrzne, rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed roztgczeniem i przesunie-
ciem. Zaréwno piony jak i poziomy muszg by¢ mocowane za pomocg uchwytéw statych i prze-
suwnych.
Uchwyt staty powinien by¢ mocowany bezposrednio nad ksztattka
lub potgczeniem dolnego konca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odlegtosci 1,60 m
od uchwytu statego.
Przed montazem kanalizacji nalezy zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu.
Prowadzenie przewoddw, rozmieszczenie przyboréw pokazano w czesci graficznej pro-
jektu. Rewizje zamontowac¢ na pionach nad posadzka. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

7. Wentylacja komar technologicznych i bud. W.C.

W pomieszczeniach komdr technologicznych oraz bud. WC , projektuje sie wentylator

typu ,tazienkowego” , uruchamiane wigcznikiem $wiatta z funkcjg opdznienia czasowego.

Wykaz wentylatorow.

Nr Pomieszczenie Wydatek m3/h Typ wentylatora

1 komora 80 EDM110

Wyrzut powietrza przewidziano rurg PVC 110 wyprowadzony przez sufit komory ok . 1 m

ponad grunt.

8. Uwagi

Roboty ziemne wykonac z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonaé recznie z zabezpieczeniem istniejgcych sieci. Ro-
boty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykony-
wania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz 401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpg nalezy
wykonywac o nachyleniu scian wykluczajgcych obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozo-
nych obsunieciem nalezy sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami fgcznie z wykonaniem mostkéw dla pieszych. Miejsca wykopow nalezy
oznakowac tgcznie z oswietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktada¢ na doktadnie wy-
poziomowanym podtozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm z przysypaniem pia-
skiem 40 cm ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie wokét przewodu. Do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaty wykop zasypywaé mechaniczne war-
stwami zageszczajgc. Nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng wszystkich wykonanych in-
stalacji.

Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowac geodezyjnie.

W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie, pod nadzorem gesto-
row witasciwych sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawnymi:



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.

690, wraz z pézniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),
Informacjami zawartymi w: Normach, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
Literaturze techniczne;j.
Wszelkiego rodzaju odstepstwa zawarte w tym projekcie od wyzej wymienionych przepiséw
nie zwalniajag wykonawcy od odpowiedzialnosci i po wykryciu ich powinny by¢ niezwtocznie
zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacji w celu
uzupetnienia badz poprawienia.



