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tapy-centrum przesiadk.-etap2-przedmiar..PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Centrum Przesiadkowe — Etap Il
1|Roboty przygotowawcze (usuniecie gruzu, $mieci, usuniecie humusu) 1 5
2|Budynek toalety 6 73
2.1|Roboty ziemne 6 13
2.2[Fundamenty 14 22
2.3|Sciany nadziemia 23 26
2.4|Stropodach 27 43
2.5|Scianki dziatowe 44 45
2.6|Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa 46 47
2.7| Tynki wewnetrzne i oblicowania 48 52
2.8|Podtogi i posadzki 53 60
2.9|Malowanie wewnetrzne 61 61
2.10[{Elewacje 62 73
3|Zbiornik technologiczny (pom. technologiczne+zbiornik na wode) 74 106
3.1{Roboty ziemne 74 83
3.2|Konstrukcja zbiornika 84 106
4|tawka ze skrzynkg zasilajgca grzybki lub stupek 107 117
5[Elementy zagospodarowania terenu ($ciana wodna-grzybki+witacz, wodopdj-poidetko) 118 120
6|Zielone ogrodzenie (wokét rozdzielni transf.) z elem. roslin 121 122
7[Ogrodzenie od terenu kolejowego z elem. roslin 123 127
8|Zielen - trawniki 128 130

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Centrum Przesiadkowe — Etap Il
1 Roboty przygotowawcze (usuniecie gruzu, $mieci, usuniecie humusu)
1|KNR 2-21  [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- [m3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
300,00%0,15 m3 45,000
RAZEM 45,000
2(KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |[m3
d.1]0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
poz.1 m3 45,000
RAZEM 45,000
3[KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (przyjeto do 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.2 m3 45,000
RAZEM 45,000
4[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1]0126-01 spycharek - pod utwardzenia
330,0 m?2 330,000
RAZEM 330,000
5[KNR 4-01 |Wywdz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|0108-05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
poz.4*0,10 m3 33,000
RAZEM 33,000
2 Budynek toalety
2.1 Roboty ziemne
6[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.2.1]0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
11,16%6,51*0,87 m3 63,207
RAZEM 63,207
7({KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.110214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 63,207
RAZEM 63,207
8[KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw pospotkg piaskowo-zwirowa, z przerzutem na  |m3
d.2.1(0501-01 odlegto$¢ do 3 m
poz.6 m3 63,207
minus:
-(p0z.11+9,96*5,31*0,67) m3 -49,965
RAZEM 13,242
9(KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.ll - dodatek za kazdy |m3
d.2.1]0501-04 dalszy 1 m przerzutu ponad 3do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 13,242
RAZEM 13,242
10|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- |m3
d.2.110236-01 chanicznymi
poz.8 m3 13,242
RAZEM 13,242
11[KNR 2-01 Reczne formowanie nasypu z pospotki piaskowo-zwirowej m3
d.2.1(0313-01
11,16%6,51*0,20 m3 14,530
RAZEM 14,530
12|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypu j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- m3
d.2.110236-01 chanicznymi
poz.11 m3 14,530
RAZEM 14,530
13|AW Koszt pospétki piaskowo-zwirowej m3
d.2.1
poz.8+poz.11 m3 27,772
RAZEM 27,772
2.2 Fundamenty
14|KNR 2-22  |Podtoze pod ptyte fundamentowg z betonu B10 W8 grubosci 10 cm - pierwsze |m?2
d.2.2|0201-02 5 cm grubosci
9,96*5,31 m?2 52,888
RAZEM 52,888
15|KNR 2-22  |Podtoze pod ptyte fundamentowa j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubosci /do 10(m?2
d.2.2(0201-04 cm/
poz.14 m2 52,888
RAZEM 52,888
16|NNRNKB Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - papa termozgrzewalna 1x m2
d.2.2(202 0618-01
9,96*5,31 m?2 52,888
RAZEM 52,888
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tapy-centrum przesiadk.-etap2-przedmiar..PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02  |lzolacja termiczna pozioma - styrodur XPS grubosci 15 cm - pod ptyte funda-  [m?2
d.2.2|0609-03 mentowg
9,58%4,93 m?2 47,229
RAZEM 47,229
18[KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej monolitycznej ze stali |t
d.2.2(0290-01 okragtej gtadkiej (A-l)
poz.20*50*0,2/1000 t 0,142
RAZEM 0,142
19]1KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej monolitycznej ze stali |t
d.2.2|0290-02 okragtej zebrowanej (A-11IN)
poz.20*50*0,8/1000 t 0,567
RAZEM 0,567
20(KNR 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna z betonu B25 W8, grubosci 30 m3
d.2.2(0205-01 cm
9,58*4,93*0,30 m3 14,169
RAZEM 14,169
21|KNNR-W 3 |lzolacja termiczna pionowa $cian fundamentowych i cokotu - styrodur XPS gru- |m2
d.2.2(0207-03 bosci 15 cm
(0,67+0,12)*{[(5,31+3,73)*2]*2} m?2 28,566
RAZEM 28,566
22|KNNR-W 3 |lzolacja pionowa $cian fundamentowych - folia kubetkowa z gruntowaniem po- |m?2
d.2.2(0207-02 wierzchni
poz.21 m2 28,566
RAZEM 28,566
2.3 Sciany nadziemia
23|KNR 2-02  |Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych typu U/220 kl. 10 za zaprawie ce-|m?2
d.2.3]0109-05 mentowo-wapiennej, grubosci 25 cm
{2,88[(2,83+4,93)*2]}*2 m?2 89,395
minus: otwory
-(0,80*2,09*4+1,08*2,07*4) m?2 -15,630
RAZEM 73,765
24|KNR 2-02 |Oscieza otworéw w $scianach murowanych grubosci do 1 cegty - na okna szt
d.2.3(0126-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 2-02  |Oscieza otworow w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty - na drzwi szt
d.2.3(0126-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26(KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3(0126-05
2%1,20*4+2*1,50*4 m 21,600
RAZEM 21,600
2.4 Stropodach
27|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej monolitycznej ze stali |t
d.2.4(0290-01 okragtej gtadkiej (A-l)
poz.29*20*0,2/1000 t 0,363
RAZEM 0,363
28(KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej monolitycznej ze stali |t
d.2.4|10290-02 okragtej zebrowanej (A-11IN)
poz.29*20*0,8/1000 t 1,453
RAZEM 1,453
29|KNR 2-02  |Plyta stropodachu zelbetowa monolityczna z betonu B30, grubosci 18 cm m?2
d.2.4(0216-02
0216-05
7,63*12,28-1,20*2,40 m?2 90,816
RAZEM 90,816
30|KNR 2-02  [Wience zelebtowe monolityczne na $cianach zewnetrznych, o szerokoscido  [m3
d.2.4(0212-12 30 cm, z betonu B30
0,25*0,25*{[(2,83+4,93)*2]*2} m3 1,940
RAZEM 1,940
31|[KNR 2-02 [Sciany attykowe oraz $cianki otworu pod $wietlik dachowy Zelbetowe monoli- [m2
d.2.4|10207-01 tyczne z betonu B30, grubosci 12 cm
0207-07
0,90%[(7,39+12,28)*2] m?2 35,406
RAZEM 35,406
32|KNR 2-02 [Sciany attykowe oraz $cianki otworu pod $wietlik dachowy Zelbetowe monoli-  [m2
d.2.4|10207-01 tyczne z betonu B30, grubosci 18 cm
0207-07
0,90%[(2,92+1,56)*2] m?2 8,064
RAZEM 8,064
33|KNNR 2 Swietlik dachowy koputkowy o wym. 120x240 cm m2
d.2.4(1105-03
1,20*2,40 m?2 2,880
RAZEM 2,880
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-5.-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNNR 2 Pokrycie plyty stropodachowej papg termozgrzewalng 2x m?2
d.2.4{0507-02
7,39*12,04-1,80*2,92 m?2 83,720
plus: wywiniecie papy na $ciany attyk
(7,39*2+12,04*2)*1,08 m?2 41,969
RAZEM 125,689
35|KNR AT-09 [lzolacja pozioma - styropian posadzkowy "dach-podtoga" grubosci 10 cm m2
d.2.4{0201-02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-02 [lzolacja pozioma - styropapa grubosci 10 cm m?2
d.2.4(0605-04
7,39*12,04-1,80*2,92 m?2 83,720
RAZEM 83,720
37|KNNR 2 Pokrycie - papa termozgrzewalna 1x m2
d.2.4(0507-01
poz.36 m2 83,720
RAZEM 83,720
38|KNR 2-02  [Warstwa kruszywa 16-32 mm, grubosci min. 20 cm m3
d.2.4(1101-06
poz.36*0,20 m3 16,744
RAZEM 16,744
39|KNR 2-21 Otoczaki (warstwa wegetacyjna) - mata wegetacyjna grubosci 15 cm m3
d.2.4(0218-01 p.z.
poz.36*0,15 m3 12,558
RAZEM 12,558
40(KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.4(0505-03 25 cm
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
41|KNR 2-02 |Wpusty dachowe z odptywem i koszem ochronnym szt.
d.2.4(0514-06 p.a.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-15  |Montaz rur odprowadzajgcych wode z wpustow szt.
d.2.4(0217-02 p.z.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|AW Zamontowanie fancucha deszczowego dt. 2,6 m szt
d.2.4
1,00*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Scianki dziatowe
44|KNR 2-02  |Scianki dziatowe grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych [m?2
d.2.5|0135-02 3NFD na zaprawie cementowo-wapiennej
2,83*2,88*2 m?2 16,301
RAZEM 16,301
45|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie Scianek j.w. bednarkg m2
d.2.5(0120-09
poz.44 m2 16,301
RAZEM 16,301
2.6 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
46(KNR 2-02  |Wypetnienie otworéw z luksferow 20x20x5 cm m?2
d.2.6(0121-05
0,80*2,09*4 m?2 6,688
RAZEM 6,688
47|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne wej$ciowe 1-skrzydtowe aluminiowe, antywtamaniowe, w ko- |m?2
d.2.6(0503-08 lorze RAL 7038
do toalet 1,08*2,07*2 m?2 4,471
do pom. 1,08*2,07*2 m2 4,471
gosp.
RAZEM 8,942
2.7 Tynki wewnetrzne i oblicowania
48|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll, wykonywane mechanicznie - [m?2
d.2.7|0801-02 na $cianach
[(2,83+2,13)*2*2,67]*4 m?2 105,946
RAZEM 105,946
49[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll, wykonywane mechanicznie - |m?2
d.2.7|0801-04 na stropach
6,08*4 m?2 24,320
RAZEM 24,320
50|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach i sufitach m?2
d.2.7(0802-06
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.Ill na $cianach
poz.48 m?2 105,946
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll na stropach
poz.49 m2 24,320
minus : licowanie $cian glazurg
-poz.51 m2 -91,546
RAZEM 38,720
51[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 20x20 cm - pom. toa- |m?2
d.2.7(0829-07 let 0.1i0.2
2*[(2,13+2,83)*2*2,67-1,00*2,00] m?2 48,973
2*[(2,13+2,83)*2*2,67-(1,00*2,00+0,80*2,00*2)] m?2 42,573
RAZEM 91,546
52|KNR 0-39 [lzolacja pionowa (pod licowke z glazury) - ptynna folia 2x m?2
d.2.7{0115-03
poz.51 m2 91,546
RAZEM 91,546
2.8 Podtogi i posadzki
53|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia budowlana gr. 0,3 mm 2x - SKLAD |m?2
d.2.8(0607-02 p.z.|P1i P1'
Krotnos¢ = 2
9,58%4,93 m?2 47,229
RAZEM 47,229
54|KNR 2-02 |lzolacja termiczna pozioma - styropian posadzkowy "dach-podioga" grubosci |m?2
d.2.8(0609-03 + |15 cm - SKLAD P1
KNR 2-02
0609-04
6,08*4 m?2 24,320
RAZEM 24,320
55[KNR 2-02 |lzolacja termiczna pozioma - styropian posadzkowy "dach-podtoga" grubosci 4 |m2
d.2.8(0609-03 cm - SKLAD P1'
5,31*(2,50+0,19*2) m?2 15,293
RAZEM 15,293
56(KNR 2-02 |Szlichta betonowa grubosci 7 cm, z betonu B15 - SKLAD P1 m3
d.2.8(1101-01
6,08*4*0,07 m3 1,702
RAZEM 1,702
57|KNR 2-02 [Podsypka betonowa grubosci 7 cm, z betonu B15 - SKLAD P1' m3
d.2.8(1101-02
[5,31%(2,50+0,19*2)]*0,07 m3 1,070
RAZEM 1,070
58|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o klasie antyposlizgowej R11, o wym. |m?2
d.2.8(1118-09 30x30 cm - SKLAD P1
6,08*4+0,12*1,00*4 m?2 24,800
RAZEM 24,800
59|KNR 2-02  [Cokoliki z ptytek GRES j.w. wysokosci 15 cm (w pom. nie licowanych glazurg) [m
d.2.8(1120-06
(2,13+2,83)*2-1,00*2+0,12*2*2 m 8,400
RAZEM 8,400
60(KNR 2-31 Posadzka z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.2.8|0511-02 cementowo-piaskowej - SKLAD P1'
5,31*(2,50+0,19*2) m?2 15,293
RAZEM 15,293
2.9 Malowanie wewnetrzne
61|KNR 2-02 |Malowanie tynkdéw wewnetrznych (podtozy gipsowych) farbami lateksowymi 2x |m?2
d.2.9(1505-03
przedmiar j.p. gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach
poz.50 m2 38,720
RAZEM 38,720
2.10 Elewacje
62|KNR 0-23 | Osiatkowanie izolacji termicznej siatkg pancerng 2x - cokot m?2
d.2.12612-06 Krotnos¢ = 2
10
[0,12%(3,73*2+5,31)]*2 m?2 3,065
RAZEM 3,065
63|KNR 0-23  |Wykonanie tynkow cienkowarstwowych silikonowych ziarno 1,5 mm na écia- |m?2
d.2.10933-01 nach cokotu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
10
poz.62 m2 3,065
RAZEM 3,065
64|KNR 0-23  |Wykonanie tynkow cienkowarstwowych silikonowych na $cianach cokotu j.w. - |m?2
d.2.10933-02 wykonanie tynkow
10
poz.62 m2 3,065
RAZEM 3,065
65|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.12612-09
10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12,77*2 m 25,540
RAZEM 25,540
66(KNR 0-33 |Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi EPS 0,031 grubosci 17 m2
d.2.|0114-08 cm z oktadzing z plytek elewacyjnych betonowych o wym. 25x6 cm, ze spoino-
10 waniem i zmyciem elewac;ji
[(5,31+3,73)*2*2,66]*2 m?2 96,186
minus: otwory
-(0,80*2,09*4+1,00*2,09*4) m?2 -15,048
RAZEM 81,138
67|KNR 0-23  |Wykonanie tynkéw silikonowych na osciezach otworéw (bez docieplenia) - na- |m?2
d.2.]0933-01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
10
(1,20+1,50)*2*0,15*2+(2,20+1,50)*2*0,15+(4,70+1,50)*2*0,15*2+(3,63+2,35*2) |m2 7,700
*0,15
RAZEM 7,700
68|KNR 0-23  |Wykonanie tynkéw silikonowych (bez docieplenia) m?2
d.2.10933-03
10
poz.67 m?2 7,700
RAZEM 7,700
69|KNR 0-23  |Docieplenie ptyty stropodachu od spodu ptytami styropianowymi EPS 70,031 m2
d.2.12614-03 grubosci 5 cm i pokrycie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
10
1,16*[(5,31+12,28)*2] m?2 40,809
2,50*5,31-1,20*2,40 m?2 10,395
RAZEM 51,204
70|KNR 0-23  [Wykonczenie scian attykowych tynkiem imitujgcym beton (bez docieplenia) m2
d.2.10933-03
10
1,08*[(7,63+12,28)*2] m?2 43,006
RAZEM 43,006
71|KNR 0-23  [Docieplenie $cianek $wietlika dachowego ptytami styropianowymi EPS 20,031 [m2
d.2.|2614-03 grubosci 10 cm i pokrycie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
10
0,70*[(1,80+2,92)*2] m?2 6,608
1,08*[(1,20+2,40)*2] m?2 7,776
RAZEM 14,384
72|KNR 0-23  [Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.|12614-10
10
71,60 m 71,600
RAZEM 71,600
73|KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.|0505-03 25 cm
10
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3 Zbiornik technologiczny (pom. technologiczne+zbiornik na wode)
3.1 Roboty ziemne
74|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w [m3
d.3.1]0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
(3,30*5,25+8,30%10,25)*3,53*0,5 m3 180,736
RAZEM 180,736
75|KNR 2-01  [Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.3.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 18
poz.74 m3 180,736
RAZEM 180,736
76|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1]10301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
3,30*5,25*0,30 m3 5,198
RAZEM 5,198
77|KNR 2-01  [Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.3.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 18
poz.76 m3 5,198
RAZEM 5,198
78|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw pospotka piaskowo-zwirows, z przerzutem na  |m3
d.3.1]10501-01 odlegtosé do 3 m
poz.74 m3 180,736
minus :
-2,90*4,85*3,53 m3 -49,649
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RAZEM 131,087
79|KNR 2-01  [Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.Il - dodatek za kazdy [m3
d.3.1]0501-04 dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.78 m3 131,087
RAZEM 131,087
80|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- |[m3
d.3.1]0236-01 chanicznymi
poz.78 m3 131,087
RAZEM 131,087
81(KNR 2-01 Reczne formowanie nasypu z pospotki piaskowo-zwirowej m3
d.3.1(0313-01
3,30*5,25*0,30 m3 5,198
RAZEM 5,198
82|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypu j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- m3
d.3.1]0236-01 chanicznymi
poz.81 m3 5,198
RAZEM 5,198
83[AW Koszt pospotki piaskowo-zwirowej m3
d.3.1
poz.78+poz.81 m3 136,285
RAZEM 136,285
3.2 Konstrukcja zbiornika
84|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne - podioza pod ptyt denng zbiornika m?2
d.3.2(1902-01
0,10*(2,90*2+4,85*2) m?2 1,550
RAZEM 1,550
85(KNR 2-02 |Betonowanie podtoza pod ptyte denna z betonu C12/15, grubosci 10 cm m3
d.3.2({1916-01
2,90*4,85*0,10 m3 1,407
RAZEM 1,407
86|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwodna pozioma - papa na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa |m?2
d.3.2(0604-03
2,90%4,85 m?2 14,065
RAZEM 14,065
87(KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodna pozioma - papa na lepiku na gorgco - druga warstwa m2
d.3.2(0604-04 Krotnos¢ = 2
poz.86 m2 14,065
RAZEM 14,065
88|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne ptyty dennej zbiornika m?2
d.3.2(1902-01
0,25*(2,70*2+4,65*2) m?2 3,675
RAZEM 3,675
89(KNR 2-02 |Betonowanie ptyt dennej zbiornika z betonu C30/37, grubosci 25 cm m3
d.3.2(1916-06
2,70*4,65*0,25 m3 3,139
RAZEM 3,139
90|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne $cian zbiornika prostych o grubosci powyzej 20 cm m?2
d.3.2(1902-03
2,65%(2,20"2+1,45*2+2,20*2+2,45*2+2,70*2+4,65*2) m?2 82,945
RAZEM 82,945
91|KNR 2-02  |Betonowanie $cian zbiornika zelbetowych z betonu C30/37, grubosci do 30 cm |m3
d.3.2({1921-02
[2,65%(2,20*3+4,65*2)]*0,25 m3 10,534
RAZEM 10,534
92|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne ptyty gornej (przekrycia) zbiornika m?2
d.3.2(1903-07
2,20%1,45+2,20*2,45+0,25%(2,70*2+4,65*2) m?2 12,255
RAZEM 12,255
93|KNR 2-02  |Betonowanie ptyty gornej (przekrycia) zbiornika z betonu C30/37, grubosci do |m3
d.3.2({1916-06 30 cm
2,70*4,65*0,25 m3 3,139
RAZEM 3,139
94|KNR 2-02  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - prety ze stali gtadkiej t
d.3.2(1908-01
(p0z.89+p0z.91+p0z.93)*50*0,2/1000 t 0,168
RAZEM 0,168
95(KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - prety ze stali zebrowane;j t
d.3.2(1908-04
(poz.89+p0oz.91+p0z.93)*50*0,8/1000 t 0,672
RAZEM 0,672
96|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwodna pionowa - powtokowa bitumiczna, wykonywana na zim- |m?2
d.3.2]0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,15%(2,70*2+4,65*2) m?2 46,305
RAZEM 46,305
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97|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwodna pionowa - powtokowa bitumiczna, wykonywana na zim- |m?2
d.3.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.96 m2 46,305
RAZEM 46,305
98(KNNR-W 3 |lzolacja termiczna pionowa $cian zbiornika - styrodur XPS grubosci 10 cm m2
d.3.2(0207-03
3,15*%(2,70*2+4,85*2) m?2 47,565
RAZEM 47,565
99|KNR 2-02 |lzolacja powtokowa bitumiczna pozioma na wierzchu zbiornika, wykonywana  |m2
d.3.2]0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,70*4,65 m?2 12,555
RAZEM 12,555
100|KNR 2-02 |lzolacja powtokowa bitumiczna pozioma na wierzchu zbiornika, wykonywana  [m?2
d.3.2|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.99 m2 12,555
RAZEM 12,555
101|KNNR-W 3 [lzolacja termiczna pozioma ptyty gérnej - styrodur XPS grubosci 10 cm m?2
d.3.2(0207-03
2,70*4,65 m?2 12,555
RAZEM 12,555
102|NNRNKB Izolacja przeciwwodna pozioma - papa termozgrzewalna 1x m2
d.3.2(202 0618-01
2,90*4,85 m?2 14,065
RAZEM 14,065
103|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciane grubosci 25 cm - otwor pod wentylacje #110 mm szt.
d.3.2(18 0528-01
p.z.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR-W 2-  [Wiaz kanatowy zeliwny okragty #60 cm szt.
d.3.2(15 0227-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR-W 2-  [Wpust zeliwny szt.
d.3.2(15 0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 2-01  [Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce zwirowej -  [m
d.3.2(0611-04 rury 160 mm
4,85"2+2,90*2 m 15,500
RAZEM 15,500
4 tawka ze skrzynka zasilajgca grzybki lub stupek
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.4|0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(1,80*0,45+3,00%1,65)*0,60*0,5 m3 1,728
RAZEM 1,728
108|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11l)
(1,80*0,45+3,00%1,65)*0,60*0,5 m3 1,728
RAZEM 1,728
109|KNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.4]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 18
poz.108 m3 1,728
RAZEM 1,728
110|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw pospotka piaskowo-zwirows, z przerzutem na  |m3
d.4|0501-01 odlegtosé do 3 m
poz.108 m3 1,728
minus:
-(1,80*2+0,22*2)*0,12*0,60 m3 -0,291
RAZEM 1,437
111|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.Il - dodatek za kazdy [m3
d.4|0501-04 dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.110 m3 1,437
RAZEM 1,437
112|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- [m3
d.4/0236-01 chanicznymi
poz.110 m3 1,437
RAZEM 1,437
113|AW Koszt pospotki piaskowo-zwirowej m3
d.4
poz.110 m3 1,437
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RAZEM 1,437
114]KNR 2-21  [tawki - podpory zelbetowe z betonu B30 m3
d.4|0607-03
(1,80*2+0,22*2)*(0,60+0,42)*0,12 m3 0,494
RAZEM 0,494
115|KNR 2-21 Utozenie legaréw drewnianych 5x12 cm m
d.4(0607-02 p.z.
0,45*3 m 1,350
RAZEM 1,350
116|KNR 2-21  |Obudowa drewniana siedzeniowa - deska drewniana lakierowana gr. 3,2 cm m
d.4|0607-02
1,90%4 m 7,600
RAZEM 7,600
117|AW Doprowadzenie wentylacji #110 mm z pom. technologicznego pod siedzisko kpl
d.4 tawki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Elementy zagospodarowania terenu ($ciana wodna-grzybki+witacz, wodopéj-poidetko)
118|AW Grzybki wodne szt
d.5
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
119|AW Witacz z napisem LAPY szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120|AW Wodopéj-poidetko, z woda zdatng do picia szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Zielone ogrodzenie (wokét rozdzielni transf.) z elem. roslin
121|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o m
d.6|1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
122|AW Obsadzenie ogrodzenia bluszczem zimozielonym i winogronami szlachetnymi [m
d.6
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
7 Ogrodzenie od terenu kolejowego z elem. roslin
123|KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki wysokosci 1.03 m na stupkach stalo- [m
d.7|1804-11 p.z. [wych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych, z podmu-
réwkg wysokosci 30 cm
88,83-1,33 m 87,500
RAZEM 87,500
124|KNR 2-23 Furtka wysokosci 1,03 m i szerokos$ci 1,0 m szt.
d.7|0402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|AW Obsadzenie ogrodzenia bluszczem zimozielonym w kilki odmianach barwnych [m
d.7
2,50*16+1,33 m 41,330
RAZEM 41,330
126|KNR 2-21 Obsadzenie bylin, roslin okrywowych, krzewéw réz szt.
d.7{0414-09
70+70+70+70 szt. 280,000
RAZEM 280,000
127|AW Wartos¢ materiatu roslinnego - rosliny okrywowe, cebulowe i byliny kpl
d.7
1,05 kpl 1,050
RAZEM 1,050
8 Zielen - trawniki
128|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.8|0218-02 kim (wraz z kosztem ziemi urodzajnej)
800,0%0,10 m3 80,000
RAZEM 80,000
129|KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kat.lll bez nawozenia m?2
d.8{0401-02
800,0 m?2 800,000
RAZEM 800,000
130|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8{0702-01
poz.129 m?2 800,000
RAZEM 800,000
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