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tapy-centrum przesiadk.-etap2-2023-przedmiar.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Centrum Przesiadkowe — Etap Il
1|Roboty przygotowawcze (usuniecie gruzu, humusu) 1 5
2|Zbiornik technologiczny (pom. technologiczne+zbiornik na wode) 6 38
2.1|Roboty ziemne 6 15
2.2|Konstrukcja zbiornika 16 38
3|tawka ze skrzynkg zasilajgcg grzybki lub stupek 39 49
4|Elementy zagospodarowania terenu ($ciana wodna-grzybki+witacz, wodopoj-poidetko) 50 52
5|Zielone ogrodzenie (wokoét rozdzielni transf.) z elem. roslin 53 54
6|0Ogrodzenie od terenu kolejowego z elem. roslin 55 59
7|Zielen - trawniki 60 62

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




tapy-centrum przesiadk.-etap2-2023-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Centrum Przesiadkowe — Etap Il
1 Roboty przygotowawcze (usuniecie gruzu, humusu)
1|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zto- |m3
d.1{0101-01 zenie zanieczyszczen w pryzmy
300,00%0,15 m3 45,000
RAZEM 45,000
2({KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3
d.1]0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.1 m3 45,000
RAZEM 45,000
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie  |m3
d.1/0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (przyjeto do 10
km
Kro)tnos'é =18
poz.2 m3 45,000
RAZEM 45,000
4]1KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m?2
d.1]0126-01 moc3a spycharek - pod utwardzenia
330,0 m?2 330,000
RAZEM 330,000
5[KNR 4-01 Wywdz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
poz.4*0,10 m3 33,000
RAZEM 33,000
2 Zbiornik technologiczny (pom. technologiczne+zbiornik na wode)
2.1 Roboty ziemne
6(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.2.1]10201-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(3,30*5,25+8,30*10,25)*3,53*0,5 m3 180,736
RAZEM 180,736
7|{KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad [m3
d.2.110214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 180,736
RAZEM 180,736
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m3
d.2.1]0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
3,30*5,25%0,30 m3 5,198
RAZEM 5,198
9(KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad [m3
d.2.1|10214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.8 m3 5,198
RAZEM 5,198
10|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow pospotka piaskowo-zwirowa, z przerzutem  [m3
d.2.1]0501-01 na odlegtos¢ do 3 m
poz.6 m3 180,736
minus :
-2,90"4,85*3,53 m3 -49,649
RAZEM 131,087
11{KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.ll - dodatek za m3
d.2.1|10501-04 kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.10 m3 131,087
RAZEM 131,087
12({KNR 2-01 Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami  |m3
d.2.110236-01 mechanicznymi
poz.10 m3 131,087
RAZEM 131,087
13|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypu z pospotki piaskowo-zwirowej m3
d.2.1(0313-01
3,30*5,25%0,30 m3 5,198
RAZEM 5,198
14[KNR 2-01 Zageszczenie nasypu j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami me- |m3
d.2.110236-01 chanicznymi
poz.13 m3 5,198
RAZEM 5,198
15|AW Koszt pospétki piaskowo-zwirowej m3
d.2.1
poz.10+poz.13 m3 136,285
RAZEM 136,285
2.2 Konstrukcja zbiornika
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tapy-centrum przesiadk.-etap2-2023-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne - podtoza pod ptyt denna zbiornika m2
d.2.2(1902-01
0,10*(2,90*2+4,85*2) m?2 1,550
RAZEM 1,550
17|KNR 2-02 Betonowanie podtoza pod ptyte denna z betonu C12/15, grubosci 10 cm m3
d.2.2({1916-01
2,90*4,85*0,10 m3 1,407
RAZEM 1,407
18|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna pozioma - papa na lepiku na goraco - pierwsza wars- |m2
d.2.2{0604-03 twa
2,90*4,85 m?2 14,065
RAZEM 14,065
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna pozioma - papa na lepiku na gorgco - druga warstwa |m2
d.2.2|0604-04 Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 14,065
RAZEM 14,065
20|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyty dennej zbiornika m2
d.2.2(1902-01
0,25*(2,70*2+4,65*2) m?2 3,675
RAZEM 3,675
21|KNR 2-02 Betonowanie ptyt dennej zbiornika z betonu C30/37, grubosci 25 cm m3
d.2.2({1916-06
2,70*4,65*0,25 m3 3,139
RAZEM 3,139
22|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian zbiornika prostych o grubosci powyzej 20 cm  [m2
d.2.2({1902-03
2,65%(2,20*2+1,45*2+2,20*2+2,45*2+2,70*2+4,65*2) m?2 82,945
RAZEM 82,945
23|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbiornika zelbetowych z betonu C30/37, grubosci do 30 [m3
d.2.2{1921-02 cm
[2,65%(2,20*3+4,65*2)]*0,25 m3 10,534
RAZEM 10,534
24|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyty gérnej (przekrycia) zbiornika m2
d.2.2({1903-07
2,20%1,45+2,20*2,45+0,25%(2,70*2+4,65*2) m?2 12,255
RAZEM 12,255
25|KNR 2-02 Betonowanie ptyty gérnej (przekrycia) zbiornika z betonu C30/37, grubosci  [m3
d.2.2({1916-06 do 30 cm
2,70*4,65*0,25 m3 3,139
RAZEM 3,139
26|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - prety ze stali gtadkiej t
d.2.2(1908-01
(poz.21+p0z.23+p0z.25)*50*0,2/1000 t 0,168
RAZEM 0,168
27|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - prety ze stali zebrowanej |t
d.2.2({1908-04
(poz.21+poz.23+poz.25)*50*0,8/1000 t 0,672
RAZEM 0,672
28|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna pionowa - powtokowa bitumiczna, wykonywana na m2
d.2.2]0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,15%(2,70*2+4,65*2) m?2 46,305
RAZEM 46,305
29|KNR 2-02 Izolacja przeciwwodna pionowa - powlokowa bitumiczna, wykonywana na m2
d.2.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.28 m2 46,305
RAZEM 46,305
30|KNNR-W 3 Izolacja termiczna pionowa $cian zbiornika - styrodur XPS grubosci 10 cm |m2
d.2.2{0207-03
3,15%(2,70*2+4,85*2) m?2 47,565
RAZEM 47,565
31|KNR 2-02 Izolacja powtokowa bitumiczna pozioma na wierzchu zbiornika, wykonywana|m?2
d.2.2|0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,70*4,65 m?2 12,555
RAZEM 12,555
32|KNR 2-02 Izolacja powtokowa bitumiczna pozioma na wierzchu zbiornika, wykonywana|m2
d.2.2]0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.31 m?2 12,555
RAZEM 12,555
33|KNNR-W 3 Izolacja termiczna pozioma ptyty gérnej - styrodur XPS grubosci 10 cm m2
d.2.2{0207-03
2,70*4,65 m?2 12,555
RAZEM 12,555
34|NNRNKB 202 |lzolacja przeciwwodna pozioma - papa termozgrzewalna 1x m2
d.2.2({0618-01
2,90%4,85 m?2 14,065
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14,065
35|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane grubosci 25 cm - otwor pod wentylacje #110 mm szt.
d.2.2(0528-01 p.z.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-15 |Wiaz kanatowy zeliwny okragty #60 cm szt.
d.2.2(0227-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Wpust zeliwny szt.
d.2.2{0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce zwirowej -|m
d.2.2|0611-04 rury 160 mm
4,85*2+2,90*2 m 15,500
RAZEM 15,500
3 tawka ze skrzynka zasilajagca grzybki lub stupek
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.3[0201-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(1,80*0,45+3,00%1,65)*0,60*0,5 m3 1,728
RAZEM 1,728
40(KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m3
d.3[0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
(1,80*0,45+3,00%1,65)*0,60*0,5 m3 1,728
RAZEM 1,728
41|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad [m3
d.3|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.40 m3 1,728
RAZEM 1,728
42|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow pospotka piaskowo-zwirowa, z przerzutem  [m3
d.3{0501-01 na odlegtos¢ do 3 m
poz.40 m3 1,728
minus:
-(1,80*2+0,22*2)*0,12*0,60 m3 -0,291
RAZEM 1,437
43|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.ll - dodatek za m3
d.3|0501-04 kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotnos¢ = 2
poz.42 m3 1,437
RAZEM 1,437
441KNR 2-01 Zageszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubosci 30 cm ubijakami  |m3
d.3]0236-01 mechanicznymi
poz.42 m3 1,437
RAZEM 1,437
45|AW Koszt pospétki piaskowo-zwirowej m3
d.3
poz.42 m3 1,437
RAZEM 1,437
46|KNR 2-21 tawki - podpory zelbetowe z betonu B30 m3
d.3|0607-03
(1,80*2+0,22*2)*(0,60+0,42)*0,12 m3 0,494
RAZEM 0,494
47|KNR 2-21 Utozenie legaréw drewnianych 5x12 cm m
d.3(0607-02 p.z.
0,45*3 m 1,350
RAZEM 1,350
48|KNR 2-21 Obudowa drewniana siedzeniowa - deska drewniana lakierowana gr. 3,2 cm [m
d.3/0607-02
1,90%4 m 7,600
RAZEM 7,600
49(AW Doprowadzenie wentylacji #110 mm z pom. technologicznego pod siedzisko [kpl
d.3 tawki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Elementy zagospodarowania terenu (Sciana wodna-grzybki+witacz, wodopéj-poidetko)
50|AW Grzybki wodne szt
d.4
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
511AW Witacz z napisem LAPY szt
d.4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|AW Wodopéj-poidetko, z wodg zdatng do picia szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Zielone ogrodzenie (wokét rozdzielni transf.) z elem. roslin
53|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o [m
d.5[1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
54|AW Obsadzenie ogrodzenia bluszczem zimozielonym i winogronami szlachetny- (m
d.5 mi
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
6 Ogrodzenie od terenu kolejowego z elem. roslin
55|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki wysokosci 1.03 m na stupkach m
d.6[1804-11 p.z. |stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych, z
podmurowkg wysokosci 30 cm
88,83-1,33 m 87,500
RAZEM 87,500
56|KNR 2-23 Furtka wysokosci 1,03 m i szerokosci 1,0 m szt.
d.6|0402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|AW Obsadzenie ogrodzenia bluszczem zimozielonym w kilki odmianach barw- [m
d.6 nych
2,50*16+1,33 m 41,330
RAZEM 41,330
58|KNR 2-21 Obsadzenie bylin, roslin okrywowych, krzewéw réz szt.
d.6(0414-09
70+70+70+70 szt. 280,000
RAZEM 280,000
59|AW Wartos¢ materiatu roslinnego - rosliny okrywowe, cebulowe i byliny kpl
d.6
1,05 kpl 1,050
RAZEM 1,050
7 Zielen - trawniki
60|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.7[0218-02 ptaskim (wraz z kosztem ziemi urodzajnej)
800,0%0,10 m3 80,000
RAZEM 80,000
61(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
d.7|0401-02
800,0 m?2 800,000
RAZEM 800,000
62|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7(0702-01
poz.61 m?2 800,000
RAZEM 800,000
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