Pompa zanurzeniowa
Grundfos UNILIFT
AP.353.50.06 A1V
uruchaomianie
automat.

KS

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY MASZYNOWNI NR 2 N =S
52 >3
= QO_
5> 53
INSTALACJA OBIEGOWA U Ta
FILTRACJI FILTR PIASKOWY Sy
SAN SEBASTIAN 640mm So/g & L
AUTOMATYCZNY SIS | zmiekczacz
\ Q/ WODY AQUADIAL SOFTLIFE
] /;35, BWT
N P\VCS0 / /
& POMPA BASENEWA WwODA SIECIOWA, PERS
BADU GAMMA 7 /WEL
Z ZAWOREM ZWROTNYM ACJA wLOT
Q=70m3/h 30Cm NAD
PUSARLKS o WEAZ min. 600mm

ILTR SIATKUOWY

OSADNIK SYSTEMO
ACO CS 1000
H=2,0m Vos=1,0

WENTYLACJA MECHANICZNA
WYLOT 10cm POD STROPEM

REGULATUR

POZIOMU
BNR 300

waDyY

KOLEKTOR/KOSZ -
SSAWNY skt AUTDMATYEZNY AMR,D
S ocZRe T Smm i MINI SIGMA ON-IINE
REZERWUAR WODY || pvcso | DNSO L
V ok, 5,0m3 LAMPA UV-0pvCsgPvees = >=
PN "TEBAS 75W ~Z
DOZOWNI =
| weaz | |_CHLORU 0 =
\ V. %24489 @ <
- L <C
_ | TyASTRALEOR :
<I ? P\/CE%{ §( N
D PE32, 1lszt,
O 8-22 23-
= POMPA BADU
PRIME 30, POMPA BADU
400\/ GENERALNY

PROJEKTANT
[
€5

AB ARCHITECTS
16-030 Supraél
ul. Cegielniana 33
www.ab-architects.pl

Pl
tol. +48 51222 87 87 biuro@ab-architscts pl

Nrrys.

Sw8

Inwestor

GMINA LAPY
18-100 Lapy
ul. Gen. Wh. Sikorskiego 24

Obiekt

Centrum Przesiadkowe w Lapach- Il etap

Adres

18-100 Lapy, ul. gen. Wi, Sikorskiego b.n.
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