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Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

PROJEKTANCI oswiadczajg, ze projekt zagospodarowania terenu:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Centrum Przesiadkowe — Etap Il

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

18-100 Lapy, ul. Gen. Wi. Sikorskiego b/n

Inne niewielkie budynki — Il
Inne budowle — VIiI
Obiekty budowlanego — XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Miasto Lapy

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:
tapy |, Lapy i

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH :
230/91, 230/92

Gmina Lapy,
NAZWA INWESTORA ORAZ || "Gen. WE. Sikorskiego 24
JEGO ADRES

18-100 Lapy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr posiadanych

. Zakres " Data .
Projektant . uprawnien . Podpis
opracowania opracowania
budowlanych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE

CZESC | - OPISOWA:
1.0 Opis techniczny

CZESCIl—  RYSUNKOWA:
D-01 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
D-02 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

CZESC lll-  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA:

OPIS TECHNICZNY - SPIS TRESCI

1.0 Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

2.0 Stan istniejgcy, podioze gruntowe

3.0 Techniczna charakterystyka projektowanej inwestycji
4.0 Rozwigzanie sytuacyjne

5.0 Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

6.0 Przekroje normalne

7.0 Konstrukcja nawierzchni

8.0 Roboty ziemne

9.0 Uzbrojenie istniejgce i projektowane

10.0 Uwagi dotyczgce realizacji rob6t drogowych
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CZESC | — OPISOWA
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ZAL.NR 1.0
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKOANWCZEGO DROGOWEGO

1.0 PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

-wtérnik geodezyjny w skali 1:500

-koncepcja zagospodarowania

-projekt zagospodarowania terenu opracowany przez:AB Cezary Rogal ARCHITEKCI w Biatymstoku

-Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne, uzupetniajgce wykonane we wtasnym zakresie przez
zespot projektowy

-Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. nr 43/1999, poz. 430]

-badania techniczne podtoza gruntowego

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny drogowy na wykonanie rob6t drogowych
pod budowe dojs¢ pieszych przy budowie centrum przesiadkowego w tapach etap 2. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie projektowanych nawierzchni komunikacji pieszych oraz uksztattowania terenu w granicach
terenu pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowano projekty budynkéw i technicznego uzbrojenia
terenu. Catos¢ projektowanej inwestycji zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

2.0 STAN ISTNIEJACY, PODLOZE GRUNTOWE
2.1 Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centrum tap przy ulicy gen. Wh. Sikorskiego (gtéwna ulica
miasta, przebiegajgca wzdtuz linii kolejowej Warszawa-Biatystok z potudniowego-zachodu na pétnocny-wschaéd).
W poprzednich latach zostato zrealizowane na tym terenie Centrum Przesiadkowe, w ramach ktérego wykonano
zjazdy i place postojowe przed budynkiem bytego dworca kolejowego w tapach. Od strony pétnocnej wykonano
utwardzone alejki z oswietleniem oraz plac zabaw. Wykonano miejsca serwisowe dla rowerdw, wraz ze stojakami.
Przed budynkiem dworca wykonano przestrzenne litery, tworzace napis ,tapy”.

2.2 Podtoze gruntowe
warunki gruntowo — wodne
Na potrzeby przedmiotowego opracowania nie wykonano badan podtoza gruntowego.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zatozono jako grunty niewysadzinowe G1 z lokalnymi przewarstwieniami
gruntéw spoistych. Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okreslono nastepujacag grupe nosnosci: G1

W przypadku napotkania warunkéw gorszych nalezy wykonac wzmocnienie podtoza hydrospoiwem do uzyskania
zadanego w konstrukcjach nawierzchni wtérnego modutu odksztatcen na ulepszonym podtozu.

W Zzadnym wypadku nie nalezy wykonywac¢ robot ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych, tzn.
zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz moze to doprowadzi¢ do powstania zjawiska tzw.
kurzawki.

Przy posadawianiu obiektéw na gruntach spoistych nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce problemy:

*« nie wolno dopuszcza¢ do zamarzania i rozmakania gruntéw, dlatego nie powinno sie rozpoczynaé
inwestycji w okresie zimowym

* w warunkach zimowych dno wykopu nalezy chroni¢ przed przemarzaniem przez zastosowanie mat
stomianych

* nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopu gdyz spowoduje to pogorszenie wiasnosci fizyczno —
mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu nalezy warstwe uplastyczniong wybraé, a na
to miejsce wyla¢ warstwe betonu podktadowego B12 lub uzupetni¢ pospdtka o znacznej zawartosci frakciji
zwirowej, niezagliniong.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 1,2 m.
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3.0 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne uwzglednia uwagi i wnioski Inwestora dotyczgce usytuowania
budynku i ksztatu wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego Restauracji McDonald’s.

Wigczenie do zewnetrznego uktadu komunikacyjnego bedzie stanowit projektowany zjazd
z projektowanej wg oddzielnego opracowania budowy drogi publiczne;j
Stanowiska postojowe zaprojektowano w uktadzie stanowisk postojowych skos$nych oraz prostopadtych do drog
manewrowych (w obrebie uktadu komunikacyjnego na terenie Restauracji McDonald’s).

Powierzchnie nawierzchni utwardzonych (zespotu parkingowego, drogi dojazdowej): wg. opisu branzy
architektonicznej oraz projektu zagospodarowania terenu.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo: wg opisu branzy architektoniczne;j.
4.0 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

4.1 Dojscia piesze— sposob wytyczenia

Sytuacyjny przebieg dojS¢ pieszych nie byt opracowany geodezyjnie, jednak przebieg tych elementéw
zagospodarowania zostat naniesiony w programie ZWCAD i powinien zosta¢ wykorzystany w celu wyniesienia
przebiegu linii kraweznikéw w terenie.

Na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 zostaly podane wymiary, brakujgce wymiary nalezy
odczyta¢ graficznie z w/w rysunku badz uzyska¢ poprzez odczytanie tych wartosci z projektu w formie
elektronicznej.

4.2 Dojscia piesze

W celu umozliwienia dojs¢ do projektowanych budynkéw na terenie przebudowy stacji paliw przewidziano
ufozenie nawierzchni komunikacji pieszych z kostki betonowej i granitowej Bedg one posiadaty szerokosci
zmienne, uzaleznione od ilosci dostepnego terenu.

4.3 Zielence
Na projekcie zagospodarowania terenu zostaty wyszczegolnione tereny zielone przewidziane do zahumusowania
i obsiania trawa.

5.0 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

5.1 Zatozenia do rozwigzania wysokosciowego

Na sposob rozwigzania wysoko$ciowego projektowanego terenu miaty wptyw nastepujgce czynniki:
-poziomy wigczen do zewnetrznego uktadu komunikacyjnego

-mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowej

-przyjety poziom posadowienia i poziom zera budynkow

—-warunki gruntowo-wodne: projekt zaktada minimalizacje robét ziemnych

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Sposoéb rozwigzania wysokosciowego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 poprzez
podanie rzednych wysokosciowych w charakterystycznych punktach drég i parkingdw. Projektowany teren bedzie
posiadat spadki od 0,7% do 2,0 %. Rozwigzanie wysokosciowe zostato dowigzane do rzednych wysoko$ciowych
przylegtego terenu.

5.3 Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni dojs¢ pieszych zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne w zakresie dziatki inwestora (w obrebie zakresu inwestycji)

6.0 PRZEKROJE NORMALNE

Projektowane drogi beda posiadaty jednostronne pochylenia poprzeczne. Wielko$¢ spadkéw poprzecznych
bedzie zmienna.
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7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana przy nastepujgcych zatozeniach:
kategoria obcigzenia nawierzchni ruchem KR1, KR2 oraz KR4

- grupa nosnosci podtoza - G4 (KR1 hz=1,0m x 0,60 = 0,60m; KR4 hz=1,0m x 0,65 = 0,75m)

7.1 Dojscia piesze z kostki betonowej [61,45m?]
- kostka betonowa brukowa -6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa CNR CBR>60% -15¢cm
-podtoze gruntowe G1 Ev2>50MPa, w przypadku napotkania gruntow stabszych

wykonac stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 Ev2>50MPa
7.2 Dojscia piesze z kostki granitowej [176,75m?]
- kostka granitowa 4/6 -5cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa CNR CBR>60% -15cm
-podtoze gruntowe G1 Ev2>50MPa, w przypadku napotkania gruntéw stabszych

wykona¢ stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 Ev2>50MPa
7.3 Trawniki [186,05m?]
- ziemia roslinna z obsianiem - 10cm
7.4 Obrzeza
- obrzeza granitowe 8x30 cm [233m]

- podsypka piaskowa - 3 cm
- fawa betonowa z oporem z bet. C 8/10

8.0 ROBOTY ZIEMNE

8.1 Ziemia roslinna

W projekcie makroniwelacji terenu przyjeto zebranie ziemi roslinnej o zmiennej grubos$ci zaleznej od uzyskanych
wartosci migzszosci gruntow organicznych wg badan gruntowych.

W trakcie realizacji rob6t drogowych i uksztattowania terenu cze$¢ ziemi roslinnej zostanie roztozona na zielence
warstwg o grubosci 10 cm. Nadmiar ziemi roslinnej nalezy zuzy¢ zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

8.2 Roboty ziemne

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajace w badanym podtozu sg to grunty wysadzinowe. Sg one
wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku ich odkrycia w wykopie fundamentowym, dlatego w
przypadku prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, aby nie
dopusci¢ do nawodnienia lub zamarzniecia tych gruntéw, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko
— mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarzniecia gruntu nalezy warstwe
uplastycznionej lub zamarznietej gliny zebra¢ recznie i usung¢ z wykopu. Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe
betonu podktadowego C 8/10 lub wykonaé nasyp budowlany z gruntéw niespoistych réznoziarnistych np. pospoiki
odpowiednio zageszczone.

Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym -piaszczystym nalezy
je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntdéw zalegajgcych w dnie wykopu fundamentowego. Jesli jednak naruszy
sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢ uwage zeby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych
znajdujgcych sie w podfozu gruntowym. W zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robét ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska "kurzawki”

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych dogeszczaé mechanicznie do uzyskania wtérrnego
modutu odksztatcen min. E2: 80MPa dla G1 oraz 25MPa dla G4
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9.0 UZBROJENIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE

Przebiegi projektowanych instalacji uzbrojenia podziemnego zostaty pokazane w projekcie
zagospodarowania terenu.

W trakcie prowadzenia robét drogowych studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej a takze armature
na sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Projektowane studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz armatura na sieci wodociggowej bedg wymagaty
regulacji pod wzgledem wysokosciowym. Regulacje nalezy wykona¢ w trakcie prowadzenia robét drogowych
zwigzanych z utozeniem nawierzchni pod nadzorem stuzb gestoréw w/w sieci lub inspektora nadzoru.

Uwaga: w trakcie prowadzenia robd6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie utwardzone
nalezy w terenie wyraznie zaznaczy¢ przebieg tras wykonanego uzbrojenia, w trakcie zageszczania gruntu
bezposrednio nad uzbrojeniem ani w bezposrednim sgsiedztwie nie nalezy stosowac walcoéw wibracyjnych

10.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT DROGOWYCH

*« Rozwigzanie sytuacyjne zagospodarowania terenu zostato opracowane w programie ZWCAD,
wyznaczenie przebiegu drég, placu, parkingéw, chodnikéw powinno zosta¢ wyznaczone w terenie przez
obstuge geodezyjng

« W celu utatwienia pracy wykonawcy robét ziemnych na terenie przewidzianym pod projektowane
uksztattowanie terenu nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowaé repery robocze.

e Przy zageszczaniu nasypéw, podioza gruntowego i warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w
bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego nie nalezy stosowac walcéw wibracyjnych

* Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg zageszczenie wykopow po uzbrojeniu oraz
zageszczenie robot ziemnych i warstw konstrukcyjnych nawierzchni

*  Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

*  Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami architektury, konstrukgji, instalacji sanitarnych
i innych branz

* Dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywaé wraz z czescig graficzng, ktéra stanowi integralng czesé
niniejszego opracowania

* Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezgcej koordynacji
miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek
robot w oparciu 0 dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz

* Nalezy stosowaé jedynie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczone
do uzywania w budownictwie

PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ KNAPP spec. inzynieryjna drogowa upr. PDL/0122/PBD/17
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CZESC Il - RYSUNKOWA
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D-01
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D-02
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CZESC Ill — UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA:

AB ARCHITECTS 16-030 Suprasl, ul. Cegielniana 33 str12z 15

AB ARCHITECTS



Projekt Centrum Przesiadkowego w tapach — Il etap

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ KNAPP

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16 maja 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0122/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwaliﬁkac/yjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 2 e B
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /v

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Knapp

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego “\
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budo:
4 o i
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI KNAPPOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 16 maja 1985 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0122/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci

inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalno$ci

inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie

specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A/ /6 0/
drinz. Mikokj Malesza ML Lof0lo

_—

—

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki STl

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Rebacz T s e shssmseR

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A/{//

mgr inz. Jarostaw Werbel //t)/ S

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk 0\ |

6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7 ) M/
mgr inz. Marek Gwiazdowski L)? o /gﬁ/vwﬂ/’/%/ ...... o
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /ﬂz ..... = A
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POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-E5G-9AZ-PNG *

Pan Tomasz Knapp o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0174/17

adres zamieszkania ul. Palmowa 10 m. 31, 15-795 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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