AB ARCHITECTS
16-030 Suprasl, ul. Cegielniana 33

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111200-0
45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Lokalizacja obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Nazwa zamawiajgcego

Adres zamawiajgcego

Nazwa podmiotu opracowujgcego przedmiar robot
Adres podmiotu opracowujgcego przedmiar robot
Branza

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar robot
Data opracowania

Centrum Przesiadkowe - Etap Il

18-100 Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego b/n, Miasto tapy
numery dziatek ewidencyjnych: 230/91, 230/92

Gmina tapy

ul. Gen. Wh. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

AB ARCHITECTS

16-030 Suprasl, ul. Cegielniana 33

drogowa mgr inz. Regina Zabtudowska
: . upr. bud. do kierowanig/jobojari bydowlanymi
mgr inz. Regina Zabtudowska bez ograniczen w al ‘ 1,.mséra1|ac;|
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18.04.2023 - gazowygh, woddciggowych i kanalizacyjnych
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 ROBOTY DROGOWE 1 20
1.1 Roboty przygotowawcze 1 7
1.2 Roboty ziemne 8 9
1.3 Obramowanie nawierzchni 10 11
1.4 Dojscia piesze z kostki betonowe;j 12 14
1.5 Dojscia piesze z kostki granitowej 15 17
1.6 Trawniki 18 20
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1.1 0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
61,45+176,75+186,05 424,25
A (obliczenia pomocnicze) =======
424,25
ilo$¢ z poz.: 1A/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
2 KNR 2-31 | D-01.03.01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1| 0815-06
analiza indy-
widualna
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
3 KNR 2-31 | D -01.03.01 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.1| 0814-02
72 m 72,00
RAZEM 72,00
4 KNR 2-31 | D-01.03.01 |Rozebranie taw z betonu m3
d.1.1| 0812-03
0,05%los¢ z poz.: 3 3,60
A (obliczenia pomocnicze) =======
3,60
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1 m3
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
5 |KNR-W 2-01| D - 01.02.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm m2
d.1.1 0119-01 za pomoca spycharek - na hatde czesciowo z przeznaczeniem na
wbudowanie w trawniki
466,00*0,10 m?2 46,60
RAZEM 46,60
6 KNR 4-04 | D -01.03.01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1.1 1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
0,06%ilos¢ z poz.: 2 m3 2,10
0,30*0,08%ilo$¢ z poz.: 3 m3 1,73
ilos$¢ z poz.: 4A m3 3,60
RAZEM 7,43
7 KNR 4-04 | D -01.03.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- | m3
d.1.1 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 tos¢ ustalong przez Wykonawce
ilo$¢ z poz.: 6 m3 7,43
RAZEM 7,43
1.2 Roboty ziemne
8 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyz-| m3
d.1.2| 0206-04 ki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyftadowczymi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce -
wykopy z odwozem na zewnagtrz
71 m3 71,00
RAZEM 71,00
9 KNR 2-01 | D -02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 m3
d.1.2| 0212-07 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi z odlegtosci
ustalonej przez Wykonawce - wywéz nadmiaru ziemi roslinnej
486,00*0,10-186,05*0,10 m3 30,00
RAZEM 30,00
1.3 Obramowanie nawierzchni
10 KNR 2-31 | D - 05.02.02. |Lawa betonowa z oporem - beton C8/10 m3
d.1.3| 0402-04
tawa pod obrzeze 8x30 cm
(0,23*0,10+0,10%0,17+0,05*0,10)*ilo$¢ z poz.: 11 10,49
A (obliczenia pomocnicze) =======
10,49
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1 m3
11 m3 11,00
RAZEM 11,00
11 KNR 2-31 | D - 05.02.02. |Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento- m
d.1.3| 0407-05 wo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
233 m 233,00
RAZEM 233,00
1.4 Dojscia piesze z kostki betonowej
12 KNR 2-31 | D - 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.4| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - parametry zgod-
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nie z projektem




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
61,45 61,45
A (obliczenia pomocnicze) =======
61,45
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1 m2
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00
13 KNR 2-31 | D - 04.02.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej CNR | m2
d.1.4| 0114-03 frakcji 0-31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
0114-04 parametry zgodnie z projektem
ilo$¢ z poz.: 12 m2 62,00
RAZEM 62,00
14 KNR 2-31 | D - 05.01.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.4| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - parametry zgodnie z
projektem
ilo$¢ z poz.: 12 m2 62,00
RAZEM 62,00
1.5 Dojscia piesze z kostki granitowej
15 KNR 2-31 | D - 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - parametry zgod-
nie z projektem
176,75 176,75
A (obliczenia pomocnicze) =======
176,75
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokrgglenie do peinych
jednostek 1 m2
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
16 KNR 2-31 | D - 04.02.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej CNR | m2
d.1.5| 0114-03 frakcji 0-31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
0114-04 parametry zgodnie z projektem
ilo$¢ z poz.: 15 m?2 177,00
RAZEM 177,00
17 KNR 2-31 | D - 05.01.02 |Nawierzchnie z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce m2
d.1.5| 0501-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
gr. 5 cm - parametry zgodnie z projektem
ilos¢ z poz.: 15 m2 177,00
RAZEM 177,00
1.6 Trawniki
18 KNR 2-01 | D - 06.00.00. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o m2
d.1.6| 0233-01 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l - teren pod trawniki
186,05 m?2 186,05
RAZEM 186,05
19 KNR 2-21 | D - 06.00.00. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.1.6| 0218-01 ptaskim - gr. 10 cm
ilo$¢ z poz.: 18*0,10 m3 18,61
RAZEM 18,61
20 KNR 2-21 | D - 06.00.00. | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z m2
d.1.6| 0401-05 nawozeniem gr. 10 cm
ilo$¢ z poz.: 18 m?2 186,05
RAZEM 186,05
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