KoszT_KD 8.2.10

Sporzadzit: Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski,
Adres sp.: 09-410 Plock ul. Andersa 42 tel. 601868778
Data utworzenia: 2023-01-31

Tabela przedmiaru robét

_-""'\—-____
Tytut: Remont drogi gminnej, nr 291523W ul. Kilinskiego w Wyszogrpdzie o | = 273,0 mb
Kod iy
NP pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilogci robét .m. llos¢
przedmiaru STWIORB j-m.
|
1 2 3 4 5 6 |
e ]
1. Nawierzchnia
—0r -
1 BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m2 1849,0000
D-05.03.11.31 $rednia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac
03 skladowania na odl. do 20 km
N
2366 1416,00000
plas obm komp: 433 433,00000 |
2 BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 236,0000
D-01.02.04.4 cementowo-piaskowej, wywdz druzu na wysypisko
1.01
pe=ae—uo—_ |
236 236,00000
3 BCD Montaz przykanalikow z rur kamionkowych o $rednicy 20 cm, m 14,0000
D-03.02.01.2 diugos¢ do 15 m
1.01
2*7 14,00000
4 BCD Wykonanie studzienek $ciekowych o srednicy 50 cm bez szt. 4,0000
D-03.02.01.4 osadnika i syfonu
1.02
4 4,00000
5 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych m2 1848,0000
D-04.03.01.1 ulepszonych bitumem
2.02
1849 1849,00000
6 BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa szt. 4,0000
D-03.06.01.2 wykonana betonem
1.01
4 4,00000
7 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 287,0000
D-08.01.01.11 wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10 (B-10)
.03
236 236,00000
opornik 12x25: 25+7+19 51,00000
8 BCD Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych m2 1849,0000
D-04.03.01.2 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
2.03
1849 1849,00000
9 BCD Wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszankg t 184,9000
D-04.08.01.11 mineralno-asfaltowg AC 8 P w ilosci 100kg/m2, dowozong z
01 wytwérni do miejsca wbudowaniaod!. do 5 km
1849*0,1 184,90000
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1 Nawierzchnia

Kod "
Nr pozycii ’ Nur'ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. "IOSC
przedmiaruy STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
10 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 1849,0000
D-05.03.05.2 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozZonej z wytwérni do
2.04 miejsca wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
L 1849 1849,00000
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