SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NR IS-5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KOD CPV 45331200-1 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej /st/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych

budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla remontu budynku sali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturg

techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji

wentylacji mechanicznej.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy

wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wentylacji mechaniczne;.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

zakonczenie wszelkich rob6t montazowych przy instalacjach,

zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja elementy
instalacji,

wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

wykonanie i sprawdzenie dzialania urzgdzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi

organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢

uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.2. Materialy.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych

powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami

techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. Roboty wstepne.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac:

gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,

roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatlow.

1.3.4. Roboty montazowe.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostgpnieniu frontu robdt przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegétowymi:

- montaz kanaléw wentylacyjnych i elementéw regulacyjnych,

- montaz centrali wentylacyjnej,

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz kratek wentylacyjnych,

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ latwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub




wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE.
2.2.1. Materiaty.
Na przewody wentylacyjne stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana

- inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
2.2.2. Wykonanie.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym
podobnych wad.
Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. PRZEWODY.

Przewody musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkos$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewoddw i ksztattek nalezy

unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak nawiewniki, wywiewniki, elementdw regulacyjnych, urzadzen takich jak

wentylatory powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych

opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach

zamknig¢tych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi S$rodkami
transportu z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiatly stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych,

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. MONTAZ PRZEWODOW.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i




wytrzymalodci przewodéw tak aby ugigcie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci

aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw np. ttumikéw,
przepustnic itp.

- elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen

- osoby lub 0s6b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperatur¢ powietrza

transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa rdwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszefi oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa

réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszef i podp6r powinny mie¢ mozliwo§¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz

by¢ na takiej konstrukcji, aby ugi¢cie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem

elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzagdzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢

niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpér i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan

powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialow elastycznych lub

wibroizolatoréw.

5.2. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich

przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone

lampy) majacych zaktécajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd laczacy sie¢ przewodé6w z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,

bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia z siecia przewodéw za pomoca przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniataé¢ tych

przewodow

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s3 montowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.3. CZERPNIE I WYRZUTNIE.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw

atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych

gryzoni. ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.4. PRZEPUSTNICE.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i

hatasu w czasie pracy instalacji.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej] powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1, a

szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.5. TLUMIKI HALASU.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

zawierajacym:

kierunek przeplywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w instalacji.

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé

w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to

pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegroda powinien

by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewod6w nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejSciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.




Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC, BADANIA OGOLNE.

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materiatow,
ilosci 1 wlasciwosci i cze$ci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.2. BADANIA WENTYLATOROW I INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH.

Sprawdzenie:

- czy elementy urzadzenia zostaty podiaczone w sposéb prawidtowy

- zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)

- konstrukcji i wlasciwosci (np. obudowy)

- przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych

- zainstalowania wibroizolatoréw

- zamocowania silnikow

- prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie

- odwodnienia z uszczelnieniem

7.3. BADANIE WYMIENNIKOW CIEPEA.

Sprawdzenie:

- zgodno$ci tabliczek znamionowych

- czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele)

- materiatu, z jakiego wykonano wymienniki

- prawidlowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika

- warunk6éw zainstalowania zawordéw regulacyjnych

- czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

7.4. BADANIE FILTROW POWIETRZA.

Sprawdzenie:

- zgodnoSci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi w projekcie

- wskaznika réznicy ci$nien pod wzgledem uszkodzenia i prawidlowoS$ci poziomu ptynu pomiarowego

- zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa)

- czystoSci filtra.

7.5. BADANIE CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA.

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

7.6. BADANIE PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, przeciwbiezne).

7.7. BADANIE SIECI PRZEWODOW.

Sprawdzenie:

- wzrokowe i przez kontrol¢ dotykowa szczelno$ci potaczen przewodow

- wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

7.8. BADANIE NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.9. BADANIE ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ I SZAF STEROWNICZYCH.

Sprawdzenie:

- kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

- rozmieszczenia czujnikow

- kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw

- szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostgpu rozmieszczenia czesci zasilajacych i cze$ci regulacyjnych systemu zabezpieczen

wentylacji, oznaczenia typdw kabli, uziemienia, schematéw polaczen w obudowach.

7.10. KONTROLA DZIALANIA.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z

wymaganiami.

7.10.1. Prace wstepne.

Prdbny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.




Okredlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wypltywu powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatorOw regulacji automatyczne;j.

Nastawienie elementdw dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chlodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

Nastawienie element6w zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.10.2 Procedura prac.

7.10.2.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czg$ci sktadowych instalacji,

przez poszczeg6lne uktady, do catych instalacji.

Poszczegodlne czgécei sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okres§lonych warunkéw pracy z

uwzglednieniem blokad i wspétdziatania ré6znych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacji

nadzwyczajnych warunkdéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé zalezno$¢ migdzy

sygnatem wymuszajagcym a dziataniem tych urzadzen. Dzialanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng

zmian¢ jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

7.10.2.2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzqdzen wentylacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora.

Dziatanie wytacznika.

Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen nape¢dzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

7.10.2.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

7.10.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

7.10.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

7.10.2.6. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikéw i wywiewnikow.

Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdéw powietrza w pomieszczeniu, jak rdwniez cyrkulacji powietrza w

poszczegblnych punktach pomieszczenia.

7.10.2.7. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach eksploatacyjnych

przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

- warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej i zewngtrznej

- dziatania wylacznika rozruchowego

- dziatania przeciwzamrozeniowego

- dziatania regulacji strumienia powietrza

7.10.3. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie

Pobor Stru- Temp. Op6r Stru- | Temper | Wil- | Poziom | Pred-

pradu mien | powie- | przep- mien | powie- | gotno$¢ | dzwig- kos¢
silnika | objgtos- trza |lywuna| obj. trza powie- kuA | powie-

ci filtrze pow. nawie- trza trza w
powie- nawie- | wanego pomie-

trza wanego *k) szcze-

*) i i temp. niu

wywie- | pow. w

wanego | pomies

Funkcje instalacji z
mH»Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(FHH 1 1 1 1 2 2 0 2 2

Wyjasénienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewn¢trzne, nawiewane i wywiewane
**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, je$li ma zastosowanie




0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku
2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystepuje)
Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
H — ogrzewanie

7.10.4. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania.
Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczgciem montazu.
Wyréznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okreslenia poziomu w
umowie lub projekcie nalezy stosowaé poziom A.
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli Wzér do obliczenia zakresu
dziatania
A p=1,6xn*
B p=2.23xn"%
C p=3,16 xn%
D p=n

Wzory dot. poziomdéw A, B i C maja zastosowanie dlan = 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan
n — og6lna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢é wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych
parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaré6w
podano w tablicy ponizej

Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob

. p/10 1
ciagly przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predko$§¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich
parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczg¢ciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre§li¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiar6éw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartos$ci, ktére powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,
podano w tablicy ponizej.

Parametr Niepewno$¢”
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu *+20%
Strumien objetosci powietrza w calej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
poziom dZwigku A w pomieszczeniu + 3 dBA

) warto$ci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartoéci projektowanych jak réwniez
wszystkie btedy pomiarowe

8. OBMIAR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o

przekroju kotowym — Wymiary

PN- B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia




PN-92/B- 01706

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999Az1

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek  wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynké6w — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wlasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia o podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymalo$ciowe




