SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A.06.01.00 ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
KOD WG CPV  45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych remontu budynku sali
sportowej nr 11 wraz z infrastruktura techniczna na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robot malarskich wewnatrz budynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podlozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powloke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powlokeg.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktora nadaje kolor okre$lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie Zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypehiaczy oraz §rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
e  Sciany i sufity - zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wlasciwe]j, zastosowac farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na
zmywanie i $cieranie, o podwyzszonej trwatosci, Sciany do zalamania ze stropem pomalowaé kolorem pastelowym,
caly strop(ze skosami) na kolor bialy;

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-75/C-04630 ,,Woda
do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoséci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.3. Farba do malowania wnetrz budynku
Zakres stosowania:
Farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z
tynkdéw cementowo-wapiennych, tynkow gipsowych, betonu, plyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z
wlokna szklanego, tynkéw strukturalnych i powierzchni weze$niej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi.
Glowne zalety produktu:
- duza wygoda malowania
- odporna na szorowanie na mokro (Klasa 1 wg PN-EN-13300)
- bardzo wysoka sita krycia
- doskonata do tapet z wtdkna szklanego i flizeliny
- doskonata rozlewno$¢
- mozliwos$¢ miejscowego czyszczenia zabrudzen bez utraty potysku




Kolor - Biaty oraz kolory dostgpne w systemie kolorowania Color PRO
Wyglad powtoki - Satynowy

Parametry techniczne:

Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢

Lepkos¢

Brookfield 20+2 °C, min.

[mPas] PN-ISO 2555 1000020000

Gestos¢20+0,5 °C, [g/cm3] PN-EN 1SO 2811-1 1,200 +1,400

Czas schnigcia powloki w 2342 °C, [h] PN-C-81519 4 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Zawarto$¢ cze$ci statych, min. [%wag] PN-EN 1SO 3251 do 55,0

Zalecana grubo$¢ powloki na mokro [um] PN-EN ISO 2808 80

Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1

Odczyn pH PN-C-04963 8,0+9,0

Potysk PN-EN 13300 Satynowy

Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] PN-EN 13300 Drobna do 100
Wspodtczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m2/|
Naswietlenie powtok lampami bakteriobdjczymi PN-EN 1SO 4628-1:2016-03 Ocena 0 8h naswietlenie powtok
Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/1(2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.

Data wazno$ci - 24 miesiagce od daty produkc;ji

Metoda malowania - Pedzel, watek, natrysk

Wydajnos¢ — Do 14 m?/1 przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnos$ci podtoza..
Rekomendowana ilo$¢ warstw - 1-2

2.4. Srodki gruntujace.
2.4.1. Tynki cementowo-wapienne:
- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- $ciany niemalowane nalezy zagruntowa¢ farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.
- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawa po wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda
2.4.2. Szpachla gipsowa:
- szlifowa¢ i odkurzy¢
- gruntowac farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.
2.5. Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nast¢pujace:

Tynki zwykte lub pocienione

e nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuni¢te przez wypetienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,

Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)

- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-

10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych, willgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢é powierzchni, naprawy i uzupehienia, wykoniczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretow

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka. W przypadku powierzchni stalowych do

przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke

podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,

rodzaje materialdbw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodno$ci. Po usunigciu niezgodnos$ci przeprowadzi¢

ponowng kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski

- pedzle, waltki,

- przeno$nych zbiornikéw na wode

- rusztowan przenosnych, drabin itp.



4. TRANSPORT

- Transport materiatéw do robot malarskich powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
20°C.

- Transport powinien si¢ odbywal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi regulujacymi przewoz
materialow, w tym niebezpiecznych.

- W srodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace uszkodzié
opakowania.

- Zaleca si¢ przewozenie materiatdow na paletach uktadanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcieniczalne, nieodporne na mroz. Przechowywaé w temp. powyzej 0 C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich
- Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkdéw i miejsc naprawionych.
- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej 0°C
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byla wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
- Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
- W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonié.
- Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknisto-mineralne
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tabeli:

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é
podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

5.2. Kontrola materiatléw

- Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

- Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

- w przypadku farb cieklych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypelniaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; $lady plesni; trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢ sple$nienie;
obce wtracenia; zapach gnilny

5.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja podane wymagania i warunki.

- Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych,
z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- ulozeniu podtoég drewnianych, t.zw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu t.zw. bialego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokolow

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

- Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonawstwo

5.4.1. Budowa powlok:

- zalecana ilo§¢ warstw - 2

5.4.2. Sposdb naktadania:

- pedzlem, watkiem lub natryskiem




5.4.3. Zuzycie:
- wg danych producenta
- na szorstkich podtozach odpowiednio wigcej
- dokladne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
- wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowac specyficzne wlasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowaé bez przerw
- nie stosowac na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skora natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdychac oparéw
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemie
5.4.7. Zabezpieczenia:
- otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegélnosci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbg natychmiast zmywac czysta woda
5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich
Powloki z farb powinny byc¢:
- niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
remulgacje
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
- bezuszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla
- bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny wystgpowac
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw 1 wypehiaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14

dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i poltysku — przez poréwnanic w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weklniang lub bawelniana
szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki; powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki
- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosc
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie

- napodlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podioza.

Wiyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m
surowych. Wysokos¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspotczynnik w
zaleznosci od ilosci profili lub 0zdob (do 10 —1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli o§cieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?

- Jezeli oécieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworow mierzone w §wietle oscieznic lub muru. Nie
potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2 Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac
powierzchnie malowanych osciezy.

7.2. 1loé¢ roboét malarskich w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

2 w $wietle $cian




Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.
- Odbidr robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:

- oceng wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[ PN-B-10020:1998 | Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
[ PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
[ PN-B-10102:1991 | Farby do elewaciji budynkoéw. Wymagania i badania
PN-EN-I1SO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
[ PN-C-81802:2002 | Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz
| PN-C-81901:2002 [ Farby olejne i alkilowe
[ PN-C-81913:1998 | Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
[ PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
[ PN-75/C-04630 | Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakos$cia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie
zewnetrzne 1 wewngtrzne.
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