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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z plyt
gipsowo—kartonowych i ptyt dzwigkochtonnych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych remontu budynku sali
sportowej nr 11 wraz z infrastrukturg techniczna na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.
1.3. Zakres robot objetych ST
Na stropie (na $cianach podtuznych) w polach pomigdzy Zebrami i na $cianach szczytowych montowane panele
scienne Ecophon Akusto Wall A Super G lub produkt rownowazny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.
Wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robot.
Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 520 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Wymagania techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania A DF H2 DFH2
(GKB) (GKF) (GKBI) (GKFI)
zwykla ognioodporna | wodoodporna wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 | Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnodé kartonu do rdzenia karton powinien byc’ ztaczony z .rdze.niem gipsc?wym W t.aki. sppséb,
2 . aby przy odrywaniu r¢ka rwat sie, nie powodujac odklejenia si¢ od
gipsowego rdzenia
grubosé 9.5+0,5; 12,540,5; 15+0,5: > 18+0,5
~ | Wymiary i tolerancje szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
v [ [mm] dhugosc¢ [2000 =+ 3000] (+0; -6)
prostopadios¢ roznica w dhugosci przekatnych < 5
h 4 2 9,5 <95 - - -
Lo 2T PO 12,5 <125 11,0+ 13,0 <125 11,0+ 13,0
M 15,0 <15,0 13,5+ 16,0 <15,0 13,5+ 15,0
i >18 <18,0 16,0 + 19,0 - -
5 | Wilgotno$¢ [%] <10,0
6 Tr\fvaios'é struktury przy opalaniu i > 20 ) > 20
[min.]
7 | Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN .....................
N P . stronie ptyty data produkcji
© T T kolor Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
Grubo$¢ Odleglosé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna plyty podpér 1 prostopadle do rownolegle do prostopadle do rownolegle do
gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | wtokien kartonu




9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Plyty dzwiekochlonne

Panele Ecophon Akusto Wall A Super G lub product rownowazny

Plyty ze sprasowanej welny szklanej o grubosci 40 mm, w formacie 1200/2700. Lico plyt

pokryte tkaning z wiokna szklanego o duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty

wykonczony welonem szklanym. Krawedz plyt prosto cigta. Powierzchnia licowa

umozliwiajgca czyszczenia na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu.

Kolor ptyt: szary (NCS S 3502-G), wspdtczynnik odbicia $wiatta min 38%

Odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza: do 95% przy 30C (zgodnie ISO 4611).

Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182 (A2-s1, d0).

Wiasnosci akustyczne

Klasa pochtfaniania dzwigku A dla c.w.k. 40 mm wg EN ISO 11654. aw = 1,00.

Praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku dla c.w.k. 40 mm podano ponizej:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 Khz
0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00
3.SPRZET

- Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

- Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty ta§ma dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

- Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

- Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore

umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek plyt powinien odbywacé si¢ w sposoéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej

2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4+6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80 %
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladaé si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podloze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$ng” oraz gornej — dalej zwanej ,,warstwa gtowna.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
- ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej
- wpomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe
- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw
- grubo$¢ zastosowanych ptyt




- rozmieszczenia plyt
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci plyt
- funkcje jaka spelnia¢ ma sufit
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamiegta¢ o podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach
- poniewaz rzadko zdarza si¢, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢ by
na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dhugoscei)
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do
potowy dtugosci plyty
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia muszq posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo — kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw no$nych rusztu
- mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu ptyt, réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami
- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo — kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania DOpuszczalna. rozplqto;c migdzy
elementami no$nymi [mm]
arc poprzeczny 420
i podtuzny 320
e poprzeczny 500
—T podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.3. Plyty dzwi¢kochlonne

Panele $cienne montowane do $cian za pomocg profili Omega oraz profili ceowych. Oktadzina $cienna (panele
dzwigkochtonne wraz z konstrukcja) odporna na uderzenia pitka. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robot
- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo — kartonowych.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
- rowno$¢ powierzchni plyt
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja)
- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt.
- Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér podloza




Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior podtoza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

7.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega::

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

- wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w
ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajg-cych
suchego tynku od sie ptaszczyzn od kata

plaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wicksza niz2 mmiw nie wicksze niz 1,5 mmna 1 | nie wigksze niz2 mmna 1 m nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz2 na | miogodtem nie wigcej niz3 | i ogbtem nie wigeej niz 3 mm
calej dtugosci taty kontrolnej | mm w pomieszczeniach do na calej powierzchni

o dlugosci 2 m 3,5 m wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
wigcej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
- dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze)
- przygotowanie stanowiska roboczego
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podloza
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztaltownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe)
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo — kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.




