SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IODBIORU ROBOT
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1 Wstep.

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej.

12 Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych remontu budynku sali
sportowej nr 11 wraz z infrastruktura techniczna na terenie kompleksu wojskowego rzy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

13. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej. W sktad tych rob6t wchodzi:

1. Okna

2. Drzwi

14.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowacé nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong z powltokami malarskimi.

Zastosowane materiaty przy osadzaniu okien sa:

- zaprawa cementowa —wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- okno z PCV

2.1. Zastosowana stolarka:

OKNA:

okna: PCV jednoramowe, profile pigciokomorowe, z okuciami czteropozycyjnymi, U okna <1,1 W/mK, biate
okno wewngtrzne O4 — aluminiowe, state o odpornosci ogniowej El 60

INNE

wylaz na dach systemowy - 86x87 cm przeznaczony do pomieszczen nicogrzewanych , o$cieznica wykonana jest z drewna
sosnowego, impregnowanego prozniowo, skrzydlo wylazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowe;j,
zapewnia odpowiednig sztywno$¢ w potaczeniu z pakietem szybowym, ktorego grubos¢ wynosi 16 mm; zastosowane szyby
hartowane charakteryzuja si¢ podwyzszona odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

okno wlazowe z dachu sali sportowej na poddasze nieuzytkowe - termoizolacyjne o wymiarach w o$cieznicy 93,7x97,5cm.
Oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, skrzydto wytazu wykonane z profilu
aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednia sztywnos$¢ w potaczeniu z pakietem szybowym, ktérego
grubo$¢ wynosi 16 mm; zastosowane szyby hartowane charakteryzuja si¢ podwyzszong odpornoscia na gradobicie oraz
uderzenia mechaniczne;

Otwieranie okna z zewnatrz — na zaméwienie indywidualne.

DRZWI
Ds - drzwi stalowe, wewngtrzne na poddaszu nieuzytkowym

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostala ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.
2.2. Stolarka okienna z PCV wyg instrukcji producenta
23.  Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

3 Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. ‘Wykonanie robét.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
o$ciezach.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a oScieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla roboét szklarskich.

6.2.Kontrola robdt

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

e sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.
8. QOdbiér robét.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
Ptatnos¢.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.



