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NR_OBWODU/No.CIRCUIT R5A/Q0 R5A/QF1 R5A/QF2 R5A/FQ03 R5A/FQ04 RW/FGO1 RW/FGS1
TYP_KABLA/CABLE TYPE YKYzo0 5x4 YKYz0 3x4
MOC/POWER 8,0kW 0,6kW
OPIS Zasilanie, Ogranicznik Kontrola Zasilanie Rezerwa Zasilanie Zasilanie
z roszZ|eIn|cy FirzeFI)!EI(I: napiecia ostqdnlk kabli %7\1"czych sterowt%nle
r wtomn wpustow
DESCRIPTION P R5Ay podg?zewonych
UWAGI:
1. Aparatura zabezpieczajgca musi posiada¢ zdolnos¢ zwarciowq min. 10kA (PN-EN 60947). LGST:L SCHEMAT STEROWANIA KABLI GRZEWCZYCH
2. Nalezy zamontowa¢ ziqcze wolnostojgce . & '
3. Ziqcze bedzie wykonane zgodnie z normq PN—-EN 61439.
4, Zabezpieczenia oraz zaciski kablowe nalezy oznaczy¢ w sposdb widoczny i jednoznaczny. T
5. Ztqcze wolnostojgce min. |P44. 0=2[ZAACTENE (ST, AUTONAT, L
6. Odplywy od dotu, zasilanie od dofu. 0—3[ZAACZENEE (ST. RECZNE
7. Obwody odplywowe tqczy¢ przez zaciski kablowe. 2‘,
8. Nalezy zamontowa¢ drzwi z zamkiem. |s|
9. Aparatura modutowa (wytqczniki nadprqdowe, réznicowoprqdowe i nadprqdowe z cztonem réznicowym do 63A) 2 Al P
umozliwiajgca wizualizacje stanéw wytqcznikow: F
— mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na skutek przeciqzenia lub zwarcia ¢ = |L| YKSY 4x1mm2
— oddzielny mechaniczny wskaznik wytqczenia awaryjnego na skutek prqdu rdznicowego (w przypadku ap. 7_—|
nadprqdowych z cztonem réznicowym) S termostat
- polozenie wylqcznika Zat/Wyt T——I (o) ('%%UJNIK S X
10. W zlqczu nalezy przewidzie¢ min. 20% miejsca wolnego na przysziq rozbudowe. 51 NOW/TEPERATURONY SG1
11. Na elewacji zlqcza znajdowa¢ sig¢ musi dzwignia przelqczajqca, dajgca mozliwose pozbawienia napigcia B
zasilanych urzqdzen. W‘
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Wykonawca  WC| TECHNOLOGIE Sp. z o.0. Nr Rysunku

ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia

tel. 881614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl 598/I/PW/E-03
Zamawiajacy  GMINA BELZYCE Trest

UL. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE

Inwestycja

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH

Adres inwestycji DZ. EW. 620/1

OBREB 0004 BELZYCE-CENTRUM,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 060901_4, BEUZYCE-MIASTO

Faza proj.

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalnosé

ELEKTRYCZNA

Obiekt

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

SCHEMAT IDEOWY
Zt ACZA KABLOWEGO
R5A

Specjalnosé

Imig Nazwisko

Nr Uprawnien

Podpis Data

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Skrzypiec
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OPRACOWAL

Skala

KOORDYNATOR
PROJEKTU

mgr inz. Wiestaw Lipka

A3 (297mm x 420mm)



