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I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U. 2023 poz. 682 tekst jednolity]
art. 34 ust. 3d pkt 3 o$wiadczam o sporzadzeniu projektu pn.:

Projekt Wykonawczy

Modernizacja oczyszczalnia sciekow w Betzycach

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. WOJCIECH CIEPLINSKI
uprawienia budowlane bez ograniczen do projektowania
Sanitarna Projektant w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr uprawnien: 450/02

Projekt Wykonawczy Technologia
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Modernizacja oczyszczalni sciekow w Betzycach

Zadanie I
Maj 2024 r.

2 KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Katowice, 8 grudnia 2002 -

WOIEW ODA SLASIG RR-AGVIZC ™" 51./430/02

DECYZJA NR 450/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr-106 z 200Q r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Ciepliiskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotfana Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie. ze:

Pan mgr inz. Wojciech GIEPLINSKI
ur. dnia 17 lipca 1568 r. w Swierklancu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

w zv_viagku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang przez Wojewode
él_qsk_lggc.: Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Wojciecha
Cl_eph.nsislqgo wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Sla_skiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona rodowiska oraz praktyki
zawodowe] kaniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni @
od daty otrzymania decyz;ji. =

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Ciepliriski

ul. Lazarowka 1a, 41-935 Bytom

\ (%_o/\f SKIEGO

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlinedo P ey g
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa DYREKTOR

1. aig ciu Rarwalu Ragicnalnege

Projekt Wykonawczy Technologia
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3 KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO
WLASCIWE] I1ZBY

® POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DWR-X2E-BAS *

Pan Wojciech Cieplifiski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8816/03
adres zamieszkania ul. Lazaroéwka 1A, 41-935 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Maj 2024 r.
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I1 CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zmierzenia budowlanego jest:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH — ZADANIE I.
W ramach modernizacji nie projektuje sie zwiekszenia wydajnosci oczyszcalni Sciekdw. Obowigzujgcym jest

posiadane przez Uzytkownika pozwolenie wodnoprawne.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACIA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca oczyszczalnig Sciekdw, ktéra bedzie podlegata czeSciowej
modernizacji.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 620/1 w miescie Betzyce. Dziatka
sgsiaduje z zabudowaniami miejskimi. Od strony potudniowej znajduje sie teren zabudowany garazami,
budynki mieszkalne oraz ulica Lubelska. Od strony poétnocnej dziatka sasiaduje ze stawem oraz potaczona
jest rowem melioracyjnym z rzekg Krezniczankg. Od strony wschodniej i zachodniej znajdujg sie pola
uprawne.
Teren oczyszczalni porosniety jest zielenig niska.
Teren dziatki jest ogrodzony, wyposazony w ciggi komunikacyjne wraz z wjazdem od drogi publiczne;j.
Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw wyposazona jest w nastepujgce obiekty i urzadzenia oczyszczania Sciekow:

«  punkt zlewny $ciekdw dowozonych ze zbiornikiem usredniajgcym,

« kanatowa krate mechaniczng typu "HUBER",

» piaskownik poziomy dwukomorowy,

« reaktor biologiczny,

« pompownie $ciekdw surowych po oczyszczeniu mechanicznym,

« dwa osadniki wtérne,

« pompownie osadéw recyrkulowanych,

« poletka osadowe — nie eksploatowane,

- wezet odwadniania osadéw Sciekowych wraz z instalacjg do higienizacji osadow,

o wylot $ciekdw oczyszczonych.

3 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI
Ponizsze informacje stanowig tre$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bedacego podstawg Zapytania
ofertowego Zamawiajgcego a opracowanego przez Przedsiebiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics

Jacek. A. Roszczyc z Bielska Podlaskiego.

Projekt Wykonawczy Technologia
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3.1 Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja wodnoprawna nr OSR.6341.84.20214 AM1 z dnia 2.08.2014r. pozwala na szczegdlne korzystanie

z wod w zakresie zrzutu $ciekdw oczyszczonych do rzeki Krezniczanki na nastepujgcych warunkach:

1.

Przeptyw oczyszczalni wynosi:

a) Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM = 9667

b) Sredni dobowy przeptyw Qe = 1.450 m¥/d

c) Maksymalny godzinowy przeptyW Qgogzmax. = 240 m?/godz.
d) Dopuszczalny roczny przeptyWw  Qrmax = 529.250 m*/rok
Parametry Sciekow oczyszczonych powinny wynosié:

a) BZT5 25 g Oy/m?

b) ChzT 125 g Oy/m?

c) Zawiesina ogolna 35g/m?

3.2 Bilans sciekéw — planowany

Przyjeto nastepujace dane i zatozenia:

1.

© ® N O VAW N

-
o

Scieki doptywajace do oczyszczalni to écieki komunalne.
Do obliczen przyjeto réwnowazng liczbe mieszkancéow RLM = 9667
Przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d*M

Wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekdw ~ Ng

=12

Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekdw Ngog; = 4,0

Sredni dobowy zrzut éciekéw Qi = 1.450 m3/d
Maksymalny dobowy zrzut $ciekow Qumax = 1.740 m?/d
Maksymalny godzinowy zrzut $ciekOW  Qgodzmax = 240 m3godz

Maksymalny sekundowy zrzut Sciekdw  Qsmax = 0,017 m?/s

. Dopuszczalny roczny zrzut Sciekdw Qrmax = 529.250 m?/rok

3.3 tadunek zanieczyszczen w $ciekach surowych

Przyjeto wartosci fadunku zanieczyszczen zawartych w $ciekach surowych na podstawie badan archiwalnych

z uwagi na nierownomierne doptywy i wahania stezen zawartych w Sciekach w zaleznosci od pory roku i

miesigca.
1. BZT5 650 g O,/m?
2. ChzT 1300 g Oy/m?
3. Zawiesina ogdina 800 g/m?

Projekt Wykonawczy Technologia
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszej dokumentacji projektowej nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu poprzez

zmiane uktadu drogowego, budowe nowych obiektéw kubaturowych oraz infrastruktury podziemnej.

Wszelkie prace projektowe dotyczg modernizacji istniejgcego wyposazenia obiektéw, odtworzenia potaczen

miedzyobiektowych i elementéw uzbrojenia terenu z nimi zwigzanych.

4.1 Projektowane obiekty

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie modernizacji nastepujgcych obiektow:

A. Obiekty naziemnie i podziemne:

a)
b)
c)
d)

e)

Remont istniejgcego, obecnie wytgczonego z eksploatacji osadnika wtornego [5A]: remont osadnika,
jego wyposazenie oraz uruchomienie.

Remont pompowni osadow [6].

Wymiana przeptywomierza wraz z dwoma zasuwami odcinajgcymi w studni pomiarowej [8].

Remont studni pomiarowej $ciekdw oczyszczonych [8A] wraz z przeptywomierzem i dwoma
zasuwami odcinajgcymi.

Remont komory rozdziatu Sciekdw surowych [11]

B. Potaczenia miedzyobiektowe:

a)

b)

9

d)

Kolektor sciekdw pomiedzy reaktorem biologicznym [4], komorg rozdziatu [11], a osadnikami
wtérnymi [5A i 5].

Kolektor osadu z osadnika wtornego [5A] do pompowni osadu [6] wraz z zasuwg odcinajaca
na kolektorze.

Kolektor flotatu z osadnika wtdrneg [5A] do pompowni Sciekdw surowych [3] wraz z zasuwa
odcinajacg na kolektorze.

Przebudowa kolektora $ciekdow oczyszczonych na odcinku od osadnika wtérnego [5A] do najblizszej

studzienki.
4.2 Urzadzenia projektowane zwigzane z obiektami budowlanymi

Osadnik wtorny [5A].

Pompownia osadu [6].

Przeptywomierz znajduje sie w studni [8] na kolektorze Sciekdéw oczyszczonych z osadnika wtérnego
[51.

Studnia pomiarowa [8A] na kolektorze Sciekdw oczyszczonych z osadnika wtdrnego [5A].

Komora rozdziatu [11] na kolektorze pomiedzy reaktorem biologicznym [4], a osadnikami wtdrnymi
[51i [5A].

10
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5 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

5.1 Remont osadnika wtornego [5A]

Na teranie oczyszczalni znajdujg sie dwa osadniki wtdrne. Usuwanie osaddéw odbywa sie w sposéb ciagly za
pomocg zgarniaczy dennych zamontowanych do pomostu jezdnego.

Wymiary osadnika:

- érednica - 18m

- $rednica komory centralnej - 3m

- $rednica leja osadowego - 3m

- wysokos$¢ czynna 2m

- wysokos¢ Sciany bocznej - 3,3m

- wysokos¢ komory osadowej 3m

- powierzchnia czynna 247m2

- objetos¢ czynna 495m3.

Jeden z osadnikow jest catkowicie wylgczony z eksploatacji, zas drugi jest znacznie wyeksploatowany.
Remontowi podlega osadnik, ktory jest obecnie wytgczony. Zlokalizowany jest on na pétnoc od dziatajgcego

osadnika obok pdtnocnego ogrodzenia oczyszczalni.

5.1.1 Remont konstrukcji

W ramach prac budowlanych nalezy dozbroi¢ i uzupetni¢ Sciany oraz dno w osadniku wtoérnym. Nalezy ocenié¢
powierzchnie betonowe wewnetrzne $cian w jakim zakresie wymagaja regeneracji i lokalnych uzupetnien.
Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie, zmywanie pod
cisnieniem, skuwanie), celem zdjecia powierzchni skarbonatyzowanego betonu (jesli taki wystepuje), a
nastepnie poddac go reprofilacji. W razie wystgpienia ubytkéw lub wystgpienia odkrycia zbrojenia, nalezy
powierzchnie uzupeti¢ za pomocg szpachli cementowej typu ASOCRET-BS2 i cementowg zaprawg
naprawczg typu ASOCRET-RN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. W przypadku
powierzchniowych reprofilacji ubytkdw o gtebokosci powyzej 5cm zastosowaé naprawy metodami natrysku
na ,sucho” - torkret, uzywajac zapraw polimerowo cementowych SPCC. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych. Po przeprowadzeniu napraw powierzchnie zelbetowg nalezy pokry¢ warstwg konserwujaca.
Wszelkie otwory pozostate po istniejgcej instalacji technologicznej nalezy zamkna¢ korkami z betonu (klasa
betonu c20/25, W8), nalezy rowniez wykonac szczelne przejscia i otwory dla rur o Srednicach i w miejscach
podanych w projekcie czesci rysunkowej.

UWAGA: Wykonawca wyposazenia osadnika musi okresli¢, ktore otwory w istniejgcym osadniku

mozna wykorzystac , a ktore nalezy zamknac.

UWAGA: Teren na ktorym posadowiony jest osadnik wtorny charakteryzuje sie wysokim

poziomem wod gruntowych.

Projekt Wykonawczy Technologia
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Nalezy to uwzgledni¢ podczas oprozniania zbiornika. Catkowite oproznienie
osadnika wtérnego moze skutkowac zniszczeniem dna zbiornika.

Przed przystgpieniem do prac remontowych a w szczegélnosci usuwania
zgromadzonej w osadniku wody, nalezy wykona¢ kontrolne odwierty celem
okreslenia poziomu woéd gruntowych a nastepnie pod nadzorem hydrogeologa

przystapic¢ do obnizenia poziomu wykorzystujac istniejace studnie chlonne.

5.1.2 Remont i wymiana wyposazenia

Na potrzeby modernizacji zaprojektowano wymiane wyposazenia osadnika wtdrnego: zgarniacz denny,
zgarniacz powierzchniowy, deflektor centralny, pomost obstugowy, pomost, ukfad napedowy jazdy, szczotka
mechaniczna biezni, szczotka mechaniczna koryta, koryto Sciekéw oczyszczonych, koryto flotatu, zuraw,
podpory koryt, szafka sterownicza.

W istniejgcym reaktorze nalezy zdemontowac wszystkie istniejace instalacje technologiczne. Wszelkie
otwory pozostate po istniejgcej instalacji technologicznej nalezy zamknaé, natomiast wszystkie nowe otwory
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi.

Na koronie osadnika wtdrnego zostanie zamontowany samoregulujgcy przewdd grzejny o mocy 10 W/m w
celu zapobiegania zamarzania biezni zgarniacza dennego w okresie zimowym. Szczegotowe informacje
dotyczace przewodu grzejnego znajdujg sie w projekcie branzy elektrycznej. Projektuje sie przykrycie
przewodu ptytg teflonowa o grubosci 5mm i uszczelnienie sylikonem lub uszczelniaczem budowlany.
Kompletne wyposazenie osadnika wtdérnego:

1. Zatagcznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego.

5.1.3 Przykrycie osadnika wtornego

Zbiornik osadnik wtdrnego zostanie przykryty wysokiej jakosci plandekag okryciowg PE — przytwierdzong do

konstrukgcji stalowej.

5.2 Pompownia osadow [6] i pompownia sciekdw surowych [3]

5.2.1 Remont pompowni osadow [6]

W ramach prac budowlanych planuje sie poprawe stanu technicznego komory pompowni osadow [6].
Powierzchnie betonowe Scian wewnetrznych modernizowanego zbiornika oraz powierzchnie zewnetrzne
wymagdajg regeneracji i lokalnych uzupetnien. Wszystkie powierzchnie nalezy oczy$ci¢ (wg potrzeby:
piaskowanie na mokro, szczotkowanie, zmywanie pod ci$nieniem, skuwanie), celem zdjecia powierzchni
skarbonatyzowanego betonu (jesli taki wystepuje), a nastepnie poddac go reprofilacji. W razie wystgpienia
ubytkdéw lub wystgpienia odkrycia zbrojenia, nalezy powierzchnie uzupetni¢ za pomocg szpachli cementowej i
cementowa zaprawg naprawcza. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytkéw o gtebokosci powyzej
5cm  zastosowacé naprawy metodami natrysku na ,sucho” - torkret, uzywajac zapraw polimerowo

cementowych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych
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5.2.2 Wiaczenie kolektoréw z OW [5A] do pompowni osadu i pompowni

sciekow surowych

Dla pompowni osaddéw [6] i pompowni $ciekdw surowych [3] nalezy wykonac szczelne przejscia i otwory dla
rurociggdw z osadnika [5A] o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie czesci rysunkowej. Przed
pompownig osadéw [6] na kolektorze osadu zostanie zamontowana zasuwa nozowa odcinajgca doptyw
osadu z osadnik wtornego [5A] do pompowni osadu [6]. Zasuwa bedzie umieszczona w studzience
prefabrykowanej PP @600. Przed pompownig S$ciekdw surowych [3] na kolektorze flotatu zostanie
zamontowana zasuwa nozowa odcinajgca doptyw flotatu z osadnik wtérnego [5A] do pompowni $ciekow
surowych [5]. Zasuwa bedzie umieszczona w studzience prefabrykowanej PP &600.

Parametry zasuw nozowych DN 150 PN10i DN 250 PN10:

Zatacznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego
5.3 Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych [8]

Istniejgca studnia studnia pomiarowa o $rednicy wewnetrznej: DN = 2000 mm znajduje sie na kolektorze
Sciekow oczyszczonych Dy 225 z osadnika wtornego [5]. Zastosowane obecnie zwezenie kolektora do Dy 180
i przeptywomierz DN150 jest zbyt mate i powoduje, zatrzymanie $ciekow oczyszczonych w osadniku.
Na potrzeby modernizacji zaprojektowano wymiane zwezonego odcinka na kolektor DN200.
Istniejgce otwory technologiczne w studni nalezy dostosowac do rurociggu DN200.

Pomiar $ciekow, odbywac sie bedzie za pomocg przeptywomierza DN200 zlokalizowanego wewnatrz studni.
Przeptywomierz  elektromagnetyczny dedykowany dla branzy wodno-$ciekowej. Przeptywomierz
zamontowany jest w syfonie, celem zapewnienia cigglego zalania przeptywomierza $ciekami. Przed
montazem przeptywomierza, nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowa.

Przed i za przeplywomierzem zostang zamontowane zasuwy nozowe DN200 umozliwiajgce odciecie
przeptywomierza, w celu jego bezproblemowego serwisu lub wymiany.

Parametry przeptywomierza elektromagnetycznego DN200:

Zatgcznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego

Parametry zasuw nozowych DN 200 PN10:

Zatgcznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego
5.4 Studnia pomiarowa sciekow oczyszczonych [8A]

Zaprojektowano studnie pomiarowg w konstrukcji zelbetowej z kregéw prefabrykowanych. Studnia jest
zamknieta, catkowicie zagtebiona, $rednica wewnetrzna: DN = 3000 mm.

Pomiar $ciekow, odbywac sie bedzie za pomocg przeptywomierza DN200 zlokalizowanego wewnatrz studni.
Przeptywomierz  elektromagnetyczny dedykowany dla branzy wodno-$ciekowej.  Przeptywomierz
zamontowany jest w syfonie ,U” ksztattnym, celem zapewnienia ciggtego zalania przeptywomierza $ciekami.
Konstrukcja niewymagajaca stosowania odcinkdw prostych z petnym przekrojem rury pomiarowej. Przed

montazem przeptywomierza, nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowa.
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Przed montazem przeptywomierza, nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowa.

Przed i za przeptywomierzem zostang zamontowane zasuwy DN200 umozliwiajgce odciecie przeptywomierza,
w celu jego bezproblemowego serwisu lub wymiany.

Parametry przeptywomierza elektromagnetycznego DN200:

Zatagcznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego

Parametry zasuw nozowych DN 200 PN10:

Zatacznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego
5.5 Komora rozdziatu [11]

Komora rozdziatu zostata zlokalizowana w miejscu dawnej, obecnie nieczynnej studni rozdziatu. Kregi
betonowe oraz inne elementy pozostate po dawnej studni rozdziatu nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano studnie pomiarowg w konstrukcji zelbetowej z kregdw prefabrykowanych. Studnia jest
zamknieta, catkowicie zaglebiona, Srednica wewnetrzna: DN = 2000 mm. Komora ta stuzy
do réwnomiernego rozdziatu doptywu Sciekdw z reaktora biologicznego na poszczegdine osadniki wtérne [5]
i [5A]. W komorze zainstalowano zasuwe odcinajgcg doptyw $ciekdw z komory przelewowej reaktora
biologicznego [4], tréjnik oraz dwie zasuwy na rurociggach odcinajgce doptyw do kazdego z osadnikow.
Komora przykryta jest zelbetowg ptytg wierzchnig z wiazem.

Parametry zasuw nozowych DN 350 PN10:

Zatacznik 1. Zestawienie wyposazenia technologicznego
5.6 Remont polaczen miedzyobiektowych z osadnika wtornego [5A]

Uruchomienie obecnie wytgczonego osadnika wtdrnego [5A] wymaga remontu istniejgcych i wymiany

potgczen do osadnikiem [5A]. Ze wzgledu na przesytane medium projektowane sieci podzielono na:

L.p. Lokalizacja rurociggu Materiat Srednica Dtugos¢ [m]
[mm]

Rurociagi sciekow surowych

1 |Rurocigg grawitacyjny $ciekdw z [4] do [5A] PVC-U 355x10,4 9

1 |Rurociag grawitacyjny $ciekdw z [11] do [5] PVC-U 355x10,4

2 |Rurociagg grawitacyjny flotatu z [5A] do [3] PVC-U 160x4,0 20
Rurociagi osadowe

3 |Rurocigg grawitacyjny osadu z [5A] do [6] PVC-U 250x7,3 17

Rurociagi $ciekdw oczyszczonych

5 |Rurocigg grawitacyjny sciekéw oczyszczonych z [5A] do

najblizszej studni PVC-U 200x4,9 8

Zaprojektowano przebudowe kolektora $ciekdw z reaktora biologicznego [4] do osadnikdw wtornych. Suma
dtugosci przebudowywanych odcinkéw wynosi L = 14 mb. Przebudowe kanalizacji nalezy wykona¢ z

PVC-U 355x10,4 SN8. Nowy rurocigg potgczy¢ z istniejgcym rurociggiem Dy 355 za pomocg kolana. Rurocigg
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PVC-U 355x10,4 SN8 z komory rozdziatu [11] do osadnika wtérnego [5] witaczy¢ do istniejacego rurociggu
stalowego @400 na kielich z uszczelka. Rurocigg PVC-U 355x10,4 SN8 z komory rozdziatu [11] do osadnika
wtornego [5A] wiaczy¢ do istniejgcego rurociggu stalowego @400 na kielicha z uszczelka.

Flotat z osadnika wtdrnego bedzie odprowadzany za pomocg rurociggu PVC-U 160x4,0 do istniejgcej
pompowni $ciekdw surowych [3]. Dtugosc projektowanego odcinka wynosi L = 20 mb.

Osad z osadnika wtdrnego [5A] odprowadzany jest istniejgcym kolektorem DN250, a nastepnie
projektowanym odcinkiem PVC-U 250x7,3 SN8 do istniejgcej pompowni osadu [6]. Wigczenie
do istniejgcego rurociggu projektuje sie poprzez kolana 2 x 45°.

Projektuje sie przebudowe kolektora $ciekdow oczyszczonych z osadnika wtérnego [5A] z DN400 na PVC-U
200x4,9 SN4 na odcinku od osadnika wtdrnego [5A] do najblizszej studni. Dtugo$¢ przebudowywanego
odcinka wynosi 8mb. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano studzienke pomiarowg Sciekdw
oczyszczonych [8A]. Przebudowywany kolektor witaczy¢ do projektowanej studzienki [8A] w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowe;j.

Przebudowie podlega takze zwezony odcinek rurociggu $ciekdw oczyszczonych z osadnika wtornego [5]
Dy 180 na PVC-U 200x4,9 SN4. Szczegdty dotyczace przebudowywanego odcinka znajdujg sie na rysunku
598/1/PW/T-06.

6 INSTALACIE INFRASTRUKTURY

6.1 Sposdob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Biologiczne oczyszczanie $ciekdw nie podlega pracom remontowym w ramach niniejszego opracowania.

6.2 Uklad komunikacyjny

Uktad drogowy na terenie oczyszczalni $ciekow nie podlega przebudowie.
6.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dojazd do ul. Lubelskiej realizowany jest istniejgcym wjazdem od strony potudniowej.
6.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg planuije sie:
. odbudowe lub modernizacje potaczen miedzyobiektowych z osadnika [5A],
« budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej niezbednej do wykonania systemu wizualizacji urzgdzen
pracujgcych na oczyszczalni,
« obudowe zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej osadnik wtorny [5A] i studzienke pomiarowa
[8A].
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III CZESC RYSUNKOWA
Lp. Numer rysunku Nazwa rysunku
1. 598/1/PW/PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu
2. 598/1/PW/T-01 Schemat P&ID
3. 598/1/PW/T-02 Osadnik wtorny — rzut
4. 598/1/PW/T-03 Osadnik wtorny — przekrdj A-A, przekroéj B-B, przekroj C-C
5. 598/1/PW/T-04 Pompownia osadu[6], pompownia Sciekdw surowych[3] — stan projektowany
6. 598/1/PW/T-04.1 | Pompownia osadu[6], pompownia $ciekdw surowych[3] — stan istniejgcy
7. 598/1/PW/T-05 Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych [8] — stan projektowany
8. 598/I/PW/T-05.1 | Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych [8] — stan istniejgcy
9. 598/1/PW/T-06 Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych [8A]
10. 598/1/PW/T-07 Komora rozdziatu [11] — rzut, przekroj A-A
11. 598/1/PW/T-08 Przekroj hydrauliczny — Reaktor biologiczny [4] - Osadnik wtérny [5A]
12. 598/I/PW/T-08.1 | Przekroj hydrauliczny — Komora rozdziatu [11] - Osadnik wtdrny [5]
13. 598/1/PW/T-09 Frze]:kréj hydrauliczny — Kolektor $ciekdw oczyszczonych z osadnika wtérnego
5A
14, 598/1/PW/T-10 Przekrdj hydrauliczny — Kolektor osadu, Osadnik wtorny [5A] - Pompownia
osadu [6]
15. 598/1/PW/T-11 Przekroj hydrauliczny — Kolektor flotatu, Osadnik wtornrny [5A] - Pompownia
$ciekow surowych [3]
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