Oczyszczalnia Sciekow WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0

cL L lbetska 3. 26-200 Betzyce fel ‘651 614 222, c-nai: biuro@witechp
Szafa aufomatyki: =0SK3
Uktad: Oczyszczalnia Sciekow
NP rysunku: 598/1/PW/AKPiA-05
Napiecie znamionowe: ~230V
Moc znamionowa: 1,0 kW
Prgd znamionowy: 4,0 A
Stopiert ochrony: IP 55
Uktad sieci: TN-S
Opracowat: Marek Gotda

Koordynator: Wiestaw Lipka



Dane rozdzielnicy:

Wykonanie Zewnetrzne
Ustawienie Wiszgca
Wejécia kablowe Dolne

Uwagi dla rozdzielnicy

- Drzwi zamykane na zamek patentowy

- Ztaczki sprezynowe nalezy stosowac do przekrojow max 16 mm2, powyzej ztgczki $rubowe

- Przy potaczeniach wewnetrznych wykonanych przewodami typu LgY nalezy stosowaé tulejki,
wyjatek: mozliwo§¢ obszycia zaciskow sprezynowych bez wykorzystania tulejek

- Minimalny przekrdj przewoddw sitowych: 2,5 mm2

- Minimalny przekrdj przewodow sterowniczych: 1,0 mm?2

- Przewbd/kabel nalezy jednoznacznie okresli¢ skad-dokad jest prowadzony - stosowac
opisy miejscowo-zwrotne

- Oznacznik z symbolem/nazewnictwem projektowym urzgdzenia nalezy montowac na aparacie
oraz na ptycie montazowej

- Nalezy wyposazy¢ w zalaminowany spis aparatéw zabezpieczajacych z opisem funkcji

- Nalezy wyposazy¢ w kieszeh na schematy montowang po wewnetrznej stronie drzwi

- Przewody nalezy uktada¢ w perforowanych korytkach kablowych z pokrywami,
dopuszczalne wypetnienie korytek max 60%

- Przewody sterownicze i komunik. nalezy mozliwie odseparowac od przewodow zasilajacych

- Ekrany kabli nalezy uziemia¢ przez dedykowane obejmy zaciskowe

- Uwzgledni¢ oSwietlenie dla kazdego pola w szafie

- Nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca

Wy jasnienia oznaczen w projecie
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Zastosowana kolorystyka przewoddéw:

- L1, L2, L3 - czarny

- N - jasnoniebieski

- PE - z6tto-zielony

- +24V DC - ciemnoniebieski

- 0V DC - biaty
- 24V AC - zielony
- 0V AC - zdtty

- sygnaty analogowe - brazowy

- sygnaty cyfrowe - fioletowy

- potencjat obcy - pomaranczowy

- komunikacja - szara linka ekranowana
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