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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

o
; 1z B A
=2

%{ INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5254/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Adam Skrzypiec
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 28 kwietnia 1985 w Swietochtowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5254/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skilad orzekajacy OKK

1. Pan Adam Skrzypiec .
Profesora Wtadystawa Tatarkiewicza 5/1 i e
41-819 Zabrze mgr.ihz. Pioyr Szatkowski

2 Okrggowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.
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1.2 Kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werytiacy mm:
SLK-IYZ-2P5-AUE *

Pan Adam Skrzypiec o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8742/14

adres zamieszkania ul. Tatarkiewicza 5/1, 41-819 Zahrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaiwiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slyskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 1 ustewy 2 dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektroniconym [De. U. 2001 Nr 130 por. 1450] dame w postac

edeitronicene| apatrzone bezpiecenym podpisem elektronicarym wergfikowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego certyfikaty 5
rérwnowaine pod wiglydem skutkdw prawnych dokumertam opstrzongm podobkami whasmargczygml.)

* Weryflkacie poprawnodsl darych w nintatszym 2adwiadezenlu modna sprawdild 2a pomoch numery wanikacyinego adwiadcrenia ne

stronie Polkie] Mby Infynierdw Budewnictwa www piborgpl lub kontektujge s ¢ biurem wislowe] Okregowe] leby Inbynierdw
Budownictwa,

e
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2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCII
Przedmiotem projektu budowlanego jest modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Betzycach.
3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przygotowano na podstawie:
e umowyy/zlecenia inwestora;
o dokumentéw formalno-prawnych;
« obowigzujgcych przepisow;
«  polskich norm;
« wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych;

« warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

4 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

4.1 Zasilanie w energie elektryczng projektowanych urzadzen

Na potrzeby modernizacji oczyszczalni Sciekdw projektuje sie nowe urzadzenia wymagajgce zasilania.
Instalacje wymagajace zasilenia to:

1. Szafa zasilajgco-sterujgca osadnika wtdrnego,

2. Kable grzewcze na obiekcie osadnika wtérnego (w prowadnicach wdzka),

3. Przeptywomierz w studni pomiarowej Sciekdw oczyszczonych.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inwestora na terenie oczyszczalni w budynku nr 13 znajduje sie
rozdzielnica nN o numerze Tr Inwestora, ktora posiada niezbedng rezerwe miejsca oraz mocy do zasilenia
projektowanych urzadzen. Zgodnie z uzyskanymi informacjami uktad sieci to TN-C-S.

Projekt nie ingeruje w uktad zasilania oczyszczalni, jak i w uktad sieci. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary mocy biernej dla obiektu i w przypadku koniecznosci nalezy zabudowac lub wymienic¢
baterie kondensatorow/dtawikow.

Projekt nie ingeruje réwniez w uktad wylgczenia pozarowego na obiekcie. Nalezy zachowac obecny ukfad

wytaczenia pozarowego.
4.2 Zasilanie szafki zasilajgco-sterujgcej osadnika wtornego

W zakresie zasilania urzadzen osadnika wtdrnego jest doprowadzenie linii zasilajgcej do szafki zasilajgco-
sterujgcej osadnika wtornego zamontowanej na szczycie wdozka na zbiorniku w centralnym punkcie zbiornika.
Szafka wyposazona bedzie w niezbedne zabezpieczenia oraz elementy sterownicze urzadzen niezbednych do
poprawnej pracy osadnika wtdrnego. W zakresie projektu jest wyprowadzenie linii zasilajgcej z istniejgcej
rozdzielnicy Tr do skrzynki. W tym celu nalezy doposazy¢ rozdzielnice Tr w zabezpieczenia zgodne

z wymogami producenta osadnika wtdrnego i poprzez przepust gazo i wodoszczelny przez $ciane budynku
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stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa do gruntu. W gruncie nalezy prowadzi¢ linie

kablowg po linii istniejgcego zasilania zbiornika wtornego (istniejgcy kabel nalezy w trakcie prac odkopac
oraz protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi). W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna
nalezy linie kablowa zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Rowniez przejécie przez droge nalezy wykonac¢ w rurze
ostonowej. Przy osadniku wtornym w miejscu gdzie znajduje sie obecne ztgcze zasilajgce nalezy wykonac
nowe zlgcze kablowe R5A. Ztgcze nalezy wyposazy¢ w przetgcznik na elewacji zapewniajgcy mozliwosé
wytgczenia napiecia w osadniku wtérnym. W zlgczu nalezy zabudowac zabezpieczenie szafki zasilajgco-
sterujacej urzadzeniami osadnika oraz uktad zasilania wraz ze sterownikiem dla kabli grzewczych osadnika.
Ztacze nalezy wykonac jako wolnostojgce z fundamentem.

Od ztacza nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg do szafki zasilajgco-sterujacej osadnika. Linie kablowg nalezy
wyprowadzi¢ do gruntu a nastepnie do rury ostonowej HDPE fi110 z pilotem, ktora na etapie wykonywania
konstrukcji zbiornika powinna zosta¢ zatopiona w konstrukcji zbiornika (wewnatrz kosza zbrojeniowego) w
fundamencie oraz w rdzeniu zbiornika. W gornej czesci zbiornika nalezy montowac¢ rure do konstrukcji
zgarniacza na obejme. Rura powinna zosta¢ wyprowadzona w rdzeniu zbiornika min. 1,5m powyzej jego
poziomu nalezy rowniez zostawi¢ rezerwe kabla min. 5m na potrzeby podigczenia . Rura powinna by¢ ciggta,
sztywna, zapewnia¢ szczelno$¢ oraz powinna by¢ przystosowana do zatapiania w betonie, rura musi byc
szczelna przez lata oraz by¢ wyprowadzona maksymalnie do osi tozyska centralnego zgarniacza i konczyc¢ sie
pod samym tozyskiem. Rura powinna posiada¢ pilota, ktory umozliwi wprowadzenie linii kablowej. Po
wykonaniu linii nalezy zabezpieczy¢ rure przed dostaniem sie wody oraz gazoéw poprzez zastosowanie dtawic
czopowych oraz rurek termokurczliwych. Linie kablowg nalezy wyprowadzi¢ ze stosowng rezerwg
zapewniajgcg mozliwos¢ poditgczenia oraz pracy szafki zasilajgco-sterujgcej urzgdzeniami osadnika wtérnego
zlokalizowanej na wdzku obrotowym na zbiorniku. Wszelkie szczegoty montazu oraz niezbedne rezerwy linii
kablowych nalezy ustali¢ z producentem na etapie wykonania zbiornika.

W obszarze zewnetrznym nalezy linie kablowe prowadzi¢ na normatywnych gtebokosciach zgodnie z N-SEP-
E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normowych gtebokosci nalezy kable uktadaé w rurach
ostonowych. Przejscia przez drogi oraz miejsca skrzyzowan projektowanych linii kablowych z innymi sieciami
i instalacjami znajdujacymi sie w warstwie gruntu nalezy zabezpieczy¢ stosujgc rury ostonowe z pilotem. Dla
skrzyzowan z infrastrukturg podziemng nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 450N, przy

przejsciach przez drogi i parkingi nalezy zastosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 750N.
4.3 Zasilanie kabli grzewczych na osadniku wtérnym

W celu zabezpieczenia prowadnic przed zamarzaniem projektuje sie kable grzewcze w prowadnicach wézka.
W zakresie instalacji elektrycznych jest wykonanie zasilania tych kabli grzewczych.

W ztgczu kablowym R5A nalezy zabudowac uktad zasilania kabli grzewczych ztozony z niezbednych
elementéw zabezpieczajgcych oraz sterownika. Sterownik ma zapewnia¢ wylgczenie napiecia z kabli
grzewczych przy okreslonej temperaturze oraz zapewnienie podania napiecia przy okreslonej zbyt niskiej
temperaturze. Sterownik nalezy zabudowac¢ w ztgczu kablowym R5A oraz w przypadku koniecznosci nalezy

doposazy¢ ztagcze w grzatke oraz uktad wentylacyjny, tak aby sterownik mogt poprawnie pracowac. Linie

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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zasilajgcg kable grzewcze nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza do gruntu a nastepnie wprowadzi¢ do rury

ostonowej zlokalizowanej wewnatrz konstrukcji osadnika wtornego. Rura powinna zosta¢ wyprowadzona przy
prowadnicy wozka. Rura powinna by¢ cigglta, zapewniac szczelno$¢ oraz powinna by¢ przystosowana do
zatapiania w betonie. Rura powinna posiada¢ pilota, ktéry umozliwi wprowadzenie linii kablowej. Po
wykonaniu linii nalezy zabezpieczy¢ rure przed dostaniem sie wody oraz gazdw poprzez zastosowanie dtawic
czopowych oraz rurek termokurczliwych. Linie kablowg nalezy wyprowadzic ze stosowng rezerwg
zapewniajgcg mozliwos¢ poditgczenia oraz pracy szafki zasilajgco-sterujgcej urzgdzeniami osadnika wtérnego
zlokalizowanej na wdzku obrotowym na zbiorniku. Wszelkie szczegoty montazu oraz niezbedne rezerwy linii
kablowych nalezy ustali¢ z producentem na etapie wykonania zbiornika.

Uktad grzewczy powinien byC wytaczany wytgcznikiem technicznym wraz z osadnikiem wtdrnym
zlokalizowanym na elewacji zlgcza.

W obszarze zewnetrznym nalezy linie kablowe prowadzi¢ na normatywnych gtebokosciach zgodnie z N-SEP-
E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normowych gtebokosci nalezy kable uktadaé w rurach
ostonowych. Przejscia przez drogi oraz miejsca skrzyzowan projektowanych linii kablowych z innymi sieciami
i instalacjami znajdujgcymi sie w warstwie gruntu nalezy zabezpieczy¢ stosujgc rury ostonowe z pilotem. Dla
skrzyzowan z infrastrukturg podziemng nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 450N, przy

przejsciach przez drogi i parkingi nalezy zastosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 750N.
4.4 Zasilanie przeplywomierza w studni pomiarowej

Zgodnie z wytycznymi producenta do przeptywomierza zlokalizowanego w studni pomiarowej nalezy
doprowadzi¢ napiecie 230V.

Z istniejgcej rozdzielnicy Tr nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgcg do przetwornika. W tym celu nalezy
doposazyc¢ rozdzielnice Tr w zabezpieczenia zgodne z wymogami producenta przetwornika i poprzez przepust
gazo i wodoszczelny przez Sciane budynku stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg do
gruntu. W gruncie nalezy prowadzic linie kablowa po linii istniejgcego zasilania zbiornika wtdrnego (istniejacy
kabel nalezy w trakcie prac odkopa¢ oraz protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi) oraz od zigcza R5A do
lokalizacji przetwornika wokot zbiornika 5A. W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna
nalezy linie kablowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Réwniez przejécie przez droge nalezy wykonac¢ w rurze
ostonowej.

W obszarze zewnetrznym nalezy linie kablowe prowadzi¢ na normatywnych gtebokosciach zgodnie z N-SEP-
E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normowych gtebokosci nalezy kable uktadaé w rurach
ostonowych. Przejscia przez drogi oraz miejsca skrzyzowan projektowanych linii kablowych z innymi sieciami
i instalacjami znajdujacymi sie w warstwie gruntu nalezy zabezpieczy¢ stosujgc rury ostonowe z pilotem. Dla
skrzyzowan z infrastrukturg podziemng nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 450N, przy

przejsciach przez drogi i parkingi nalezy zastosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 750N.
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4.5 Ogolne zasady ukladania kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy
N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych), kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. Un<1kV, oraz w kolorze pomaranczowym dla projektowanej
kanalizacji kablowej). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejéciu do kanatdw i oston
otaczajgcych).
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV poza pasami drogowymi,

90 cm — dla linii kablowych do 1kV pod pasami drogowymi.

W przypadku rur ostonowych oraz kanalizacji kablowej poziom zagtebienia liczony jest od gornej krawedzi

rur.
4.5.1 Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalaciami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia podane w normie N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢
odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 1,0 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej

gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.
4.5.2 Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym

lub gling,

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z

uszczelkami) lub cementem,
ostre krawedzie koncow rur powinny byc zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury

wykonana podsypka piaskowa.

4.6 Warunki geotechniczne posadowienia
Projektowane sieci i instalacje elektryczne zakwalifikowane sg do I klasy warunkdw geotechnicznych.
4.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowac bedq w uktadzie TN-S. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetniaé warunki
ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano
szybkie wylaczenie zasilania, ktore winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dla urzadzen
zasilanych napieciem >230V AC i <400V AC czas maksymalny wytgczenia wynosi 0,2s dla pradéw nie
wiekszych niz 32A. W przypadku pomieszczen o wymaganym napieciu dotykowym dopuszczalnym
dtugotrwale Ul<25V oraz ze wzgledu na warunki $rodowiskowe przy napieciu zasilania <230V czas
maksymalny wylaczenia wynosi réwniez 0,2s. Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za
posrednictwem:
Szybkie wylgczenie bedzie zrealizowane za posSrednictwem:

wytgcznikdw instalacyjnych nadpradowych;

wytacznikdw roznicowopradowych;

bezpiecznikéw topikowych;

itd.
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac¢ bezpiecznikdw i fgcznikdw.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym. Wyniki

pomiaréw i dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z normami PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-IEC 60634-4-47.

4.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W zakresie ochrony przed przepieciami w rozdzielnicy przewiduje sie zabudowac ochronniki typu I+II
w ztgczu R5A w formie jednego wspodlnego urzadzenia zapewniajgcego wymagane odstepy oraz mostki
kompensacyjne. Ochronniki w rozdzielnicach nalezy montowa¢ maksymalnie 1m od miejsca potgczenia
rozdzielnicy z instalacjg ekwipotencjalng. W rozdzielnicach nalezy stosowac ochronniki przeciwprzepieciowe
dobezpieczone o wartosci wktadki bezpiecznika selektywnie dobranej do zabezpieczenia gtéwnego.
Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy III nalezy zamontowac przy urzadzeniach wrazliwych na przepiecia

zgodnie z zaleceniami producenta oraz decyzji Inwestora.

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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4.9 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna

Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad uziemienia i instalacji odgromowej na terenie inwestycji. Ewentualng
instalacje odgromowg i uziemiajgcg nalezy wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi producenta zbiornika.
W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie urzadzen znajdujgcych sie na zbiorniku
poprzez wykonanie uziomu wbijanego na gtebokos¢ min. 9m o rezystancji <10Q i potgczyC je ze ztgczem
wyrownawczym znajdujgcym sie na zbiorniku przewodem o przekroju 16mm2. Konieczno$¢ wykonania

dodatkowego potaczenia ustali¢ z producentem / wykonawca zbiornika na etapie budowy.
4.10 Uwagi dodatkowe

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonac¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-
004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddac inwentaryzacji geodezyjnej.
Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem
Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaly w projekcie omoéwione. Wykonawce
obowigzuje rowniez przestrzeganie podczas prac przepisow BHP dotyczacych prac ziemnych.

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane: Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie MI z
dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

Do protokotu koncowego, wykonawca przekaze inwestorowi uaktualniong dokumentacje powykonawcza.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopdw, ich
oznakowanie i organizacje ruchu.

W protokole odbioru robot osoba sprawujaca nadzor ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem do
protokotu odbioru prawidtowosci ich wykonania.

Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami oraz aktualnym planem zagospodarowania.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Potgczenia i uktadanie w gruncie rur ostonowych/ochronnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta.

Wykonanie sieci podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Na trasie projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz kanalizacji kablowej nie nasadza¢ drzew ani

krzewow.

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy

kontrolne.

Projekt rozpatrywac wytgcznie jako catos¢ nieroztgczna czesci rysunkowej i opisowej.

Projektant nie odpowiada za treS¢ mapy do celdw projektowych i nieujawnione na niej uzbrojenie
i budowle podziemne poniewaz nie jest jej autorem.

Projektowane uzbrojenie dostosowano do terenu istniejgcego oraz gdzie zmieniany do projektowanego. W
przypadku zmian w uksztattowaniu rzednych terenu mogg nie by¢ spetnione warunki przykrycia kabli —
nalezy zastosowa¢ dodatkowe ostony odpowiednio zabezpieczajgce uzbrojenie terenu.

Wykonawca ma obowigzek przywrocenia stanu gruntéw w miejscach wykonanych rowéw, wykopdw itd. z
zachowaniem warstw gruntdw oraz jezeli to konieczne z wykonaniem zageszczenia gruntow.

Wykonawca jest zobligowany do zapoznania sie z wszystkimi formalnymi dokumentami jak: warunki
przebudowy, uzgodnienia, warunki przylaczenia oraz spetnienia wszystkich zapiséw w nich zawartych. W
przypadku przedawnienia uzgodnien, warunkdw lub innych dokumentéw niezbednych do wykonania zadania
Wykonawca we wtasnym zakresie zadba o prolongate lub ponowne uzgodnienie/wydanie warunkdw.
Wszystkie istniejgce instalacje/sieci nieuwzglednione w niniejszej dokumentacji i kolidujgce z projektowanym
zadaniem nalezy przearanzowa¢ pod stan projektowany uzyskujgc niezbedne zgody oraz
uzgodnienia/pozwolenia.

Podczas ofertowania robot budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej niekorzystne warunki
prowadzenia robot w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu, wywozenie catego urobku na sktadowisko
Przystgpienie do prac budowlanych oznacza przeczytanie ze zrozumieniem catej tresci projektu oraz jej petng
akceptacje.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ wyjasnianie z projektantem przed realizacjg
robot — najlepiej w formie pisemnej lub mailowej.

Podczas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek kierowaC sie zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie
robot jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora.

Kryterium ,robét dodatkowych” okresla wytacznie Inwestor po konsultacjach z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

Na budowie w sposdb ciggty musi by¢ dostepna aktualna dokumentacja projektowa do wgladu dla kazdego
Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytgcznie kompletna i nie zdekompletowana w zaden sposab.
Wszelkie instrukcje (uzytkowania budynku, bezpieczenstwa, wspotpracy instalacji odbiorcy z siecig itd.) nie
sg zakresem dokumentacji projektowej i sg po stronie Wykonawcy robot.

Na etapie realizacji obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie powinny posiada¢ akceptacje
projektanta i Inwestora.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi instalacji.

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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Wszystkie projekty instalacji zewnetrznych nalezy rozpatrywac jako jedng wspding catos¢, a ich realizacje na
budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt uwzgledniajacych kolejnos¢ wykonania. Montaz

niezgodnie z harmonogramem robdt lub w niewtasciwej kolejnosci moze skutkowac brakiem mozliwosci

realizacji zadania.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy. Przed wykonaniem zadania nalezy uzyskac jezeli to konieczne

wszelkie niezbedne zgody i decyzje formalne (w tym pozwolenie na budowe i przygotowanie projektow

technicznych).

Przed wykonaniem rur zatapianych w konstrukcjach betonowych oraz potgczen urzadzen nalezy na etapie

budowy z wybranym producentem oraz wykonawcami ustali¢ szczegdty wykonania i utozenia.
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Przy zatozeniach:
Dane projektowe / Project info
Nazwa obiektu / Oczvszczalnia
Building name 4
Nunller projektu / D318 WCI
Project number -
Parametry systemu elektroenergetycznego
Moc zwarciowa Swe MVA 250
Napiecie nominal- 15
ne U, kv
Rezystancja (po
stronie nN) Ria 0,00007
Reaktancja (po
stronie nN) Xka 0,00070
Parametry linii elektroenergetycznych po stronie SN
typ rezystancia reaktancja dtu- Rezystancia Reaktancja
kabla przekroj jednostkowa jednostkowa gosé kabla kabla
Ip. mm?2 kQ/km kQ/km km 0] O
1 120 0,198 0,01385 1 0,00020 0,00001
suma rezystanciji i reaktancji kabli zasilajgcych 0,00020 0,00001
Parametry transformatora SN/nN
moc znamionowa S, kVA 400
napiecie zwarcia u, % 6
straty w uzwoje-
niach (straty obcig- 6,75
zeniowe) Apey kw
rezystancja trans- 0,00744
formatora R
reaktancja transfor-
matora X Q 0,02539
Parametry systemu elektroenergetycznego na poziomie 0,4kV
rezystancja suma-
ryczna 2R Q 0,00771
reaktancja suma-
ryczna X 0 0,02611

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami a stanem rzeczywistym nalezy wykona¢ na budowie
ponowne obliczenia potwierdzajgce poprawny dobdr.

Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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6 ZESTAWIENIE MATERIALOW
1 2 2a 3 ] 5
2 JEDNOST- | ILOS | UWA-
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL KA MIARY | € GI
Instalacje elektryczne — oczyszczalnia sciekow
1 |Zasilanie
1.1 | Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy Tr kpl 1
1.2 Ztacze kablowe wolnostojgce wyposazone zgodnie RGA kpl 1
ze schematem
1.3 | Kabel zasilajgcy ztgcze R5A YKYzo 5x16 m 55
1.4 Kabel zasilajgcy szafke zasilajgco-sterujgca osadnika
. . m 25
YKYzo0 5x4
1.5 | Kabel zasilajacy kable grzewcze YKYzo 3x4 m 20
1.6 | Kabel zasilajacy przetwornik 8A/P YKYZzo 3x4 m 90
1.7 Przepust gazo i wodoszczelny przez Sciane ze- Kkpl 2
" | wnetrzng budynku np. HSI fi 150
1.8 | Rura ostonowa SRS £110, 750N koloru niebieskiego m 15
Rura ostonowa DVK £110, 450N koloru niebieskie-
1.9 g0 m 30
1.1 | Folia koloru niebieskiego do oznaczenia kabla w wy-
: m 90
0 |kopie
1.1 |,
1 Piasek m3 9
1.1 | Rura ostonowa do zatapiania w betonie w konstruk- m 40
2 | cji osadnika wtornego RHDP fi 110 z pilotem
1_;)1 Uchwyty kablowe i oznaczniki kabli kpl 1
1;}1 Materiaty drobne zgodnie z potrzebami wykonawcy kpl 1
1.1 | Niezbedne wykopy kontrolne, roboty ziemne, od- kpl 1
5 |tworzenia i wytgczenia
11 Kable grzewcze wraz z elementami montazowymi i
é puszkami przytgczeniowymi (poza zakresem opraco-
wania)
2 | Prace montazowe
2.1 | Montaz elementéw w rozdzielnicy i ztgcza kpl 1
2.2 | Montaz tras kablowych kpl 1
2.3 | Uktadanie okablowania kpl 1
2.4 | Transport, niezbedne maszyny, utylizacja itd. kpl 1
Elementy nieujete, a niezbedne do prawidtowego i
2.5 | kompletnego wykonania instalacji jak bruzdowanie, kpl 1
przewierty, przepusty itd.
Prace nie wymienione powyzej a niezbedne do cat-
2.6 | kowitego zrealizowania powyzszego zakresu robot kpl 1
jak puszki rozgatezne itd.
2.7 | Pomiary elektryczne kpl 1
dostawa na budowe urzadzen, montaz, testy, uru-
2.8 | chomienie, wigczajac materiaty pomocnicze, kon- kpl 1
strukcje wsporcze, itp
29 Dokumentacja powykonawcza, budowlana, tech- kpl 1
"~ | niczna, montazowa
Projekt Wykonawczy — Specjalnos¢ elektryczna
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Powyzsze zestawienie rozpatrywac tgcznie z projektem i opisem technicznym. Elementy
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy trakto-
wac jako wystepujace w projekcie i nalezy je rowniez skalkulowac.

W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszystkie materiaty i prace niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania robdt budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zesta-
wieniu materiatowym nalezy je uzupetnic. Oferent ma prawo zmieni¢ ilosci materiatéw
podane w tabeli jezeli stwierdzi, ze sg niedoszacowane lub przeszacowane. Wszystkie
elementy dostarczane na budowe musza by¢ fabrycznie nowe klasy 1.
Wszystkie pozycje uwzgledniajg elementy towarzyszace poprawnego wykonaniu instala-
¢ji jak: dostawa na budowe, montaz, testy, uruchomienie, wigczajgc materiaty pomocni-
cze, konstrukcje wsporcze oraz dokumentacje powykonawczg wszystkich instalacji.

UWAGA:

7 SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer rysunku Nazwa rysunku
1. 598/I/PW/E-01 |Plan sytuacyjny - instalacje elektryczne
2. 598/I/PW/E-02 |Schemat ideowy zasilania projektowanych urzadzen
3. 598/1/PW/E-03 |Schemat ideowy ztgcza kablowego R5A
4, 598/1/PW/E-04 |Przewdd grzejny biezni na OW
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