Oczyszczalnia Sciekow WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0

cL L lbetska 3. 26-200 Betzyce fel ‘651 614 222, c-nai: biuro@witechp
Szafa aufomatyki: =0SK?2
Uktad: Oczyszczalnia Sciekow
Nr rysunku: 598/1/PW/AKPiA-04
Napiecie znamionowe: ~230V
Moc znamionowa: 1,0 kW
Prgd znamionowy: 4,0 A
Stopiert ochrony: IP 55
Uktad sieci: TN-S
Opracowat: Marek Gotda

Koordynator: Wiestaw Lipka



Dane rozdzielnicy:

Wykonanie Zewnetrzne
Ustawienie Wiszgca
Wejécia kablowe Dolne

Uwagi dla rozdzielnicy

- Drzwi zamykane na zamek patentowy

- Ztaczki sprezynowe nalezy stosowac do przekrojow max 16 mm2, powyzej ztgczki $rubowe

- Przy potaczeniach wewnetrznych wykonanych przewodami typu LgY nalezy stosowaé tulejki,
wyjatek: mozliwo§¢ obszycia zaciskow sprezynowych bez wykorzystania tulejek

- Minimalny przekrdj przewoddw sitowych: 2,5 mm2

- Minimalny przekrdj przewodow sterowniczych: 1,0 mm?2

- Przewbd/kabel nalezy jednoznacznie okresli¢ skad-dokad jest prowadzony - stosowac
opisy miejscowo-zwrotne

- Oznacznik z symbolem/nazewnictwem projektowym urzgdzenia nalezy montowac na aparacie
oraz na ptycie montazowej

- Nalezy wyposazy¢ w zalaminowany spis aparatéw zabezpieczajacych z opisem funkcji

- Nalezy wyposazy¢ w kieszeh na schematy montowang po wewnetrznej stronie drzwi

- Przewody nalezy uktada¢ w perforowanych korytkach kablowych z pokrywami,
dopuszczalne wypetnienie korytek max 60%

- Przewody sterownicze i komunik. nalezy mozliwie odseparowac od przewodow zasilajacych

- Ekrany kabli nalezy uziemia¢ przez dedykowane obejmy zaciskowe

- Uwzgledni¢ oSwietlenie dla kazdego pola w szafie

- Nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca

Wy jasnienia oznaczen w projecie
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Zastosowana kolorystyka przewoddéw:

- L1, L2, L3 - czarny

- N - jasnoniebieski

- PE - z6tto-zielony

- +24V DC - ciemnoniebieski

- 0V DC - biaty
- 24V AC - zielony
- 0V AC - zdtty

- sygnaty analogowe - brazowy

- sygnaty cyfrowe - fioletowy

- potencjat obcy - pomaranczowy

- komunikacja - szara linka ekranowana
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Rozdzielnica _ GSK1 Sterownik PLC (Modbus TCP)
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Z Temat ; ; ; Lokal : N K
WCI TECHNOLOGIE Sp. 7 0.0. Gaalide‘aéaézZYCE ema Obiektowa Szafa Komumkacyjna 0SK2 okalizacja DZEW.620/1 OBREB 0004 BELZYCE-CENTRUM | Nr rysun u598/I/PW/AKP'A 0
- ) ) ) . Komunikacja z Prasg Srubowo-Talerzowa Jednostka Ewidencyjna 060901)4, Betzyce-Miasto 1A-
ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce Tl — - Tata Ooracowal Rewia
tel. 881 614 222 Inwestycja rysu“nku Zasilanie gtowne pracow Marek Gotda wiz]
e-mail: biuro@wcitech.pl Modernizacja Oczyszezalni §ciekow w Beizycach ! 2024-07-09 0 Strona: 1/2




1 3 3 5 6 7 8 9 10
A
B
- 2]
IS s
g & z
' 'y
|
|
fee e
|
D
E
F
Zamawiajacy Temat i i i Lokalizacja 7 R Nt rysunku
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. GHINA BELIYCE Ob|ekltowla Szafa Komumkacyjna 0SK?2 DZ.EW.620/1lOBRE§ 0004 BELZYCElCENTF?UM 508/11P Ul AKPIA 04
- ) ) ) . Komunikacja z Prasg Srubowo-Talerzowa Jednostka Ewidencyjna 060901)4, Betzyce-Miasto
ul. Ko§ciuszki 80, 42-595 Siemonia ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce - - Dat 0 7 R
Tytul Rozmieszczenie aparatury ata pracowa Marek Gotda ewizja
tel. 881 614 222 Inwestycja rysunku
e-mail: biuro@wecitech.pl Modernizacja Oczyszozalni Sciekow w Betzycach 2024-07-09 0 Strona: 2/2




