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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
Planowana inwestycja to budowa wieży widokowej ogólnodostępnej. 

 

2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy  
Projektowana wieża widokowa przeznaczone jest wyłącznie dla pieszych. Ma być 
atrakcją turystyczną na istniejącym szlaku pieszym. Wieża będzie posiadała dwie 
platformy widokowe na poziomie 17m i 30m nad poziomem terenu przyległego.  
Przewidywana ilość osób do jednoczesnego przebywania na wieży wynosi 35 osób 
Lokalizacja wieży będzie na wzgórzach Pasma Żuków, więc widok z wieży będzie na 
cała okolicę. Wieża będzie urządzeniem turystycznym zgodnie z art.3 ustawy o 
lasach, oraz pełnić będzie funkcje pozaprodukcyjną lasu zgodnie z art.6 pkt.1 ppkr1). 
Na podestach i spocznikach należy umieścić tablice edukacyjne o treści związanej z 
otoczeniem przyrodniczym. Zastosować tablice o wymiarach min 40x60cm   

 

3. charakterystyczne parametry obiektu 
Powierzchnia zajmowana przez wieżę  – 64m2 
Powierzchnia podestów: 56,9+38,6m2=95,5m2 
wysokość całkowita 34,79m, długość 8m, szerokość 8,0m  
 

4. zastosowane rozwiązania  
Projektowana wieża będzie wykonana w konstrukcji stalowej z dwuteowników 
zabezpieczonych zestawem farb epoksydowych, z drewnianymi podestami i 
schodami z bali drewnianych o gr. 4cm na legarach 10x12cm, drewnianą konstrukcją 
dachu z krokwi o gr.16cm pokrytą gontem drewnianym. Posadowiona będzie na 
żelbetowej płycie fundamentowej o gr.1m. Wieża będzie miała 2 podesty widokowe 
na poziomie 17 i 30m oraz zadaszenie dachem kopertowym. Wejście na wieżę 
drewnianymi schodami o szer.1,3m zapewniającymi ruch dwukierunkowy. Schody i 
podesty będą wyposażone w drewniane balustrady. Dolny bieg schodowy 
wyposażony będzie w drewnianą zamykaną furtkę dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Wszystkie elementy drewniane powinny być wykonane z drewna odpornego na 
warunki atmosferyczne (gatunku : modrzew lub jodła, albo innych gatunków z 
zastosowaniem zabezpieczenia impregnatami żywicznymi). Drewno należy poddać 
impregnacji dla uzyskania NRO. Całość projektowana jest z zachowaniem istniejącej 
rzeźby terenu i roślinności. Wieża zbudowana w przewadze z drewna ma się 
wkomponować w naturalny krajobraz zastany. Konstrukcje stalowe należy 
pomalować w kolorze jasnego brązu – zbliżonego do koloru elementów drewnianych, 
w celu płynnego wkomponowania kolorystycznego w teren leśny. Wieża będzie 
wystawała ponad las, ale jej wykończenie drewnianymi materiałami i kolorystyka 
konstrukcji nawiązująca do drewna, spowoduje wkomponowanie się jej w krajobraz i 
będzie elementem nawiązującym do otoczenia Naturalne materiały będą miały 
neutralny wpływ na otoczenie i środowisko. Tablice drewniane z laminowana treścią 
przykręcane do balustrad wieży łącznikami mosiężnymi.  
Szczegóły na rysunkach. 
   
Opracowali :  
   
mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska    mgr inż. Tomasz Bagiński 












































