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WARUNKI TECHNICZNE

Migdzygminny Zwigzek Wodociagédw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje

warunki techniczne na wykonanie projektu opracowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z wiaczeniem do istniejace sieci kanalizacji sanitarnej pt. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Gumienice” z nastepujacymi uwagami:

1)

2)

3)

rurociagi ttoczne:
rurociag ttoczny zaprojektowac z rur PEHD o odpowiedniej srednicy,
projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez wiaczenie projektowanego rurociggu ttocznego z rur PEHD do istniejacego
rurociggu ttocznego z rur PEHD @ 125 zlokalizowanego na dziatce drogowej nr 388 w m.
Gtuchéw (skrzyzowanie z dziatka nr 230 — droga gminna),
rurocigg tfoczny prowadzacy scieki z Gumienic do miejsca wiaczenia w istniejacy
rurociag ttoczny w m. Gtuchéw zaprojektowaé w dziatkach:

o obreb Gtuchéw: 388, 390/2, 420,

o obreb Gumienice: 54/2, 143.
projektant obowigzany jest w ramach projektu budowlanego przeprowadzi¢ analize
wspofpracy uktadu tlocznego projektowanego (Gumienice) z uktadem ttocznym
istniejacym (Gluchow) celem zagwarantowania prawidtowej wspétpracy obu uktadéw.

kolektory grawitacyjne:
zaprojektowac kolektory grawitacyjne z rur PVC litych SN 8 SDR 34, taczonych na
uszczelke gumowa $rednicy 200 mm,
zaprojektowac studnie betonowe D 1000 z wtazami typu ciezkiego — wiaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym,
w przypadku drég nieutwardzonych zaprojektowaé studnie betonowe D 1000 z wiazami
typu cigzkiego zabezpieczonymi piericieniami zelbetowymi, uniemozliwiajacymi
przesuniecie wiazu,

odgatezienia do granic dziatek - podejscia do budynkéw:
zaprojektowac podejscia pod posesje z rur PVC litych SN 8 SDR 34 o $rednicy 160 mm,
zakonczyc¢ studnia rewizyjng D 425,

podejscia do budynkéw zaprojektowaé do granicy nieruchomosci, ktéra ma byé

podiaczona. WMZWIK w Strzelcach Wielkich
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