Zat. nr 23 do SIWZ Z2GS.270.1.22.2019

OPIS TECHNOLOGII WYKONASTWA PRAC LESNYCH

Uslugi z zakresu hodowli lasu

1. grupa czynnosci: MA-PORZ- porzadkowanie powierzchni zregbowych;
- czynno$¢: PORZ>100- oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. poprzez
wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni.

Opis wykonania czynno$ci:

- oczyszczanie powierzchni cig¢, zrebdw, halizn, ptazowin z krzewdéw, malin, jezyn itp.
poprzez ich wycinanie oraz wynoszenie i ukladanie w stosy niewymiarowe lub waty o
szerokosci do 3m w odleglosci 25-30m, w uktadzie i w miejscu okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wynoszenie i1 ukladanie dotyczy réwniez gatezi, chrustu itp. materialu organicznego
zalegajacego na uprzatanej powierzchni.

2. grupa czynnos$ci: ODN-ZEOZ- odnowienia zlozone,

3. grupa czynnosci: PBD-ODNRB- odnowienia pod przebudowe drzewostanu po rebni,
4. grupa czynno$ci: ODN- IIP- wprowadzanie drugiego pigtra.

5. grupa czynnos$ci: ODN- LUK-odnowienia luk.

-czynno$¢ WY K-TAL40- zdarcie pokrywy na talerzach.

Opis wykonania czynnosci:

- zdarcie motyka lub szpadlem pokrywy $cioty do gleby mineralnej, usunigcie chwastow na
talerzach 40x40cm, wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby,

- czynnos$¢: SADZ-WM- sadzenie jednolatek i wielolatek w jamke;

Opis wykonania czynno$ci:

- wykonanie jamki przy uzyciu $widra lub szpadla w przypadku nadmiernie rozbudowanego
systemu korzeniowego, wg wskazan Zamawiajacego,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia w pojemnikach zabezpieczajacych przed ich
przesychaniem,

- sadzenie sadzonek w jamke 1 ubicie gleby wokot sadzonek,

Wigzbe sadzenia okresla Zamawiajacy. Sadzonki zapewnia Zamawiajacy.

-czynno$¢: TRAN SADZ- transport sadzonek do lesnictw,

-czynno$¢: TRAN-USL- transport sadzonek w kontenerkach

Opis wykonania czynno$ci:

- przewiezienie sadzonek ze szkotki lesnej w Orelcu do wskazanych przez Zamawiajgcego
miejsc czasowego przechowywania na terenie lesnictw (roztadunek, dotowanie), przy czym
dot do czasowego przechowywania sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym przy
powierzchni powinien zapewnia¢ dobre warunki przechowywania sadzonek,

- transport sadzonek na powierzchni¢ ma si¢ odbywac sukcesywnie, proporcjonalnie do tempa
wysadzania.
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Transportowane 1 przechowywane sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed przesychaniem
systemu korzeniowego i aparatu asymilacyjnego.

W przypadku sadzonek w kontenerach czynno$¢ obejmuje rowniez zwrot pustych kontenerow
do szkotki w Orelcu.

6. grupa czynnosci- POPR- poprawki;

- czynnos$¢: POP-TAL- poprawienie talerza w poprawkach.

Opis wykonania czynnosci:

- poprawienie talerza o wymiarach 40x40cm w miejscach wypaddw sadzonek poprzez zdarcie
pokrywy przy pomocy motyki lub szpadla, usuniecie chwastow i wytrzasnigcie prochnicy,

- czynno$¢: POPR -WM- sadzenie jedno i1 wielolatek w jamke.

Opis wykonania czynno$ci:

- wykonanie jamki,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia w pojemnikach zabezpieczajacych przed ich
przesychaniem,

- sadzenie i ubicie gleby wokoét sadzonek.

Sadzonki zapewnia Zamawiajacy.

7. grupa czynnosci: PIEL- pielegnacja upraw lesnych;

-czynno$¢ KOSZ-CHN — koszenie chwastow i nalotéw w uprawach le$nych przy uzyciu
kosy recznej lub mechanicznej

Opis wykonania czynnosci:

- wykaszanie z pomig¢dzy sadzonek chwastéw, jezyn, malin, 1-rocznych odrosli drzew i
krzewow itp. na calej powierzchni uprawy, dopuszcza si¢ pozostawianie cennych domieszek
drzew 1 krzewOw wg wskazan Zamawiajacego.

8. grupa czynnosci: CW- czyszczenia wcezesne upraw lesnych

-czynno$¢: CW-SZTIL- czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia; gatunkdw iglastych
albo liSciastych,

-czynnos¢: CW-NAT- czyszczenia wczesne w uprawach pochodzenia naturalnego,
-czynno$¢: CW-SZTM- czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia gatunkow mieszanych.

Opis wykonania czynno$ci:

- usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, ghuszacych gatunek
glowny lub domieszki pozadane, tagodzenie rdznic wysoko$ci na granicach kep lub grup
(drzew) - roznigcych si¢ sktadem gatunkowym, ewentualne roznicowanie wzrostu na
stozkach, usunigcie zbgdnych przerostow lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewow lub samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych 1
obumartych.

- czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogltawianie, obragczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu $cigcia 1 utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
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9. grupa czynnosci: CP- czyszczenia poZzne mlodnikow;

-czynno$¢: CP-SZTIL1- czyszczenia pozne w mtodnikach pochodzenia sztucznego iglastych
albo liSciastych, zabieg pierwszy,

- czynno$¢: CP-NAT1- czyszczenia pozne w miodnikach pochodzenia naturalnego, zabieg
pierwszy,

- czynno$¢: CP-SZTM1 -czyszczenia p6zne w miodnikach pochodzenia sztucznego wielo-
gatunkowych, zabieg pierwszy,

- czynno$¢: CP-NAT?2- czyszczenia pozne w mtodnikach pochodzenia naturalnego, zabieg

drugi,

Opis wykonania czynno$ci:

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub oglawianie zb¢dnych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu migdzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
oglawianie przerostOw 1 rozpieraczy w miodnikach sosnowych, dgbowych i
bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zaggszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza si¢ w dolnej, a w
sosnowych 1 lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera si¢ posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakoSci, gorujace w miodnikach iglastych (poza sosnowymi)
oraz panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztaltowanych
tworzacych drzewostan glowny powinna na koncu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2—4 tys. szt./ha
(dla sosny, debow i buka ok. 3—4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys.
szt./ha). Nie nalezy usuwaé¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostow 1 przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich
usuni¢cie mogloby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrong gleby
1 dobre uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie,
oglowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych
tzw. ,,dwojek” dgbowych 1 bukowych nalezy rozumie¢ jako usunigcie przyczyny wady, czyli
jednego z dwoch peddéw prowadzacych. Przerzedzanie przeggszczonych mtodnikow
debowych 1 bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dlugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywa¢ na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma
ono na celu wytworzenie ekotondw — jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje si¢ przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiggniku, sekatora lub pilarki z
obaleniem wycigtych drzew w miejscu cigcia.

Ushugi z zakresu gospodarki szkotkarskiej

1. grupa czynnoSci: SL._UPR- uprawa gleby w szkélce,
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-czynno$¢: - ORKA-SC — mechaniczna orka peina,

-czynnosé: - WEOK-SC — wyréwnanie powierzchni wtoka,

-czynno$¢:- GRAB-WY R- grabienie i rgczne wyrownanie powierzchni na szkokce,
-czynnos$¢: - BRON-SC — mechaniczne bronowanie gleby,

-czynno$¢: - GRAB-R — reczne grabienie powierzchni w szkoétce z usunieciem korzeni,
kamieni oraz bylin grabiami,

- czynnos¢: - SPUL-SC — mechaniczne spulchnianie gleby,

-czynnos¢: ZAL-SUB- zatadunek, roztadunek trocin lub substratu,

-czynno$¢: WAL-FOL- reczne watowanie substratu,

-czynnos¢: UKE-SUB - uktadanie warstwy substratu o grubosci 25 cm z rozdrobnieniem
ewentualnych bryt i zbitych fragmentow,

-czynnos¢: ROZLE-SUB — przygotowanie substratu do obsiewu,

-czynno$¢: ZEBR-SUB — reczne zebranie substratu i wywiezienie,

-czynno$¢: PRZER-SUB — jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami,
Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzgtu , regulacje, uprawe gleby, wyoranie i podcigcie
sadzonek, wyciskanie 1 watowanie rzedow siewnych. Oczyszczenie sprz¢tu oraz odstawienie
do miejsca postoju.

Wygrabianie i wyrownanie powierzchni przed siewem, zbior kamieni i innych pozostatosci
ros$linnych poza powierzchni¢ kwater w miejsce wskazane przez le$niczego. Przygotowanie
substratu poprzez rozdrobnienie w przypadku kiedy bedzie cze§ciowo zamarznigty,
wymieszanie substratu z nawozami oraz nawilzanie substratu. Utozenie , lub (i) uzupetnienie
warstwy substratu 25 cm , w korytach. Zatadunek, roztadunek substratu z pryzm do koryt lub
zebranie zuzytego substratu z koryt. Wywiezienie substratu w miejsce wskazane przez
lesniczego.

Material dostarcza Zamawiajacy

2. grupa czynnosci: SL-ZWGRZC — zwalczanie grzybdw chemiczne,

- czynno$¢: - OPR-SC — opryski chemiczne sprzetem mechanicznym, zgorzeli siewek,
zamierania pedow jodly, maczniaka prawdziwego itp., zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego,
- czynno$¢: - OPR-PSPAL — opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napedem
spalinowym,

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej
przez le$niczego, uprzatnigcie pojemnikéw po $rodkach chemicznych, takze zawieszanie lub
doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku
sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Materiaty dostarcza Zamawiajacy.

3.grupa czynnoSci: SL._PIEL — pielegnacja i ochrona szkotek,

- czynnos¢: OPR-CHWAS- chemiczne niszczenie chwastow-

- czynnos¢: PIEL-P- reczne pielenie wraz z wyniesieniem chwastow poza powierzchnie
pielenia- siewy pelne,

- czynnos¢: PIEL-P1- rgczne pielenie w okresie wschoddéw wraz z wyniesieniem chwastéw
poza powierzchni¢ pielenia - siewy pelne,

str. 4



- czynno$¢: PIEL-RN- reczne pielenie w rzedach wraz z wyniesieniem chwastow poza
powierzchnig¢ pielenia,

- czynno$¢: PIEL-RN1- reczne pielenie w rzedach w okresie wschoddéw wraz z wyniesieniem
chwastow poza powierzchnig pielenia,

- czynno$¢: SPUL-R- reczne wzruszenie gleby na miedzyrzedach motyka,

- czynnos$¢: SPUL-C- spulchnianie gleby na mi¢dzyrz¢dach opielaczem wielorzegdowym,

- czynno$¢: GODZ-RH — prace godzinowe reczne , interwencyjne prace w zakresie usuwania
porazonych siewek i sadzonek, usuwanie ziemi z szyjek korzeniowych (miotetkowanie).
-czynno$¢: OSL-REG - regulowanie potozenia oston,

- czynno$¢: OSL-ATM- ostona szkotki przed wptywami atmosferycznymi

- czynno$¢: PIEL-NAM- reczne pielenie w namiotach wraz z wyniesieniem chwastow poza
powierzchnig¢ pielenia,

-czynno$¢: CHWAS-SC —zatadunek i wywoz plewioru na odlegtos¢ do 1 km

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastow oraz zb¢dnych domieszek z powierzchni z sadzonkami, rgczne
lub mechaniczne spulchnienie gleby na miedzyrze¢dziach i wybranie chwastow. Przerywanie
nadmiarow siewOw oraz usunigciu porazonych , chorych siewek. Usunigciu warstwy gruntu
mineralnego po intensywnych opadach deszczu z siewek . Czynno$ci obejmujg réwniez
powierzchni¢ $ciezki miedzy grzedami. Czynnosci zwigzane z pieleniem obejmuja
wyniesienie chwastow z powierzchni pielonej.

Zaktadanie lub zdejmowanie oslon wraz z zatladunkiem i1 dowozem z magazynu szkoiki.
Czasowe odstonigcie uprawy celem wykonania pielenia badz oprysku i ponowne zatozenie
tacznie z wbiciem hakow lub podpdr podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.
Przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie rownomierne chwastow na mi¢dzyrzedziach w
dawce ustalonej przez le$niczego, uprzatnigcie pojemnikow po §rodkach chemicznych, takze
zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
4. grupa czynnosci: S WYJM — wyjmowanie sadzonek i inne prace koncowe,

- czynnos¢: WY J-2IR reczne wyjecie sadzonek 2-3 — latek iglastych bez sortowania i
liczenia,

- czynnos¢: WY J-4IR reczne wyjecie sadzonek 4-5 - latek iglastych  bez sortowania i
liczenia,

- czynno$¢: WYJ-2LR reczne wyjecie sadzonek 2-3 - latek liSciastych bez sortowania i
liczenia,

-czynno$¢: WY J-4L reczne wyjecie sadzonek 4-5 - latek li§ciastych bez sortowania 1
liczenia,

-czynno$¢: DOL-21 dotowanie sadzonek 2-3 - latek iglastych z doniesieniem do dotu i
zabezpieczeniem korzeni przed przesychaniem poprzez obsypanie korzeni oraz okrycie
sadzonek
- czynnos$¢: DOL-41 dotowanie sadzonek 4-5 - latek iglastych z doniesieniem do dotu i
zabezpieczeniem korzeni przed przesychaniem poprzez obsypanie korzeni oraz okrycie
sadzonek
- czynnos¢: DOL-2L dotowanie sadzonek 2-3 - latek liSciastych z doniesieniem do dotu i
zabezpieczeniem korzeni przed przesychaniem poprzez obsypanie korzeni oraz okrycie
sadzonek
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- czynnos$¢: DOL-4L dotowanie sadzonek 4-5 - latek lisciastych z doniesieniem do dotu i
zabezpieczeniem korzeni przed przesychaniem poprzez obsypanie korzeni oraz okrycie
sadzonek

- czynnos$¢: SORT-21 sortowanie, liczenie oraz wigzanie sadzonek 2-3 - latek iglastych z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- czynnos$¢: SORT-41 sortowanie, liczenie oraz wigzanie sadzonek 4-5 - latek iglastych z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- czynnos$¢: SORT-4L sortowanie, liczenie oraz wigzanie sadzonek 4-5 — latek liSciastych z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- czynnos¢: SORT-2L sortowanie, liczenie oraz wigzanie sadzonek 2-3 - latek lisciastych z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- czynno$¢: ZAL-21L zatadunek sadzonek 2-3 - latek iglastych z zabezpieczeniem sadzonek
do transportu,

- czynnos¢: ZAL-41L zatadunek sadzonek 4-5 - latek iglastych z zabezpieczeniem sadzonek
do transportu,

- czynnos$¢: ZAL-2L L zatadunek sadzonek 2-3 - latek liSciastych z zabezpieczeniem
sadzonek do transportu,

- czynno$¢: GODZ-CH — prace godzinowe mechaniczne np. przewozenie na terenie szkotki
materiatow do przykrycia wyjetych sadzonek ,trocin i lodu do dotéw ozigbionych i piwnic.

- czynno$¢: GODZ-RH — prace godzinowe rgczne w szczegolnosci: prace porzadkowe po
wyjeciu sadzonek, prace porzadkowe w piwnicach i1 dotach na sadzonki,

-czynno$¢: PRZEW-SAD — przew6z sadzonek w obrebie szkotki np. do piwnic lub miejsca
zatadunku

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek
z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki 1 tymczasowe
zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikoéw
(skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego
przechowywania .Sortowanie sadzonek dotyczy materiatu ktory nie spetnia normy (odpady)
Dotowanie sadzonek w dole ozigebionym z doniesieniem do dotow (jednolatki i wielolatki
iglaste/liSciaste).

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Sznurek do wigzania sadzonek zapewnia Wykonawca,

Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego, ulozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem. Rozladunek do dotu ozigbionego Iub( 1 )
odbiorcdw((jednolatki i wielolatki iglaste/liSciaste).

5. grupa czynnosci: SL-PODC - podcinanie korzeni,

- czynnos¢: WYOR-CK — wyorywanie i podcinanie korzeni sadzonek ciaggnikowym
wyorywaczem klamrowym na gleboko$¢ okreslong przez Zamawiajacego

6. grupa czynnosci: SL-DESZCZ — deszczowanie,
- czynno$¢: MONT-DESS — montaz i demontaz deszczowni wraz z zatadunkiem i dowozem
elementow

- czynno$¢: OBSL-DES- obstuga deszczowni podczas deszczowania, uruchamianie,
kontrola zraszaczy w czasie pracy, wylgczanie deszczowni wg wskazan Zamawiajacego (
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doraznie takze w porze nocnej przy deszczowaniu zapobiegajagcemu szkodom od
przymrozkow).

7. grupa czynnosci: S NAW — nawozenie szkolki,

- czynno$¢: SIEW-R — regczny siew nasion  na ugorach, zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego,

- czynnos$¢:- OPR-SC- nawozenie dolistne poprzez opryskiwanie szkétek opryskiwaczem
ciggnikowym zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego,

- czynno$¢: - OPR-PSPAL — nawozenie dolistne opryskiwaczem plecakowym

-czynno$¢: NAW-MINER — reczny rozsiew nawozow mineralnych

-czynno$¢- SIEW-WAP- rozsiew wapna urzadzeniem na ciggniku ,

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu z magazynu szkotki na powierzchni¢ (zatadunek i dowdz)
przygotowanie nawozu, ustalenie dawki oraz rgczny wysiew nawozu lub opryskiwanie
nawozem dolistnym wg wskazan Zamawiajgcego.

Material zapewnia Zamawiajacy.

8. grupa czynnosci: SL-POZ — pozostale prace w szkoélce,

- czynno$¢: GODZ-CH — prace godzinowe mechaniczne; zwigzane z produkcja szkotkarska
interwencyjne prace wykonywane ciggnikiem w obrebie szkotki wg wskazan Zamawiajacego
- czynno$¢: GODZ-RH - prace godzinowe reczne; zwigzane z produkcja szkotkarska
interwencyjne prace wykonywane rgcznie w obrgbie szkotki wg wskazan Zamawiajacego

- czynnos¢: OPR-CHWAS- chemiczne niszczenie chwastow.

Przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie rbwnomierne chwastow na kwaterach w dawce
ustalonej przez le$niczego, uprzatnigcie pojemnikdéw po Srodkach chemicznych, takze
zawieszanie lub doczepienie sprzgtu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Materiat dostarcza Zamawiajacy,
9. grupa czynnosci: S KONT - produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych,

-czynnos$¢: - DEZ-OPR — dezynfekcja podtoza — opryski

-czynnos¢: ZAL-SUB- zatadunek, roztadunek trocin lub substratu,

- czynno$¢: PIEL-KONL1- reczne pielenie chwastow w kontenerach o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m? ; obejmuje wyrwanie chwastow i ich wyniesienie w wyznaczone przez
Zamawiajacego miejsce.

- czynnos¢: SORT-KONL1- sortowanie sadzonek w kontenerach o zaggszczeniu cel do 400
sztuk na

1 m? obejmuje wysortowanie sadzonek i przelozenie ich do kontenerkéw, utozenie
kontenerkow z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie odpadow i resztek substratu oraz
uporzadkowanie miejsca sortowania

- czynnos$¢: ZEST-KON- zestawienie kontenerow z sadzonkami z palet, obejmuje rowniez
Sciste ulozeniena ziemi, oslonigcie skrajnych kontenerkoéw, wyniesienie palet 1 uprzatnigcie
powierzchni.

-czynnos¢: PRZER-SUB - jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami,

- czynno$¢: NAP-DONSU — napelnianie multipadéw, doniczek lub woreczkow substratem
oraz ubicie,
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obejmuje rowniez przygotowanie i dowiezienie substratu

- czynno$¢: ZAEL-DONT - zaladunek konteneréw i innych materialdow (podktady,
wermikulit) na pojazd oraz roztadunek i ukladanie doniczek w tunelu lub na placu
manipulacyjnym wraz z dowozem

- czynno$¢: GODZ-CH — prace godzinowe mechaniczne; zwigzane z kontenerowg produkcja
sadzonek interwencyjne prace wykonywane ciggnikiem w obrebie szkotki wg wskazan
Zamawiajacego

-czynnos¢: GODZ-RH — prace godzinowe rgczne;; zwigzane z produkcja szkotkarska
interwencyjne prace wykonywane recznie w obregbie szkotki wg wskazan Zamawiajacego

Materiaty dostarcza Zamawiajacy.
10. grupa czynnosci: SL-WYS- siewy w szkélce,

- czynnos$¢: SIEW-PRC — rgczny siew nasion rzutem wraz z przykryciem warstwa piasku z
trocinami o grubosci 1-3 cm 1 dowiezieniem materiatow oraz siatki zabezpieczajace;,

- czynno$¢: SIEW-DC — rzedowy siew nasion drobnych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
z przykryciem nasion warstwg piasku z trocinami o grubosci 2-3 cm i dowiezieniem
materialow,

- czynno$¢: SIEW-GC — pelny siew nasion grubych wraz z przykryciem warstwa piasku z
trocinami o grubosci 4-5 cm 1 dowiezieniem materiatow; materiaty dostarcza Zamawiajacy

- czynno$¢: SR-BK<400- siew podkietkowanych nasion do konteneréw o zaggszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m?;

Wykonanie prac w gruncie specjalistycznym siewnikiem. Siewnik do dyspozycji Wykonawcy
na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego.

- czynno$¢: GODZ-RH — prace godzinowe r¢czne np. selekcjonowanie podkietkowanych
nasion buka, poprawianie siatki zabezpieczajacej siewy.

Materiaty dostarcza Zamawiajacy.

Uwaga: prace mechaniczne wykonywane s3 sprzgtem Wykonawcy lub sprzetem
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dysponuje nastgpujacym sprzetem technicznym:
a) kultywator do uprawy migdzyrzedzi EGEDAL (nr inwentarzowy 590/501) z
przystawkami:
- rozsiewacz nawozéw EGEDAL (nr inwentarzowy 591/502),
- opryskiwacz herbicydowy (nr inwentarzowy 591/503),
b) siewnik uniwersalny Typ Combi EGEDAL (nr inwentarzowy 591/505),
¢) opryskiwacz szkotkarski OS — 1 (nr inwentarzowy 593/1292).
Wykonawca moze wydzierzawi¢ przedmiotowy sprzet na warunkach, okreslonych w SIWZ.

Ushugi z zakresu pozyskania i zrywki drewna
Czynnos¢: CWDPG — catkowity wyrob drewna pilarka przy pniu, gory.

W ramach grup czynnosci:
1. IVD-rebnia IVD,
2. PRZEST- przestoje,
3. TP — trzebiez pdézna,
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4, TW — trzebiez wczesna,

5. CP-P — czyszczenia péZne z masa,

6. PR — ciecia przygodne rebne,

7. PTP — cigcia przygodne trzebiez pozna,

8. PTW — cigcia przygodne trzebiez wczesna,

9. UPRZPOZ- uprzatanie inne,

10.DRZEW- uprzatanie drzew na powierzchniach lesnych niezalesionych
i zwiazanych z gospodarka lesna,

11. ZADRZEW- uprzatanie drzew na powierzchniach nielesnych.

Opis wykonania czynno$ci:

- przygotowanie stanowiska roboczego, §cinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych
(oznakowanych) przez Zamawiajacego,

- wymanipulowanie sortymentéw wskazanych przez Zamawiajacego,

- uporzadkowanie zrebu — usunigcie uszkodzonych podczas $cinki podrostow i podszytow,
poprzecinanie galezi, a w razie potrzeby zlozenie ich w stosy nieregularne w celu
zapewnienia bezpieczenstwa przy poruszaniu si¢ po powierzchni zrgbu ludzi i sprzetu
mechanicznego, zlozenie gatezi w stosy nieregularne w sposob wskazany przez
Zleceniodawce, odrzucenie gatezi ze szlakow zrywkowych, drég, rowdéw 1 odnowien,

- przygotowanie drewna do odbiorki:

a) drewno wielkowymiarowe przy pniu - wyroéwnanie c¢z6t i nabiegéw korzeniowych,

b) drewno stosowe — w przypadku odbidrki w lesie: ulozenie w miejscu pozyskania w
jednogatunkowe stosy regularne wysokosci 1,05 m, dlugosci nie mniejszej niz Im z
doniesieniem drewna do 20 mb, stosy powinny by¢ réwne i zakonczone stosem krzyzowym
lub jarzmem,

c) drewno stosowe — w przypadku odbiorki na sktadzie-jak w opisie czynnosci ZRY WKA

d) niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna i mygiet o stojace drzewa

Zamawiajacy stosowac bedzie odbidrke:

- drewna wielkowymiarowego przy pniu na pozycji ciec,

- drewna stosowego na sktadzie. W uzasadnionych przypadkach (np. dlugotrwate
niekorzystne warunki atmosferyczne) dopuszcza si¢ odbiorke drewna stosowego przy pniu.

Zamawiajacy w  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  odbiérk¢  drewna
wielkowymiarowego na skladzie, stosowanie zrywki drewna w catych dlugosciach 1
manipulacje na wskazane sortymenty i odbidrke na sktadzie.

2. Czynnos¢: ZRYWKA — zrywka drewna.

Opis wykonania czynno$ci:

- reczne docigganie drewna stosowanego do miejsc umozliwiajacych bezpieczny zatadunek
mechaniczny oraz celem uniknigcia szkod w drzewostanach i odnowieniach,

- przemieszczenie sprzetem mechanicznym lub konnym drewna z miejsca $cinki na sktad
przejSciowy lub staly, wskazanymi szlakami zrywkowymi,

- ulozenie drewna wielkowymiarowego na sktadzie w jednogatunkowe mygly na dwoch
legarach z tego samego gatunku i sortymentu. W wyjatkowych przypadkach (np. brak sktadu
odpowiedniej wielkosci) dopuszcza si¢ skladowanie drewna na jednym legarze lub bez
legarow ,

- utozenie drewna $redniowymiarowego w jednogatunkowe stosy regularne lub nieregularne o
dlugoséci nie mniejszej niz 1 mb, na legarach z tego samego sortymentu. Konce stosow
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regularnych majg by¢ rowne, zakonczone stosem krzyzowym lub stabilizowane jarzmami. W
przypadku drewna stosowego dlugiego nalezy stosowaé stosy nieregularne o spadkach
zapewniajacych bezpieczenstwo.

Uwaga:

- niedopuszczalna jest zrywka wzdhuz koryt rzek i potokow

- na Wykonawcy spoczywa obowiagzek dbania o nalezyte utrzymanie szlaku zrywkowego, a w
szczegbOlno$ci: utrzymywania na biezagco  drozno$ci istniejacych i w miar¢ potrzeb
wykonywania  prowizorycznych ziemnych wodospustow, dbania o stan 1 drozno$¢
wodospustow, przepustow, rowow przydroznych, przez ktore prowadzona jest zrywka,
usuwania nadmiaru ziemi nawleczonej na sktady, wyroéwnania szlaku po zakonczonych
pracach i oddania go w stanie niepogorszonym,

- sposOb rozmieszczenia drewna na sktadach okresla Zamawiajacy,

- w poszczegdlnych Les$nictwach odleglo$¢ zrywki jest usredniona ($rednia wazona masag
drewna) i dotyczy tacznie ci¢¢ na pozycjach planowych i cig¢ przygodnych,

- niedopuszczalne jest opieranie stosOw drewna i mygiet o stojace drzewa, skladowanie na
cieckach wodnych, w bezposredniej bliskosci drog publicznych (np.: w rowach, na
poboczach), stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych oraz pod liniami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi.

3. Czynnos$¢ — INNE POZ — inne prace z zakresu pozyskania drewna;

Opis wykonania czynno$ci: pozostate prace z zakresu pozyskania drewna, rozliczane wg
stawki godzinowej, a w szczegdlnosci..

- usuwanie zakrzaczen,

- porzadkowanie sktadow drewna (wykaszanie trawy, usuwanie odpadoéw pozrgbowych).

- pomoc przy wykonywaniu szacunkdw brakarskich

- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mlodnikami 1
uprawami),

- prace przy powtornej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji manipulacyjnej.
- dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza si¢ godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

4. Czynnos¢: OBSE — SUBM — prace przy drewnie submisyjnym w Lesnictwie.

Opis wykonania czynnosci: prace zwigzane z przygotowaniem drewna submisyjnego,
rozliczane wg stawki godzinowej, wykonywane sprzetem mechanicznym 1 rg¢cznie, tj.:
przerzynka, wyréwnywanie czot, obracanie, dodatkowe podcigganie i mygltowanie,
zabezpieczanie drewna przed pekaniem - wbijanie zabezpieczen, od$niezanie pokrytych
lodem 1 $§niegiem ktod.

5. Czynnos¢: INNE ZM — inne prace zwigzane ze zrywka drewna.

Opis wykonania czynnoS$ci: pozostale prace z zakresu zrywki drewna (prace nieplanowane 1i
zanikowe na istniejacych szlakach zrywkowych i sktadach drewna majace charakter
jednostkowy) rozliczane wg stawki godzinowej, np.:

- drobne remonty szlakoéw zrywkowych, np.: przepychanie ziemi, konserwacja wodospustow,
dylowanek, sgczkow, rowow odwadniajgcych, profilowanie skarp,

- wykonanie przejazdow przez potok,
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- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (np.: pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami i
uprawami).

- prace przy rozmyglowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

6. Czynno$¢: ODSN — SZL — od$niezanie sktadéw drewna, dojazdow do sktadow i szlakow
zrywkowych.

Opis wykonania czynno$ci: od$niezanie sprzetem mechanicznym sktadow drewna, dojazdow
do sktadow i szlakoéw zrywkowych w miejscach 1 w sposéb wskazany przez Zamawiajacego,
rozliczane wg stawki maszynogodzinowej. Przy od$niezaniu wymaga si¢ wykonania we
wskazanych miejscach mijanek i miejsc do nawracania pojazdow.

Uslugi z zakresu pozyskania choinek

grupa czynnos$ci: CHOINKIL - choinki

- czynnos¢: POZ CHOIN-pozyskanie choinek
- pozyskanie choinek wskazanych przez zamawiajgcego (od 3-6 choinek/H)

- czynnos¢: DOW CHOIN-dowdz choinek
-dostarczenie choinek do drogi autobiernej (okoto 10-15 szt.choinek/H)

Uslugi z zakresu ochrony lasu
1. grupa czynnos$ci: O-PALIK- palikowanie;

-czynno$¢- POPR-PAL - poprawa palikowania,

Opis wykonania czynnosci:

- prace obejmuja dostarczenie palikow na powierzchni¢ robocza, uzupehienie brakujacych
lub wymiane¢ zniszczonych palikow o wymiarach 3,00 cm x 3,00 cm x 180 cm, poprawa
wbicia palikow, poprawa zwigzania palikow, podniesienie sznurka w zaleznosci od
wysokos$ci sadzonki, usunigcie wrosnigtych sznurkdw.

Material zapewnia Wykonawca.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

2.grupa czynnos$ci: O-GRODZN - grodzenie upraw,
- czynno$¢: GRODZ - SG — wykonanie nowego grodzenia z siatki

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmujg grodzenie upraw nowg siatkg typu: 200/17/15 o parametrach technicznych:
1) grubos¢ drutow prowadzacych 92,5 £0,09 mm

2) grubos¢ drutow srodkowych 92,0 £0,09 mm

3) warstwa ocynku na drucie: minimalnie 80 g/m?,

- dostarczenie stupkow (wykonanych z gatunku modrzew lub dab), zerdzi i siatki na miejsce
wykonania ogrodzenia,
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- przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usunigcie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow i roslinnosci zielnej,

- korowanie stupkoéw (minimalna $rednica stupkow mierzona w potowie dtugosci 12 -14cm),

- wkopanie do gleby stupkdéw w odlegtosci co 4 m (do +/- 0,5 m) na glgbokos$¢ 0,5 m
(wysokos¢ stupka od ziemi 2,2 m),

(stupki zaimpregnowane suche lub opalone mokre w dolnej czesci na dhugosci 0,6 m)

- naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupow skoblami,

wykonanie 2 zastrzatow na stupkach naroznych,

- korowanie zerdzi i przybicie ich na wysokosci 1/2 do 3/4 wysokosci ogrodzenia po stronie
zewnetrznej na catej jego dlugos$ci, dopuszcza si¢ przecinanie wzdluz grubszych zerdzi oraz
zastosowanie kantoéwki o wymiarach zblizonych do zerdzi;

- wykonanie $ledzi drewnianych i dociggnigcie siatki do gleby w rozmiarze wg potrzeb,
- wykonanie bramek, przetazéw wg wskazan Zamawiajacego.

Material zapewnia Wykonawca.
Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)

3. grupa czynnosci: O-GRODZS- konserwacja ogrodzen;

-czynno$¢: NAP-OGR-S naprawa ogrodzenia z siatki w uprawie.

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmujg czynnosci zwigzane z kompleksowa naprawg starych grodzen — technologia
wykonania prac analogiczna jak przy wykonaniu nowego grodzenia, przy czym dopuszcza si¢
wykonanie czesci niezbednych prac wg wskazan Zamawiajacego;

- dodatkowo czynnos$¢ obejmuje usuwanie z ogrodzenia jezyny, krzewow, pnaczy, wymiana
uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia: wymiana uszkodzonych stupkéw na nowe, wykonanie
zastrzalow na slupkach naroznych, naciagnigcie siatki, przytwierdzenie siatki do stupkow
skoblami, przybicie rzedu zerdzi do ogrodzenia w potowie jego wysoko$ci po stronie
zewnetrznej , wykonanie $ledzi drewnianych i1 dociagnigcie siatki do gleby w rozmiarze wg
potrzeb, naprawa bram i drabinek, wymiana uszkodzonych fragmentéw siatki na nowa lub
naprawa uszkodzonej siatki.

Material zapewnia Wykonawca.
Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)

-czynnos¢: NAP-OGODZ- naprawa ogrodzenia - godzinowo.

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja drobne naprawy ogrodzenia np. naciggnigcie sitaki, przybicie siatki do stupka
skoblami, zwigzanie drutem rozerwanej siatki, wymiana pojedynczego stupka lub fragmentu
siatki, itp.

Material zapewnia Wykonawca.
Uwaga: czynnos$¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

4. grupa czynnosci: O- GRODZR- demontaz ogrodzen;

- czynno$¢: DEMONT.GR — demontaz ogrodzenia z siatki.
Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg oddzielenie siatki od stupkow,
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- sortowanie siatki z oddzielnym zrolowaniem, tj. siatki sprawnej technicznie do dalszego
wykorzystania od siatki uszkodzonej - do ztomowania,

- zwinigcie siatki w rolki o ustalonej dlugosci (oznakowanie dtugosci rolki w sposob trwaty),
- obalenie pozostatych stupkow, zerdzi, usuniecie gwozdzi, zaladunek, transport , roztadunek
siatki do siedziby Les$nictwa lub innego wskazanego miejsca na terenie Le$nictwa.

5. grupa czynnosci: O-ZGRYZC- ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem;

- czynnos¢: ZAB-REPEL - zabezpieczenie upraw chemiczne reczne.

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja przygotowanie preparatu do uzycia wg instrukcji na etykiecie,

- zatadunek, roztadunek, transport preparatu na powierzchnig,

- posmarowanie koncowej (5-10 cm) czesci pedu gldéwnego oraz nie mniej niz 2 pedoéw
bocznych ostatniego okotka bez zasklepiania paczkow.

Wykonanie czynnos$ci odbywa si¢ w czasie suchej- bezdeszczowej pogody, po
wyschnigciu porannej rosy i szronu.

Material, wywoéz lub utylizacje zuzytych materialow i opakowan wg obowigzujacych
przepiséw zapewnia Wykonawca.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary — hektary (Ha)

UWAGA:
1. Wymagana jest zabezpieczenie minimum 85 % sztuk sadzonek na powierzchni.
2. Preparat wykorzystywany do zabezpieczania chemicznego upraw musi spelniac¢
ponizsze warunki:
a) preparat dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP — posiadajace wazne
zezwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi, dopuszczajace go do obrotu i
stosowania,
b) preparat musi znajdowa¢ si¢ w wykazie $rodkéw ochrony roslin zalecanych do
stosowania w le$nictwie w danym roku wykonywania uslugi, opracowanym przez
Instytut Badawczy Les$nictwa i wprowadzonym do uzytku stuzbowego w Lasach
Panstwowych,
C) preparat posiadajacy rozpuszczalnik alkoholowy gwarantujacy szybkie wysychanie
preparatu w warunkach duzej wilgotnosci powietrza — maksymalny czas wysychania w
tych warunkach — do trzech godzin,
d) preparat musi posiada¢ dobra przyczepnos$¢ na czgsciach roslin pokrytych woskiem (igly
jodtowe),
e) preparat dostosowany do nanoszenia na rosliny przez smarowanie;
f) preparat w opakowaniach jednostkowych o pojemnosci nie mniej niz 5 kg,
g) okres waznosci — minimum 2 lata, data produkcji — nie wcze$niej niz grudzien 2018
r.
6. grupa czynnosci: O-BUDKIN- zawieszanie budek legowych;

- czynno$¢: ZAW-BUD- zawieszanie budek legowych.
Opis wykonania czynno$ci:

- rozwiezienie budek legowych po terenie lesnictwa,

- przymocowaniu budki do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem wylotowym skierowanym
na wschod lub potudniowy wschaod.
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Material zapewnia Wykonawca.
Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - sztuki (Szt.)

7. grupa czynno$ci: O-BUDKIS — konserwacja budek legowych;

- czynno$¢ CZYSZ-BUD- czyszczenie skrzynek legowych.
Opis wykonania czynno$ci:
- prace obejmuja dojazd do budek, otwarcie, doktadne oczyszczenie budek lggowych
z pozostatosci po legach, itp;
- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),
- przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin,
- zebranie elementdow pochodzacych ze =zniszczonych budek 1 przekazanie ich
Zamawiajacemu.

Material do napraw zapewnia Wykonawca.
Czynnos$¢ rozliczana wg jednostki miary - sztuki (Szt.)

8. grupa czynnosci: O-PROGNG- poszukiwania w glebie;
-czynnos¢: SZUK-PEDR- badanie zapedraczenia gleby.
Opis wykonania czynno$ci:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadow zgodnie ze wskazowkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikow z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotow musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary — sztuki (Szt.)

9. grupa czynnosci: O-POZ- inne prace z ochrony lasu;

- czynno$¢ KON-ROG- konserwacja rogatek lesnych,

Opis wykonania czynnosci:

-prace obejmuja czyszczenie i malowanie rogatek lesnych, w razie potrzeby obkaszanie |,
poprawe ich zamontowania np. prostowanie, spawanie, itp.

Material Zapewnia Wykonawca.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)

-czynno$¢ DEM-ROG- demontaz rogatek lesnych,

Opis wykonania czynno§ci:

- prace obejmuja demontaz rogatki poprzez wykopanie z gruntu, usunigcie stopy betonowej i
przewiezienie do siedziby Le$nictwa lub w inne miejsce na terenie L-ctwa wskazane przez
Zamawiajacego, uprzatnigcie miejsca po demontazu, zasypanie dotkow.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)
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10. grupa czynno$ci: O-ZWGRZMU - zwalczanie mechaniczne grzybow — uprawy,
mlodniki;

- czynnos¢: ZWAL.GRZM - zwalczanie grzybdéw mechanicznie,

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja mechaniczne zwalczanie grzybow (raka jodly) w uprawach
1 mtodnikach nie objetych zabiegami hodowlanymi poprzez wycinanie sekatorem porazonych
pedow jodtowych. wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i zniszczenie
ich poprzez spalenie.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary — hektary (Ha)

11. grupa czynnosci: O — SMIECI - zbieranie $mieci z teren6w leSnych;

- czynnos¢: ZB — SMIECI — zbieranie $mieci

Opis wykonania czynno$ci: prace obejmujg zbior $mieci do workéw z terendéw lesnych i ich
wylozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Material zapewnia Zamawiajacy (worki na Smieci, rekawice).
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

12. grupa czynnosci:

O - GATUNKO - ochrona gatunkowa roslin i grzybow w LP;

O-GATUNKIZ - ochrona gatunkowa zwierzat w LP;

- czynno$¢: GODZ-MH-O, — prace godzinowe, zmechanizowane - ochrona gatunkowa roslin
i grzybow w LP

- czynno$¢: GODZ-MH-Z- prace godzinowe, zmechanizowane - ochrona gatunkowa
zwierzat w LP;

Opis wykonania czynnosci:

- prace obejmuja czynnosci mechaniczne zwigzane ze $cinkg 1 przerzynka drzew
pozostawionych do mineralizacji,

- w razie konieczno$ci przemieszczenie wyrobionego drewna bedacego siedliskiem gatunkow
chronionych ze sktadu drewna w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie
le$nictwa.

Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Uslugi z zakresu biezacego utrzymania obiektow edukacyjnych i
turystycznych

1. grupa czynnos$ci: UT-TURYST utrzymanie obiektoéw turystycznych;

-czynno$¢: TUR-UTRZ — utrzymanie obiektow turystycznych —prace godzinowe,

Opis wykonania czynnosci:

-prace obejmujg prace re¢czne i mechaniczne zwigzane z biezacym utrzymaniem obiektow
turystycznych np. zbieranie $mieci i ich sktadanie we wskazanym miejscu przez
zamawiajgcego, wyrdwnywanie terenu, poprawa tablic, grodzen.
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Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja prac w Lesnictwach: Lobozew, Ustjanowa, Zlobek, Leszczowate, Orelec.

- czynno$¢: KOSZ-L —koszenie obiektow turystycznych;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja wykaszanie chwastéw 1 traw kosg mechaniczng na terenie obiektéw
turystycznych.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja prac w Le$nictwach: Lobozew, Ustjanowa, Zlobek.

- czynnos¢: TUR-WIATA — utrzymanie wiaty,

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg rgczne i mechaniczne czynno$ci zwigzane z biezacym utrzymaniem wiaty
np. zamiatanie, zbieranie Smieci wewnatrz oraz wokoét , uktadanie , czyszczenie tawostotow,
czyszczenie pieca, przygotowanie drewna itp.

Sprzet do wykonania czynnos$ci zapewnia Wykonawca.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja prac w Le$nictwach: Lobozew, Ztobek.

-czynnos$¢: -TUR-SZLAK — prace rgczne zwigzane z utrzymanie drozno$ci szlakow
turystycznych;

Opis wykonania czynno$ci:

- czynnos$¢ obejmuje prace rgczne i mechaniczne (z uzyciem pilarki spalinowej) zwigzane z
biezacym utrzymaniem droznosci szlakow turystycznych przebiegajacych przez tereny lesne,
bez wyrobu drewna, tj. :usuwanie drzew niebezpiecznych, zlomdéw, wywrotow
1 posuszu, w bezposredniej odleglosci od szlaku turystycznego, przerzynka drzew
i odrzucenie ze szlaku turystycznego, usuwanie krzewow i drzewek uniemozliwiajacych
bezpieczne poruszanie si¢ po szlaku, itp.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja prac w LesSnictwach: Brzegi, L.obozew, Lodyna, Rabe, Tele$nica, Ustjanowa,
Zlobek, Leszczowate, Orelec, Serednica, Stefkowa, Zawadka, Zukow

2. grupa czynnosci: UT- OBEDUK - utrzymanie obiektow edukacyjnych;

-czynno$¢: GODZ-OBED - prace godzinowe r¢czne i mechaniczne zwigzane utrzymaniem
obiektow edukacyjnych;

Opis wykonania czynno$ci:

prace obejmujg zbieranie Smieci 1 ich ztoZzenie we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego,
wyroéwnywanie terenu, poprawa i konserwacja stelazy do tablic edukacyjnych, czyszczenie
tablic, udraznianie 1 wymiana wodospustow, konserwacja i naprawa ogrodzen, barierek, itp.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja prac: Lesnictwo Ustjanowa

- czynnos¢: KOSZ - OBED - koszenie obiektow edukacyjnych;
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Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja wykaszanie chwastow i1 traw kosa mechaniczng na terenie obiektow
edukacyjnych.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja prac: Lesnictwo Ustjanowa

Material zapewnia Wykonawca.

-czynno$¢: GODZ-OBEI — prace godzinowe reczne i mechaniczne zwigzane utrzymaniem
obiektow edukacyjnych innych;

Opis wykonania czynnosci:

prace obejmuja zbieranie $mieci i ich ztozenie we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego,
wyrownywanie terenu, poprawa i konserwacja stelazy do tablic edukacyjnych, czyszczenie
tablic, konserwacja i naprawa ogrodzen, barierek, itp.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja prac: Le$nictwo Leszczowate

- czynnos¢: KOSZ - OBEI - koszenie obiektow edukacyjnych innych;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg wykaszanie chwastow i traw kosg mechaniczng na terenie obiektow
edukacyjnych innych.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja prac: Le$nictwo Leszczowate

-czynno$¢: KOSZ - CHPE - koszenie chwastow i nalotow w uprawie edukacyjnej;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja wykaszanie chwastow 1 traw kosa mechaniczng na terenie uprawy
edukacyjnej w sposob analogiczny jak w czynnosci KOSZ-CHN

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - hektary (Ha)
Lokalizacja prac: Les$nictwo: Brzegi

Uslugi z zakresu gospodarki lowieckiej

1. grupa czynnosci: LO-LAKW - zagospodarowanie gk wlasnych;

-czynno$¢: KOSZ- L- koszenie tak,

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja koszenie rgczne z usuwaniem drobnych zakrzaczen, nalotéw drzew i
krzewow.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - hektary (Ha)
Lokalizacja: Lesnictwo Lobozew (oddz. 280 i)

- czynnos¢: KOSZ-LAKI — koszenie trawy — taki,

Opis wykonania czynnosci:

-prace obejmuja koszenie tgk z rozdrobnieniem biomasy, rownanie bucht dziczych oraz
usuwanie drobnych zakrzaczen.
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Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - hektary (Ha)
Lokalizacja: Lesnictwo Lobozew (oddz. 280i, 278b, 277i, 276a); Lesnictwo TeleSnica
(oddz. 306b); Lesnictwo Ustjanowa (oddz.256b).

-czynnos¢: SADY-PIEL - pielggnowanie drzewek — sady;
Opis wykonania czynno$ci:
-prace obejmujg wykaszanie chwastéw wokot mlodych nasadzen.

Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary — sztuki (Szt.)
Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica(oddz. 300a); Lesnictwo Ustjanowa(oddz.166j, 248b).

- czynnos¢: SADY-ZABE — poprawa grodzenia indywidualnego drzew owocowych;

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja czynno$ci zwigzane z kompleksowa naprawg grodzen — technologia
wykonania prac analogiczna jak przy wykonaniu nowego grodzenia, przy czym dopuszcza si¢
wykonanie cze¢$ci niezbednych prac wg wskazan Zamawiajacego;

- dodatkowo czynnos$¢ obejmuje usuwanie z ogrodzenia jezyny, krzewow, pnaczy, wymiana
uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia: wymiana uszkodzonych stupkéw na nowe, wykonanie
zastrzalow na stupkach naroznych, naciagnigcie siatki, przytwierdzenie siatki do stupkow
skoblami, przybicie rzedu zerdzi do ogrodzenia w polowie jego wysokosci po stronie
zewnetrznej , wykonanie $ledzi drewnianych i dociaggnigcie siatki do gleby w rozmiarze wg
potrzeb, naprawa bram i drabinek, wymiana uszkodzonych fragmentow siatki na nowa lub
naprawa uszkodzonej siatki.

Material zapewnia Wykonawca.

Czynnos$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)

Lokalizacja: Lesnictwo Tele$nica (oddz. 300a), Lesnictwo Ustjanowa (0oddz.166j, 248b).
2. grupa czynno$ci: LO-POLET utrzymanie poletek lowieckich;

- czynno$¢ - GRODZ-PMB- grodzenie poletek towieckich,

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmujg grodzenie upraw nowg siatkg typu: 200/17/15 o parametrach technicznych:
1) grubos¢ drutéw prowadzacych 82,5 0,09 mm

2) grubos¢ drutow srodkowych 92,0 £0,09 mm

3) warstwa ocynku na drucie: minimalnie 80 g/mz,

- dostarczenie stupkow (wykonanych z gatunku modrzew lub dagb), Zerdzi i siatki na miejsce
wykonania ogrodzenia,

- przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuni¢cie przeszkadzajagcych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewow i ro§linnosci zielne;j,

- korowanie stupkow (minimalna srednica shupkoéw mierzona w potowie dtugosci 12 -14cm),

- wkopanie do gleby stupkow w odlegtosci co 4 m (do +/- 0,5 m) na gleboko$¢ 0,5 m
(wysokos¢ stupka od ziemi 2,2 m),
(stupki zaimpregnowane suche lub opalone mokre w dolnej cz¢sci na dlugosci 0,6 m)

- naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupow skoblami,

wykonanie 2 zastrzatow na stlupkach naroznych,

- korowanie zerdzi i1 przybicie ich na wysokosci 1/2 do 3/4 wysokosci ogrodzenia po stronie
zewnetrznej na calej jego dhugosci, dopuszcza si¢ przecinanie wzdhuz grubszych zerdzi oraz
zastosowanie kantowki o wymiarach zblizonych do zerdzi;
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- wykonanie $ledzi drewnianych i dociggniecie siatki do gleby w rozmiarze wg potrzeb,
- wykonanie bramek, przetazéw wg wskazan Zamawiajacego.

Material zapewnia Wykonawca.
Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)
Lokalizacja: Lesnictwo Ustjanowa (0ddz.252b, 253 d)

- czynnos$¢: GR-PMB 1 — poprawa grodzenia poletek z topinamburem,

Opis wykonania czynnosci

- prace obejmuja czynno$ci zwigzane z kompleksowa naprawa grodzen — technologia
wykonania prac analogiczna jak przy wykonaniu nowego grodzenia, przy czym dopuszcza si¢
wykonanie cze$ci niezbednych prac wg wskazan Zamawiajacego;

- dodatkowo czynno$¢ obejmuje usuwanie z ogrodzenia jezyny, krzewow, pnaczy, wymiana
uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia: wymiana uszkodzonych stupkéw na nowe, wykonanie
zastrzatow na stupkach naroznych, naciggniecie siatki, przytwierdzenie siatki do shupkow
skoblami, przybicie rzgdu zerdzi do ogrodzenia w polowie jego wysokosci po stronie
zewnetrznej , wykonanie $ledzi drewnianych 1 dociggnigcie siatki do gleby w rozmiarze wg
potrzeb, naprawa bram i drabinek, wymiana uszkodzonych fragmentow siatki na nowa lub
naprawa uszkodzonej siatki.

Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)

Lokalizacja: Lesnictwo Tele$nica (oddz. 315 f, 300 m)

- czynno$¢ —GR- PMB 2 —rozgradzanie poletek z topinamburem;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja: czesciowe rozgrodzenie siatki w celu udostepnienia poletka dla zwierzyny
oraz ponowne zagrodzenie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - metry biezace (Mb)
Lokalizacja: Lesnictwo Tele$nica (oddz. 315f, 300m).

3. grupa czynnosci: LO-DOKSO - dokarmianie zwierzyny-karma soczysta;

- czynno$¢: KARMA-S-O — wyktadanie karmy soczystej;

Opis wykonania czynnosci:

-prace obejmujg zatadunek burakdw z magazynu Nadles$nictwa (lokalizacja: Ustjanowa
Gorna), z dowozem i roztadunkiem do miejsca dokarmiania zwierzyny na terenie obwodu
towieckiego nr 212pk.

Karme zapewnia Zamawiajacy.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja: Les$nictwo Lobozew (oddz.: p.270, 276, 287); Lesnictwo Rabe (oddz.: 265);
Lesnictwo Telesnica (oddz.: 306, 305, 301, 302, 339A, 316, 299); LesSnictwo Ustjanowa
(oddz.: 246, 248).

- czynnos$¢: SIANOKISZ — wyktadanie karmy;

Opis wykonania czynnosci:

-prace obejmuja zatadunek, dowodz 1 rozladunek balotow z sianokiszonka z miejsca
przechowywania na terenie obwodu towieckiego 212pk, do miejsc dokarmiania zwierzyny,
zdjecie foli, rozwinigcie sznurka, Oczyszczong foli¢ z resztek karmy oraz sznurek nalezy
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tymczasowo ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, przekaza¢ do utylizacji wg
przepisdw obowigzujacych w danej gminie.

Karme zapewnia Zamawiajacy.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)
Lokalizacja: Le$nictwo: L.obozew, Rabe, Tele$nica, Ustjanowa.

4. grupa czynnosci: LO-DOKTR- dokarmianie zwierzyny-karma tresciwa;

- czynno$¢: KARMA-L-T- wykladanie karmy tresciwej;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg dwukrotny w miesigcu zatadunek z magazynu Nadlesnictwa (lokalizacja:
Ustjanowa GoOrna), wywiezienie, rozsianie i przyoranie kukurydzy na wskazanych ngciskach
polozonych na terenie obwodu towieckiego nr 212pk. Terminy, miejsce, iloSci wyltozenia
karmy okre$la Zamawiajacy.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja: Lesnictwo: L.obozew, Rabe, Tele$nica, Ustjanowa.
Karme zapewnia Zamawiajacy.

5. grupa czynnosci: LO-DOKSOL- dokarmianie zwierzyny- wykladanie soli;

- czynno$¢: KARMA-SOL — wyktadanie soli lizawkowe;;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg zatadunek z magazynu Nadles$nictwa (lokalizacja: Ustjanowa Gorna), dowoz
i wyltozenie soli do lizawek na terenie obwodu towieckiego nr 212pk.

Karme zapewnia Zamawiajacy.
Czynno$¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: na terenie ob. low. 212 pk.

6. grupa czynnosci: LO-POZZ — pozyskanie zwierzyny;

- czynnos¢: PREPAR - preparowanie trofeum.

Opis wykonania czynnosci:

Prace obejmuja preparacje wg wskazan Zamawiajacego trofeum jelenia byka, sarny kozla,
oreza dzika.

Preparat zapewnia Wykonawca
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)
UWAGA! Preparacje¢ nalezy wykona¢ do 24h od dostarczenia trofeum.

- czynnos¢: ZRYWKA-T- zrywka tusz (jelenie — byki),

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmujg zaladunek, zwiezienie tusz jeleni bykow z miejsca odstrzatu w towisku (obw.
tow. 212pk) do drogi autobiernej i ich roztadunek i zatadunek na inny S$rodek transportu
wskazany przez Zamawiajacego;

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)

- czynno$¢: ZRYWKA T- zrywka tusz pozostale (jelenie: anie i cieleta, dziki),
Opis wykonania czynno$ci:
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-prace obejmujg zatadunek, zwiezienie tusz jeleni (tan, cielat) oraz dzikow z miejsca odstrzatu
w towisku (obw. tow. 212pk) do drogi autobierne;j i ich roztadunek i1 zatadunek na inny §rodek
transportu wskazany przez Zamawiajacego;

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)

7. grupa czynnosci: LO-URZS - utrzymanie urzadzen lowieckich,;

- czynno$¢: REM-K —biezace utrzymanie koliby;

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja sprzatanie wnetrza koliby, porzadkowanie i1 obkaszanie jej otoczenia oraz
biezace prace zwigzane z jej utrzymaniem, np. przygotowanie drewna opatowego w ilosci
5mp (cigcie, rabanie).

Material- §rodki czystosci zapewnia Wykonawca.
Drewno opatowe- zapewnia Zamawiajacy.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: Teles$nica przy oddz. 307

-czynno$¢ REM-A - biezace utrzymanie ambon,

Opis wykonania czynno$ci:

-prace obejmuja sprzatanie wnetrz ambon, porzadkowanie i obkaszanie ich otoczenia, remont
drabinek, drobne naprawy, wycinanie wizurek, itp.

Materiat zapewnia Wykonawca.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: L.obozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

-czynno$¢: PRACE-M - prace mechaniczne ciggnikiem zwigzane z utrzymaniem urzadzen
lowieckich;

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja wykaszanie $ciezek podchodowych do ambon rozdrabniaczem,
wyréwnywanie kolein na dojazdach, itp.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa
Materiat zapewnia Wykonawca.

-czynnos$¢: PRACE-R — prace reczne, zwigzane z utrzymaniem urzadzen towieckich;

Opis wykonania czynno§ci:

-prace obejmuja przycinanie gatezi, usuwanie zwalonych drzew na doj$ciach do ambon,
wykaszanie sukcesji naturalnej(np. taniny, leszczyny);

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: L.obozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa
Materiat zapewnia Wykonawca.

- czynnos¢- REM-H-ZW- prace godzinowe — remont zwyzek;
Opis wykonania czynnosci:
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- prace obejmujg czynnosci zwigzane z remontem zwyzek, np.: wymiana zuzytych elementow
z ich impregnacja, obkoszenie.

Materiat zapewnia Wykonawca.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja: Rabe, Tele$nica

- czynnos¢ - REM-M-ZW- prace mechaniczne

Opis wykonania czynno$ci:

- prace obejmuja czynnos$ci: zatadunek, transport i roztadunek zwyzek, , posadowienie w
terenie (stabilizacja za pomoca palikdbw wbitych w ziemie i przytwierdzonych do stop
zwyzek) wg wskazan Zamawiajgcego na terenie ob. tow. 212pk. Ilos¢ zwyzek-35szt, paliki
zaostrzone- 140 szt. o wym. 5x5x100cm.

Material zapewnia Wykonawca.
Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)
Lokalizacja: L.obozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

8. grupa czynnosci: LO-PADLE — koszty zwigzane ze zwierzyng padla;

-czynnos¢: ZWIERZ-PA-prace zwigzane ze zwierzyna padla,

Opis wykonania czynno$ci:

- uprzatnigcie i transport tusz pochodzacych np.: z kolizji drogowych lub klusownictwa z
terenu zarzadzanego przez Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, preparowanie trofeum.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - sztukach (Szt.)

8. grupa czynnosci: LO-URZN - budowa nowych urzadzen lowieckich;
- czynnos¢: LIZAWKA- wykonanie lizawki skrzynkowej;
Opis wykonania czynnosci:

- prace obejmujg wykonane lizawki z drewna lisciastego migkkiego okorowanego, wkopane
w ziemie na glebokos$ci min. Im przy catkowitej wysokos¢ lizawki ok. 3 m, wykonanie w
gornej czesci lizawki wydrgzenia na so6l lizawkowa i 3 naci¢¢ w celu odprowadzenia wody.

Minimalna $rednica lizawki 30 cm.

Materiat zapewnia Wykonawca.

Czynnos¢ rozliczana wg jednostki miary - godzinowo (H)

Lokalizacja: LeSnictwo Lobozew (oddz.: 280i x 2, 277i x 4, 288b x 2, 278a x 2, 270a x 2,
270i x2), LeSnictwo Ustjanowa (oddz. 257d x 2, 256f x2, 254g x 2).
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