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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora:  Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

Normy budowlane: Eurokod: PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Ci¢zar
PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Uzytkowe
PN-EN 1991-1-3:2005 (NA:2010) Snieg
PN-EN 1991-1-4:2008 (NA:2010) Wiatr

DANE OGOLNE :

Inwestor: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307
Zalozenia podstawowe:
» Strefa obcigzenia $niegiem: II1.

» Strefa obcigzenia wiatrem: III.

* Wysokos$¢ 533,00 m n.p.m

» Gtebokos¢ przemarzania gruntu (dla fundamentéw): h, = 1,20 m.
Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa parku hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem
edukacyjnym lokalizacja: Obreb Zawoja, dz. ewid. nr 2037/ 1, 2037 /23
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji tablic informacyjnych i bramy wjazdowe;.

Opis konstrukcyjno-branzowy, oraz zastosowane schematy konstrukcyjne obiektu

Projekt przewiduje budowe tablic informacyjnych i bramy wjazdowej. Konstrukcja elementéw
szkieletowa z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych zelbetowych.

Projektowana budowa nie zaktada zadnych rozbiérek.

Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych

1. Posadownienie:
Fundamenty — fawy i stopy fundamentowe z betonu C25/30, z dodatkiem S$rodka
wodoszczelnego, zbrojone pretami ze stali AIIl i AIIIN Wymiary elementéw podano w
obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych.
Klasa srodowiskowa: XC2 otulina 50mm
Poziom posadowienia taw fundamentowych min. 1,20m ponizej poziomu gruntu.

2. Konstrukcja tablic i bramy wjazdowe;j:

Konstrukcja drewniana szkieletowa z drewna konstrukcyjnego klasy C24

3. Dach:
Daszki o konstrukcji drewnianej z drewna konstrukcyjnego klasy C24, wielospadowe,
krokwiowe.

Spelnienie wymagan podstawowych

Obiekt spetnia podstawowe wymogi bezpieczenstwa konstrukcji (stan no$nosci) na podstawie
dotaczonych obliczen statycznych.

Kategoria geotechniczna

Charakterystyka warunkow geotechnicznych




Inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych
Uwagi dla wykonawcy!

Wszystkie prace ogélno - budowlane oraz montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi. Wszelkie zmiany i1 odst¢gpstwa od niniejszego projektu
powinny by¢ bezwzglednie konsultowane z autorem.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanego budynku powinny
posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczna, a urzadzenia do wykonania prac budowlanych
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

OPRACOWAL:



GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA

Obiekt: Budowa parku hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym

Lokalizacja: Obreb Zawoja, dz. ewid. nr 2037/ 1, 2037 /23

Inwestor: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

Podstawa prawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 — W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych — Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463.

Informacje ogolne:

Przedmiotem opracowania jest budowa parku hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem
edukacyjnym lokalizacja: Obreb Zawoja, dz. ewid. nr 2037/ 1, 2037 /23
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji tablic informacyjnych i bramy wjazdowe;.

Polozenie, uksztaltowanie seomorfologia

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w centralnej czeSci Zawoi w sasiedztwie Zespolu Szkol.
Geomorfologicznie nalezy do prawobrzeznej terasy nad-zalewowej rzek Skawica. Rzeka Skawica
oddalony jest w kierunku zachodnim okoto 20 metréw, a teren wzniesiony ponad $redni stan lustra
wody okoto 6.0 m. ,.Nie stwierdzono podmoktosci. Teren jest zrOwnany z lekkim nachyleniem
okoto 5% w kierunku N. Deniwelacje w obrebie lokalizacji nie przekraczaja 0,3 m mieszczg si¢ w
przedziale 536,7-536,4 mnpm.

Budowa geologiczna

Obszar polozony jest w centralnej czes$ci ptaszczowiny magurskiej Karpat Fliszowych. Podtoze
fliszowe piaskowcowo - tupkowe { warstwy magurskie ) z przewaga piaskowca zalega na
glebokosci ponad 3,0 m. na ktérej zalega warstwa utworéw akumulacji rzecznej ztozonej z cokotu
zwirowego nakrytego warstwa glin piaszczystych z domieszka otoczakéw. Catos¢ nakryta jest
niezbyt gruba warstwa nasypow do 1,0 o sktadzie zblizonym do gruntu rodzimego.

Warunki hydrologiczne istotne dla posadowienia

W otworach badawczych do gigebokosci 3,0m w nie stwierdzono zwierciadto . Stwierdzono stabe
sgczenia na gtebokosci 2,2 . Zwierciadto wod gruntowych powigzane hydraulicznie z potokiem
Skawica zalega na gtgbokosci ponad 5,0 i nie ma wptywu na warunki posadowienia. W okresach
powodziowych mozliwe pojawienie si¢ sgczen w poblizu poziomu posadowienia.

Zagrozenia osuwiskowe

Ze wzgledu na potozenie w obrgbie zrdwnanej terasy z cokolem zwirowym zagrozenia takie nie wystepuja.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych :

Z uwagi na geneze, litologle i stan gruntéw w podlozu wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Do gtebokosci 3,0 stwierdzono wystepowanie II warstw geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono :

Gliny piaszczyste z otoczakami 20%. Strop pod nasypami migzszos¢ 0,5-0,9 m Warstwa istotna

jako podloze dla posadzek w czg$ci niepodpiwniczonej

Parametry: stopien plastycznosci 110,25, spéjnos¢ Cv18, kat tarcia wewnetrznego @,17°

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono :

Zwiry z domieszkg otoczakéw i wypetniacza gliniastego Gp~1 5. Warstwa istotna dla posadowienia,

zar6wno w czg¢$ci podpiwniczonej jak i nie podpiwniczonej Strop na giebokosci 1,3-1,50m.

warstwy nie przewiercono. Parametry w zalaczeniu. Migzszo$¢ ponad 2,0 m

Parametry: stopien zaggszczenia Ip-0,38, kat tarcia wewnetrznego @, 30°

Whioski i zalecenia:

- Grunty wystepujace w poziomie posadowienia budynku warstwa II sg korzysne dla
posadowienia.




- Teren posiada jednorodng budowe geologiczng i jest bezpieczny osuwiskowo.

- W przypadku przerostu glin lub nasypéw wybra¢ do stropu zwiréw i uzupetni¢ chudym betonem
W przypadku wystgpienia warstw innych od opisanych lub wody w wykopach przeprowadzi¢ odbidr z
udziatem autora dokumentacji.

W obrebie opisywanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekty ze wzgledu na rodzaj
budowy i warunki geologiczne zaliczamy do I kategorii geotechnicznej i nie jest konieczny
program dalszych badan.

pieczatka i podpis



OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

1. TABLICE INFORMACYJNE

(wyciag)

1.1. Zestawienie obciazen tablice informacyjne

Obciazenia stale :
Pokrycie z gontéw
5,50 kN/m3 x 0,02 0,11 1,35 0,15
Papa
14,00 kN/m3 x 0,005 m 0,07 1,35 0,09
Ptyty OSB gr.18mm
6,50 kN/m3 x 0,020 m 0,13 1,35 0,18
Razem : 0,31 1,35 0,42
Obciazenie Wspdtczynnik Obciazenie
charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
Lp Rodzaj obcigzenia kN/m kN/m
Obciazenia $niegiem I :
1,07 x 1,00 1,07 1,50 1,61
Obciazenie Wspétczynnik Obciazenie
charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
Lp Rodzaj obciazenia kN/m2 kN/m2
ObcigzZenia wiatrem :
Obcigzenia pota¢ nawietrzna
1. 0,52 x 1,00 0,52 1,50 0,78
Obcigzenia pota¢ zawietrzna
2. -0,06 x 1,00 -0,06 1,50 -0,09
Tablica
3. 1,20 x 1,00 1,20 1,50 1,80




2.

TABLICA INFORMACYJNA

2.1. Obliczenia statyczne tablica informacyjna

Schemat konstrukcji

Kombinacje Obciagzen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+St S+W1/W2
Relacje Grup Obcigzen:
Grupa obcigzen: Relacje:
W1 - Wiatr 1 Nie wystepuje z: W2.
W2 - Wiatr 2 Nie wystepuje z: W1.
Pret: 7 (krokiew) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
-0,107
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000, 0,000 -0,015
0,011
-0,003 -0,003 0,203
Mx My Mz %7
0,709
0,022 0,022 0,0,\ -0,028 ~0,149
| = 20,054 '0’609\|
-0,162 0,162 -1,686
Ty Tz -0,709 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [KNm]: | My [kNm]: | Mz [kKNm]: Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000 || (y2)CW (yio)St 0 0 0,01 -0,02 0,09 -0,07
0,000 | CW StSw1 0,00 0 0,08 -0,16 0,52 -0,61
0,574 | CW StSW2 0,00 0,2 -0,01 -0,15 0 -0,94
0,000 | CW (y2)StSW1 0,00 0 0,05 -0,11 0,27 -0,52
0,000 | CW Stswi1 0,00 0 0,08 -0,16 0,52 -0,61
1,148 | CW StSW1 0,00 0 -0,11 -0,16 -0,52 -1,69
0,000 || (yi2)CW (yro)St 0 0 0,01 -0,02 0,09 -0,07
0,000 | CW StSw1 0,00 0 0,08 -0,16 0,52 -0,61
0,000 | CW Stsw2 0,00 0 0,07 -0,15 0,71 -0,42
1,148 | CW StSw2 0,00 0 -0,1 -0,15 -0,71 -1,46
0,000 | (yi2)CW (yr2)StW2 0 0 0,02 -0,03 0,37 -0,03
1,148 | CW StSW1 0,00 0 -0,11 -0,16 -0,52 -1,69
0,682 | CW StsSW2 0,00 0,2 -0,03 -0,15 -0,13 -1,04
0,000 || (yi2)CW (yro)St 0 0 0,01 -0,02 0,09 -0,07
0,718 | CW StSw2 0,00 0,19 -0,03 -0,15 -0,18 -1,07

Pret: 2 (Belka poprzeczna) Kombinacja obliczeniowa PN-EN




0,010 0,010

-0,867 -0,071 -0,071
0,001
-0,001 O:O,A llgoo /]/o,o\oo
0,000 N 0,000 0,000
0,331 0,026
Mx 0010 My Mz
0,123 0,123 2,554 2,529
6,816
0,009 0,433
5009 P o . 1,714 _1,7|14
-0,0917-0,091 ~0,001
Ty -0,123 0,123 Tz 2530 T 2555 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [KNm]: | My [kNm]: | Mz [kKNm]: Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]:
1,282 | CW StSw2 0,01 -0,87 -0,03 -0,12 2,54 1,71
0,000 | CW StSw1 -0,01 0 -0,07 0,12 -2,52 1,71
0,812 | CW StSwi1 -0,01 0,33 0,03 0,12 2,54 6,82
0,342 | CW StS -0,01 -0,87 -0,03 0,11 -2,54 1,69
0,812 | CW StSwi1 -0,01 0,33 0,03 0,12 2,54 6,82
0,000 | CW Stswi1 -0,01 0 -0,07 0,12 -2,52 1,71
0,342 | CW StSwi1 -0,01 -0,87 -0,03 0,12 2,55 6,82
0,812 | CW Stsw2 0,01 0,33 0,03 -0,12 -2,54 6,81
0,342 | CW StSwi1 -0,01 -0,87 -0,03 0,12 2,55 6,82
1,282 | CW StSW2 0,01 -0,87 -0,03 -0,12 -2,55 6,81
0,342 | CW Stswi1 -0,01 -0,87 -0,03 0,12 2,55 6,82
0,342 (V12)CW (yfg)StW2 O '0,15 0,00 0,01 '0,44 '0,09
0,342 | CW StSW1 -0,01 -0,87 -0,03 0,12 2,55 6,82
0,000 | (yi2)CW (yr2)StW2 0 0 0 0,01 -0,43 -0,09
0,680 | CW StSwi1 -0,01 0,00 0,01 0,12 2,54 6,82
0,342 | CW Stswi1 -0,01 -0,87 -0,03 0,12 -2,54 1,71
Pret: 40 (Deska okapowa) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
0,000 0,000 0,033
-0,037
| 0,000 ’\/-o,(‘m
0,000
‘/ |/\|
0,011
0,117
My 0,000 0,000 My Mz 0,025
0,072 0,072 0,048 0,043 0,052 0,052
-0,028 20,028 0,141 0,148 -0,407 -0,407
Ty Tz N
x [m]: Obcigzenia: Mx [KNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000 | CW StSwi 0 0,02 0,00 0,01 -0,02 -0,12
0,000 | CW StS 0 0,12 -0,03 0,07 -0,14 -0,41
0,000 | (yi2)CW (yi2)StW2 0 -0,04 0,01 -0,03 0,05 0,05
0,812 | CW StS 0 0 0,03 0,07 -0,15 -0,41
0,000 | CW StS 0 0,12 -0,03 0,07 -0,14 -0,41
0,000 | CW StS 0 0,12 -0,03 0,07 -0,14 -0,41
0,000 | (wi2)CW (vi2)StW2 0 -0,04 0,01 -0,03 0,05 0,05
0,000 || (yi2)CW (yi2)StW2 0 -0,04 0,01 -0,03 0,05 0,05
0,812 | CW StS 0 0 0,03 0,07 -0,15 -0,41
0,812 | (yi2)CW (yi2)StW2 0 0 -0,01 -0,03 0,04 0,05
0,000 | CW StS 0 0,12 -0,03 0,07 -0,14 -0,41
0,000 | CW StS 0 0,12 -0,03 0,07 -0,14 -0,41
0,812 | CW StSw2 0 0 0 0,00 -0,02 -0,12




Pret: 5 (Belka podtuzna) Kombinacja obliczeniowa PN-EN

0,296
0,000 0,000
0,000 0,000
oue oo
1,534
Mx My Mz 0,296
0,460 0,460 0,460 2,390
0,400
0,458
0,181 0,186
0,458 0,037 0,036
Ty 0460 -0,460  -0,460 Tz -2,385 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kKNm]: | My [kNm]: | Mz [kKNm]: Ty [KN]: Tz [kN]: N [kN]:
1,287 || (i) CW (yi2)StW1 0 0,41 0,3 -0,46 -0,61 0,04
0,945 | CW stsw2 0 1,53 -0,18 0 0 0,4
0,000 | (y2)CW StSW2 0 0 0 -0,28 2,34 0,18
1,287 (V12)CW (yfz)StW1 O 0,41 0,3 0 '0,03 0,1
1,287 | CW StSw2 0 1,04 -0,3 0,46 -1,57 0,12
1,287 | CW StSw2 0 1,04 -0,3 0,46 -1,57 0,12
1,287 || (i) CW (yi2)StW1 0 0,41 0,3 -0,46 -0,61 0,04
0,000 | CW stsw2 0 0 0 -0,28 2,39 0,18
1,930 | CW Stsw2 0 0 0 0,28 -2,39 0,19
0,643 | CW Stsw1 0 1,53 0,18 0 0,03 0,4
1,287 | (vi2)CW (yi2)St 0 0,28 0 0 -0,4 0,04
0,945 | CW Stsw2 0 1,53 -0,18 0 0 0,4
1,930 || (yi2)CW (yr2)St 0 0 0 0 -0,46 0,04
1,930 | CW StSW1 0 0 0 -0,28 -2,39 0,19
Pl‘et: 4 (Stup) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
0,002 3,805
0,011
—|—|0’000 ,\’\,\o 052
- — R 0,052
0,000 0,000 =
0,003 5,005 //
Mx -0.002 My Mz 3805
2,575 2,575
1,013 0.000 —rﬁ—g
A\I—’_\ 10,006 | —
"/—L—" | -1,602
1,013 -0,044,044 768
Ty 2875 Tz N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kKNm]: | My [kNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [kKN]: N [kN]:
0,740 | CW StsSw2 0,00 0,00 1,9 -1,94 -0,01 -5
0,740 | (y2)CW (yr2)StWH 0,00 0 -1,9 1,94 0,00 -1,72
0,740 | CW stsw2 0,00 0,00 1,14 -1,17 -0,01 -7,68
1,950 | CW Stsw2 0 -0,01 -0,03 -0,61 -0,04 2,62
0,000 | (yi2)CW (yro)StW2 0,00 0 3,8 -2,57 0 -1,78
0,000 | CW Stswi1 0,00 0,00 -3,8 2,57 0,00 -5,09
0,740 | (y2)CW (yr2)StWA 0,00 0 -1,9 2,57 0 -1,72
0,000 | CW Stsw2 0,00 0,00 3,8 -2,57 0,00 -5,09
0,000 | CW Stsw2 0,00 0,00 2,28 -1,54 0,00 -7,77
1,710 | CW StSW1 0 0 -0,11 0,61 -0,04 2,59
1,950 | (y2)CW StS 0 -0,01 0 0,00 -0,04 2,76
0,000 | CW StSW1 0,00 0,00 -2,28 1,54 0,00 =7,77
0,000 || (yi2)CW (y2)StW2 0,00 0 3,8 -2,57 0 -1,78
0,000 | CW StS 0 0,00 0 0 0,00 -7,66
1,710 || (y2)CW StS 0 0 0 0,00 -0,04 2,74
0,000 | CW Stswi1 0,00 0,00 -3,8 2,57 0,00 -5,09

10




2.2. Wymiarowanie krokiew tablicy

|
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Wymiary przekroju:

h=60,0 mm b=60,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 7

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci

wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,646 m; xp=0,502 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) .

No$nos$¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Aq=1,01/36,00 x10 = 0,280 < 7,722 = 0,598%12,923 =k fc0.4

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,646 m; x,=0,502 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) ”:
9eod _, mya k. Onzd - 0,280 § 5562 00 0638\ _gasc1 (623)

keyfeoa  Jmya Smza  0598x12,923 17,740 17,740

g. g _ . g
c,0,d +km myd  Cmzd — 0,280 +o, x5,562 0,638
ke Seoa Jmya  Smza  0,933x12,923 17,740 17,740
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,646 m; xp=0,502 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) .
Warunek statecznosci:

2
g ag.
m,d + c,0d - 5,5622 + 0,280 — 0,121 <1 (635)
k kc,zfc,O,d 1,0002x17,7402  0,953x12,923

Nosnos¢ dla x,=0,646 m; x,=0,502 m; prze¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) *:

+=0278<1  (6.24)

critd m,d

o, o,
2l g mid 25562 (0 0038 _ 339 g (6.17)
Fra Fza 17,740 17,740
Opva O,
k, —mih 4 =il =) 5 5:362 0638 g 555 <1 (6.18)
Fovd oo 17,740 17,740

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,646 m; xp,=0,502 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
,»1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) ”:

Ot . Omyd ., Omed _ 00802 5562 0.638

0 + Sy 2d — 0, L +0,7x— =0,339<1 6.19)
fooa  Juya Smza 12,9232 17,740 17,740

2
Gc Gm y Gm

,0,d + y.d + ,2.d - 0,2802 +07 5,562 + 0,638 =0,256 <1 (620)

Floa " Suya  Swea 12923 17,740 17,740
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=1,148 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) .
Warunek nos$nosci

2 +12 J 2
Tg= 7.d yd =+/0,2952 +0,0632 =0,302 < 2,462 = 1,000%2,462 =k fvda

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,148 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(S+0,6-W1) .

Ttord = —, for r] = —0
b*h 0,207%6,02x6,0

Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:

Wyniki dla x.=1,148 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(S+0,6-W1) .

Warunek nosnoéci dla $ciskania w poprzek widkien:

Te90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90,d (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,574 m; x,=0,574 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+0- (S+W2)” liczone od cigciwy preta.

U 7inst = 1,7 < 5,7 = U z,inst,gr

x10° = 0,000 < 2,831 =f 4

11



2.3.

U yinst = 0,2 < 5,7 = U z,inst,gr
U 7.fin = 0,5 < 5,7 = U z,fin,gr
Uy fin = 0,1 < 5,7 = Uz fin,gr

Wymiarowanie belka poprzeczna tablicy

|

|
[l
v
<

S

<
|
|
|

e —

Wymiary przekroju:
h=100,0 mm b=60,0 mm.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci

wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,812 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) ”.
004d=N/Ar=6,82/60,00 x10 =1,136 < 10,718 =1 0. 6.1)

Nosnos¢ na sciskanie;

Wyniki dla x,=0,342 m; xp=0,470 m, przy obciazeniach ,,CW+St+1,5-W2 ™.

No$nos$¢ na Sciskanie:

0c0d=N/Aqa=0,09/60,00 x10 = 0,015 < 12,318 = 0,953%x12,923 =k fc 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,342 m; x,=0,470 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+1,5-W2 ”:

o, g, g,
c0d 4 Cmyd g Omad o 0015 1496 (0 0052 | _g097¢1 (623
keyfeoa  Jmya Smza 1,030x12,923 16,017 16,017
o, g, ., g,
c0d_ yp Smvd  Omed o 0015 oo 1496 0052 o070 1 (6.24)
ke feoa Jmya  Jwza 0953x12,923 16,017 16,017

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,342 m; xp=0,470 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) .
Warunek statecznosci:

oma=M/W=0,87/100,00 x10° = 8,655 < 16,017 = 1,000x16,017 = kcsit fma (6.33)

Nosnos¢ dla x,=0,342 m; x,=0,470 m; przesto nr: 2, 1, 2, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W1) *:

o O, o,

tod y Tmyd y g Omed - 1136, 8655 o 0525 _ o cco g 6.17)
Jioa  Suya fmza 10,718 16,017 16,017

o G,.,a O,

t0d g g Omvd | Omed - 1136 o 8655 | 0525 _ o519y 6.18)

m , I X
Sioa Soya  Smea 10718 16,017 16,017
Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,342 m; xp=0,470 m; przgsto nr: 2, 1, 2, przy obciazeniach
,»1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) ”:

2
Ocoa , O

m,y.d Om
vd 4 2d — 10,0002 + 8,655 +0, 0,525

m X
ffo,d Soya Snza 12,9232 16,017 16,017

2

Ocod 4 g Omyd \ Omzd _ 00002 , . 8655 , 0525
ffo,d Joya  Swea 12,9232 716,017 16,017
Nosnos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=0,342 m; xp=0,470 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) .

Warunek nos$nosci

ra=Toa ¥ oy = 00,9532+ 0,0312 =0,954 < 2,462 = 1,000x2,462 = k+ fq

Nosnos¢ na skrecanie:

Wyniki dla x,=0,812 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W1) .
tor -0,01

B2h | 0.231x6,02x10,0

Nosnos¢ na docisk - sciskanie w poprzek widkien:
Wiyniki dla x,=0,812 m; x5=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W2) ™.

=0,563<1 (6.19)

- 0,411<1 (6.20)

x10° = 0,120 < 3,077 = fq

Ttor,d =

12



24.

Warunek nosnoéci dla $ciskania w poprzek widkien:

O90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,171 m; x,=0,641 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0- W1~
U z,inst = 6,5

U yinst = 0,0 < 5,4 = U z,inst,gr

U 7.fin = 0,7 < 5,4 = U z,fin,gr

Uy fin = 0,0 < 5,4 = Uz fin,gr

Wymiarowanie deska okapowa tablicy

o]

Wymiary przekroju:

h=60,0 mm b=25,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 40

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,812 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,CW+St+1,5-W2 ”.
0104=N/A,=0,05/15,00 %10 =0,035 < 11,600 = f 04 6.1)

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,812 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S ”".

No$nos$¢ na $ciskanie:

0c0d4=N/Aq=0,41/15,00 x10 = 0,271 < 9,329 = 0,722x12,923 = k¢ fc 0.4

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=0,812 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S

Ievd  Omyd g Imzd - 0271 7815 . 5297
keyfeoa Fmya  Sumea 0923x12923 17,740 17,740

+=0,672<1  (623)

Teod_yp Inyd 4 Omzd - 0271 o 7815 5297
ke feoa Joya  Swea 0722x12923 717,740 17,740
Nosnosé¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,812 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S ”".
Warunek statecznosci:

2
Ona |y Geoa 7812, 0211 _ 0,223<1 (6.35)
KevieSma k..feoa  1,0002x17,7402  0,722x12,923

Nosnosc¢ dla x,=0,000 m; x,=0,812 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S ”:

+=0,636<1  (624)

o O, 4 0,

1,0,d + sV ” 2.d = 77815 + , X5’297 :0,650< 1 (6-17)
fr,O,d fm’y’d fm,z,d 17,740 17,740
0 Om ),d OWI

1,0,d +k NACER 2.4 =07 7.815 + 5,297 =0,607<1 (6.18)

X
Froa " Fuya  umca 17,740 17,740

Nos$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,000 m; x,=0,812 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S *:

2

Ocoa , O

myd 44 Omzd _ 02712 L 7815 5,297
2 m ] X
fioa  Juya Snza 12,9232 17,740 17,740

2
Ocod y g Omyd \ Onza _ 02712 | 7815 , 5297

)

Fooa " Fuwa  Fuca 129232 17,740 17,740
Nosnos¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=0,254 m; x,=0,558 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-S ”".
Warunek no$nosci

2 +12 J 2
Tg= 2.d yd =+/0,2142 +0,0722 =0,225 < 2,462 = 1,000%2,462 =k fvda

=0,650<1  (6.19)

= 0,607 < 1 (6.20)
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Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,812 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W2) .

Tiord = zmrr]: 0
b*h 0,253%2,52x6,0
Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x,=0,812 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W2) .
Warunek nosnoéci dla $ciskania w poprzek widkien:
904 = 0,000 = 0,000 = 0,001,538 = kc90 fe.004 (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,406 m; x,=0,406 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0- W1~
U z,inst = 5,1
u y,inst = 0,8
U z.fin = 2,4 < 5,4 = U zfin,gr
Uyfin=1,6 <54 =1, fingr

x10%=0,000 < 3,348 = f 4

2.5. Wymiarowanie belka podiuzna tablicy

- —dev €

|

I

|

|

|
N [N

10—

Wymiary przekroju:

h=140,0 mm b=140,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 5

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnosé¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=1,287 m; xp=0,643 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) .
004d=N/Ay=0,4/196,00 x10 = 0,020 < 9,047 =f 0.4 6.1)

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,925 m; xp=1,005 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) .

Warunek statecznosci:

oma=M/W=1,53/457,33 x10° = 3,354 < 14,974 = 1,000x14,974 = krit fma (6.33)

Nos$nosc¢ dla x,=0,925 m; x,=1,005 m; przesto nr: 1, 2, 2, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) ”:

o g, g,

L0d g S g g Smzd 20020 3354 0o 0388 g a4g g 6.17)
Jioa  Smya fmza 9047 14974 14,974
o C,,a O,

10d o Omyd | Omzd _0,020 3354, 0388 _ 1851 6.18)

m ,IX
Sioa Soya  Jumza 9,047 14,974 14,974
Nosnos¢ na scinanie;
Wyniki dla x,=0,000 m; xp=1,930 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) .
Warunek no$nosci

2 +1°
ta=AToa TTou =00,1832 40,0217 = 0,184 < 2,462 = 1,000x2,462 = k+ fva

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,930 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W2) ™.

Ttor,d = %n = 0
b*h 0,207x14,02x14,0
Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x,=1,930 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-(0,5-S+W2) ™.
Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:
O90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,965 m; x,=0,965 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+0-(S+W2)” liczone od cigciwy preta.
U 7inst = 1,3 < 9,7 = U z,inst,gr
Uy inst = 0,0 < 3,2 = U z,inst,gr
U 7. fin = 0,6 < 9,7 = U zfin,gr

x10° = 0,000 < 2,831 =f\q
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2.6. Wymiarowanie shup tablicy

|
I
|
|
|
Vg e N
|
|
|
L
v
<

40—

Wymiary przekroju:

h=140,0 mm b=140,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=1,950 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5-S ”.
00d=N/Ay=2,76/196,00 x10 = 0,141 < 9,047 =f 0.4 6.1

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; xy=1,950 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) ”.

Nos$no$¢ na Sciskanie:

0c0d=N/Aq=5,09/196,00 x10 = 0,260 < 12,799 = 0,990x12,923 =k fcoa

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=1,950 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1)

o. g,, g,
c0d_ 4 Omyd yp med = 0260 . 0,004 07 8,320 0,409 < 1
keyfeoa  Jmya Smza  1,022x12,923 14,974 14,974

(6.23)

ag. ag, . g,
¢.0,d +k, myd y Imzd _ 0,260 +07 0,004 8,320
ke.feoa Joya  Smza 0990x12,923 14,974 14,974
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; xy=1,950 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) ”.
Warunek statecznosci:

2
g, o,
d_ | g _Zebd 0004 0260 _gg20<1 (6.35)
k ke.fooa 1.0002x14.9742  0.990x12.923

+=0576<1  (6.24)

critd m,d

Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=1,950 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) ™

(6] o, (6]
1,0,d + m,y.d +km m.z.d — 0,004 +07 8,320
Jioa  Suya Smzea 14,974 14,974

o o, o

10d km myd o Zmzd _ Ix 0,004 + 8,320
froa Juya  Toza 14974 14,974
Nos$no$¢ ze Sciskaniem dla x,=0,000 m; x,=1,950 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
,»,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) ”:

2
o o o
cod y Omyd 4y Onza _ 0260, 0004 . 8320

=0,389 <1 6.17)

=0,556 < 1 (6.18)

=0,390 < 1 (6.19)

Flod Fmya  Smea 129232 14974 14974
2
O-C o-m ,d C)-m
0d vy Omed 2 0260 (o 0004 | 8320 _ o556 4 (6.20)

Foa " Fuya  Suwea 129232 14974 14,974
Nosnos¢ na scinanie;
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=1,950 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) ”.
Warunek no$nosci

Ta= 1 Ti,d + Ti,d =./0,0002 + 0,2942 =0,294 < 2,462 = 1,000x2,462 =k fvd
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,950 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,CW+1,35-St+1,5- W2 .
_3M,, 0

Ttor,d = —r] =

b*h 0,207x14,02x14,0
Nosnos¢ na docisk - sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x,=1,950 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,CW+1,35-St+1,5- W2 ”.
Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:
O90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)

x10% = 0,000 < 2,831 =1\ 4
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2.7.

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,830 m; x,=0,120 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0-(S+W1)”
U z,inst = 0,0 < 13,0 = U z,inst,gr

U yinst = 8,9 < 13,0 = U z,inst,gr

Wymiarowanie miecz tablicy
Pret nr 29

<
|
|
|
[V S =
|
|
-
<

60—

Wymiary przekroju:

h=100,0 mm b=60,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 29

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na sciskanie:

Wiyniki dla x,=0,291 m; xp=0,374 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) .

No$nos$¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Aa=1722/60,00 x10 = 1,203 < 11,609 = 0,898x12,923 =k fc 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,291 m; x,=0,374 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) ”:

Ievd  Omyd ypp Imzd - 1203 0013 - 0,000
Kesfeoa  Fuya  Fuza 0979x12,923 16,017 16,017

+=0096<1  (623)

ag. g _ . g
¢,0.d +k, myd o Cmazd _ 1,203 + ,x0’013 0,000
ke feoa Joya  Jwza 0,898x12,923 16,017 16,017
Nosnosé¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; xp=0,665 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) .
Warunek statecznoSci:

2
[ka’”"’ j # a0 00000 1204 _ggp4<r (639)

+=0104<1  (624)

kc,zfc,O,d - 1,0002x16,0172  0,898x12,923
Nosnosc¢ dla x,=0,000 m; x,=0,665 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) ”:

critd m,d

o, g,
rd g Omad 20,000 oo 0000 _ga0g < g 6.17)

fm,y,d fm,z,d 16,017 16,017
C,,a O,

k, vy Dmad 200 0000, 0000 _ g 000 < 1 6.18)
Joya  Smza 16,017 16,017

Nos$no$¢ ze Sciskaniem dla x,=0,000 m; x,=0,665 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W1) -

Ocod , Omyd o, Omed _ 12042 0,000 0,000

04 4 Zord g Omzd 1, + 0,000 0. = 0,009 < 1 (6.19)
Fia Fuya " faea 12923 16017 16017

2
O, O,y O,

,0,d + y.d + ,2.d - 1,2042 +07 0,000 + 0,000 — 0,009 <1 (620)

Floa " Suya  Fmea 12923 7716017 16,017
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,665 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) ”.
Warunek no$nosci

2 +12 J 2
Tg= 7.d yd =+/0,0022 + 0,0002 = 0,002 < 2,462 = 1,000%2,462 =k fvda

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,665 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-St+1,5- W2 ”.

_3M,, _ 0
T tor,d = —r] =
b*h 0,231x6,02x10,0
Nosnos¢ na docisk - sciskanie w poprzek wiékien:

x10% = 0,000 < 3,077 = f 4
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Wyniki dla x,=0,665 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,CW+1,35-St+1,5-W2 .

Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:

904 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc 90 fe,90. (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,332 m; x,=0,332 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0-W1”  liczone od cigciwy preta.

2.8. Wymiarowanie fundament tablicy

Geometria :
Przekréj okragly o $rednicy = 0.30 m

Numer Diugosé [m] Wspéirzedna X [m] Wspdéirzedna Y [m]

1 1.20 0.00 0.00

Zestawy obciazen:

Numer zestawu| N [kN] Ty [kN] TY [kN] My [kNm] MY [kNm]
1 4.20 2.20 0.00 3.30 1.00
Warunki gruntowe:
Warstwa Nazwa Miazszosé p(n) c (n)u (p(n)u Ip Iy,
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [-1 [-1
1 Gliny 4.00 1.85 50.00 25.00 - 0.00
pylaste

Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Sprawdzenie no$nosci na wciskanie:
Sita pionowa N;j =7.9076 kN

Nosno$¢ na weiskanie Np; = 14.2681 kN
Nosnos¢ OK: Nj = 7.9076 kN < Np; = 14.2681 kN

Warto$¢ no$nosci bocznej
Wypadkowa sita pozioma w palu Tj = 18.0025 kN

Nos$nos¢ na site poziomag Tpi =26.5705 kN
Nosnos¢ OK: Tj = 18.0025 kN < Tp; = 26.5705 kN

2.9. Wymiarowanie podstawa shupa tablicy

Przyjeto podstawe stupa F70140L
Maksymalny moment podporowy 4,88 kNm

F70140L
34 72 34 g
e A
20 H
-0 G—ﬂ A
40
[ o
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300 Lo o
40
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ne
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20 100 20
rao
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140100
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3.

BRAMA WEJSCIOWA

3.1. Obliczenia statyczne brama wejSciowa

Kombinacje Obciagzen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+St S+W1/W2
Relacje Grup Obciazen:
Grupa obcigzen: Relacje:
W1 - Wiatr1 Nie wystepuje z: W2.
W2 - Wiatr 2 Nie wystepuje z: W1.
Pret: 28 (KROKIEW) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
-0,050 -0,055
0,003
0,001 0,000 0,000 -0.004
0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001
Mx My 0,039 Mz 0,057
0,142 0,275
| 0,259
0,027 0,077 —— 0,013
| |/\ ‘ 0000 | ‘
|
-0,030 70,011
-0,103 ‘ / T
20,921
Ty -0,155" -0,155 Tz -0,251 N
x [m]: Obciagzenia: Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- 0,00 0 0,00 -0,15 0,03 0,14
Wi1) (b)
0,363 | 1,35-CW+St (a) 0 0,00 -0,01 0,03 -0,05 -0,13
0,363 ‘1A,,3~;>-(06)85-(CW+St)+1,5-(0,5'S+ 0,00 0,04 -0,04 -0,12 0,15 -0,1
1
0,780 ‘1A,,3f)5-(06)85'(CW+St)+1,5-(0,5-S+ 0 -0,05 0 0,11 0,01 -0,24
2
1,148 \1/\,/3&)3-(06)85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- 0 0 0,06 0,14 0,27 -0,79
2
0,363 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- 0,00 0,01 -0,05 -0,15 0,14 0,11
W2) (b)
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1,148 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- 0 0 0,06 0,14 0,27 -0,79
W2) (b)
0,363 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(S+0,6- 0,00 0,04 -0,05 -0,15 0,17 -0,01
Wi1) (b)
1,148 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+ 0 0 0,04 0,11 0,27 -0,36
W2) (b)
0,363 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(S+0,6- 0 0,01 -0,05 0,14 -0,25 -0,43
W2) (b)
0,000 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(S+0,6- 0,00 0 0,00 -0,15 -0,07 0,26
W2) (b)
1,148 1,35:0,85-(CW+St)+1,5-S (b) 0 0 0,05 0,13 0,18 -0,92
0,363 | 1,35:0,85-(CW+S0)+1,5-(§+0,6- 0,00 0,04 -0,05 0,15 0,17 -0,01
Wi1) (b)
0,927 1,35-CW+St+1,5-0,6-W1 (a) 0 0 0 0,03 -0,01 -0,12
0,009 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-S (b) 0,00 0 0 -0,13 -0,02 0,22
0,363 | 1,35-0,85:(CW+St)+1,5-(S+0,6- 0 0,03 -0,05 0,12 -0,2 -0,5
W1) (b)
Pret: 9 (BELKA POPRZECZNA) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
0,004 0,004 -0,072
-0,809
0,001 -0,002 -0,006
-0,501 0,0007___—— 0,000 0,514 0,613
0,000 0,000
Mx -0.004 My Mz 0,078
0,184 0,150 7,447 1,434
1,264
0,033 0,291 0,817 0,806
0082 0200
-0,1487 | -0,071 -0,087 -0,087
Ty -0,227 Tz 14227 1435 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kKNm]: | My [kNm]: | Mz [kKNm]: Ty [kN]: Tz [KN]: N [kN]:
1,061 | CW StSW2 (b) 0,00 -0,81 -0,07 0,13 1,45 0,52
0,000 | CW StSW1 (b) 0,00 0 0,01 -0,13 -1,42 0,53
0,000 | (yi2)CW StW1 (b) 0,00 0 0,01 -0,12 -0,6 -0,05
1,061 | CW StSW2 (b) 0,00 -0,81 -0,07 0,13 1,45 0,52
0,561 | CW StSW1 (b) 0 -0,29 0,08 -0,23 -0,35 0,82
1,061 | CW StSW2 (b) 0,00 -0,61 -0,07 0,15 1,1 0,18
0,561 | (yi2)CW (vi2)StW2 (b) 0 -0,27 -0,04 0,18 0,37 0,41
0,561 | CW StSW1 (b) 0 -0,29 0,08 -0,23 -0,35 0,82
1,061 | CW StSW2 (b) 0,00 -0,81 -0,07 0,13 1,45 0,52
0,561 | CW StSW1 (b) 0,00 -0,8 -0,07 -0,13 -1,43 0,53
0,561 | CW StSW2 (b) 0 -0,59 0,00 0,11 0,22 1,26
1,061 | (i) CW (y12)StW2 (b) 0,00 -0,33 -0,06 0,12 0,59 -0,09
1,061 | CW StSW2 (b) 0,00 -0,81 -0,07 0,13 1,45 0,52
0,000 | (y2)CW (w2)St (a) 0,00 0 0 -0,02 -0,29 0,15
0,000 | CW StSW2 (b) 0,00 0 0 -0,04 -1,28 0,82
Pret: 37 (Belka podtuzna) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
0,636 0635 -0,145
[ 0,000 }\/}\o,ooo
0,000 0,000 0.000 | o000
-0,038 0000 T 0,000
-0,245 0.141
Mx My Mz O'7°
2,301 22 1729
H 1,127 1,411 ’
0,727
0.3 0,082 i o191 0,264 0444
T T - :
-0,470 0,146 0,903 1,116
Ty Tz N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kKNm]: | My [kNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000 | CW StSW1 (b) 0,64 0 0 1,46 -0,47 1,04
0,000 | (yi2)CW (v12)StW2 (b) -0,25 0 0 1,65 1,68 0,97
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0,067 | CW StSW2 (b) -0,08 0,14 0,15 2,26 2,11 1,35
1,350 | CW StSW2 (b) -0,04 -0,63 0,00 0,00 1,16 0,73
0,067 | CW StSW1 (b) 0,03 0,03 0,17 -0,46 -0,06 1,15
0,727 | CW StSW1 (b) 0,03 -0,05 -0,14 -0,47 -0,05 0,87
0,000 | CW StSW2 (b) 0,2 0 0 2,3 1,95 1,41
0,067 | CW StSW1 (b) 0,03 -0,03 0,17 -0,47 -0,01 0,87
0,000 | CW StSW2 (b) -0,08 0 0 2,26 2,11 1,35
1,350 | CW StSW2 (b) -0,02 -0,63 -0,07 -0,23 -1,12 1,73
0,727 | CW StSW2 (b) -0,02 0,06 0,07 -0,23 -1,08 1,73
1,350 || (y2)CW (vi2)St (a) -0,01 -0,15 0,01 -0,01 0,28 0,14
1,350 | CW StSW2 (b) -0,02 -0,63 -0,07 -0,23 -1,12 1,73
1,905 | (y2)CW (yi2)St (a) -0,01 0 0 -0,01 0,26 0,14
0,000 | CW StSW2 (b) 0,2 0 0 2,3 1,95 1,41
Pret: 19 (SLUP) Kombinacja obliczeniowa PN-EN
o 0296 -1,823
0,000 ___—om 0.000
0,023 0,027 0,000 0,000 T—">
-o,!msJ_ 0,019 0640
Mx My Mz 2,807
1,830 1,830 1,505 0560
1,223 864 0,138
oz | el 9T
0317 ’
1,109 -1,007 6210
Ty 1,109 - 1916 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [kN]: N [kN]:
0,663 | CW StSW2 (b) 0,17 0,35 -0,44 0,28 -1,11 -1,34
0,000 | CW StSW2 (b) -0,04 0 0 1,05 1,26 -1,15
0,663 | CW StSW1 (b) 0,05 0,64 0,02 -0,52 -1,92 -5,94
2,723 | CW StSW1 (b) 0,03 -0,3 -1 -0,49 -0,32 -6,21
2,723 | CW StSW2 (b) -0,01 -0,22 2,31 1,83 -0,2 -1,59
2,723 | (y2)CW (yr2)StW1 (b) 0,01 -0,13 -1,82 -1,01 -0,15 -3,96
1,963 | CW StSW2 (b) -0,01 -0,06 0,92 1,83 -0,2 -1,51
0,375 CW StSW1 (b) 0,00 0,49 0,48 -1,11 0,16 -3,64
0,000 | CW StSW1 (b) -0,02 0 0 1,22 1,51 -1,72
0,663 | CW StSW1 (b) 0,05 0,64 0,02 -0,52 -1,92 -5,94
0,375 | (yi2)CW (y12)StW2 (b) -0,01 0,16 -0,33 -0,54 -0,03 0,86
2,723 | CW StSW1 (b) 0,03 -0,3 -1 -0,49 -0,32 -6,21
2,723 | CW StSW2 (b) -0,01 -0,22 2,31 1,83 -0,2 -1,59
1,806 | CW StS (b) 0,02 0,00 -0,01 0,13 -0,39 -4,59
0,000 || (yi2)CW (yr2)StW2 (b) -0,01 0 0 0,38 0,42 -0,01

Wymiary przekroju:
h=60,0 mm b=60,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 28
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci

3.2. Wymiarowanie krokiew bramy wejsciowej

wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,000 m; xy,=1,148 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.

004=N/A,=0,26/36,00 x10=0,072 < 10,718 = f 0.4

Nosnos¢ na sciskanie:

6.1
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3.3.

Wyniki dla x,=0,363 m; x,=0,785 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) (b)”.
No$nos¢ na Sciskanie:
Ocod= N/Aq=0,5/36,00 x10 = 0,138 < 11,984 = 0,927x12,923 =k fc 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,363 m; x,=0,785 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) (b)”:

o. g, o,
e0d 4 Cmyd g Omad o 0138 | 0945 (o 1424 151 ¢ 6.23)
keyfeoad  Jmya Smza  0927x12,923 17,740 17,740
g, O,.a O,
c0d_ yp Smvd  Omed o 0138 0 0945 1424 | _g909 <1 (6.24)
ke.feoa Joya  Jwza 0964x12,923 17,740 17,740

Nosnos¢ na zginanie:

Wiyniki dla x,=0,363 m; x,=0,785 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) (b)”.
Warunek statecznosci:

oma=M/W=0,04/36,00 x10° = 0,984 < 17,740 = 1,000x17,740 = kcrit fma  (6.33)

Nosnos¢ dla x,=0,363 m; x,=0,785 m; prze¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W1)

(o)
Ouod y Omyd o Omed _ 0984 o0 1424 _ 115 o4 (6.17)
ft,O,d fm,y,d " fm,z,d 17’740 ’ 17’740 ,
0 Om ) OWI
1,0,d +k . + 2d 0,984 + 1,424 =0,119<1 (6.18)

JIx
Froa " Fuya  Fomca 17,740 17,740

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,363 m; xp=0,785 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
,,1,35:0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) (b)”:
2

O-C 0-m, y,d Om

z,O,d ¢ Dmrd y g Omad - 0,003, 0984 0,7x1,424 _0112<1 6.19)
fooa  Juya Snza 12,9232 17,740 17,740

2
O-C o-m ),d C)-m

z,O,d +k, yd  Zmzd — 0,0032 4 ,7x0’984 + 1,424 ~0,119<1 (6.20)
floa Joya  Swza 12,9232 17,740 17,740

Nosnos¢ na scinanie;
Wyniki dla x.=1,148 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek no$nosci

[L2 2
ta=\1za TTha =./0,1142 40,0592 =0,129 < 2,462 = 1,000x2,462 =k, fv.a
Nosnosé na skrecanie:
Wyniki dla x.=1,148 m; x5=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
= 3 Mtor = 0
Ttor,d = —r] -
b2h 0,207x6,02x6,0
Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x.=1,148 m; x5=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:
O90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:

x10° = 0,000 < 2,831 =f\ 4

Woyniki dla x,=0,755 m; x,=0,393 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+0-(S+W2)”  liczone od cigciwy preta.

U 7inst = 0,3 < 5,7 = U z,inst,gr
Uy inst = 0,2 < 5,7 = U z,inst,gr
U 7. fin = 0,1 < 5,7 = U z,fin,gr
Uy fin = 0,1 < 5,7 = Uz fin,gr

Wymiarowanie belk poprzeczna bramy wejsciowej

z

A

T

|

|

! \‘
=
|

|

|

|

|

4

Wymiary przekroju:
h=80,0 mm b=60,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
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Jyg=256,0; Jzg=144,0 cm*; A=48,00 cm?; iy=2,3;iz=1,7 cm; Wy=64,0; Wz=48,0 cm’.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 9
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=1,061 m; x,=0,561 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
004d=N/Ay=1,26/48,00 x10 = 0,263 < 10,718 =f 04 6.1)
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,061 m; x,=0,561 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-W2 (b)”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
0c0d=N/Aq=0,06/48,00 x10 = 0,013 < 12,716 = 0,984x12,923 =k fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,061 m; x,=0,561 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-W2 (b)”:

Ievd  Omyd g Imzd - 0013 | 5547 o 1200
Kesfeoa  Fuya  Fuza 0994x12,923 16,748 16,748

+=0382<1  (623)

Ieoa k. Imya y Onmzd = 0013 25 3:547 1,200
ke.feoa Smya  Smea 0984x12,923 16,748 16,748
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=1,061 m; x,=0,561 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=0,81/64,00 x10° = 12,637 < 16,748 = 1,000x16,748 = kcsit fma (6.33)

+=0305<1  (6.24)

Nos$nos¢ dla x,=1,061 m; x,=0,561 m; przesto nr: 3, 3, 3, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2)

(b
(o) () (o)
104y Omyd 4y Omad _ 0,108 12,637 o 1385

s

m X
Jfroa  Suya fmza 10,718 16,748 16,748

=0,822<1 (6.17)

(0) o (0)

£0d k, myd  Zmzd _ 0,108 +07 12,637 + 1,385
Jio0a Soya  Jmza 10,718 16,748 16,748
Nos$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=1,061 m; xp,=0,561 m; przgsto nr: 3, 3, 3, przy obciazeniach
,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”:

2
Ocod y Omva 4y Omzd — 00002 , 12,637 07x 12385

Floa Juwa  Suea 129232 16748 16,748

2
004 myd o Omzd _ 0,0002 0712037, 1.385

Floa " Suya  Fmea 129232 716,748 16,748
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=1,061 m; x,=0,561 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek nos$nosci

2 +12
T4g= 7.d yd = \/0,6752 +0,0422 =0,676 < 2,462 = 1,000x2,462 =k fyq

Nosnos¢ na skrecanie:

Wyniki dla x,=1,623 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
= 3 Mtor = 0

Ttor,d = Tn -

b*h 0,218%6,02x8,0

Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:

Wiyniki dla x,=1,623 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.

Warunek nosnoéci dla $ciskania w poprzek widkien:

Te90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 f.90.d (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,811 m; x,=0,811 m, przy obciagzeniach ,,CW+St+0-(S+W1)” liczone od cigciwy preta.

U z,inst = 0,6 < 2,5 = U z,inst,gr

U yinst = 0,1 < 2,5 = U z,inst,gr

Uz fin = 0,3 <2,5=uyfingr

Uy fin = 0,0 < 2,5 = Uz fin,gr

=0,621<1 (6.18)

-0812<1 (6.19)

o

=0,611<1 (6.20)

x10° = 0,000 < 2,954 =f\ 4
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34.

3.5.

Wymiarowanie belk podtuzna bramy wejsciowej

z
1
T
I
I
I
y—F — + — q=Y
I
I
I
|
|

—s0—

Wymiary przekroju:

h=150,0 mm b=80,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 37

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wiyniki dla x,=1,350 m; x,=0,555 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
004=N/A,=1,73/120,00 x10 = 0,144 < 10,118 = f (0.a 6.1)

Nosnosé¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=1,350 m; x,=0,555 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek statecznosci:

Oma=M/W=0,63/300,00 x10* = 2,085 < 14,769 = 1,000x14,769 = k crit fma (6.33)

Nosnos¢ dla x,=1,350 m; x,=0,555 m; prze¢sto nr: 1, 3, 3, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”:

o O,y o,

tod y Tmyd y g Omad — 0144 2085 0 0469 _ ¢ 170 (g ©6.17)
Jioa  Suya fumea 10,118 14,769 14,769
o G,.,a O,

B, i el 2 0144 5, 2085 0469 _gus<1 6a)

froa " Fuya  Smea 10,118 14769 14,769
Nosnos¢ na scinanie;

Wyniki dla x,=0,000 m; xp=1,905 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
Warunek no$nosci

Ta= 1 Ti,d + Ti,d =+/0,2642 + 0,2832 = 0,387 < 2,462 = 1,000x2,462 =k fyva

Nosnos¢ na skrecanie:

Wyniki dla x,=0,067 m; xp=1,838 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W1) (b)”.
tor = 0’64

b*h 0,240x8,02x15,0

Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:

Wyniki dla x,=1,905 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.

Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:

Oe.00.d = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc.90 fe.904 (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,033 m; x,=1,871 m, przy obciagzeniach ,,CW+St+0-(S+W2)” liczone od cigciwy preta.

U 7inst = 0,0 < 6,7 = U z,inst,gr

x10%=2,782<3,154 = 4

Ttor,d =

Wymiarowanie deska okapowa bramy wejsciowej

]|

y—+ 4>y 8
| J
|
|
i

30—

— — =N

Wymiary przekroju:

h=100,0 mm b=30,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 49

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,561 m; xy=1,061 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+1,5- W1 (b)”.

0 0d=N/Ay,=0,06/30,00 x10 = 0,021 < 11,600 = f 0. 6.1)
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3.6.

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,811 m; x,=0,811 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.

Nosnos¢ na $ciskanie:

ocod=N/Aq=0,13/30,00 x10 = 0,043 < 12,778 = 0,989%12,923 =k fc o4

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,811 m; x,=0,811 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”:

0. g, g,
c0d 4 Cmyd g Omad o 0043 0938 (o 6501 | 34601 (623
keyfeoad  Jmya Smza 0989x12,923 16,017 16,017

ag. ag
c,0,d +

myd 4 Omzd _ 0043 o 0938 6501
keifeoa  Suya Smea 1,003x12923 16,017 16,017
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,811 m; x,=0,811 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek statecznosci:

2
g g,
m,d + c,0d - 0,9382 + 0,043 — 0,007 <1 (635)
k kc,zfc,O,d 1,0002x16,0172  1,003x12,923

Nosnos¢ dla x,=0,811 m; x,=0,811 m; przesto nr: 3, 3, 3, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”:

004 + Oy +k, O,z = 0,938 + 6,501
fioa  fumya Sfnza 16,017 16,017

o (o} o
10d km myd o Zmzd _ ’ x0,938 " 6,501
froa Joya  Jwza 16,017 16,017

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,811 m; xp=0,811 m; przgsto nr: 3, 3, 3, przy obciazeniach
,,1,35:0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) (b)”:

O2od . Omya Omzd _ 0,043 0938 6,501
£ 2, —mid = 00432 0938 5 6,501 g 343 <1 (6.19)
Floa Fuya Frza 129232 16,017 16,017

2

Ocod 4y Omya \ Onza _ 0043 | 0938 6501
[loa Fuva  Fuza 12923 16017 16,017
Nosnos¢ na scinanie;

Wyniki dla x,=0,850 m; x,=0,773 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.

Warunek no$nosci

+=0450<1  (6.24)

critd m,d

=0,343<1 6.17)

= 0,447 < 1 (6.18)

- 0,447 <1 (6.20)

=4/0,3072+ 0,3972 =0,502 < 2,462 = 1,000x2,462 =k fva
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,623 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
= 3 Mtor = 0
Ttor,d = 2 r] -
b*h 0,272%3,02x10,0
Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x,=1,623 m; x5=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
Warunek nos$nosci dla $ciskania w poprzek widkien:
O90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,686 m; x,=0,936 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0-(S+W2)”  liczone od cigciwy preta.
U 7,inst = 0,1 < 1,2 = U z,inst,gr U y,inst = 0,1 < 1,2 = U z,inst,gr
U 7. fin = 0,1 < 1,2 = U zfin,gr Uy fin = 0,0 < 1,2 = U zfin,gr

x10° = 0,000 < 3,692 =f\q

Wymiarowanie stup bramy wejsciowej

S
50—

Wymiary przekroju:
h=150,0 mm b=150,0 mm.
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 19

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wiyniki dla x,=0,375 m; xp=2,348 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+1,5-W2 (b)”.
004d=N/Ays=0,86/225,00x10=0,038 < 8,923 =104 6.1)

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=2,723 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.

Nos$nos¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Aq=1,59/225,00x10=0,071 < 11,056 = 0,856x12,923 =k fco4a

Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,723 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) (b)”:

Ievd  Omyd g Imzd - 0071 0383 . 4102
Kesfeoa  Fuya  Juza 1023x12,923 14,769 14,769

g, ag
c,0,d +

+=0226<1 (6.23)
myd 4 Omzd _ 0071 o 0383 4,102
keifeoa  fuya Sumea 0856x12923 14,769 14,769
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,723 m; x5=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.
Warunek statecznosci:

2
g g,
m,d + c,0d - 0,3832 + 0,071 — 0,007 <1 (635)
k kc,zfc,O,d 1,0002x14,7692  0,856x%12,923

Nosnosc¢ dla x,=2,723 m; x,=0,000 m; przesto nr: 5, 1, 5, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2)
(b

+=0302<1  (6.24)

critd m,d

o g, g,
10d y.d +km 2d — 0,383 +0.7x 4,102 =0,220<1 (6.17)
Jioa  Juya frza 14,769 14,769
o g, g,
10d_ km S Jz.d =0.7x 0,383 + 4,102 =0,296 < 1 (6.18)
Jio0a Joya  Juza 14,769 14,769

Nos$no$¢ ze Sciskaniem dla x,=2,723 m; x,=0,000 m; przesto nr: 5, 1, 5, przy obcigzeniach
,»1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-S+W2) (b)”:

Ocod . Omyd ., Omed _ 00717 0383 4102

2’ - 2 +km ==Y + + 0, i =0,220 <1 (619)
floa fuya Frza 12,9232 14,769 14,769

2
0,04 Onyd o Omza _ 00712 0y 0383, 4,102

= 0,296 < 1 (6.20)

Floa " Suya  Fmea 129232 714769 14,769
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,713 m; x,=2,010 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W1) (b)”.
Warunek nos$nosci

2 +12
Ta= 2.d yd = \/0,1282 +0,0352 =0,132<2,462 =1,000x2,462 =k fya

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,713 m; xp=2,010 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-CW+St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.

for 1 = 0,17
b*h 0,207x15,02x15,0

Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:

Wyniki dla x,=2,723 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-W2 (b)”.
Warunek nosnoéci dla $ciskania w poprzek widkien:

Te90.4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc.90 fc.90.d (6.3)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,187 m; x,=2,535 m, przy obciazeniach ,,CW+St+0- (S+W2)”

U z,inst = 0,2 < 18,2 = U z,inst,gr

Uyinst = 52<182=u zinst,gr

U z.fin = 0,1 < 18,2 = U zfin,gr

Uy fin = 0,0<182=u z.fin,gr

x10%=0,243 < 2,831 =14

Ttor,d =
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3.7. Wymiarowanie miecz bramy wejsciowej

z
1
T
I
I
I
y—F — + — q=Y
I
I
I
|
|

—s0—

Wymiary przekroju:

h=150,0 mm b=80,0 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 82

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,938 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.

No$nos$¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Aq=2,59/120,00 x10 = 0,216 < 9,254 = 0,716x12,923 = k¢ fc 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=0,938 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”:

o, g, g,
c0d 4 Cmyd g Omad o 0216 0000 1, 4890 . o491 (623
keyfeoad  Jmya Smza 0985x12,923 14,769 14,769
g, g, ., g,
c0d_ yp Smrd  Omed o 0216 oo 0000 4890 | _ o354y (6.24)
ke.feoa Joya  Jwza 0,716x12,923 14,769 14,769

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,938 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek statecznosci:

2
ag g.
md | 4 _Ze0d 00000, 0216  _gp3<1 (6.35)
k keofooa  1,0002x14,769  0,716x12,923

Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=0,938 m; prze¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85- (CW+St)+1,5-(S+0,6- W2)
(b

critd m,d

0, ., g,
rd g Omid 20,000 oo 4890 _go35 (g 6.17)

Sya Fnza 14,769 14,769
Opva O,

K, —mrd 4 Omed o0 0000 4890 o35y g 6.18)
Joya  Joza 14,769 14,769

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,000 m; xp,=0,938 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
,,1,35:0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6-W2) (b)”:
2
Ocod  Omya p Omza _ 02162, 0,000 4,890
2 m + +0,7x
fooa  Juya Jea 129237 14,769 14,769

2
Ocod 4 g Omyd  Onza _ 02162 | - 0,000 , 4890

Foi " Fuvd Fuea 1292314769 14,769
Nosnos¢ na scinanie;
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,938 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+0,6- W2) (b)”.
Warunek nos$nosci

2 +12 J 2
Tg= 7.d yd =+/0,0022 +0,1972 =0,197 < 2,462 = 1,000%2,462 =k fv4a

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,938 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-S+W2) (b)”.

=0,232<1 (6.19)

=0,331<1 (6.20)

rona= M = 004 0 174 <3154 = f10
b2h 0,240x8,02x15,0
Nosnos¢ na docisk - Sciskanie w poprzek widkien:
Wyniki dla x,=0,938 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,CW+1,35-0,85-St+1,5- W2 (b)”.
Warunek nos$noéci dla $ciskania w poprzek widkien:
0904 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,538 = kc,90 fc.90. (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:
Wiyniki dla x,=0,469 m; x,=0,469 m, przy obciagzeniach ,,CW+St+0-(S+W2)” liczone od cigciwy preta.
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2.10.

2.11.

U z,inst = 0,0 < 4,7 = U z,inst,gr
Uy inst = 0,4 < 4,7 = U z,inst,gr
U 7.fin = 0,0 < 4,7 = U z,fin,gr
Uy fin = 0,2 < 4,7 = Uz fin,gr

Wymiarowanie fundament bramy wejsciowej

Geometria :

Przekréj okragly o $rednicy = 0.30 m

Numer Diugosé [m] Wspéirzedna X [m] Wspdéirzedna Y [m]
1 1.20 0.00 0.00
Zestawy obciazen:
Numer zestawu| N [kN] Ty [kN] Ty [kN] M, [kNm] M, [kNm]
1 4.20 2.20 0.00 3.30 1.00
Warunki gruntowe:
Warstwa Nazwa Miazszosé p (n) c(n) a (p(n) a Ip Iy,
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [-1] [-1
1 Gliny 4.00 1.85 50.00 25.00 0.00
pylaste
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Sprawdzenie no$nosci na wciskanie:
Sita pionowa Nj =7.9076 kN
Nosno$¢ na weiskanie Np; = 14.2681 kN
Nosnos¢ OK: Nj = 7.9076 kN < Np; = 14.2681 kN
Warto$¢ no$nosci bocznej
Wypadkowa sita pozioma w palu Tj = 18.0025 kN
Nos$nos¢ na site poziomag Tpi =26.5705 kN
Nosnos¢ OK: Tj = 18.0025 kN < Tp; = 26.5705 kN
Wymiarowanie podstawa slupa bramy wejsciowej
Przyjeto podstawe stupa PUW 140
4944140 PUW 140 8.0 140 140 250
OPRACOWAL:
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