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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- Wykopy.
- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatly

2.1. Do wykonania rob6t we SST materialy nie wystepuja.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych

itp.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.



5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robdét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny

obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

- Podloze pomiedzy $cianami fundamentowymi nalezy zagesci¢ do wskaznika 1S=0,95

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m’]

— zasypki — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45262300-4 Betonowanie ze zbrojeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich, oraz zbrojenia konstrukcji zelbetowych wykonywanych
na mokro

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu oraz wykonanie zbrojenia betonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

- Betonowanie z betonéw konstrukcyjnych.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III i AIIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do robot.

C16/20, C20/25, C25/30 dla wykonania konstrukcji.

2.2. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
(2) Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

* Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci s3
dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
*  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;.

e  Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2




4.

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
*  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206+A1:2016-12

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

(1) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o Srednicy nie wickszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos§¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujagcym.

» Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest




promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

» Zasi¢g dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

(2) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

* Badania powinny obejmowac:

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.3. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od




zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i1 réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
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szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

- Jednostkg obmiarowg dla wbetonowanej mieszanki jest 1 m* wykonanej konstrukcji.
- Jednostkga obmiarowa dla zbrojenia jest 1 tona

Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

Odbiér zbrojenia

e  Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

*  Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45261100-5 Wykonanie konstrukcji drewnianych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

- Wykonanie konstrukcji tablic informacyjnych

- Wykonanie konstrukcji drewnianej wejscia

- Wykonanie konstrukcji drewnianej poergol

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Drewno konstrukcyjne klasy C24. Spos6b zabezpieczenia i wykonczenia
okreslany w projekcie

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosSci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$§¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek




¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:  +2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
» dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2 mmi-1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz 43 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcii

2.3.1. Materialty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki spos6b aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacija techniczng przy udziale §rodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubo$ci desek. Czota
desek powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
—ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45261200-6 Wykonanie pokry¢ dachowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie bramy wejSciowej. Pokrycie tablic informacyjnych.

- Obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatly

2.1. Wymagania og20lne
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.3. Blacha stalowa powlekana grub 0,5-0.8 mm

2.4. Gont blaszany

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm. Cata powierzchnia zabezpieczona jest
obustronnie powloka akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okres$la projekt techniczny.

Gonty blaszane musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Laczniki

Do mocowania gontéw stosowaé wkrety samowietrne wg wskazan producenta materiatéw
pokryciowych.

* Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej
1200 g/m2/24h

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Transport materiatéw do pokry¢ moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu

Wykonanie robot

5.1. Podktady pod pokrycia z blach

Wymagania ogélne:

a) réwno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit migdzy nig a tatg
kontrolna o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
1 nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podkladu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,
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6.

7.

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.2. Obrébki blacharskie

* obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Pokrycie paneli blaszanych
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm. Cala powierzchnia
zabezpieczona jest obustronnie powtoka akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza
si¢ posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
- normy PN-EN 14782:2008. Blacha ukladana na zakltad i mocowana lgcznikami
systemowymi do tat drewnianych na konstrukcji dachu. Rozstaw kontrtat oraz sposéb i
wymagania przy uktadaniu blach pokrycia wg technologii opisanej w instrukcji montazu
producenta blachy oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wiatroizolacja:
* Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrtat i tat.
* Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do

krokwi.

* Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie
* Wiatroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Kontrola jakoSci
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w czesci ogdlnej.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

—m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podloza

*  badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

*  sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢Sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep p6zniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
*  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
*  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
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*  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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S. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0 Korytowanie i zaggszczanie podtoza
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem korytowania i zaggszczania podioza
Okreslenia podstawowe

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Materialy
2.1. Materialy nie wystepuja

Sprzet

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne"
5.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- spycharek, rowniarek , fadowarek
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania
- walcéw statycznych
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciggniki z przyczepami skrzyniowymi
lub przyczepami wywrotkami.

Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé tylko takie $rodki transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w

ST Wymagania ogdlne”

5.1. Warunki przystapienia do robdt
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiagzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sa roboty oraz do trudnos$ci jego odspojenia.
Na terenie gdzie wystgpuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto nalezy wykona¢
recznie. Przy profilowaniu nie wolno usuwac korzeni drzew. Moze to spowodowac
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5.3.

54.

zachwianie statyki drzewa. Szczegétowy opis zabezpieczenie drzew w trakcie budowy
zamieszczono w opisie do projektu.

Na pozostatym terenie ( okoto 80 %) przewiduje si¢ prace wykonywane maszynowo.
Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy w sasiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew
parkowy i czy nie bedzie wystgpowata kolizja z uktadem korzeniowym. Jezeli istnieje
podejrzenie, ze korytowanie uszkodzi korzenie, to nalezy wykonywac je recznie. W
przypadku, gdy podczas prac sprzetem natrafi si¢ na korzenie nalezy prace w obrebie korzeni
wykonywac recznie tak, aby nie powodowac uszkodzen. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podloze i koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza nastapi
przerwa w pracach, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Kontrola jakos$ci robé6t

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Szeroko$¢ koryta

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz
2 cm.

Réwnos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata
zgodnie. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

Zageszczenie Koryta

Wilgotno$¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od - 20% do +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 ponownie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe;.

Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
«  Wg kontraktu
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6.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45233253-7 Drogi piesze

Chodniki i place z kostki brukowej

1. Wstep

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.4.1.
1.4.2.

1.9.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnikéw i placow - kostka gr. 6¢cm.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdélne"

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Materialy

2.1.

2.2
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

,»Wymagania ogdlne"

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i

proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego
do zastosowania na chodniku

- 80 mm do nawierzchni dla ruchu samochodowego do zastosowania na ciggach i placach
pieszo - jezdnych.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci + 3 mm,

- na szerokosSci + 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek wedtug dokumentacji projektowe;.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢

mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana. Odpornos¢ na

dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prdbka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

2.3.

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.2. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze.

2.3.3. Kruszywo

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.4. Woda

Wiasciwos$ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom].

2.3.5. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszag wytrzymalo$¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

Sprzet

5.1.

5.2

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skofnczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

Transport

4.3.

44.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robdt
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Podloze
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Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podltozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST oraz w projekcie technicznym

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznoSci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe lub inne typy krawegznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby.

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢

zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru

- wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uklada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét
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6.4.

Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych ST wyniki badan przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

6.5

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki

6.6.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

Czegstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe;.

Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru s3 okreslone w OST,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci
+  Wg kontraktu
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45112720-8 Mata architektura

1. Wstep

1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z dostawg 1 montazem matej architektury.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem matej architektury.

Materialy

2.1.

2.3

Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne"

2.2 Rodzaj materiatu

Projekt przewiduje montaz matej architektury w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu rysunek z mozliwosécia zmiany lokalizacji na zyczenie
Zamawiajacego.

Rodzaj materiatu

Lawki parkowe z oparciem, drewno lite, nieolejowane, stal malowana proszkowo RAL

9004. Trwale umiejscowione w gruncie.

» Calkowita dtugos¢ tawki i siedziska: 174 cm, szerokos¢: 40 cm

*  Wysokos¢ catkowita fawki: 80 cm

*  Wysokos¢ siedziska: 44 cm

»  Mozliwo$¢ przykrecenia nég tawki do podtoza

« Material: Wysokiej jakosci naturalne drewno $wierku wytrzymata stal nierdzewna
malowana proszkowo

» Drewno zabezpieczone zostato profesjonalnym impregnatem ochronnym o klasyfikacji
R10, XN.

KOSZE
Stylowy kwadratowy kosz drewniany na $mieci na czterech nogach
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KAMIEN MEYNSKI

Element ozdobny z piaskowca o $rednicy okoto 100cm
W Parku hydrotechniki nalezy umiesci¢ 1 zestaw kamienia miynskiego jakie
pracowaty w dawnych mitynach wodnych.

TABLICA EDUKACYJNA

Drewno impregnowane, mocowane do fundamentu zelbetowego za pomoca
podstawy stupa PUW 140, wymiary : szeroko$¢ ram - 16cm , dtugos¢ - 300cm,
wysokos¢ - 220cm

Prety pionowe do montowania plansz ze stali nierdzewnej fi 12,0mm

Szeroko$¢ pola do montowania plansz wystawienniczych ma wynie$¢ 268 x158cm.
Gloéwne ulozenie pleksi uktada si¢ w wyraz ZAWOIJA, na poszczeg6lnych
elementach znajda si¢ zdj¢cia wspodtczesne i1 historyczne atrakcji turystycznych i
krajobrazéw z poszczegdlnych sotectw. Zawarto$¢ merytoryczna tablic nie jest
przedmiotem zamdwienia.

TABLICA NA RYSUNKI

Drewno impregnowane , trwale umiejscowione w gruncie za pomocg podstawy
stupa wbijanej PSG 90, wymiary: szeroko$¢ — 9,0 cm , dtugos¢ - 120cm , wysokosé
200cm. Prety poprzeczne PCV 12x12mm

o

559 1525 o

9] '35 :1

[TI11
(<)

< 3

U T
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POLKA NA KSIAZKI

Stupek stalowy ze stali malowanej proszkowo wtopiony w fundament zelbetowy na
glebokos¢ 0,50m. Skrzynka z zamknigciem i drzwiczkami zamykanymi. Drewno
impregnowane. Pokrycie z blachy plaskiej.

/\

KOLO WODNE MALE

Drewno modrzewiowe impregnowane, z drewnianym stojakiem, umiejscowienie na
fundamencie zelbetowym. Srednica kota 3,00m, szeroko$é 0,60m.

Wewnatrz kota 0§ umozliwiajgca obrét. Koto bez dostepu do wody.

KOLO WODNE DUZE

Drewno modrzewiowe impregnowane, z drewnianym stojakiem, umiejscowienie na
fundamencie zelbetowym. Srednica kota 5,00m, szeroko$¢ 0,70m.

Wewnatrz kota 0§ umozliwiajaca obrét. Koto z mozliwoscig wykonania zasilania
wodnego z odpowiednim natryskiem od géry w zamkni¢tym obiegu. W zakresie
wykonanie zabudowy pézniejszego zasilania wody.
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7.

Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzgtu do budowlanych prac recznych.

Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne"

4.2 Elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robét

Montaz elementéw matej architektury

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

Elementéw matej architektury, powinny by¢ trawle zamontowane w podtozu na bloczkach
fundamentowych i potaczone z urzadzeniem.

Kontrola jakosci robot

Badanie zastosowanych materialéw

Przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zataczonych zaswiadczen wystawionych przez
producenta.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sga zgodne z dokumentacja techniczng
- ocena wilasciwej, jako$ci materialéw na podstawi atestu producenta

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie

Badanie gotowych elementéw

powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan

- potaczen konstrukcyjnych

- zgodno$ci z normami oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie
Badanie, jakosci wbudowanie

powinno obejmowac:

- stan i wygtad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow.

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Obmiar robot
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2.3 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
2.4 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb, szt wykonanego produktu
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fundamentu,

9. Podstawa platnosci
- Wg kontraktu
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8. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45112710-5 Zielen

1. Wstep

. Przedmiot ST

2.2

2.3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych urzadzeniem zieleni.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
urzadzeniem zieleni.

Materialy

. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne"

Rodzaj materiatu
Projekt przewiduje urzadzenie zieleni w miejscach oznaczonych na rysunku wykonawczym
zagospodarowania terenu z mozliwo$ciag zmiany lokalizacji i rodzaju

Materialy

trawnik dywanowy - tgka kwietna m?2 144,00

1. Zrédta uzyskania materiatéw Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z
dokumentacjg, SSTW i PN. Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkdtek opartych na
produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zrdédto pozyskania materiatu roslinnego.

2. Inspekcja producenta materiatu szkoétkarskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji zadania, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

5. Ziemia urodzajna i kompostowa

a. Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

b. Ziemia kompostowa do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny mogg by¢ stosowane
komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci dojrzatego kompostu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.

Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzetu do prac recznych.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Transport materiatdw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z
bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i
krzewy, w tym réze i kwiaty moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym a w razie suszy
podlewad. Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed
wilgocig..

Wykonanie robot

1. UPRAWA GLEBY RECZNE

- reczne przekopanie gleby

- reczne wyréwnanie powierzchni grabiami

2. SADZENIE PNACZY

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotéw

- zaprawienie dotéw

- posadzenie pnaczy

- ucis$nigcie gleby wokét krzewu

- rozplantowanie pozostalej ziemi w skupinach,

- podlanie krzewéw.

- podlewanie krzewdéw przy uzyciu ciggnika z beczkowozem.
ZAKLADANIE TRAWNIKOW.

- reczne przekopanie gleby

- reczne wyroéwnanie powierzchni grabiami,

- rozrzucenie nawozOw mineralnych i zagrabianie,

- wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomoca grabi lub watu kolczatki
- ubicie powierzchni.

PIELEGNACJA

- podlewanie - pielenie - koszenie trawnikOw - nawozenie

Kontrola jakosci robo6t

- zgodnosci realizacji obsadzenia,

- zgodno$ci posadzonych gatunké6w i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a nastepnie kopczykéw na zime,

- jakos$ci posadzonego materiatu,

- prawidtowosci zabiegdéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
palikéw i wigzan, wymiany uschnigtych roslin).
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7. Obmiar robot

- Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
- Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2, szt

8. Odbior robot

Zasady odbioru koncowego robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koncowego odbioru rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z zakresem rob6t i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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