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Saperów 207 m 6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
roboty sanitarne

1 KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 2-15
0311-03

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 mb szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
analiza indy-
widualna

przegląd kotła gazowego JUNKERSS przez serwis , instruktaż dla najemcy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 KNR 2-15
0305-01

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

5
analiza indy-
widualna

wyczyśćić zlewozmywak z szafką lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

6 KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11 KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzika z kabiną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12 KNR 0-35
0124-07

Kabiny natryskowe do kąpieli 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego
Uwaga 
zakupić identyczną by przyryła glazurę

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13 KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14 KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
analiza indy-
widualna

uzupełnić 2 kapsle na zaworach RLV pod grzejnikami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
analiza indy-
widualna

prawidłowo umocowac grzejnik drabinkowy w łazience szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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