Zatacznik nr 4
do ,Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia” nr 9/ZP/2021

SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego nr 9/ZP/2021
prowadzone w trybie podstawowym pn.:
»,Dostawa wyposazenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N"
Szkoty Policji w Katowicach - meble biurowe”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE BUIROWE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania.

L.p.

Nazwa Opis produktu Widok pogladowy szt.

B1 Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 1200 mm, gteboko$¢ 600 mm, wysoko$¢ 720-740 mm. 9
Biurko ramowe e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2
przepusty na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowg
przelotka
w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).
¢ Rama: prostokatna, spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i gtebokos$ci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki
min. 2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006
i umozliwiajaca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2
przedtuzacze i wigzke kabli. Mocowanie do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe
mufy.

e Podstawa: 4 nogi okragte sr. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwos$cig regulacji wysokosci minimum w zakresie 0-20 mm
zakonczone tworzywem chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
potaczone z rama na zasadzie ,metal-metal”.

e Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

B1-A Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 1800 mm, gtebokos$¢ 600 mm, wysoko$¢ 720-740 mm. 2

Biurko ramowe e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubos$ci min.

25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2

przepusty na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowa
przelotka

w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).

e Rama: prostokatna, spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i gltebokosci biurka

wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki

min. 2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006

i umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2
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przedtuzacze i wigzke kabli. Mocowanie do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe
mufy.

Podstawa: 4 nogi okraglte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwoscig regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm
zakonczone tworzywem chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
potaczone z rama na zasadzie ,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zosta¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).

B3
Biurko ramowe

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos$¢: 1600 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos$¢
720-740 mm.

Blat: Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
min. 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu .

Rama: prostokatna, spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i glebokosci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki
min. 2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006. Mocowanie
do blatu za pomocg $Srub wkrecanych w metalowe mufy.

Podstawa: 4 nogi okragte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwos$cig regulacji wysokosci minimum w zakresie 0-20 mm
zakonczone tworzywem chronigcym podloge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
potaczone z ramg na zasadzie ,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zosta¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

B4
Biurko ramowe

Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 1400 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysoko$¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min. 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2 przepusty
na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowa przelotka w
kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji).
Rama: prostokatna, spawana o szerokosci dopasowanej do szerokosci i gtebokosci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki min.
2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006 i umozliwiajaca
zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. Mocowanie do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy.

Podstawa: 4 nogi okragte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor aluminiowy
z mozliwos$cia regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm zakonczone tworzywem
chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢é montowane do ramy
na zasadzie ,metal-metal”.

Kolorystyka: plyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).

18

B5
Biurko ramowe

Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 2000 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysoko$¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min. 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2 przepusty
na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowa przelotka
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w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).
Rama: prostokatna, spawana o szerokosci dopasowanej do szerokosci i gtebokosci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki min.
2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006 i umozliwiajaca
zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. Mocowanie do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy.

Podstawa: 4 nogi okraglte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwoscig regulacji wysokosci minimum w zakresie 0-20 mm
zakonczone tworzywem chronigcym podiloge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
potaczone z rama na zasadzie ,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZzonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

B6
Biurko ramowe

Biurko o wymiarach: szeroko$¢ 2000 mm, gteboko$¢ 600 mm, wysoko$¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min. 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2 przepusty
na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowa przelotka
w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).
Rama: prostokatna, spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i gtebokosci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki min.
2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006 i umozliwiajaca
zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. Mocowanie do blatu za pomoca Srub wkrecanych w metalowe mufy. Do blatu z dwoch
stron - front i bok (w jednym biurku z lewej a w drugim z prawej strony) - zamontowana
blenda z blachy perforowanej malowanej proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006
o wysokosci 400-450 mm.

Podstawa: 4 nogi okraglte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwoscig regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm
zakonczone tworzywem chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”.

Kolorystyka: plyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).

BN-L

Biurko narozne lewe o wymiarach: 2000 mm x 1200 mm, gteboko$¢ blatéw: 600 mm i 400 mm,
wysokos¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2
przepusty na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowg
przelotka

w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).
Wewnetrzny kat pomiedzy bokami 902.

Rama: spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokos$ci i gleboko$ci biurka wykonana
z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki min. 2 mm,
malowana proszkowo na Kkolor srebrny aluminiowy RAL 9006. Mocowanie do blatu
za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Wzdtuz dwéch diuzszych bokéw
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zamontowane pojemne poziome kanaty kablowe, mieszczace min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli.

Podstawa: 5 nég okragltych $r. 60 mm metalowych malowanych proszkowo na kolor
aluminiowy z mozliwos$cig regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm zakornczone
tworzywem chroniagcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢é montowane do
ramy na zasadzie ,metal-metal”.

Panel dolny: montowany z trzech stron - front i boki. Wysoko$¢ 310-330 mm. Panel
wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$é 18-25 mm,
oklejonej obrzezem ABS w kolorze ptyty.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zosta¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy)

BN-P

Biurko narozne prawe o wymiarach: 2000 mm x 1200 mm, gteboko$¢ blatéw: 600 mm i 400 mm,
wysokos$¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. W blacie biurka 2
przepusty na doprowadzenie okablowania komputerowego zabezpieczone plastikowg
przelotka

w kolorze blatu (miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji).
Wewnetrzny kat pomiedzy bokami 90°.

Rama: spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i gtebokosci biurka wykonana
z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubo$ci $cianki min. 2 mm,
malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006. Mocowanie do blatu
za pomocg S$rub wkrecanych w metalowe mufy. Wzdtuz dwoéch diuzszych bokéw
zamontowane pojemne poziome kanaty kablowe, mieszczace min. 2 przedtuzacze i wiazke
kabli.

Podstawa: 5 nég okragtych $r. 60 mm metalowych malowanych proszkowo na kolor
aluminiowy z mozliwoscia regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm zakornczone
tworzywem chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢ montowane
do ramy na zasadzie ,metal-metal”.

Panel dolny: montowany z trzech stron - front i boki. Wysoko$¢ 310-330 mm. Panel
wykonany z plyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$¢ 18-25 mm,
oklejonej obrzezem ABS w kolorze ptyty.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZzonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy)

SK1
Stét konferencyjny

St6t konferencyjny, kwadratowy na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 800 mm, gtebokos¢ 800
mm, wysoko$¢ 720-740 mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min.
25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Rama: kwadratowa, spawana o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci i gtebokosci biurka
wykonana z rury kwadratowej (60 mm) lub prostokatnej (60x20 mm) i grubosci $cianki
min. 2 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL 9006.

Podstawa: 4 nogi okragte $r. 60 mm metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny
aluminiowy RAL 9006 z mozliwos$cig regulacji wysoko$ci minimum w zakresie 0-20 mm
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zakonczone tworzywem chronigcym podtoge przed porysowaniem. Nogi powinny by¢
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”.
e Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
10. SS Stolik z mozliwoscig sztaplowania o wymiarach: szeroko$¢ 750-770 mm, gteboko$¢ 550-570 mm, 119
Stolik sztaplowany wysokos¢ 720-740 mm. Stolik na nogach w ksztalcie odwréconej litery V z mozliwoscia sztaplowania
do minimum 5 szt. B—
e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 /675 U‘_
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Wymiar blatu 700x500 mm. ' // \
e Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa f
wystajaca poza szerokos¢ blatu.
e Podstawa: 2 nogi stalowe w ksztalcie odwrdconej litery V,. Kazda noga ma by¢ wykonana
z rur stalowych fi22x2,5 mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie ,metal- ‘
metal” zakonczone materiatem chronigcym podtoge przed porysowaniem. - \
o Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym, rama i podstawa malowane )\
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostac¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
11. KM1 Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 330-350 mm, gtebokos$¢ 580-600 mm, wysokos$¢ 560- 26
Kontener mobilny 590 mm.
e Budowa: kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS - obrzeze dobrane pod kolor
plyty.
e Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gérny wykonane z ptyty grubosci 18 mm.
e Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkiadach
metalowych.
& Szuflady bez uchwytéw, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomiedzy frontem
szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera.
e Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymatos$¢ prowadnic min.
50 tys. cykli.
e  Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednoczes$nie wszystkie szuflady
kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwos$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady metalowe;j.
e W celu zachowania wiekszej wytrzymatosci kontenera, 4 kétka musza by¢ mocowane
jednocze$nie do boku i wierica dolnego. Max. $rednica kétek fi 40 mm.
e Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymato$ci mebla.
e Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym (ostateczna kolorystyka musi
zostac¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
e  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o  Szuflady z cichym domykiem,
0 Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
12. RA1 Regal aktowy o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 1830-1850 mm. 5
Regal aktowy e Budowa: Regal powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5
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rzedéw segregatorow formatu A4.

Korpus i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze soba skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Po6tka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwo$cia regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki
340-360 mm, p6tka oklejona z kazdej strony.

Regal na stopkach, z mozliwo$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15 mm.

Regal musi posiada¢ min. 4 potki.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy)

13.

SA1
Szafa aktowa 1

Szafa z drzwiami plytowymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢
1830-1850 mm,
Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzed6w segregatoréw formatu A4
Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia do
110¢°.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugos$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 $rubach.
Zawiasy z funkcja tatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Pétka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ poétki
340-360 mm, po6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 pétki.
Drzwi ptytowe grubosci 18 mm, z zamkiem dwupunktowym baskwilowym, z kompletem 2
kluczy tamanych.
Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15 mm.
Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
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14.

SA2
Szafa aktowa 2

Szafa aktowa o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 1830-1850 mm.
Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
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higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze soba skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzeddw segregatoréw formatu A4.
Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydlo drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110¢°.
Zawiasy z funkcja fatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugo$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 $rubach.
Po6tka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w zakresie +/- 64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ potki
340-360 mm, po6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 pétki.
Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15 mm.
Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZonym (ostateczna kolorystyka musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  Mozliwo$¢é wymiany samej wktadki zamka.

15.

SA2-n
Szafa aktowa 2 niska

Szafa aktowa niska o wymiarach: szeroko$¢ 1200 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 720-740
mm (dopasowana do wysoko$ci biurka).
Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o Kklasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z plyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110°.

Zawiasy z funkcja fatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugos$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 $rubach.

Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatoréw formatu A4.

Pé6tka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ poétki
340-360 mm, po6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 pétke.

Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15 mm.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
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zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o  Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

16.

SA3
Szafa aktowa z
nadstawka

Szafa aktowa z nadstawka o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé
1850 mm + nadstawka do wysokosci 2500 mm. Szafy nalezy bezpiecznie przymocowac do $ciany.

Budowa:
[ ]

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze soba skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedéw segregatoréw formatu A4.
Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110°.
Zawiasy z funkcja fatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugo$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 Srubach.
Po6tka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ poétki
340-360 mm, p6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 pétki.
Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15 mm.
Nadstawka powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Nadstawka musi posiada¢ min. 1
poéike.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z plyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowa¢.
Nadstawka ma by¢ wyposazona w 2 zawiasy na skrzydio drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110°.
Zawiasy z funkcja tatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugos$¢ uchwytu min. 150 mm, mocowany na 2 $rubach.
Szafa i nadstawka muszg by¢ ze soba trwale potaczone.
Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
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17.

SU1
Szafa ubraniowa 1

Szafa z drzwiami plytowymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 600 mm, wysokosé 1830-
1850 mm.

Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
Po6tka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwo$cia regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki
340-360 mm, po6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 pétke.
Szafa wyposazona w chromowany drazek zamontowany na metalowych wspornikach
przykrecony pod p6tka.
Drzwi ptytowe grubosci 18 mm, z zamkiem, z kompletem 2 kluczy tamanych.
Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110¢°.
Zawiasy z funkcja tatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugo$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 Srubach.
Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15 mm.
Kolorystyka: plyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

50

18.

SU1A
Szafa ubraniowa

Szafa z drzwiami plytowymi o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢
1830-1850 mm,
Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z plyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi maja sie z nimi licowac.

Po6tka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ poétki
340-360 mm, po6tka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 pétke.

Szafa wyposazona w wysuwany wieszak ze stali chromowane;j.

Drzwi ptytowe grubosci 18 mm, z zamkiem, z kompletem 2 kluczy tamanych.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia
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do 110°.
Zawiasy z funkcja tatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna dtugos$¢
uchwytu 150 mm, mocowany na 2 Srubach.
Szafa na stopkach, z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15 mm.
Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

19. SpD Szafa aktowa z drzwiami plytowymi o wymiarach: szeroko$¢ 700 mm, gtebokos$¢ 400-420 mm, 10
Szafa pod drukarke | wysoko$¢ 720-740 mm. l ]
e Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie L
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
e  Wieniec goérny, korpus, front, top maja by¢ wykonane z ptyty gruboSci min. 18 mm.
Dla plecédw, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubo$ci min. 12 mm. Plecy musza by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i korpus majg by¢ ze soba
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.
e  Po6tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwo$cig regulacji utozenia w zakresie
co najmniej +/-32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki 320-340 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiada¢ min. 1 pétke.
e  Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzeddw segregatoréw formatu A4.
e Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia
do 110°.
e  Zawiasy z funkcja fatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugos$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 $rubach.
e  Wieniec dolny i gérny majg by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
e  Zamek kwadratowy - w komplecie dwa klucze tamane.
e Szafa na stopkach, z mozliwo$cia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15 mm.
e Kolorystyka: plyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy)
¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.
20. SW1 Dwudzielna szafa witrynowa o wymiarach: szeroko$¢ 2000 mm, gtebokos$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 2

Szafa witrynowa

1830-1850 mm.
Budowa:

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Drzwi z przeszklonej witryny ze szkta hartowanego wys. 1020 mm (+/-30 mm).

Drzwi pelne ptytowe grubosci 18 mm, z zamkiem, z kompletem 2 kluczy tamanych.

Korpus i top maja by¢ wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm, przy zatozeniu, Ze wszystkie
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elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci
12-16 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja
by¢ ze soba skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
Wieniec dolny i gérny maja by¢ widoczne - drzwi majg sie z nimi licowac.
Po6tka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-64 mm,
wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki
340-360 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 pétki w czesci
przeszklonej i min. 1 p6tke w czesci z drzwiami petnymi.
Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto szklane oraz 2 zawiasy na skrzydto
pete ptytowe posiadajace kat rozwarcia do 110°.
Zawiasy z funkcja tatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna
dtugo$¢ uchwytu 150 mm, mocowany na 2 $rubach.
Szafa na stopkach, z mozliwoscia regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15 mm.
Kolorystyka: plyta w kolorze akacja light lub zblizonym (ostateczna kolorystyka musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

21.

PRec
Panel recepcyjny,
tapicerowany

Zabudowa recepcyjna uzyskana z paneli recepcyjnych montowanych do biurka B5.

W sktad zabudowy wchodza: panel frontowy o wymiarach: szeroko$¢ 2100 mm, wysokos¢
1150-1200 mm, + panel boczny o wymiarach: szeroko$¢ 900 mm, wysoko$¢ 1150-1200 mm.
Panele frontowe oraz boczny maja by¢ wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubos$ci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm. Obrzeze
dobrane pod kolor plyty.

0d strony frontowej, kazdy panel powinien posiada¢ trzy naktadki tapicerowane grubosci
min. 18 mm. Kazda naktadka o dtugos$ci dopasowanej do panelu oraz wysokosci min. 340
mm. Formatki umieszczone jedna nad druga z zachowaniem min. 15 mm przeswitu miedzy
soba. Kazda naktadka powinna by¢é montowana za pomoca oku¢ szybko roztagcznych w celu
fatwego montazu lub demontazu bez pomocy serwisanta.

Panel frontowy musi posiadac blat o glebokos$ci 240-260 mm wykonany z ptyty obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubo$ci min. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS
dobranym pod kolor ptyty.

Panel frontowy z bocznym powinien laczy¢ sie pod katem 45° za pomoca zlacz
mimosrodkowych.

Laczenie paneli z biurkiem ma odbywac sie za pomoca metalowych tacznikéw od strony
wewnetrznej ponizej blatu roboczego.

Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zbliZzonym, tapicerka w kolorze RAL 7015
(ostateczna kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy).

Tkanina uzyta do tapicerowania naktadek, powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:
Sktad: 100 % Poliester,

Gramatura: min. 250 g/m2,

Scieralno$é: min. 50 000 cykli,
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22.

ZK 0.08
Zabudowa kuchenna
pomieszczenie 0.08

Zestaw zabudowy meblowej - ciag prosty.

Dtugo$¢ zabudowy 615cm

Wszystkie korpusy szafek gérnych i dolnych oraz fronty wykonane z ptyty laminowanej zgodne
z klasg higieny E-1. Blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi laminatami na powierzchni grubosci
38 mm. System oku¢ meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy mebli powinny zawiera¢ system
,cichego domyku”, listwa przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie
128 mm. Szafki dolne na stopkach metalowych chromowanych okragtych wysokosci 100 mm.

Sktad zabudowy dolnej:

- szafka zlewozmywakowa 80cm - 2szt.

- zabudowa lodéwki podblatowej 60cm - 1szt.

- szafka z 3 szufladami 80cm - 1szt.

- szafka z p6tka 78cm - 4szt.

Sktad zabudowy gérnej:

- szafka gorna z ociekarka 80cm - 1szt.

- szafka gérna 60cm - 1szt.

- szafka gérna 80cm - 1szt.

- szafka gérna 78cm - 4szt.

- drzwi uchylane, szafki wysokosci 72cm z 2 potkami.

Niezbedne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.

Kolorystyka: plyta w kolorze RAL 7047 lub zblizonym,, blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi
laminatami - faktura kamienia - granit o zabarwieniu zblizonym do RAL 7015 (ostateczna
kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).
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23.

ZK 0.036
Zabudowa kuchenna
pomieszczenie 0.36

Zestaw zabudowy meblowej - ciag prosty.

Dtugos¢ zabudowy: 258cm (dostosowac wysokos$¢ blatu do wysokosci parapetu - ok. 94cm)
Wszystkie korpusy szafek gérnych i dolnych oraz fronty wykonane z plyty laminowanej zgodne
z klasg higieny E-1. Blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi laminatami na powierzchni grubosci
38 mm. System oku¢ meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy mebli powinny zawiera¢ system
,cichego domyku”, listwa przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie
128 mm. Szafki dolne na stopkach metalowych chromowanych okragtych wysokosci 100 mm.

Sktad zabudowy dolnej:

- szafka zlewozmywakowa 80cm - 1 szt.

- szafka z p6tka 60cm - 1 szt.

- szafka z p6tka 58cm - 1 szt.

- zabudowa lodédwki podblatowej 60cm - 1 szt.

Niezbedne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.

Kolorystyka: plyta w kolorze RAL 7047 lub zblizonym,, blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi
laminatami - faktura kamienia - granit o zabarwieniu zblizonym do RAL 7015 (ostateczna
kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

: 4224025
85k Nel= 1,5 kW
ROLETA
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Zatacznik nr 4

do ,Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia” nr 9/ZP/2021

24.

ZK 0.71
Zabudowa kuchenna
pomieszczenie 0.71

Zestaw zabudowy meblowej - ciag L

Dtugo$¢ zabudowy 365x150cm

Wszystkie korpusy szafek gérnych i dolnych oraz fronty wykonane z ptyty laminowanej zgodne
z klasg higieny E-1. Blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi laminatami na powierzchni grubosci

38 mm. System oku¢ meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy mebli powinny zawiera¢ system
,cichego domyku”, listwa przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie

128 mm. Szafki dolne na stopkach metalowych chromowanych okragtych wysokosci 100 mm.

Sktad zabudowy dolnej:

- szafka zlewozmywakowa 80cm - 2szt.

- szafka z 3 szufladami 60cm - 1szt.

- szafka narozna 90x90cm - 1szt.

- szafka z drzwiami 55cm - 1szt.

- zabudowa lodéwki podblatowej- 1szt.

Sktad zabudowy gérnej:

- szafka gdrna z ociekarka 80cm - 1szt.

- szafka gérna 80cm - 1szt.

- szafka gérna 60cm - 2szt.

- szafka narozna - 1szt.

- szafka gérna 55cm - 1szt.

- drzwi uchylane, szafki wysokosci 72cm z 2 potkami.

Niezbedne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.

Kolorystyka: plyta w kolorze RAL 7047 lub zblizonym,, blaty kuchenne pokryte dekoracyjnymi
laminatami - faktura kamienia - granit o zabarwieniu zblizonym do RAL 7015 (ostateczna
kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

gl

]

ey
=] =1
L &|®

J}
N

[ S
[} L]

Z WYPOSAZENIEM

KUCHNIA

:
n
Fpgp

0,71
A: 18,60 m2 E

hp#

“0

AKX XXH

-

e eal

Strona 13z 13




