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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 80 ust. 1 oraz art. 85
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2024 r. poz. 1112) oraz § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839),

oraz art. 104 Kodeksu Post¢gpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);

ustalam Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1041C Bladzim - Swiekatowo”, zlokalizowanej w wojewédztwie kujawsko-

pomorskim, powiecie Swieckim, gmina Swiekatowo.
UZASADNIENIE

2 lipca 2024 roku Pan Adam Meller z Powiatowego Zarzadu Drog w Swieciu ul. Gen. Jozefa
Hallera 9, 86-100 Swiecie, zwrécit si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r.: ,, drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci powyzej 1 km inne wymienione w § 2 ust.
I pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w po-

wiecie $wieckim, na terenie gminy Swiekatowo, w obrebie Zalesie Krolewskie.

Budowa odcinka drogi powiatowej o dtugosci 2,061 km nr 1041C Bladzim — Swiekatowo
bedzie przeprowadzona na nastgpujacych dziatkach o nr ewidencyjnych: obreb 0021 ZALESIE
KROLEWSKIE, jednostka ewidencyjna SWIEKATOWO — dziatki nr 151, 382, 328/3.




Poczatek opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Zalesie Krolewskie w km 2+384 na
skrzyzowaniu z droga powiatowa prowadzaca w kierunku miejscowosci Trutnowo. Koniec odcinka
objetego przebudowa znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego miejscowosci Zalesie Krolew-
skie w rejonie dziatki nr ew. 360/6. Droga biegnie posrod pdl uprawnych i rozproszonej zabudowy
zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej na terenie obszaru zabudowanego w Zalesiu Krolew-
skim.

W miejscu projektowanego przedsigwzigcia istnieje obecnie droga powiatowa klasy tech-
nicznej 7 (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej, z obustronnie wystepujacymi poboczami grunto-
wymi. Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni jezdni wynosi od 5.2 do 5,5 m. W ramach przebudowy od-
cinka drogi planuje si¢ wzmocni¢ nawierzchni¢ drogi oraz w ramach korekty jej geometrii na tere-
nie Zalesia Krélewskiego (obszar zabudowany) poszerzy¢ nawierzchni¢ jezdni do 5,5 m. W ramach
przebudowy drogi istniejace chodniki zostana poddane regulacji i zaprawie oraz zostanie wybudo-
wany nowy ok. 100 m odcinek chodnika. Istniejace zjazdy do posesji zostang wykonane jako bitu-
miczne, zjazdy na pola zostang wykonane z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Po-
nadto w ramach przebudowy drogi wykonane zostang perony przystankowe w miejscach przystan-
kéw komunikacji publicznej. W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wymiane oznako-
wania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego (linie krawedziowe i przejscia dla
pieszych oraz linie zatrzymania w obrebie skrzyzowan).

Wojt Gminy Swiekatowo dnia 8 lipca 2024r. wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,.Przebudowa drogi
powiatowej nr 1041C Bladzim - Swiekatowo™ zlokalizowanego w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie $wieckim, gminie Swiekatowo. Przedmiotowa inwestycja stanowi inwestycje celu
publicznego na mocy art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
22024 r. poz. 1145. 1222)

Zgodnie z art. 71 ust. 2, pkt 2 (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 1112) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy Swiekatowo pismem z dnia
08.07.2024r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii w sprawie warunkow
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu zostal powiadomiony i nie zajat
stanowiska UG.6220.4.2.2024.L.R z dnia 08.07.2024r.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572. dalej jako: ..Kpa™), nawigzujac do wniosku Wojta
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Gminy Swiekatowo z dnia 8 lipca 2024 r. znak: UG.6220.4.3.2024.LR (data wptywu: 10 lipca 2024
r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny na oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1041c o dtugosci 2,061 km
Btadzim — Swiekatowo, obreb Zalesie Krolewskie, gmina Swiekatowo, Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Chojnicach wzywa do uzupelnienia informacji zawartych w przedlozonej
dokumentacji w nastepujacym zakresie:

1. Przedstawienie wypisu i wyrysu z rejestru gruntu wszystkich dzialek objetych planowang
inwestycja.

2. W warunkach uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji inwestycji odniesienie si¢ do
obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

3. Uzupelnienie usytuowania planowanego przedsigwzigcia wzgledem jednolitych czesci wod
powierzchniowych JCWP i podziemnych JCWPd oraz Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP).

4. Wskazanie usytuowania przedsiewziecia wzgledem obszaréw wodno — blotnych oraz innych
obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek,
obszarow objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikow wod $rodladowych, obszardw przylegajacych do jezior oraz okreslenie wptywu
ww. inwestycji na te obszary, zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008
r., 0 udostepnianiu informacjami o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz.
1094 ze zm.).

5. Przeanalizowanie wplywu przedmiotowej inwestycji (etap realizacji oraz eksploatacji) na cele
srodowiskowe okreslone dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i1 podziemnych
ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2023 r. poz. 300),
nalezy dokladanie przeanalizowa¢ potozenie planowanej inwestycji wzgledem jednolitych
czesci wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz okresli¢ wptyw planowanego
przedsiewziecia podczas budowy oraz eksploatacji na stan oraz jakos¢ wod.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Chojnicach (opinia z dnia 24.10.2024 r. —
data wptywu 24.10.2024 r.) dokonat analizy otrzymanych dokumentéw uznajac, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na stan zasobow
wodnych i zagrozenia osiagniecia przez nie celow Srodowiskowych i wskazuj¢ na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkow i wymagac:

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podjg¢ nastgpujgce dziatania:




1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazg sprzetowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym podtozu oraz
poza terenami w poblizu rzek i dolin rzecznych, ciekow wodnych, jezior oraz obszar6w
podmoktych, aby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami srodowisko gruntowo - wodne.

2. Tereny zajete na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokot inwestycji utrzymac¢ w nalezyte;
czystosci.

Nalezy uzywaé tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu unikniecia wycieku

(O8]

substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.

4. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdow, wymiana smarOw oraz cieczy hydraulicznych
zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzgtu powinno odbywaé tylko w
wyznaczonych miejscach, poza wykopami.

5. Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy nalezy przechowywac¢ w
szczelnych pojemnikach.

6. Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych.

7. W sytuacjach awaryjnych zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podja¢
natychmiastowe dzialania zwigzane z usunigciem skutkow awarii wplywajacych na jakos¢
srodowiska gruntowo — wodnego.

8. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsigwzigcia skladowaé w  szczelnych
pojemnikach i zapewni¢ ich sukcesywny wywoz przez firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia na ich zagospodarowanie.

9. Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne; przenosne toalety ze szczelnym
zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywodz nieczystosci przez wyspecjalizowana firme.

10. W przypadku koniecznosci odprowadzania wod z wykopoéw budowlanych nalezy dokonac
zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawa Prawo wodne.

11. Teren, na ktorym prowadzone bedg prace budowlane oraz montazowe nalezy uporzadkowac.

12. W przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy urzadzen wodnych oraz odprowadzania do
nich zanieczyszczonych wod opadowych lub roztopowych Inwestor zobowigzany do
uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawne;j.

13. Prace ziemne prowadzi¢ w sposob, ktory uniemozliwi zmiang stosunkéw wodnych na
terenach sasiadujacych z przedsiewzigciem 1 niestanowigcych zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujacych skazeniem gruntu.

Jednoczesnie uwzgledniajac charakter i skale przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania
chronigce srodowisko, uznano iz nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wdod oraz na realizacje celow s$rodowiskowych,

okreslanych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wislty”, przyjetym
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rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016 poz, 1911 i 1958).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy dziatajac na podstawie art. 50 § 1

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22024 r. poz. 572),

zwanej dalej w skrocie Kpa, wezwal do przekazania wyjasnien informacji zawartych w Karcie

informacyjnej przedsigwzigcia, zwanej dalej Kip, zlozonej wraz z wnioskiem z dnia 8 lipca 2024r.,
znak: UG.6220.4.4.2024.LR (data wptywu: 10 lipca 2024 r.), uzupetnionego pismem z dnia 22 lipca
2024 r. znak: UG.6220.4.7.2024.LR (wpltyw: 29 lipca 2024 r.) o wydanie opinii w sprawie

koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.:

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Bladzim Swiekatowo”, o:

1.

(93]

Opis elementdw $rodowiska przyrodniczego terenu oddziatywania bezposredniego i
posredniego inwestycji (wynikajacego z prac budowlanych 1 jej funkcjonowania),
zawierajagcy wyniki inwentaryzacji wystepujacej roslinnosci, fauny oraz siedlisk
przyrodniczych. Stwierdzone siedliska gatunkéw chronionych nalezy przedstawi¢ na
czytelnym zatgczniku mapowym. Przedstawione dane sa bardzo ogdlne, brak jest informacji
o faunie.

Wskazanie zrodet informacji na temat wystepowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
chronionych w obregbie zamierzenia. Przedstawi¢ metody 1 terminy prowadzenia prac
terenowych, ktore powinny uwzglednia¢ biologi¢ potencjalnie wystgpujacych w rejonie
inwestycji gatunkow i siedlisk.

Rozwigzania zabezpieczajace, minimalizujace lub kompensujace, ktdrych zastosowanie
przyczyni sie do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wplywu przedsigwzigcia na
stwierdzone elementy s$rodowiska przyrodniczego, wraz z ich szczegélowym opisem,
zawierajgcym informacje dotyczace sposobu, lokalizacji 1 terminu ich wykonania, w oparciu
o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodnicze;.

Dzialania zabezpieczajgce przed uszkodzeniami drzewa i krzewy niepodlegajace wycince, a
znajdujace si¢ w strefie oddzialywania inwestycji.

Analize wptywu planowanego przedsigwzigcia na bior6znorodnos¢ i korytarze ekologiczne
(w tym lokalne), z uwzglednieniem powyzszego zakresu wezwania.

Przedstawienie aktualnego oraz planowanego (po zrealizowaniu zamierzenia) nat¢zenia ruchu
(pojazdy osobowe, ciezarowe oraz dostawcze do 3,5 t, z podzialem na por¢ nocng oraz
dzienng).

Odniesienie si¢ do wplywu przedsigwzigcia na klimat akustyczny na etapie eksploatacji.
Opis wptywu inwestycji na jakos¢ powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji.
Odniesienie si¢ do kwestii lokalizacji zamierzenia na obszarach, na ktorych standardy jakosci

srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, majac
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2)

4)

5)

6)

7
8)

Stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwoérniach poza
miejscem inwestycji.
Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju
pojazdéw i maszyn zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng powierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza
zasiegiem rzutu koron drzew.
W celu ograniczenia emisji pylow na etapie prac realizacyjnych zraszaé teren
budowy woda, w celu ograniczenia wtornego pylenia w okresie niekorzystnych
warunkow meteorologicznych (dtugotrwaty brak opadéw i wiatr).
W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji,
uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii oraz zapewni¢
dostgpnos¢  sorbentow. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych,
zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekazaé uprawnionym
odbiorcom odpadow.

Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopéw dokonaé¢ kontroli

obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg lub

zwierzgta odlowi¢, a nastgpnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska
zapewniajgcego mozliwos¢ dalszej wedrowki.

Nie usuwac drzew i krzewow w ramach realizacji inwestycji.

Drzewa i krzewy pozostajace w zasiegu oddzialywania zamierzenia na etapie

budowy zabezpieczy¢ przed:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew
1 wygrodzenie krzewow oraz podwiazywanie kolidujacych galezi lub
ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow w sposéb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem 3 grzybobéjczym,

¢) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie
wykopow w obrebie bryty korzeniowe;j,

d) w przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wiecej niz 30 cm w

zasiggu rzutu korony drzew wykonaé¢ warstwe drenazowonapowietrzajaca.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy po zapoznaniu sie z zalaczona do
wniosku Kip, uzupetniong dnia 14 pazdziernika 1 19 listopada 2024 r., stwierdzil, ze jest to
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, wymienione w § 3 ust.
1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, tj.: ., drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody”, poniewaz dtugos¢ rozbudowywanej drogi wynosi okoto 2,061
km.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przeanalizowat rodzaj i charakter
planowanego przedsigwzigcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego oddziatywania,
rozpatrujgc uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. I ww. uouios, w tym skale przedsiewzigcia i
mozliwe zagrozenia dla $rodowiska przy istniejacym uzytkowaniu terenu, z uwzglednieniem
wielkosci, prawdopodobienistwa, czasu trwania i zasiegu oddzialywania.

Odstgpiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz stanowi ono inwestycj¢ strategiczng w
rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 1 uouio$ (droge publiczng), ktéra w mysl art. 80 ust. 2a uouio$ nie
wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on
uchwalony.

Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy jezdni w pasie drogi powiatowej nr 1041C
Bladzim — Swiekatowo, wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim, na terenie
gminy Swiekatowo. Droga biegnie posrod pol uprawnych i rozproszonej zabudowy zagrodowej oraz
zabudowy mieszkaniowej na terenie obszaru zabudowanego w Zalesiu Krolewskim. , na dziatkach
nr: 151, 382, 328/3. Poczatek opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Zalesie Krolewskie w km
2+384 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa prowadzaca w kierunku miejscowosci Trutnowo. Koniec
odcinka objetego przebudows znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego miejscowosci Zalesie
Krolewskie w rejonie dziatki nr ew. 360/6.

W miejscu projektowanego przedsiewzigcia istnieje obecnie droga powiatowa klasy technicznej
Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej, z obustronnie wystgpujgcymi poboczami gruntowymi.
Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni jezdni wynosi od 5.2 do 5,5 m. W ramach przebudowy odcinka
drogi planuje sie wzmocni¢ nawierzchni¢ drogi oraz w ramach korekty jej geometrii na terenie
Zalesia Krolewskiego (obszar zabudowany) poszerzy¢ nawierzchni¢ jezdni do 5,5 m. W ramach

przebudowy drogi istniejace chodniki zostang poddane i zaprawie oraz zostanie wybudowany nowy
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ok. 100 m odcinek chodnika. Istniejace zjazdy do posesji zostana wykonane jako bitumiczne, zjazdy
na pola zostang wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto w ramach
przebudowy drogi wykonane zostana perony przystankowe w miejscach przystankéw komunikacji
publicznej. W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wymiang oznakowania pionowego i
wykonanie nowego oznakowania poziomego (linie krawgdziowe i przejscia dla pieszych oraz linie
zatrzymania w obrebie skrzyzowan). W wyniku realizacji przedsiewzigcia nawierzchnia jezdni
uzyska wlasciwy stan techniczny. Realizacja przedsigwzigcia znacznie poprawi komfort
uzytkowania. Ponadto wykonanie rownej i normatywnie wyprofilowanej nawierzchni jezdni wptynie
na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.W miejscu projektowanego przedsigwzigcia
istnieje obecnie droga powiatowa klasy technicznej Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej, z
obustronnie wystepujacymi poboczami gruntowymi. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni jezdni
wynosi od 5,2 do 5.5 m. W ramach przebudowy odcinka drogi planuje si¢ wzmocni¢ nawierzchnig
drogi oraz w ramach korekty jej geometrii na terenie Zalesia Krolewskiego (obszar zabudowany)
poszerzy¢ nawierzchnie jezdni do 5,5 m. W ramach przebudowy drogi istniejgce chodniki zostang
poddane i zaprawie oraz zostanie wybudowany nowy ok. 100 m odcinek chodnika. Istniejace zjazdy
do posesji zostang wykonane jako bitumiczne, zjazdy na pola zostana wykonane z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto w ramach przebudowy drogi wykonane zostang
perony przystankowe w miejscach przystankow komunikacji publicznej. W ramach prac
wykonczeniowych przewiduje sie wymiane oznakowania pionowego i wykonanie nowego
oznakowania poziomego (linie krawedziowe i przejscia dla pieszych oraz linie zatrzymania w obrebie
skrzyzowan). W wyniku realizacji przedsiewziecia nawierzchnia jezdni uzyska wlasciwy stan
techniczny. Realizacja przedsiewziecia znacznie poprawi komfort uzytkowania. Ponadto wykonanie
rownej i normatywnie wyprofilowanej nawierzchni jezdni wplynie na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikoéw drogi.

W aktualnym stanie przedmiotowa droga ma nawierzchni¢ bitumiczna, z obustronnie
wystepujacymi poboczami gruntowymi. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni jezdni wynosi od 5.2 do
5,5 m.

Inwestycja nie zmieni funkcji drogi, a spowoduje poprawe komfortu jazdy i ptynnosci ruchu
oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Parametry techniczne drogi po rozbudowie:
» klasa drogi: Z (zbiorcza),
» rodzaj nawierzchni: twarda, bitumiczna,
» kategoria ruchu: KR2,
» predkosé projektowana: 40 km/h
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« szerokos$¢ jezdni: 5,5 m,
» szeroko$¢ poboczy: od 0,75 do 1 m.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu
samojezdnego z napedem spalinowym, np. koparki, spychacze, dzwigi, walce, samochody ci¢zarowe.
Poza tym inne urzgdzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie
elektrycznym, badz spalinowym.

Prace drogowe zostana wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposéb reczny 1 mechaniczny. Uzyte materialy i wyroby beda spetnialy
wymagania obowigzujgcych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i
certyfikaty.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materialy gtownie kostka betonowa,
kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych i maszyn.
Ilosci wykorzystanych surowcoéw do budowy bedzie wynika¢ z przedmiaru rob6t i nie beda w zadne;
mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane technologia wymieniona w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Nie narusza stanu 5 zasobow surowcow regionalnych, w tym wody i
kruszywa budowlanego. Materiaty niezbgdne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem
samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania w
energie cieplng oraz gazows. Wszystkie uzyte do budowy materialy i paliwa bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na odzysk
materialow i surowcow zgodnie z zasadami gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji drogi nie wigze si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow, materialow i paliw.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary: wodno-blotne, inne obszary o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i
srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne; obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé
wad i obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych; obszary wymagajace specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody, obszary na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak rowniez obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badZ duzym ryzyku
pojawienia sie awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia

2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
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decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 r., poz. 138 t.].).

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drog przebiegajgca jednak w
obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najblizszym
czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drog, z ktorymi krzyzuje sig
przedmiotowy ciag komunikacyjny w ramach tego przedsigwzigcia. Zatem na etapie realizacji nie
powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan istniejacej sieci drogowej z planowanymi
do przebudowy drogami.

Budowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwiekszonym, badz duzym ryzyku pojawienia
sie awarii przemystowej, w mys$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zaktadu do zakladow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z2016 r., poz. 138 t.j.).

Projektowane przedsiewziecie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobg
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje¢, uzywane do przebudowy
materialy i technologie robot. Przy budowie i utrzymaniu drogi begda stosowane technologie i
materiaty, dostosowane do warunkow klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie
jest potozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.
Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bedzie funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w jej poblizu.
Nie przewiduje sie, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy drogi nastapil znaczacy wzrost
natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu. Przedsigwzigcie zaktada polepszenie
komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe jej parametrow technicznych. Przebudowa nie zmieni
uktadu komunikacyjnego sieci drogowej.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystgpi¢ w czasie prowadzenia robot, tj. emisji
hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdow poruszajacych si¢ po drogach.

Projektowane przedsiewzigcie, zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za soba
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materialy i technologi¢ robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ
przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkow zmian klimatu (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych, glownie dwutlenku wegla, w
zwigzku z praca ciezkiego sprzetu i sSrodkow transportu materiatow wykorzystywanych do dokonania
przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli bedzie mato

znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastapi poprawa plynnosci
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ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z
uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie oraz materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem powodzi.

Analizowana droga nadal bedzie funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie lokalnym. Po
przebudowie nie przewiduje si¢ zwigkszenie nat¢zenia ruchu. Przedsigwzigcie zaktada polepszenie
komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe parametréow technicznych. Rozbudowa nie zmieni
uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Realizacja zadania wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych z grupy 17 wedhug katalogu odpadéw, zawartego w rozporzadzeniu Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t;j.).
Powstawa¢ mogg takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg bytowa pracownikéw (grupa 20) oraz
odpady opakowaniowe (grupa 15).

Zakres prac obejmuje rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie.

Wytwarzany bedzie rowniez destrukt asfaltowy o kodzie 17 03 02. Odpady te zostang
przekazane podmiotowi uprawnionemu do ich dalszego zagospodarowania, np. w celu wykorzystania
do produkcji mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane oraz magazynowane w szczelnych pojemnikach, w przeznaczonym
do tego celu miejscu, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom, ktére posiadaja
zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowej gospodarki z powstajacymi
odpadami, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze
zm.) oraz szczegOtowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezacego utrzymania i
sprzatania drogi oraz odpady komunalne i odpady powstajace w sytuacjach awaryjnych np. kolizji
lub wypadkéw z udziatem pojazdow.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow nie beda miaty znaczacego negatywnego wpltywu na
srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

Zamierzenie bedzie realizowane poza granicami glownych zbiornikow wéd podziemnych, poza

obszarami szczegblnego zagrozenia powodzig, a takze poza strefami ochronnymi uje¢ wod na
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potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgéci wod podziemnych oznaczonej
europejskim kodem PLGW200037, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, stan ogélny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny:
dobry; stan ilo$ciowy: dobry). Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i
ilosciowego wod podziemnych.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskimi kodami:

« PLRW200010294949 —  Wyrwa”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, ta JCWP posiada status naturalne;
czesci wod, ktorej stan ogdlny oceniono jako zty (stan ekologiczny: umiarkowany; stan
chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia dobrego stanu
ekologicznego oraz zapewnienia droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D i osiagnigcia dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych,

« PLLW20547 — ,.Zaleskie” (JCWP jeziorna), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta
JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan ogolny oceniono jako zly (stan
ekologiczny: zly; stan chemiczny: ponizej dobrego). Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nicosiagnigcia celow srodowiskowych, ftj.
osiggniecia dobrego stanu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych (utrzymania stanu ponizej dobrego dla ztagodzonych wskaznikow).

Na etapie budowy, glownymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materialow
uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,

ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.
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Podczas realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostgpnos¢ sorbentow. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent nalezy zebrac i
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wigzatl z wykonaniem ptytkich wykopow o glebokosci
okoto 0,45 m p.p.t., zwigzanych m.in. z korytowaniem warstw konstrukcyjnych drogi, ktére wedtug
przedtozonej dokumentacji nie beda wymagaty odwadniania.

Tym samym nie zaktada si¢ mozliwosci naruszenia istniejacych warstw wodonosnych. Zakres
prowadzonych roboét nie spowoduje zakiocenia lub zmiany przeplywu woéd powierzchniowych i
podziemnych.

W trakcie przebudowy drogi, woda bgdzie pobierana z gminnej sieci wodociggowej 1 dowozona
w paletopojemnikach lub beczkowozami.

Podczas realizacji przedsiewziecia zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki, ktorych oproznianiem zajmowac si¢ bedzie specjalistyczna firma, posiadajgca
stosowne zezwolenie.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nastapi powierzchniowo do gruntu w pas
drogowy, w tym do rowéw drogowych, za pomoca nadanych spadkéw podluznych oraz
poprzecznych. Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszezania tych wod.

Zgodnie z uzupeinieniem Kip, tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca sktadowania
materialow budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie
utwardzonym lub posiadajacym szczelng nawierzchnig, co znacznie ograniczy 9 ryzyko
zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego.

Omawiana droga przebiega w odleglosci co najmniej 100 m od jeziora Zaleskiego, a w jej
poblizu nie wystepuja jakiekolwiek zbiorniki wodne, rzeki lub cieki, w zwigzku z czym planowany
zakres prac nie powinien wywiera¢ negatywnego wpltywu na jakos¢ wod powierzchniowych.

Projektowana inwestycja nie przyczyni si¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych i
powierzchniowych, a wiec nie ograniczy mozliwosci osiggniecia celow srodowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Omawiane zadanie pozostanie
rowniez bez wplywu na wyznaczony dla JCWP cel srodowiskowy dotyczacy zapewnienia droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny, poniewaz ciek Wyrwa przeptywa w odlegtosci okoto 850 m od
omawianego odcinka drogi, w zwigzku z czym w jego obrebie nie beda prowadzone jakiekolwiek
prace.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegolnosci praca ciezkiego sprzgtu, wykonywanie
prac ziemnych oraz transport materiatow budowlanych, spowoduja okresowe ucigzliwosci takie jak:
podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. Dla zminimalizowania ww.

oddziatywan wszystkie prace w sasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane
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wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu
betonowanie). Srodki transportu wyposazone beda w specjalne plandeki, zabezpieczajace przed
nadmiernym pyleniem przewozonych materialow. Ponadto, planuje si¢ transportowac stosowaé
gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji
maja charakter okresowy i ustapia z chwila zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy
charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrédel dzwigku i zanieczyszczen powietrza bgdzie
zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Zadanie dotyczy przebudowy istniejacej drogi powiatowej o znaczeniu lokalnym oraz majgc
na wzgledzie wystepujace i prognozowane natezenie ruchu, nie przewiduje si¢ jakichkolwiek
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Zgodnie z uchwata nr LIX/804/23 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26
czerweca 2023 . w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pylu zawieszonego
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej — aktualizacja (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381), gmina Swiekatowo znajduje sie |w obszarze przekroczen
sredniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej w 2021 r.

W uchwale wskazano dziatania wskazane do realizacji w celu osiagnigcia standardow jakosci
powietrza oraz obnizenia st¢zenia benzo(a)pirenu. Jednym z nich jest przebudowa i modernizacja
drég, ktora polega na utwardzaniu drog i poboczy. Pozwala to na ograniczenie emisji wtdrnej, z
unoszenia pytu z powierzchni jezdni i pobocza.

Rozbudowa i przebudowa drog pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pytu z podtoza,
czyli emisji wtérnej. Zatem planowane zamierzenie wpisuje si¢ w realizacj¢ dziatan okreslonych w
ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie eksploatacji planowane zamierzenie nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska
pod wzgledem hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 tj.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewow stwierdzono potrzebe
zastosowania dziatan minimalizujacych i zabezpieczajacych pnie i korzenie przed uszkodzeniami.
Ponadto wskazano na koniecznos¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i skladowania
materialow poza rzutem koron drzew.

Jednoczesnie w zwigzku ze stwierdzeniem w bezposrednim sasiedztwie siedlisk dogodnych dla
malych zwierzat, wskazano na koniecznosé kontrolowania wykopow przed podjeciem prac w ich

obrebie.
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Ponadto realizacja inwestycji przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga naruszania
cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajecia siedlisk wrazliwych, wycinki drzew i
krzewow, budowy i rozbidrki obiektéw kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedlozonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, ze
realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na srodowisko
przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dzialania minimalizujace wyeliminujg zidentyfikowane
zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow Srodowiska przyrodniczego.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac
zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkow chronionych zwierzat, wynikajacymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu
miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak roéwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie
gniazd, Inwestor lub Wykonawca sa zobowiazani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Zadanie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Kip, rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochron¢ srodowiska na etapie realizacji
oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkow eksploatacji przedsiewzigcia koniecznych do uwzglednienia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowego postanowienia, wynika
z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu, zanieczyszczen powietrza oraz
ochrong Srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki s3 zgodne 2z rozwigzaniami
zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage lokalizacje, zakres 1 planowany sposob realizacji
i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio$, tutejszy Organ nie stwierdzil koniecznosci
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddzialywania na Srodowisko, a tym

samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Stanowisko wszystkich biorgcych udzial w postepowaniu organéw podziela Wéjt Gminy
Swiekatowo, jednocze$nie nakladajac na Inwestora obowiazek realizowania inwestycji zgodnie
z przedstawionymi w niniejszej decyzji warunkami.

W ocenie tutejszego organu prowadzacego postgpowanie zgromadzony materiat dowodowy pozwala
na uzgodnienie srodowiskowych warunkow realizacji przedsiewziecia.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostal zamieszczony w
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publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku ijego
ochronie, prowadzonym przez Wojta Gminy Swiekatowo.

Wydanie niniejszej decyzji zostato poprzedzone zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia
10.11.2021 r. o zakonczeniu zbierania dowodéw i materialbw w ramach prowadzonego
postepowania administracyjnego. Poinformowane strony w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
obwieszczenia mialy mozliwo$¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzie¢ sig, co do zebranych
dowodow i materiatow oraz do zgloszonych zadan w siedzibie Urzedu Gminy w Swiekatowie przy
ul. Dworcowej 3, pok6j numer 5. Zadna ze stron nie wniosta uwag do inwestycji w toku
prowadzonego postepowania.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoste¢pnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(Dz. U. z2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.).
2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn. zm.); ztoZenie wniosku powinno
nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja srodowiskowa stala si¢ ostateczna.
3. Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktorym mowa w pkt 3, od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz
nie zmienily si¢ warunki okreSlone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia.
4. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o
wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy wniesione za posrednictwem Wojta Gminy Swiekatowo w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza, ze
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego (zob. art 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego). Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu

si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Decyzja niniejsza je iszazkar20na WAIE i

. . = LAY )i i LMmu\

we wiasciwym terminig Liild mw@,, e et /8 |
HA.0A. 0BG

ostateczna W dniu 2R M

Swiekatowo, dnia v>0>ub#mﬂ.

Inspektor

ko
Kacper Kulczyk

Otrzymuja:

1. Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu, ul. gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 91,
85-009 Bydgoszczy

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swieciu , ul. Sadowa 5 , 86-100 Swiecie,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. Luzycka 1A, 89-500

Chojnice.
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Zatacznik do decyzji nr 4/2024 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7.01.2024 r.
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 22024 r. poz. 1112)

Charakterystyka przedsigewzigcia

Lokalizacja przedsiewziecia
Budowa odcinka drogi powiatowej o dtugosci 2,061 km nr 1041C Bladzim — Swiekatowo
bedzie przeprowadzona na nastepujacych dziatkach o nr ewidencyjnych: obreb 0021 ZALESIE
KROLEWSKIE, jednostka ewidencyjna SWIEKATOWO — dziatki nr 151, 382, 328/3.

Aktualne zagospodarowanie terenu przedsiewziecia

Teren przez ktory przebiega inwestycja to zabudowa jednorodzinna, dziatki mieszkaniowe,
gospodarstwa rolne oraz pola uprawne. Poza przydroznymi drzewami i krzewami, matym komplek-
sem lesnym (na koncu inwestycji) oraz sezonowymi uprawami nie wystepuje tutaj inna szata roslinna.
W sasiedztwie projektowanej drogi gminnej wewnetrznej rosna drzewa oraz krzewy. W ramach

inwestycji nie planuje si¢ jakichkolwiek wycinek.

Realizacja przedsiewzigcia znacznie poprawi komfort uzytkowania oraz wptynie na poprawe

bezpieczenstwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciagla przejezdnos¢ drogi.

Dane techniczne odcinka budowanej drogi gminnej oraz przyjete technologie

Dane techniczne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko- pomorskim, w powiecie

$wieckim, na terenie gminy Swiekatowo. Przedsiewziecie obejmowaé bedzie teren dziatek o nume-
rach ewidencyjnych 151, 382, 328/3 obreb Zalesie Krolewskie w jednostce ewidencyjnej Swieka-
towo.

Poczatek opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Zalesie Krolewskie w km 2+384 na skrzyzowa-
niu z droga powiatowa prowadzaca w kierunku miejscowosci Trutnowo. Koniec odcinka objetego
przebudowa znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego miejscowosci Zalesie Krolewskie w re-
jonie dziatki nr ew. 360/6.

Droga biegnie posrdd pol uprawnych i rozproszonej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy miesz-

kaniowej na terenie obszaru zabudowanego w Zalesiu Krélewskim.
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Technologia

W miejscu projektowanego przedsi¢wzigcia istnieje obecnie droga powiatowa klasy technicznej
Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej, z obustronnie wystepujacymi poboczami gruntowymi.
Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni jezdni wynosi od 5,2 do 5,5 m. W ramach przebudowy odcinka
drogi planuje si¢ wzmocni¢ nawierzchni¢ drogi oraz w ramach korekty jej geometrii na terenie
Zalesia Krolewskiego (obszar zabudowany) poszerzy¢ nawierzchni¢ jezdni do 5,5 m. W ramach
przebudowy drogi istniejace chodniki zostang poddane regulacji 1 zaprawie oraz zostanie
wybudowany nowy ok. 100 m odcinek chodnika. Istniejace zjazdy do posesji zostang wykonane
jako bitumiczne, zjazdy na pola zostang wykonane z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie. Ponadto w ramach przebudowy drogi wykonane zostang perony przystankowe w
miejscach przystankow komunikacji publicznej. W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie
wymiang oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego (linie
krawedziowe i przejscia dla pieszych oraz linie zatrzymania w obrebie skrzyzowan).

W wyniku realizacji przedsiewzigcia nawierzchnia jezdni uzyska wilasciwy stan techniczny.
Realizacja przedsiewzigcia znacznie poprawi komfort uzytkowania. Ponadto wykonanie rownej i
normatywnie wyprofilowanej nawierzchni jezdni wplynie na poprawe bezpieczenstwa

uzytkownikow drogi.

Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi odbywaé bedzie si¢ tak jak obecnie powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy.

Natezenie ruchu

Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bedzie funkcjonowaé¢ w drogowym uktadzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w jej poblizu.
Nie przewiduje sie, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy drogi nastapil znaczacy wzrost
natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o malym natezeniu. Przedsiewzigcie zaklada polepszenie
komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe jej parametrow technicznych. Przebudowa nie zmieni

uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;j.

Zjazdy

Istniejgce zjazdy do posesji zostang wykonane jako bitumiczne, zjazdy na pola zostang wykonane z
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kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto w ramach przebudowy drogi wykonane

zostang perony przystankowe w miejscach przystankow komunikacji publicznej.

Frezowanie nawierzchni

W ramach realizacji inwestycji istnieje mozliwo$¢ frezowania istniejacej nawierzchni. Decyzj¢ o
sposobie wykorzystania odpadéw powstatych w wyniku frezowania podejmie Wykonawca robot w
porozumieniu z Inwestorem Nadzoru, majac na uwadze hierarchi¢ postepowania z odpadami o
nastepujacej kolejnosci: zapobieganie powstawaniu odpadéw; przygotowanie do ponownego uzycia;

recykling; inne procesy odzysku; unieszkodliwienie.

Wykopy

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wiazal z wykonaniem plytkich wykopow o glgbokosci okoto
0,45 m p.p.t., zwigzanych m.in. z korytowaniem warstw konstrukcyjnych drogi, ktére wedtug

przedtozonej dokumentacji nie beda wymagaly odwadniania.

Wykorzystanie wody

Przewiduje sie zuzycie wody jedynie na etapie realizacji inwestycji. [losci wody — gtéwnie do zaggszczania
warstw konstrukcyjnych. Pozostale materiaty uzyte do budowy stanowia substancje o matym potencjale
zagrozen (zastosowane zostana materialy zgodnie z normami, przepisami i atestami). Na potrzeby
planowanego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia
wody (ok. 1500 1), materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe
dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: mieszanka mineralno -asfaltowa w ilosci ok. 2 500 ton,
piasek w ilosci ok. 300 ton , kruszywa mineralne w ilosci ok. 800 ton, cement do stabilizacji gruntu w ilosci
ok. 100 ton oraz inne elementy wykonczenia drogi, po za tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdow

samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz woda.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Projektuje si¢ wykonanie przedsigwzigcia 1 zastosowanie materiatéw  zgodnie
z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska tj.:

Baza magazynowo - sprzetowa

— na terenie bazy zapewnione zostanie prawidlowe przechowywanie substancji paliwowych i

smarowych oraz innych materialow i surowcow w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod 1
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powierzchni ziemi,
— funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenow zabudowy

mieszkaniowej bedzie si¢ odbywaé w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do 22.00)

Zastosowanie nowych materialow

— materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

— mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare¢ potrzeb sukcesywnie dowozone z
wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone recepty laboratoryjne
i na biezgco badane co do ich jakosci, wedlug ustanowionych norm i przepisow
produkcyjnych,

— pozostale materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone beda bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do pelnego cyklu rozbudowy drogi na bazie magazynowo -
sprzetowej budowy.

Zastosowanie sprzetu

— do wykonywania robdt uzyty bedzie sprawny technicznie sprzgt o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczen powietrza i hatasu,

— w trakcie realizacji robdt zwigzanych z rozbudowa wymienionego odcinka drogi nie nastapi
zanieczyszczenie srodowiska ponad normy wynikajace z emisji spalin sprzgtu do robot
drogowych,

— na czas wykonania tego zadania wykonawca robdt zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzgtu, nie powodujacego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz niezanieczyszczajacego terenow wyciekami produktow

ropopochodnych.
Ponadto przewiduje sie, iz w trakcie eksploatacji przebudowanego odcinka, w wyniku uzyskania

poprawy rdwnosci i szerokosci nawierzchni, i w istocie polepszenia si¢ warunkow jezdnych, wielkos¢
emisji zanieczyszczen od poruszajacych si¢ po nim pojazdéw mechanicznych powinna zosta¢

zmniejszona..

Zabezpieczenie drzew i krzew6w na placu budowy

1. Dzialania zabezpieczajgce beda polegaly na tymczasowym zabezpieczeniu drzew i krzewow,

ktore rosng w sgsiedztwie strefy robot w nastepujacy sposob:




-owinieciu pnia matami sfomianymi (np. w ilosci 4m’ na jeden pien), a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na pod-
lozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opa-
skami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 4060 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m?® na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa/krzewy woda w ilosci okoto 20 dm’ na jedno drzewo przez caly okres trwania

robdt, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materiatlow zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Rodzaje i ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko.:

1. emisja zanieczyszczen do powietrza:
Bez zmian w stosunku do warunkow sprzed inwestycji. Mozliwe jest bezposrednio po zakonczeniu
inwestycji zmniejszenie intensywnosci emisji zanieczyszczen powietrza w zwigzku z
poprawg jakosci nawierzchni jezdni. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji emisja roznych
zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza bedzie miata charakter przede wszystkim
niezorganizowany. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie pochodzi¢ z:
— ruchu ciezkiego, uzycia specjalistycznego sprzetu budowlanego jak: zrywarki, fadowarki,
koparki, ktore stanowig dodatkowe zrodta zanieczyszczen powietrza,
— transportu i przetadunku niezbednego sprzetu i materiatéw na budowe,
— wtornego pylenia, szczegdlnie w suche dni, wynikajacego z uzycia pylacych materiatow
budowlanych.
Oddziatywanie bedzie odwracalne, krotkotrwate w czasie realizacji robot. Oddzialywania od sprzetu

budowlanego skonczy si¢ wraz z ukonczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza na etapie realizacji
inwestycji zaleca sig:
e stosowac sprzet oparty na najnowszych technologiach, sprawny technicznie oraz powinien

posiada¢ on wazne przeglady techniczne,
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e stosowac gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum ope-
racje mieszania sktadnikoéw mieszanek na miejscu budowy,

e drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymywa¢ w stanie ogranicza-
jacym pylenie,

e materialy sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce pyle-
nie,

e minimalizowa¢ emisj¢ spalin z maszyn budowlanych i samochodow ciezarowych poprzez
wylaczanie silnikéw w trakcie postoju badz zaladunku.

e przewozony grunt oraz sypkie materialy budowlane beda zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem po przez zastosowanie plandek.

e bazy materialowe lokalizowa¢ z dala od zabudowy mieszkaniowej,

e zrasza¢ zapylone nawierzchnie woda,

b) emisja halasu:

Bez zmian w stosunku do warunkdw sprzed inwestycji. Mozliwe jest bezposrednio po zakonczeniu
inwestycji zmniejszenie poziomu hatasu w zwigzku z poprawa jakosci nawierzchni jezdni.
Oddziatywania akustyczne zwigzane beda z  praca maszyn budowlanych
i pojazdow transportowych o duzym tonazu, przewozacych fadunki. Ze wzgledu na brak
szczegbtowego wykazu urzadzen pracujacych na budowie, nie mozna wykonac szczegotowej analizy
na klimat akustyczny otoczenia. Hatas wszystkich prac budowlanych bedzie okresowy
i charakteryzowac¢ go bedzie duza dynamika zmian i odwracalnos¢. Negatywne oddziatywanie
prowadzonych prac mozna niwelowa¢ dobra organizacja prac oraz uzyciem sprawnego technicznie
sprzetu. Nie nalezy przecigza¢ maszyn oraz eksploatowac ich silnikow na najwyzszych obrotach o
ile to mozliwe. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ wyposazony

w technologie obnizajace emisje halasu.

¢) ilo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych :

W trakcie prac zwigzanych z przebudowa drogi wykonawca zabezpieczy potrzeby socjalno - bytowe

pracownikow zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

d) ilo$é i sposob odprowadzania Sciekow przemyslowych :

Nie dotyczy
e) ilo$¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych :
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llogé wod opadowych i roztopowych bez zmian w stosunku do warunkow sprzed inwestycji. Wody
opadowe i roztopowe z odcinka drogi planuje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo na pobocza i do

rowdw przydroznych.

f) ilo$ci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen :

Nie dotyczy

Usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem zlewni i jednolitych czesci wod:

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisty i nizej opisanych Jednolitych

Czesci Wod Powierzchniowych:
Jednolite czesci wod powierzchniowych:

« PLRW200010294949 — _,Wyrwa”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisly. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, ta JCWP posiada status naturalnej
czesci wod, ktorej stan ogdlny oceniono jako zly (stan ekologiczny: umiarkowany; stan
chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita czg$¢ wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow $rodowiskowych, tj. osiagnigcia dobrego stanu
ekologicznego oraz zapewnienia droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D i osiagnigcia dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych,

« PLLW20547 — ,,Zaleskie” (JCWP jeziorna), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta
JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan ogolny oceniono jako zty (stan
ekologiczny: zly; stan chemiczny: ponizej dobrego). Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw s$rodowiskowych, ftj.
osiagniecia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod

powierzchniowych (utrzymania stanu ponizej dobrego dla ztagodzonych wskaznikow).

Roznorodnosé biologiczna

Przedsiewziecie nie polega na poszerzeniu drogi poza obszarem zabudowanym (lokalnie przewi-

dziano korekte geometrii drogi na terenie miejscowosci Zalesie Krolewskie - jeden z tukéw w obsza-
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rze zabudowanym). Zadanie ogranicza si¢ wylacznie do pasa drogowego i nie bedzie miato negatyw-
nego wplywu na na zachowanie réznorodnosci biologicznej terenow sgsiednich. Jezeli prace beda
wykonywane w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, to planowany jest nadzor przyrodniczy rea-
lizowany przez przyrodnika zatrudnionego w Powiatowym Urzedzie Drég w Swieciu

Whioski:

Realizacja przedsiewzigcia znacznie poprawi komfort uzytkowania oraz wplynie na poprawe

bezpieczenstwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni cigglq przejezdnosc¢ drogi.
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