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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz.1518),

A pomiaréw w terenie,

A innych obowigzujacych norm i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przebudowa obejmowac bedzie odcinek drogi powiatowej nr 1041C od km 2+384 do

km 4+447. Przewidziana jest naprawa nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstw
bitumicznych w ukfadzie warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz warstwa
Scieralna z mieszanek SMA (mieszanki matyksowo - grysowe) o gr. 4cm w km 2+387 do km
4+040. Od km 4+040 do km 4+419 natomiast jezdnia bedzie posiadata jedng warstwe SMA
11 o gr. 5 cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni zostanie ujednolicona do 5,5 m, z jednym
lokalnym przewezeniem, wynikajgcym z braku odpowiedniej regulacji gruntowej. Projektuje
sie ok. 187 m2 poszerzenia jezdni. Po obu stronach drogi wykonane zostang pobocza
gruntowe o szerokoéci 0,75 m (pomijajgc teren gdzie wystepuje chodnik). Rowy przydrozne
zostang oczyszczone z namutu i porastajgcej je roslinnosci. Przebudowg zostanie objety
chodnik wzdiuz drogi powiatowej od km 4+040 do km 4+419 str. prawa (szer. 1,5 m).
Zostanie wybudowany réwniez nowy chodnik na odcinku od km 3+930 do km 4+040 po
stronie prawej, celem zapewnienia ciggtosci w kierunku miejscowosci Btgdzim (szer.1,8m).
Przebudowane oraz wyregulowane zostang takze zjazdy oraz dwa skrzyzowania. Trzy
skrzyzowania natomiast zostang poddane remontowi. Pobocza przydrozne zostang
oczyszczone z ziemi i darniny, przeprofilowane. Oznakowanie pionowe zostanie
wymienione, poziome natomiast odnowione. Dodatkowo do oznakowania poziomego
dofozone zostang linie krawedziowe P-7 c/d. W ramach zadania wybudowane zostang dwa
perony przystankowe oraz wyniesione przejscie dla pieszych, wymieniona zostanie jedna

wiata przystankowa.

Przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest w_granicach _istniejacego pasa
drogoweqo.
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Ukiad sytuacyjny

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,80 — 50 m w
miejscowosci Zalesie Krolewskie do szerokosci okoto 5,50 poza miejscowoscig. Na drodze
wystepujg lokalne zanizenia konstrukcji jezdni, wyptywajgce niekorzystnie na warunki
bezpieczenstwa na drodze. Wzdtuz drogi rosng drzewa liSciaste, wystepujg zjazdy
utwardzone oraz chodnik. Droga posiada pobocza gruntowe, czesciowo zanizone. W pasie

drogi wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.2 Odwodnienie
Obecnie odwodnienie jest realizowane powierzchniowo za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych na teren pasa drogowego.

Po remoncie drogi nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia drogi.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1 Parametry projektowanej drég

Parametry techniczne

A kategoria ruchu KR2

A klasa drog Z (,zbiorcza”)
A szeroko$¢ jezdni 5,50

A szerokos$é pobocza 0,75 m
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4.2 Przebieg drogi

Odcinek drogi powiatowej nr 1041C
objety opracowaniem

Droga powiatowa nr 1041C
Bladzim - Swiekatowo

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz.1518), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni w m. Zalezie Krolewskie:
» Warstwa $cieralna z SMA 11S gr. 5 cm,
» lIstniejgca nawierzchnia drogi
Konstrukcja jezdni poza m. Zalezie Krélewskie:
» Warstwa scieralna z SMA 11S gr. 5 cm,
» Warstwa profilowa z AC 11W
» lIstniejgca nawierzchnia drogi
Konstrukcja zjazdu bitumicznego:
» Warstwa scieralna z AC11S gr. 5 cm,
» Warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,
» Istniejgce podtoze
Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:
> Prefabrykowana kostka betonowa gr. 8 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm,
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» Warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,
» Podtoze gruntowe stabilizowane cementem gr. 15 cm,
> lIstniejgce podtoze
Konstrukcja chodnika:
> Prefabrykowana kostka betonowa gr. 6 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm,
Warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm,

Warstwa odsgczajgc z piasku gr. 15 cm,

YV V V VYV

Istniejgce podioze

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5. Organizacja ruchu

W ramach remontu drogi, zaplanowano zmiane statej organizacji ruchu dla ktorej uzyskano
zatwierdzenie nr KD.7120.178.24. Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim
poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie

do obowigzujacych przepisow.

6. Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie zmian w zakresie infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Opracowat:
inz. Daniel Andrik

Roboty polegac¢ bedg na remoncie chodnikéw i nawierzchni bitumicznej bez zmian rzednych

wysokosciowych w obrebie strefy robot.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opragowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat Legenda:
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze 2 s -
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego Krawedz jede'
oswiodezenia, Krawezmk 15x30:

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640602024 Kraweinik najazdowy 15x22:
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat STAROSTA SW'ECK' Opornik 8x30:

zgfoszenie S Opornik 12x30: Przebudowa drogi
"H'm(] e’(’] ezyjno — artograriczna Powierzch“ia jezdni: - -
onawca prac geodezyjnyc POLARIS
Wk prac geodezyfych ul. Cen. ) Hallera 11, 86-200 Chefmno Powierzchnia zjazdéw z masy bitumicznej: pOWIatOWEJ nr 1041C
———— ' Powierzchnia zjazdow do regulacji wys.: g im . Swi
Il s Wpymkq;ozytywje? . 6640.60.2024_24096 Powierzchnia nowo budowanego chodnika: - Bladzim - Swiekatowo
—— — Z DNIA 12.03.2024 Powierzchnia przebudowanego chodnika: Qiullopracowanis: 2icll Nr. rys:
‘zr:\lveod‘o:v(;ivhwsﬁ[;r:\/rviwzk; rpffcmwmen ,\? RT AB‘ S{'A%V AwL%Fézo Powierzchnia peronéw przystankowych: Sporzadzik Danlel Andrik L
Powierzchnia poszerzenia/przelomow: Podpis: Skala:
Granica opracowania: Data opracowania: Lipiec 2024 1:500
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oswiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf o
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezul
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego

racowany w wyniku prac
ty zawiera operat

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

6640.60.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA SWIECKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Firma Geodezyjno — Kartograficzng|
"POLARIS"

ul. Gen. J. Hallera 11, 86—200 Chel
NIP: 875-000-31-36

Nr oraz data sporzddzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.60.2024 _24096
Z DNIA 12.03.2024

Imig i nazwisko omzl nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

STANISLAW HILLER
NR UPR. ZAW. 13520
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Legenda:

Krawedz jezdni:

Kraweznik 15x30:

Kraweznik najazdowy 15x22:

Opornik 8x30:

Opornik 12x30:

Powierzchnia jezdni:

Powierzchnia zjazdow z masy bitumicznej:
Powierzchnia zjazdow do regulacji wys.:
Powierzchnia nowo budowanego chodnika:
Powierzchnia przebudowanego chodnika:
Powierzchnia perondw przystankowych:
Powierzchnia poszerzenia/przeloméw:
Granica opracowania:
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Przebudowa drogi
powiatowej nr 1041C
Dt Biadzim - Swiekatowo

Tytut opracowania: PZT Nr. rys:

Sporzadzit: Daniel Andrik 2

Podpis: Skala:

Data opracowania: Lipiec 2024 1:500
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac .
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat Legenda'
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze

wery . r . Krawedz jezdni:
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
o$wiadczenia.

Kraweznik 15x30:
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640602024 Kraweinik najazdowy 15x22:
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Opornik 8x30:
S STAROSTA SWIECKI Opornik 12x30:

Firma Geodezyjno — Kartograficznq|
Wykonawca prac geodezyjnych POLARIS

ul. Gen. J. Hallera 11, 86—200 Chefmno
NIP: 875—-000-31-36

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1041C

Powierzchnia jezdni:
Powierzchnia zjazdow z masy bitumicznej:

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

6640.60.2024_24096

Powierzchnia zjazdow do regulacji wys.:

erzen ; Dt Bladzim - Swiekatowo
o . _ - Powierzchnia nowo budowanego chodnika: = -
zov.vweicheglo wynik pozytywnej .w?ryﬁkOCJ\ 7 DNIA 12.03.2024 Powierzchnia przebudowanego chodnika: Tytut opr?cowama. PZT Nr. rys:
T N UPR. ZAW. 13520 S L I L T oA Danlel Ak :
- - | Powierzchnia poszerzenia/przelomow: Podpis: Skala:
’li #\/ Granica opracowania: Data opracowania: Lipiec 2024 1:500
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fafszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

Kraweznik 15x30:
6640.60.2024 Kraweznik najazdowy 15x22:
Organ sfluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat STAROSTA SW'ECK' Opornik 8x30: _— -
zgloszenie Opornik 12x30: Przebudowa drogi
Firma Geﬁ)dezyjmo — Kartograficznq Powierzchnia jEZdni 1 1
Wykonawca prac: geodezyjnych uﬁoéér?.‘sd. Hallera 11, 86-200 Chefmno Powierzchnia zjazdow z masy bitumicznej pOWIatOWEJ nr 1041c
NIP: 875-000-31-36 . . 2 ' Z
: Powierzchnia zjazdow do regulacji wys.: g im - i
Nr oraz data sporagdzenia dokumenty 6640.60.2024_24096 Powierzchnia nowo budowanego chodnika: r— — B'QdZIm Swwkatow'?r -
e s Z DNIA 12.05.2024 Powierzchnia przebudowanego chodnika: ytul opracowania: PZT_ - e
L’Z‘Wigo”w‘;iﬁ‘sﬁirfﬁ " i‘fc“’w”‘e” ,\?F;r ALI]IESRI’_A%V AI\I_IvlL%%%ZO Powierzchnia perondw przystankowych: Sporzadzit: Daniel Andrik 4
- - Powierzchnia poszerzenia/przelomow: Podpis: Skala:
Granica opracowania: Data opracowania: Lipiec 2024 1:500




T
iU

2 rmﬂ'\jT
[7.3 1l
% % ARIRLLL
. [ (=]
3 : 5 3
. ‘:\O w2 -~
.2 (o)
=] ks
Ed -
5 o
>
>
G
> o
P T
== ) < e (O L
ks kg = = R AR A ey
b e T T T T T ﬁ:‘l""r"‘r—'ﬁ'r-rT—rrTT—r'\ ]I—T—T—I' e '4 - &
}\}l}\\/}\‘l\m\\\\f:rrj\j%\d)‘l'll ,{‘\ R \OL -
S —t 1 —A‘.-l-.l-_l__J;PL-J.-J.—J-—.I__J__J--.L..._L_._J.._.J-... -

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zfozenie fafszywego

oswiadczenia. Kraweinik 15x30:
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.60.2024 Kraweinik najazdowy 15x22:
Or?on s‘(.uzby geodezyjnej, ktéry otrzymat STAROSTA ngECKl Opornik 8x30: —_— -
zgfoszenie Opornik 12x30: PrzebUdowa dl'ogl
E'\rmo Ge’gdezyjno — Kartograficzng Powierzchnia jezdni u .
. POLARIS
Wykonawca prac geodezyjnych mplcegi;.oggueg?) gé 86—200 Chebmno POWierZChnia zjazdéw z masy bitumicznej p°W|atowej nr 1 041 c
: - Powierzchnia zjazdow do regulacji wys.: g im - Swi
N oroz dota Sp“szqdze”t‘o do*f“me”;.i ) 6640.60.2024_24096 Powierzchnia nowo budowanego chodnika: - B'QdZIm Swiekatowo
oMo o e Z DNIA 12.05.2024 Powierzchnia przebudowanego chodnika: ytuliopracowanics Sl Nr. rys:
‘Z”Q‘wiéol‘iiﬁ‘sﬁirﬁmj rprufcr o ,\? Fl AB‘ g%A%V AvHvlL%%Fé 20 Powierzchnia peronéw przystankowych: Sporzadzit: Daniel Andrik 5
- - Powierzchnia poszerzenialprzeloméw: Podpis: Skala:
Granica opracowania: Data opracowania: Lipiec 2024 1:500




PRZEKROJ A—A PRZEKROJ C-C

Przekrdj przez jezdnie Przekrdj przez jezdnie na fuku
w miejscowosci Zalesie Krdlewskie ani w miejscowosci Zalesie Krdlewskie
| 150 cm Istniejgca szerokos€ nawierzchni | 75 ¢cm | | 150 cm Istniejgca szerokos€ nawierzchni | 75 ¢cm |
2% 2%
A 2% 2% =
~ 2k e 6%
i T —— i — — e
— ]
6 om ~ kostka betonowa szr: ra —35 cm — warstwa Scieralna z SMA 11S 6 om ~ kostka betonowa szr: » —9 cm — warstwa Scieralna z SMA 11S
—4 cm — podsypka cem. — piask. 10 cm — pobocze gruntowe —4 cm - podsypka cem. — piask.

—Istniejgca nawierzchnia bitumiczna —Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

—15 cm — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm —15 cm — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm
10 cm - pobocze gruntowe

—15 cm — Warstwa odsqdzajgca z piasku —15 cm — Warstwa odsqdzajgca z piasku

—— Obrzeze betonowe 8/30 —— Obrzeze betonowe 8/30

na fawie betonowej PRZEKR()J B-B na fawie betonowe]
Poszerzenie w miejscowosci
Zalesie Krolewskie

PRZEKROJ D-D
Przekrdj przez jezdnie na tuku
w miejscowosci Zalesie Krdlewskie

: 150 cm Istniejqca szerokos€ nawierzchni | 75 cm |
[ 150 cm Istniejgca szerokos¢ nawierzchni 75 cm
Poszerenie/przefomy | '
Z 2% 2 o .
6% _ 2% _ 2% 6%
Pﬁ —
—6 cm — kostka betonowa szara |5 om — warstwa Scieralna _ HE |
—4 cm — podsypka cem. — piask. > SMA 11S 10 cm — pobocze gruntowe —6 c¢m — kostka betonowa szara | & em — warstwa Scierding 2 SMA 11S 10 cm — pobgcz
—15 cm — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm[_,_, . . , . —4 cm — warstwa Scieralna z SMA 115 —4 c¢cm — podsypka cem. — piask. L istniei ierzchnia bitumi
—15 cm — Warstwa odsqdzajqca z piasku Ei:ﬁ{gg anamerzchma —4 cm — warstwa profilowa z AC 11 W —15 ¢m — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm Sthiejqca nawierzehnia bitumiczng
__Siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien 15 ¢m — Warstwa odsqdzajqca z piasku 4 cm - warstwa Scieralna z SMA 11S—
—— Obrzeze betonowe 8/30 szklanych (120/120 kN/m)(zaktad 0,5/0,5) 4 cm - warstwa profilowa z AC 11 W—
na fawie betonowej L5 cm — Warstwa klinujgca z AC 16W —— Obrzeze betonowe 8/30 Siatka do zbrojenia nawierzchni z wibkien —|
—20 cm — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm na fawie betonowej szklanych (120/120 kN/m)(zaktad 0,5/0,5)
stab. mech. 5 em — Warstwa klinujgca z AC 16W—
—20 cm — Podfoze gruntowe stablizowane 20 cm - Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm—]
cementem Rm=2,5 Mpa stab. mech.
—lstniejqce podioze gruntowe 20 cm — Podfoze gruntowe stablizowane—
cementem Rm=2,5 Mpa
—===eos FPPFeBUIOWa drogi
Y powiatowej nr 1041C
“="  Bladzim - Swiekatowo
Tytul opracowania: PZT - przekroje Nr. rys:
Sporzadzit: Daniel Andrik 6
Podpis: Skala:
Data opracowania: lipiec 2024 1:50




PRZEKROJ E-E
Przekrdj przez chodnik i jezdnie za
miejscowosciq Zalesie Krdlewskie

Pas zielony
Chodnik zmiennej
| 180cm |  Szerokosti 75 om | Istniejqca szerokos¢ nawierzchni | T5em |
2% H 6% 2% 2% _ ‘ 6% _

—6 cm — kostka betonowa

2%
—4 cm — warstwa Scieralna z SMA 115 10 cm - pobocze

:4 om = podsypka cem. — plask. —4 cm — warstwa profilowa z AC 11 W gruntowe
15 cm — Podbudowa z KEMS 0/ 31,5 mm —Istniejqca nawierzchnia bitumiczna
—15 ecm — Warstwa odsqdzajqca z piasku
—— Obrzeze betonowe 8/30 PRZEKROJ F—F
na fawie betonowe Poszerzenie i przefomy za
miejscowosciq Zalesie Krdlewskie
| 75 cm | Istniejqca szerokosé¢ nawierzchni | 75 cm |
Poszerenie/przefomy
2% 2%
s - _—
= qj:F\
[ 10 cm — pobocze gruntowe

—4 cm — warstwa Scieralna z SMA 11S
—4 cm — warstwa profilowa z AC 11 W
—Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

—4 cm — warstwa Scieralna z SMA 11S

—4 cm — warstwa profilowa z AC 11 W
__Siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien

szklanych (120/120 kN/m)(zaktad 0,5/0,5)
—5 cm — Warstwa klinujgca z AC 16W

—20 cm — Podbudowa z KEMS 0/31,5 mm
stab. mech.

—20 cm — Podfoze gruntowe stablizowane
cementem Rm=2,5 Mpa

—Istniejqce podfoze gruntowe

PRZEKROJ G-G
Przekrdj przez jezdnie za
miejscowosciq Zalesie Krolewskie

| 75 cm | Istniejgca szerokos¢é nawierzchni | 75 cm |
2% 2%
6% — = 5%
%
=

—4 cm - warstwa Scieralna z SMA 11S
—4 cm — warstwa profilowa z AC 11 W

—Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
10 cm - pobocze gruntowe —

PRZEKROJ H-H PRZEKROJ |-
ZJAZDY BITUMICZNE LJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
Zmienna szerokoS¢ Zmienna szerokoSt

—8 cm — kostka betonowa
—4 cm — podsypka cem. — piask.

—20 cm — podbudowa z KtSM 0/31,5 mm

—15 cm — Podfoze gruntowe stablizowane
cementem Rm=2,5 Mpa

—Istniejqce podfoze

—5 cm — warstwa $cieralna z AC 11S

—20 cm — podbudowa z KESM 0/31,5 mm
—Istniejgce podioze

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1041C

Btadzim - Swiekatowo

e

Tytul opracowania: PZT - przekroje Nr. rys:
Sporzadzit: Daniel Andrik 7
Podpis: Skala:
Data opracowania: lipiec 2024 1:50
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