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NOTKI OBLICZENIOWE

1. WIDOK KONSTRUKCJI

5 —_® PZ kG

éy B I Przypadki: 1 (STA1 CW)

X @ "
B
2. DANE - PROFILE
Nazwa przekroju Lista pretow AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) 1X (cm4) IY (cmd) 1Z (cmd)

2X 8X16 S14 56 256,00 213,33 213,33 3746,77 5461,33 32341,33
7X18 58 126,00 105,00 105,00 1553,92 3402,00 514,50
8X16 80do127 128,00 106,67 106,67 1873,39 2730,67 682,67
12X12 15do30 144,00 120,00 120,00 2915,13 1728,00 1728,00
14X14 1004 bdott 9237 196,00 163,33 163,33 5400,64 320133 320133
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3. ZEBRANIE OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

1.1. Wiata dwuspadowa MAX
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$¢ n.p.m. A=340m
T wbo=22x(1+0,0006 x (A-300)) m/s=22x(1+0,0006 x (340 - 300)) m/s = 22,5 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IlI
Wysoko$ci: minimalna zmin = 5 m, maksymalina zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wplyw wysokiego budynku w poblizu:
wysoko$¢ budynku wysokiego:  hhigh = 15,00 m
diuzszy bok budynku wysokiego: diarge = 40,00 m
wysoko$¢ projektowanego bud.: hiow = 4,00 m
odlegtos¢ bud. projektowanego do bud. wysokiego: x = 20,00 m
promien oddziatywania bud. wysokiego:  r = hhigh = 15,00m = 15,00 m
poziom odniesienia dla budynku nizszego: Zn=05x%x(r-(1-2x%hiow/r) % (x-r))=0,5x%(15,00m - (1-2 % 4,00m/
15,00m) x (20,00m - 15,00m)) = 6,33 m

hhigh=15,00

Ih|ow=4,00

£

x=20,00

Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = zn = 6,33m = 6,33 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 6,33m = 6,33 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason % Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22,5m/s = 22,5 m/s
Wsp. chropowatosci:  cze) = 0,80 x (ze/ 10) # 0,19 =0,80 x (6,33 /10) ~ 0,19 = 0,73
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) * 0,26 = 1,90 x (6,33 / 10) 0,26 = 1,69
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) xvp=0,73 x 1,00 x 22,5m/s = 16,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

gp=05xrxv"2=0,5x 1,25kg/m3 x (22,5m/s) * 2 = 0,32 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:

T ap(ze) = ce(ze) * g = 1,69 x 0,32kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: wiata dwuspadowa
Wymiary wiaty:
szeroko$¢ potaci (prostopadle do kierunku wiatru): b = 10,00 m
dtugo$¢ dwach potaci w planie (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,00 m
wysoko$¢ do gornej krawedzi wiaty: h =2,40 m
nachylenie potaci: a = 25,00°
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b=10,00

Wspdtczynnik wypetnienia przestrzeni pod wiata; j = 1,00
Wariant obcigzenia o dodatnich warto$ciach.
1.1.1. Pole A
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpneta = 1,2
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpneta = 0,54kN/m2 x 1,2 = 0,64 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,64 kN/m2 = 0,96 kN/m2
1.1.2. Pole B
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpnets = 1,9
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpnets = 0,54kN/m2 x 1,9 = 1,02 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 1,02 kN/m2 = 1,53 kN/m2
1.1.3. Pole C
Wspétczynnik ci$nienia netto: cpnetc = 1,6
Obcigzenie charakterystyczne Wk = (p(Ze) X Cpretc = 0,54kN/m2 x 1,6 = 0,86 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe wo = 1,50 x 0,86 kN/m2 = 1,28 kN/m2
1.1.4.Pole D
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpnetp = 0,5
Obcigzenie charakterystyczne Wk = (p(Ze) X Cpnetd = 0,54kN/m2 x 0,5 = 0,27 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe wo = 1,50 x 0,27 kN/m2 = 0,40 kN/m2

1.2. Wiata dwuspadowa MIN
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$¢ n.p.m. A=340m
T wbo=22x(1+0,0006 x (A-300)) m/s=22x(1+0,0006 x (340 - 300)) m/s = 22,5 m/s
Kierunek wiatru 180°
Kategoria terenu - llI
Wysoko$ci: minimaina zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,3 m
Wptyw wysokiego budynku w poblizu:
wysoko$¢ budynku wysokiego:  hhigh = 15,00 m
dituzszy bok budynku wysokiego: diarge = 40,00 m
wysokos¢ projektowanego bud.: hiow = 4,00 m
odlegtos¢ bud. projektowanego do bud. wysokiego: x = 20,00 m
promien oddziatywania bud. wysokiego:  r = hhigh = 15,00m = 15,00 m
poziom odniesienia dla budynku nizszego: Zn=05x%x(r-(1-2x%hiow/r) % (x-r))=0,5x%(15,00m - (1-2x 4,00m/
15,00m) x (20,00m - 15,00m)) = 6,33 m
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hhigh=15,00

Ih|ow=4,00

A

x=20,00
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = zy = 6,33m = 6,33 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 6,33m = 6,33 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22,5m/s = 22,5 m/s
Wsp. chropowato$ci:  ¢ze) = 0,80 x (ze/ 10) 0,19 = 0,80 x (6,33 /10)* 0,19 =0,73
Wsp. ekspozycii: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) » 0,26 = 1,90 x (6,33 / 10) * 0,26 = 1,69
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) xvp=0,73 x 1,00 x 22,5m/s = 16,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

g =05%xrxw"2=0,5x1,25kg/m3 x (22,5m/s) * 2 = 0,32 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:

T ap(ze) = Ce(ze) * g = 1,69 x 0,32kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: wiata dwuspadowa
Wymiary wiaty:
szeroko$¢ potaci (prostopadle do kierunku wiatru): b = 10,00 m
dtugo$¢ dwach potaci w planie (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,00 m
wysoko$¢ do gérnej krawedzi wiaty: h =4,00 m
nachylenie potaci: a = 25,00°

15 -1,4 20 -1,4 1§ | P=10.00
1,00:1: B-2,0 v
0,70 1,40 0,70
>t f>y >t
d=7,00
h=4,00
/.

Wspétczynnik wypetnienia przestrzeni pod wiata; j = 1,00
Wariant obcigzenia o ujemnych warto$ciach.
1.2.1. Pole A
Wspétczynnik ciSnienia netto: Cpneta = -1,4
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpneta = 0,54kN/m2 x -1,4 =-0,75 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,75 kN/m2 = -1,12 kN/m2
1.2.2. Pole B
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpnets = -2,0
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpnets = 0,54kN/m2 x -2,0 = -1,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -1,07 kN/m2 = -1,61 kN/m2
1.2.3. Pole C
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpnetc = -1,5
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(2Ze) X Cpnetc = 0,54kN/m2 x -1,5 = -0,80 kN/m2
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Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,80 kN/m2 = -1,20 kN/m2
1.2.4. Pole D
Wspétczynnik ci$nienia netto: Cpnetp = -2,0
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpnetp = 0,54kN/m2 x -2,0 = -1,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -1,07 kN/m2 = -1,61 kN/m2

1.3. Dach dwuspadowy 0 max
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$¢ n.p.m. A=340m
T wbo=22x(1+0,0006 x (A-300)) m/s=22x(1+0,0006 x (340 - 300)) m/s = 22,5 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IlI
Wysokoéci: minimalna zmin = 5 m, maksymalina zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wptyw wysokiego budynku w poblizu:
wysoko$¢ budynku wysokiego:  hhigh = 15,00 m
diuzszy bok budynku wysokiego: diarge = 40,00 m
wysoko$¢ projektowanego bud.: hiow = 4,00 m
odlegtos¢ bud. projektowanego do bud. wysokiego: x = 20,00 m
promien oddziatywania bud. wysokiego:  r = hhigh = 15,00m = 15,00 m
poziom odniesienia dla budynku nizszego: Zn=05x%x(r-(1-2x%hiow/r) % (x-r))=0,5x%(15,00m - (1-2 x 4,00m/
15,00m) x (20,00m - 15,00m)) = 6,33 m

hhigh=15,00

Ih|ow=4,00

£

x=20,00

Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = zn = 6,33m = 6,33 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = Zeo = 6,33m = 6,33 m
Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22,5m/s = 22,5 m/s
Wsp. chropowato$ci:  cze) = 0,80 x (ze/ 10) 0,19 =10,80 x (6,33 /10)*0,19=0,73
Wsp. ekspozyci: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) * 0,26 = 1,90 x (6,33 / 10) * 0,26 = 1,69
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) xvp=0,73 x 1,00 x 22,5m/s = 16,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

gp=05xrxw"2=0,5x1,25kg/m3 x (22,5m/s) * 2 = 0,32 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:

T 9p(ze) = Ce(ze) * g = 1,69 x 0,32kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 10,00 m
dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,00 m
wysoko$¢: h =4,00 m
nachylenie dachu: a = 25,00°
e =min(b, 2h) = 8,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aret> 10m2
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d=7,00

wiatr

hs3 033 |00 o0 b=10,00

2,001: 323
y
Element rozwazany: pota¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich warto$ciach pal.
1.3.1. Pole F
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cper = 0,53
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X CpeF = 0,54kN/m2 x 0,53 = 0,29 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x 0,29 kN/m2 = 0,43 kN/m2
1.3.2. Pole G
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec = 0,53
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe,c = 0,54kN/m2 x 0,53 = 0,29 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x 0,29 kN/m2 = 0,43 kN/m2
1.3.3. Pole H
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen = 0,33
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(zZe) X Cpet = 0,54kN/m2 x 0,33 = 0,18 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x 0,18 kN/m2 = 0,27 kN/m2
1.3.4. Pole |
Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: cpe) = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe) = 0,54kN/m2 x 0,0 = 0,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x 0,00 kN/m2 = 0,00 kN/m2
1.3.5. Pole J
Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpes = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpey = 0,54kN/m2 x 0,0 = 0,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x 0,00 kN/m2 = 0,00 kN/m2

1.4. Dach dwuspadowy 0 min
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$é n.p.m. A=2340m
T wbo=22x(1+0,0006 x (A-300)) m/s=22x(1+0,0006 x (340 - 300)) m/s = 22,5 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - llI
Wysokos$ci: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wptyw wysokiego budynku w poblizu:
wysoko$¢ budynku wysokiego:  hhigh = 15,00 m
dtuzszy bok budynku wysokiego: diarge = 40,00 m
wysokos¢ projektowanego bud.: hiow = 4,00 m
odlegtos¢ bud. projektowanego do bud. wysokiego: x = 20,00 m
promien oddziatywania bud. wysokiego:  r = hhigh = 15,00m = 15,00 m
poziom odniesienia dla budynku nizszego: Zn=05x%x(r-(1-2x%hiow/r)x(x-r))=0,5x%(15,00m - (1-2 x 4,00m/
15,00m) x (20,00m - 15,00m)) = 6,33 m
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hhigh=15,00

Ih|ow=4,00

A

x=20,00

Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = zy = 6,33m = 6,33 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 6,33m = 6,33 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22,5m/s = 22,5 m/s
Wsp. chropowato$ci:  ¢ze) = 0,80 x (ze/ 10) # 0,19 = 10,80 x (6,33 /10) *0,19= 0,73
Wsp. ekspozycii: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) * 0,26 = 1,90 x (6,33 / 10) * 0,26 = 1,69
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) xvp=0,73 x 1,00 x 22,5m/s = 16,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

g =05%xrxw"2=0,5x1,25kg/m3 x (22,5m/s) * 2 = 0,32 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:

T ap(ze) = Ce(ze) * g = 1,69 x 0,32kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 10,00 m
dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,00 m
wysoko$¢: h =4,00 m
nachylenie dachu: a = 25,00°
e =min(b, 2h) = 8,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aret> 10m2

d=7,00
Y
F
2,00 lo63
wiatr

b=10,00

2'001:-0,23
Y
Element rozwazany: pota¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pdl.
1.4.1. Pole F
Wspétczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cper = -0,63
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cper = 0,54kN/m2 x -0,63 = -0,34 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,o = 1,50 x -0,34 kN/m2 = -0,51 kN/m2
1.4.2. Pole G
Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpec = -0,6
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpec = 0,54kN/m2 x -0,6 = -0,32 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 % -0,32 KN/m2 = -0,48 kN/m2
1.4.3. Pole H
Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpett = -0,23
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe s = 0,54kN/m2 x -0,23 = -0,12 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x -0,12 kN/m2 = -0,19 kN/m2
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1.4.4. Pole |
Wspodtczynnik ciSnienia zewnetrznego: cpe) = -0,4
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe,i = 0,54kN/m2 x -0,4 = -0,21 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x -0,21 kN/m2 = -0,32 kN/m2

1.4.5. Pole J
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = -0,67
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpey = 0,54kN/m2 x -0,67 = -0,36 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x -0,36 kN/m2 = -0,54 kN/m2

1.5. Dach dwuspadowy 90
Potozenie obiektu: strefa 3, wysoko$é n.p.m. A=340m
T wbo=22x(1+0,0006 x (A-300)) m/s=22x(1+0,0006 x (340 - 300)) m/s = 22,5 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysoko$ci: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wptyw wysokiego budynku w poblizu:
wysoko$¢ budynku wysokiego:  hhigh = 15,00 m
dtuzszy bok budynku wysokiego: diarge = 40,00 m
wysoko$¢ projektowanego bud.: hiow = 4,00 m
odlegtos¢ bud. projektowanego do bud. wysokiego: x = 20,00 m
promien oddziatywania bud. wysokiego:  r = hhigh = 15,00m = 15,00 m
poziom odniesienia dla budynku nizszego: z0=05%(r-(1-2%how/r)x(x-r))=0,5x%(15,00m-(1-2 % 4,00m/
15,00m) x (20,00m - 15,00m)) = 6,33 m

hhigh=15,00

Ih|0w=4,00

A
x=20,00

Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = zn = 6,33m = 6,33 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 6,33m = 6,33 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22,5m/s = 22,5 m/s
Wsp. chropowato$ci:  cze) = 0,80 x (ze/ 10) 0,19 = 10,80 x (6,33 /10)*0,19=0,73
Wsp. ekspozycij: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) * 0,26 = 1,90 x (6,33 / 10) * 0,26 = 1,69
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,73 X 1,00 X 22,5m/S = 16,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

gp=05xrxw,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22,5m/s) * 2 = 0,32 kN/m2
Szczytowe cidnienie predkosci:

T Op(ze) = Ce(ze) X g0 = 1,69 x 0,32kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 7,00 m
dtugo$¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 10,00 m
wysoko$¢: h =4,00 m
nachylenie dachu: a = 25,00°
e =min(b, 2h) =7,00 m

Pole powierzchni przegrody: Aret> 10m2
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1.5.1. Pole F
Wspétczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cper = -1,17
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cper = 0,54kN/m2 x -1,17 = -0,62 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 x -0,62 kN/m2 = -0,94 kN/m2

1.5.2. Pole G
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec = -1,37
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe,c = 0,54kN/m2 x -1,37 = -0,73 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 % -0,73 kN/m2 = -1,10 kN/m2

1.5.3. Pole H
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen =-0,73
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(zZe) X Cpet = 0,54kN/m2 x -0,73 = -0,39 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 % -0,39 KN/m2 = -0,59 kN/m2

1.5.4. Pole |
Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: cpe) =-0,5
Obcigzenie charakterystyczne Wek = Qp(Ze) X Cpe) = 0,54kN/m2 x -0,5 = -0,27 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Weo = 1,50 % -0,27 KN/m2 = -0,40 kN/m2

2.1. Snieg
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$é n.p.m. A=2340m
T sk=0,007xA-1,4<0,70 sk =(0,007x340-1,4) kN/m2 = 0,98 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny T Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m2K) T Ci¢=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat pofaci dachu a1 = 25°
Kat pofaci dachu a2 = 25°
T m=0,80 (przypadek (i) obc. rownomierne)
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Obcigzenie charakterystyczne s =m1 x Ce x Ct x ¢ = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,98 kN/m2 = 0,78 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 0,78 kN/m2 = 1,18 kN/m?

T m=05x0,80=0,40 (przypadek (i) obc. nierownomierne)

Obcigzenie charakterystyczne s =m1 x Ce x Cy x s¢ = 0,40 x 1,00 x 1,00 x 0,98 kN/m2 = 0,39 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So = 1,50 x 0,39 kN/m2 = 0,59 kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne s =m2 x Ce x Ct x s¢ = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,98 kN/m2 = 0,78 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So = 1,50 x 0,78 kN/m2 = 1,18 kN/m?

4. OBCIAZENIA - PRZYPADKI

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 CW Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 STA2 STA2 DOPELNIAJACE Niekonstrukcyjne Statyka liniowa
3 EKSP1 EKSP1 Kategoria H Statyka liniowa
4 SN1 SN1 CALY Snieg H Statyka liniowa
5 SN2 SN20.5 Snieg H Statyka liniowa
6 SN3 SN3 0.5 Snieg H Statyka liniowa
7 W1 W1 WIATA MAX wiatr Statyka liniowa
8 W2 W2 WIATA MIN wiatr Statyka liniowa
9 W3 W3 BUD KIER 0 MAX wiatr Statyka liniowa
10 W4 W4 BUD KIER 0 MIN wiatr Statyka liniowa
11 W5 W5 BUD KIER 90 wiatr Statyka liniowa
12 SGN Statyka liniowa
13 SGN+ Statyka liniowa
14 SGN- Statyka liniowa
15 SGU Statyka liniowa
16 SGU+ Statyka liniowa
17 SGU- Statyka liniowa
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5. WYMIAROWANIE GRUP PROFILI

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
Grupa : 1 slupy
13 Stup drewniany_13 14X14 GL24c 59.38 59.38 0.81 12 SGN /184/
Grupa : 2 krokwie
98 8X16 GL24c 7117 142.34 0.40 12 SGN /8/
Grupa : 3 miecze
18 Belka drewniana_18 12X12 GL24c 32.66 32.66 0.18 12 SGN /11/
Grupa : 4 platwie
58 Belka drewniana_58 7X18 GL24c 190.53 | 489.92 0.52 12 SGN /8/
Grupa : 5 wieniec
72 14X14 GL24c 24.32 24.32 0.42 12 SGN /8/
Grupa : 6 kleszcze
5 Belka drewniana_5 2x 8X16, rozstaw 14 GL24c 126.66 52.05 0.22 12 SGN 10/
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