PRZEKRaJ A - A
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PatPRZEPUSZCZALNA GLINIASTO-ZWIROWA
W DBRZEZU BETONOWYM NA tAWIE Z OPOREM

MIESZANKA GLINIASTO-PIASZCZYSTO-ZWIROWA,
FR, 0-10 MM, GR. 10 CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA 7 KRUSZYWEM
0/31,5 MM; C 90/3, GR. 15 CM
MIESZANKA ZWIAZANA SPOTWEM
HYDRAULIC/NYM C3/4<6.0 MPA, GR. 10 CM
MIESZANKA NIEZWIAZANA LUB 7 GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGD CBR2207, GR. 20 CM

GRUNT RODZIMY

PRZEKRGJ B - B
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA /Z KOSTKT BETONOWEJ / PLYT BETONOWYCH

W/ OBRZEZU GRANITOWYM
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KOSTKA BETONDWA, GR. 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWU-PIASKOWA 1:4,
GR. 3 CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA 7 KRUSZYWEM
0/31,9 MM; C 90/3, GR. 15 CM

MIESZANKA ZWIAZANA SPUIWEM
HYDRAULICZNYM C3/4<60 MPA, GR. 10 CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA LUB Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGD CBR220%, GR. 20 CM

GRUNT RODZIMY

OBRZEZA BETONOWE
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OBRZEZE 6X20X100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
14, GR. oCM

LAWA BETONDWA / OPOREM C20/25
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OBRZEZE 7 KOSTKI GRANITOWEJ
10x10 CM

FUNDAMENT BETONOWY C20/23

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
14, GR. 5CM

PR/ZEKRaJ C-C

TYPOWA STOPA FUNDAMENTOWA

URZADZEN

i

KOTWA URZADZENTA

[ZO0LACJA PRZECTWWILGOCIOWA

FUNDAMENT BETONOWY C20/25,

60X40 CM

PODKEAD 7 BETONU C8/10

GRUNT RODZIMY
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