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l. CZESC OPISOWA
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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie konstrukcji wiaty projektowanej w Jeleniej Gérze na dziatce nr 3, obreb ewid. 0041,
jedn. ewid. 026101_1 M. JELENIA GORA.

Projekt dotyczy wytacznie czesci zwigzanej z konstrukcjg wiaty. Pozostate rozwigzania wg projektéw poszczegélnych branz.

20  MATERIALY WYJSCIOWE
[1] Materiaty i wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego,
[2] Aktualne przepisy i normy:
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii.
- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3.0 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Zaprojektowano wiate w konstrukji krokwiowo-kleszczowej wspartej na stupach po obrysie obiektu. Sciany od czesci
potudniowej oraz wschodniej wykonane jako zabudowane peine. Od czesci pdinocnej oraz zachodniej $ciany otwarte z
zamontowanymi roletami antywtamaniowymi. Obiekt wykonany z drewna klejonego o klasie GL24c, suszonego komorowo,
zaimpregnowanego oraz pomalowanego. Wymiary catkowite obiektu 6x9m.

Konstrukcja wiaty wykonana zostata z drewnianych stupéw o przekroju 14x14cm, w rozstawie 2,95m, ktére, wraz z mieczami o
przekroju 12x12cm, wspierajg wieniec. Na wiericu wsparte sg krokwie o przekroju 16x8cm i w rozstawie 0,983m. Te sg dodatkowo
stezone nad stupami za pomoca dwugateziowych kleszczy 16x8cm. W kalenicy znajduje sie ptatew kalenicowa o wymiarach
18x8cm.

Przykrycie dachu wykonane z dachdwki bitumicznej na deskowaniu petnym, drewnianym.

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano jako bezposrednie, w postaci stdp fundamentowych o przekroju 0,9x0,9m i wysokosci
0,3m. Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-llIN (RB500W). Podczas betonowania w zaleznosci o
przyjetego rozwigzania nalezy pamietaé o osadzeniu kotew stupow. W przypadku wystepowania gruntdw spoistych w obrebie
fundamentéw posadowionych powyzej granicy przemarzania, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu przemarzania, a wykop wypetnié
podsypka piaskowo-zwirowa,

Uktad oraz doktadng geometrie catej konstrukcji odczyta¢ mozna z zataczonych rysunkdw. Inne rozwigzania nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem.

PODSTAWOWE MATERIALY:

o Drewno konstrukcyjne: GL24c
e Beton: C20/25

o Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W)

o Stal konstrukcyjna: S235

UWAGI:
Wykonujac wykop pod fundamenty nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogoinych zasad:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich
warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze
wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem
robot fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb wykonania wykopéw fundamentowych oraz fundamentéw ,na sucho”.
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http://www.pn-en.pl/eurokod-pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji/
http://www.pn-en.pl/eurokod-1-pn-en-1991-oddzialywania-na-konstrukcje/
http://www.pn-en.pl/eurokod-2-pn-en-1992-projektowanie-konstrukcji-z-betonu/

- Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede wszystkim usungé wode, a
nastepnie zbada¢, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu
nalezy usunag¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad
zageszczonym piaskiem grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz
pospotka czy zwirem starannie zageszczonym.

- Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podioze gruntowe od przemarzania.

- Po wykonaniu wykopéw fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw kierownictwo budowy powinno sprawdzic,
czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomoca np. $widra
recznego, sondowania lub innymi sposobami polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub
gruntowymi albo tez byt przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzic, jakie na skutek tych okolicznosci zaszty zmiany w stanie
podtoza i jakie nalezy przedsiewzig¢ $rodki zaradcze. W razie stwierdzenia miejscami gruntéw stabszych, niz to przewiduje projekt,
moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany tych stabszych gruntow i zastapienia ich chudym betonem lub dobrze ubitymi gruntami sypkimi.
Moze tez zajs¢ konieczno$¢ przeprojektowania pewnej czesci fundamentéw. Oprocz sprawdzenia stanu podioza gruntowego
kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ przed zatozeniem fundamentéw zgodno$¢ usytuowania wykopdw fundamentowych, ich
wymiaréw w planie oraz pozioméw dna wykopu z projektem.

- Po wykonaniu fundamentéw odbior tych rob6t polegaC powinien na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem: jako$ci uzytych
materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia w poziomach gdrnej powierzchni podioza, przygotowanej
pod wykonanie fundamentéw, moga wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m.
Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie moga przekracza¢ 40 mm.
Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie moga wynosi¢ wigcej niz +0,5%, przy czym nie mogq przekracza¢
30 mm.

ZESTAWIENIE ILOSCI MATERIALOW

Beton C20/25 - fundamenty 2,43 m3
Stal zbr. - fundamenty ~218,7 kg
Drewno GL24c¢ - stupy 047 m3
114 2400 |mb

0,62 m3
Drewno GL24c - wieniec 14x14

31,50 mb

1,18 m3
Drewno GL24c - krokwie 16x8

92,40 mb
Drewno GL24c - platew 012 m3
18x7 990  |mb

0,23 m3
Drewno GL24c - miecze 12x12

16,00 mb
Drewno GL24c - ogdfem 2,63 m3
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40  WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
Aby zapewni¢ dobra wspétprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne warunki betonowania i
zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegac informacji zawartych w niniejszym rozdziale.

Prace zwigzane z montazem zbrojenia mozna rozpocza¢é po wykonaniu i odbiorze deskowania. Podstawowg zasadg
obowigzujacgq podczas konstruowania i montazu zbrojenia jest zapewnienie bezproblemowego i prawidtowego przebiegu
betonowania, czyli zapewnienie doktadnego otulenia pretéw zbrojeniowych przez mieszanke betonowa. Dlatego tez montowane
prety zbrojeniowe powinny tworzy¢ trwate potaczenia tak, aby podczas ich montazu, betonowania, jak i zageszczania mieszanki
betonowej, nie doszto do ich uszkodzenia. Jest to szczegolnie wazne w przypadku zakotwien i zaktadéw pretéw zbrojeniowych, a
takze grubosci otuliny. W zwigzku z powyzszym montaz zbrojenia nalezy prowadzi¢ zawsze zgodnie z dokumentacja projektowa tak,
by:

-montowane zbrojenie zgadzato sie pod wzgledem gabarytéw, ilosci, Srednic, a takze wymiaréw zbrojenia taczacego, rozstawu
pretdw zbrojenia gtéwnego, rozstawu strzemion, doktadnosci wykonania odgie¢, wykonania zaktadéw,

-zbrojenie posiadato grubos¢ otuliny zgodng z dokumentacja projektowa,

-utozone zbrojenie posiadato wtasciwy rozstaw,

-podczas montazu zachowaé kolejnosé, tak aby elementy utozone wcze$niej nie uniemozliwiaty dalszego montazu zbrojenia,

-zbrojenie byto utozone na podktadkach dystansowych odpowiadajacych grubosci otulenia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-zamkniecia strzemion znajdowaty sie w strefie Sciskanej przekroju,

-zamontowane zbrojenie byto w nalezytym stanie tzn. nie posiadato luznej korozji, zabrudzen odksztatcen itp.,

-zapewni¢ jako$¢ wykonanych potaczen w przypadku pretdw tgczonych za pomocg drutu, spawania, zgrzewania.

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ jego potozenia w czasie betonowania i zageszczania betonu.

Nalezy dbac o to, aby odlegtosci poziome i pionowe mierzone w Swietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byty nie mniejsze niz:

- $rednica preta,

-20 mm,

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + Smm.

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.

Rozstaw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
- 250mm i 1,2h, jezeli h>100mm

- 120mm, jezeli h<100mm

- 250mm przy zbrojeniu dwukierunkowym.

Haki nalezy ksztattowa¢ stosujac nastepujace srednice zagie¢ (trzpieni uzywanych do formowania zagiec):

- dla ®<20mm $rednica 4 ®

- dla ® >20mm $rednica 7 @

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczacych srednic zagie¢ pierwotnych oraz otulen dla pretow przygotowywanych
do pdzniejszego odginania.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do najblizszej powierzchni
betonu.

W przypadku ksztattowania ucigglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych:

- potaczenia pretdw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete (1,3 diugo$ci zaktadu) i nie powinny znajdowaé si¢ w miejscu
ekstremalnych naprezen

- zakfady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni elementu

- odlegtosci w Swietle pretow faczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 Srednice preta i mniejsze niz 50 mm

- odlegtoci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potaczeniach na zaktad powinny byé wieksze niz 2 $rednice pretow
taczonych i wigksze niz 20 mm

Wymagana dtugo$¢ zaktadu wynosi:

- dla stali A-IlIN i betonu C25/30 - 40 $rednic

- dla stali A-IlIN i betonu C20/25 - 46 $rednic

Pod warunkiem, ze:
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- zaktady sq tworzone dla pretow Sciskanych

- zakfady sg tworzone dla pretéw rozcigganych, a w jednym przekroju faczonych jest mniej niz 30% pretow, odlegtosci w Swietle
pomiedzy pretami w sasiednich potaczeniach na zakiad sg wieksze niz 10 $rednic pretéw taczonych, odlegto$¢ pomiedzy skrajnym
zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest wieksza od 5 $rednic taczonych pretow.

Powyzsze dtugo$ci zaktadow nalezy zwigkszy¢:

- 0 40% jezeli zaktady sg tworzone dla pretéw rozciaganych, a w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw, lub
odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potgczeniach na zaktad sg mniejsze niz 10 $rednic pretéw taczonych, lub
odlegtos¢ pomiedzy skrajnym zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest mniejsza od 5 Srednic taczonych pretow

- 0 100% jezeli zaktady sg tworzone dla pretow rozcigganych, a w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretow, i
réwnoczesnie odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potaczeniach na zaktad sg mniejsze niz 10 $rednic pretéw

taczonych oraz odlegto$¢ pomiedzy skrajnym zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest mniejsza od 5 $rednic
taczonych pretow.

Na dtugosci prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne (w postaci pretow prostych — piyta, lub
strzemion - belka):

- jezeli Srednica taczonych pretéw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sig za wystarczajace

- jezeli $rednica taczonych pretéw jest =20mm to na diugosci zaktadu pomigdzy taczonym zbrojeniem podtuznym i powierzchnig
betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

50  WYTYCZNE ROBOT CIESIELSKICH

UWAGI OGOLNE

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zataczone rysunki konstrukcji sporzadzone na podstawie
obowigzujacych norm oraz przepiséw. Montaz powinien by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujace
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:

- zweryfikowa¢ geometrie otrzymanych elementow

- umiejscowi¢ i oznaczy¢ usytuowanie elementéw

- sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementdw, usungé ewentualne uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do
montazu.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prostoliniowo$¢ elementdéw. Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje
potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu.

Po zakonczeniu montazu konstrukcji nalezy zweryfikowa¢ jej poprawnos¢.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed montazem konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ jej poszczegdine elementy przed korozjg biologiczng za pomoca
odpowiednich preparatéw. Drewno powinno zostaé wysuszone komorowo, zaimpregnowane, poprzez natryskiwanie, smarowanie
lub krétkotrwatg kapiel oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze dab.

6.0 ROLETY ANTYWLAMANIOWE

Projektuje sie system rolet antywtamaniowych dla pdtnocnej oraz zachodniej czeéci altany. Rolety bedg nie tylko elementem
dekoracyjnym, ale jednoczesnie bedq stanowit skuteczne zabezpieczenie przeciw wiamaniom.

Poszczegoine elementy rolet, m. in. prowadnice, majg posiada¢ specjalne wzmocnienie, co uniemozliwia odgiecie oraz
wyciagniecie profili roletowych. Dodatkowo odpowiednio mocna konstrukcja kurtyny rolety ma zapobiega¢ jej uszkodzeniu podczas
uderzenia, a mechanizm zapadkowy zamontowany w dolnej czesci rolety ma zapobiega¢ podniesieniu zamknietej kurtyny. Rolety
antywtamaniowe muszg posiada¢ certyfikat na odpornos¢ na wiamanie RC2/ RC3.

Rolety wykonane z aluminium z powtokg lakiernicza, charakteryzujace sie odporno$cig na $cieranie, warunki atmosferyczne
oraz tatwoscig w konserwaciji. Konstrukcja wykonana z profili PE 55 zapewniajacych zwiekszong odpornos¢ na uderzenia, w kolorze
RAL 7016 (grafit).

MontaZ rolet moze odbywac sie wylacznie przez przeszkolong ekipe montazowa, zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczefistwa pracy z urzadzeniami elektrycznymi i
pracy na wysokosciach.

Wymiary rolet dostosowane do wymiaréw $cian altany.
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7.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt
architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC|
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZESPOL IMIE |
AUTORSKI NAZWISKO

ZAKRES

OPRACOWANIA PODPIS

uprawnienia budowlane
do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w specjalnosci
Patrycja Zielinska architektonicznej
nr uprawnien:
200/POOKK/IV/2016

Projektant architektura

uprawnienia budowlane
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien:
POM/0127/POOK/09

mgr inz.
Krzysztof
Polatowski

Projektant konstrukcja

uprawnienia budowlane
- do projektowania bez
. mgr inz. L Y
Projektant g ograniczen w specjalnosci
. Marcin Pisarzak . :
sprawdzajacy konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien:
POM/0075/PBKb/17

konstrukcja
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8.0 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 2co/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji isji Komisji Komjsji
",‘//" )/4'—-—«./ . ' (o
= ;| (A
Elzbieta aniel Joanna
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Wociorka - Konat
Czlonek Komisji Czjonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji

Ewa Brach Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Czionek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-BBF1-AEBA-B2E2-CD19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA
I1LBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swie* S ; ; .
e e R Gdanisk. dnia 28 maja 2009 1.

Fox (0-58) 301-44-08
syg. Akt. 123/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF POLATOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12.09.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0127/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomiSii Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Kgfmjdji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowei Komisji Kyvalifikacyjnej
NAma
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej

£
o

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1 Pan Krzysztof Polatowski

80-034 Gdansk, ul. Wawclska 4a/26
2.Okr¢gowa Rada lzby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Polatowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RJG-5N1-2SV *

Pan Krzysztof Polatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0380/09

adres zamieszkania ul. D. Tilgnera 45, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 108/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marcin Pisarzak
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 19.09.1980 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0075/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Pisarzak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2016,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifi

mgr inz iej Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof.dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Pisarzak

ul.Sympatyczna 14/3,80-176 Gdansk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZT-QP3-WIW *

Pan Marcin Pisarzak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0343/08

adres zamieszkania ul. Chirona 22 B/3, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Spis rysunkow:

NR RYSUNKU

TYTUL RYSUNKU

RYSUNKI

K-01 Widoki na wiate 1:50
K-02 Rzut przyziemia 1:50
K-03 Rzut konstrukcji dachu 1:50
K-04 Rzut fundamentéw 1:50
K-05 Przekroje 1:50
K-06 Widoki 3D -
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