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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt wykonawczy, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

. SPECJALNOSC | ZAKRES
Afjl'-:l%Fl,?os*kl IMIE; | NAZWISKO | \yMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA ROMAE
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr iz, arch. ograniczen w specjalnosci
Projektant Patrycja Zielinska architektonicznej architektura
nr uprawnien:
200/POKKI/IV2016
mgr inz. arch. kraj.
Ewelina Fuszara
Wspéipraca architektura
inz. arch. kraj. krajobrazu

Magdalena Sztuk
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-BBF1-AEBA-B2E2-CD19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwga Okregowa Izba Architektow RP.
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. CZESC OPISOWA
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatozeniem projektu jest zachecenie dzieci i mtodziezy szkolnej do nauki poprzez zabawe na $wiezym powietrzu. Na
terenie znalazly sie elementy sprzyjajace integracji i zabawom w grupach. Budowa obiektdw oraz wyposazenie ich w
réznorodne elementy sprawi, ze przestrzen ta zyska nowe walory estetyczne oraz uzytkowe a teren stanie sig chetniej
odwiedzany przez okolicznych mieszkancow. Projekt ma na celu zrzeszy¢ rézne grupy wiekowe poprzez wspolng zabawe.

1.2. Spis elementow wyposazenia
Numeracija urzadzen zgodna z rys. nr 2_1
Mata architektura:

Kosz na $mieci — 2 szt.

tawka pdtokragta (do wewnatrz) — 2 szt.
tawka pdtokragta (na zewnatrz) — 2 szt.
Stot z tawkami — 4 szt.

Stot z krzestem — 1 szt.

Donica na nasadzenia — 5 szt.

Pergola — 1 szt.

Stét do gry w szachy/warcaby — 3 szt.
Zagiel przeciwstoneczny - 2 szt.

© o N>R WD =

Gry z masy termoplastycznej:

Gra ,klasy” — 1 szt.

Gra twister” — 2 szt.

Gra ,dart” -2 szt.

Gra ,nasladuj mnie” -2 szt.
Gra ,taniec hopla” -2 szt.
Gra ,szef’ -2 szt.

I i

Pozostate elementy:
1. Tablica kredowa -2 szt.

2. Ekran do projektora sufitowy — 1 szt.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow potrzebnych do
wykonania i zakohczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania wszelkich prac z
nalezytq starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

4) Przygotowanie terenu pod montaz urzadzen.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak
aby nie stanowily zagrozenia dla innych 0sob, nie wykraczaly poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku
dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
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zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét
budowlanych i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robét w strefach istniejacej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzyé poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 c¢cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni,

b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykonaC zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie
przecina¢ grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w
dni stoneczne),

c) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowaé (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie
mat stomianych, juty),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych oraz poruszania ciezkim sprzetem z
uwagi na ochrone drzew i systeméw korzeniowych. Zaleca si¢ czas prowadzenia prac w obrebie drzew skréci¢ do
minimum.

Szczegbtowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robét budowlanych zawarto w projekcie zieleni.

Ad. 4) Przed przystapieniem do montazu urzadzen wynikajacych z przedmiotowej dokumentacji, teren nalezy odpowiednio
przygotowac. W ramach prac nalezy oczysci¢ caty teren ze wszelkich zanieczyszczen tj. gruz, kamienie, $mieci, itp. oraz
wyréwnaé. Do wyréwnania ewentualnych nieréwnosci terenu nalezy po czesci wykorzysta¢ grunt uzyskany z wykopow.
Pozyskane odpadki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wskazane miejsce odktadu oraz zutylizowac.

Roboty zasadnicze:
1) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni oraz zlokalizowanie projektowanego wyposazenia.

2) Wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia; betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéow
betonowych.

Korytowanie pod projektowane nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Wykonanie gier z masy termoplastycznej na nawierzchni z kostki betonowej.

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.

Zagospodarowanie zielenig: wysiew nasion traw, nasadzenia — wg odrebnego opracowania — projekt zieleni.

Prace porzadkowe.

~N O o1 ~h W

)
)
)
)
)
)

o

2.3. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni, dostosowanych wysoko$ciowo do niwelety istniejacej Sciezki na wigczeniach. W
przypadku wystapienie gruntu nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowaé na
odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie
wad gruntowych i opadowych w kazdej fazie rob6t, przy czym nie powinny powodowac szkdd na terenach sasiednich.

Prace ziemne nalezy wykonywaé w taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejgcg nawierzchnie
trawiasta. Po zakorczeniu robdt nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych w uszkodzonych miejscach
(dosianie trawy).

2.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia - tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy, o mate;
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujgcych
teren inwestycji przed ucigZliwo$cigq akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone
$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtadciwa lokalizacja zaplecza
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budowy oraz baz skladowych i transportowych. Z tym wigZze si¢ konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego
wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsigwziecia zorganizowac na
terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyC przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploataciji utrzymywa¢ w nalezytej czysto$ci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzié w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia Sciekéw
sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikéw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny byC wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdow zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozja). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
kartach technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogdlinym bezpieczeristwie produktow.

e Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

¢ Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujgcego montaz.

e Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentéw, takie jak konce Srub, powinny sie znajdowac co najmniej 40 cm pod powierzchnia,
chyba, ze zostaly catkiem zakryte.

o Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
grafitowy RAL 7016.

o Elementy drewniane wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) malowane farbami ekologicznymi,
impregnacyjno-dekoracyjnymi, chronigcymi  przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i odpornych na
promieniowanie UV, wszystkie w jednakowym, transparentnym kolorze.

o Wszystkie elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomoca systemowych
kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy
przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).

Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig, gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany
jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz plyt betonowych
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Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej bezfazowej oraz z ptyt betonowych w kolorze szarym. Dla
projektowanych nawierzchni przyjmuije sie ptyte o grubosci min. 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 3 cm. Podtoze wzmacnia si¢ warstwg podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowac piasek ptukany Sredni.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartociach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne nawierzchni powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podiuzne nie powinno
przekraczac 6%.

Nawierzchnig z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezem z kostki granitowej cigto-tupanej o wym.: 10/10 cm w
kolorze szarym, natomiast nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm
w kolorze szarym, ustawionym na tawie betonowej z oporem, beton C20/25.

Wymiary kostki: Wymiary kostki na obrzeze:

gr. x wys. x di. 10/10[cm]

6x10x20 [cm] ze wzgledu na naturalne
pochodzenie granitu i sposob
wytworzenia produktu, rozmiar
rzeczywisty moze sig réznic od
wymiaréw nominalnych.

(Zdj. pogladowe nawierzchni z kostki betonoweyj)

Wymiary plyty: Wymiary obrzeza:
gr. x szer. x di. gr. x wys. x di.
6x40x80 [cm] 6x20x100 [cm]

(Zdj. pogladowe nawierzchni z ptyt betonowych)

Tab. Nr 1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy / plyta betonowa 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszczaé kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm.

3.4. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie utwardzony chodnik o szeroko$ci 1,2 m przystosowany do ruchu pieszego, stanowiagcy dojscie do
projektowanych elementéw oraz utwardzonych placéw. Zapewniono dwa dojscia na plac: od strony szkoty (za budynkiem
hali sportowej) oraz od drogi (ul. Wyspianskiego), chodniki dowigzuje sie do istniejacego ciagu pieszego.
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Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie z przepuszczalnej dla wody mieszanki optymalnej (gliniasto-
zwirowej) w kolorze szarym. Odwodnienie chodnika bgdzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i
podtuznych o wartosciach zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren
biologicznie czynny w granicach dziatki. Pochylenie poprzecznenawierzchni powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie
podtuzne nie powinno przekraczac 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm, ustawionym na fawie betonowej z
oporem, beton C12/15.

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
6x20x100 [cm]
Tab. Nr 2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni gliniasto-zwirowej
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia mieszanka optymalna sktadajaca sie z gliny, piasku i pospotki zwirowej; 10 cm

kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (zwiry, piaski), grunty gliniaste w
postaci naturalnej lub sproszkowanej

Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,97, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszczac kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 55 cm.

3.5. Sciezka z plyt betonowych

Projektuje sie Sciezke z prefabrykowanych betonowych plyt brukowych w ksztalcie prostokata, w kolorze szarym.
Plyty nalezy uktada¢ z przerwami pozwalajacymi przerastac trawie, odstepy miedzy ptytami 15 cm (jak na zdjeciu ponizej).
Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubosci min. 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomoca
warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Wymiary plyty:
gr. x szer. x dt.
6x40x80 [cm]

(Zdj. pogladowe Sciezki z ptyt betonowych)
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3.6. Gry z masy termoplastycznej

Projektuje sie 6 gier podtogowych montowanych na nawierzchni z kostki betonowej. Gry wykonane z prefabrykowanej
masy termoplastycznej, bedacej mieszaning pigmentow, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancii
pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sig¢ dobrg, przyczepnoscig do
podioza, wysokg odpornoscig na Scieranie i wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie peka w czasie
eksploatacji (nie dotyczy mikropeknigé, ktdre stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknie¢ wystepujacych na
taczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.

Montaz: Gre naktada si¢ na oczyszczong nawierzchnig bez zanieczyszczen mechanicznych i organicznych. Gre uktada sie
na nawierzchnig w postaci gotowych elementow i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co
zapewnia wysoka trwato$¢ i zywotno$¢ produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie
warstwy podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3mm pod gre, w celu wyeliminowania nieréwnosci i wypetnienia
naturalnych spoin nawierzchni. Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu doby ponize;
10°C (dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i ilociowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartos¢é [jedn.]
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 102 m?2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych 85 m?2
Powierzchnia Sciezki z ptyt betonowych (60 szt.) 20 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowej 40 m2
Diugo$¢ obrzezy betonowych 6/20/100 cm 103 m.b.
Diugos$c¢ obrzezy granitowych 63 m.b.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opisow w projekcie.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig kryterium rownowazno$ci, tzn. realizator robét ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rdwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

3) Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowac, jako ,definicje standardu”, a
nie wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub
wyroby powinny posiada¢ parametry rbwnowazne do podanych w dokumentaciji projektowe;.

4)  Wykonawca proponujac produkty rdwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga sie zachowania parametrdw jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

6) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7)  Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla
projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczefistwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z §
226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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UWAGI KONCOWE
Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.
Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna€ sig z catg dokumentacijg projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.
Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwlocznie powiadomié o tym
fakcie wiasciciela.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robot zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac¢ do rzednej projektowanej niwelety.
W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg
objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementéw.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Pafstwowymi.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkoSci robot, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i doj$cie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakorczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktdre w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROStAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA

13



IIl. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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MALA ARCHITEKTURA

1 - KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.

Okragty kosz na $mieci pokryty drewnianymi lamelami i zadaszeniem, konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 (grafit).

2. Wszystkie elementy metalowe majg byC zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
4. Obudowa z oheblowanych i oszlifowanych lameli wykonanych z drewna drzew liSciastych (dab, jesion) o przekroju
prostokatnym.

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.
WYMIARY
wysoko$¢: | 94 cm szerokos¢: | 40 cm pojemno$¢: | 501

3 = i

\
400

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20-C25.
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2 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA POLOKRAGLA (DO WEWNATRZ)

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
1. Konstrukcja siedziska wykonana z desek drewnianych potaczonych za pomoca $rub ze stali nierdzewne;.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal cynkowana

ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016, profile 50x50x2.
3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
4. Siedzisko i oparcie z oheblowanego i oszlifowanego drewna drzew liciastych (dab, jesion).
5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

WYMIARY
wysokosé: | 75cm szerokos¢: | 500 cm | glebokosc siedziska: | 50 cm

L W /
: '\ 1 f y ,f‘ / ,ss‘ ,/“/,,,ﬂ/,/(,,«'"’/'« %

‘\\\‘\‘\\\\\\\"{‘.\\\‘.\;\‘.\!\'\

\ |

(5000)

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przykrecenie do podioza/fundamentowanie, beton C20-C25.
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3 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA POLOKRAGLA (NA ZEWNATRZ)

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Konstrukcja siedziska wykonana z desek drewnianych potaczonych za pomoca $rub ze stali nierdzewne;j.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016, profile 50x50x2.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Siedzisko i oparcie z oheblowanego i oszlifowanego drewna drzew lisciastych (dab, jesion).

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

WYMIARY
wysokos¢: | 75cm | szerokos¢: | 500 cm | glebokosc siedziska: | 50 cm

.~ om0 .
SPOSOB MONTAZU

MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: przykrecenie do podioza/fundamentowanie, beton C20-C25.
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4 - KARTA TECHNICZNA
STOL Z LAWKAMI

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

2. Wszystkie elementy metalowe majg byC zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Blat stolu i siedzisko wykonane z oheblowanego, frezowanego na diugich bokach i oszlifowanego drewna drzew
lisciastych (jesion, dab), grubos¢ deski 43 mm.

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

WYMIARY
szerokos¢ stotu: 80 cm wysoko$¢ stotu: 70 cm dtugos¢ stotuftawki: | 179,5 cm
szerokos¢ tawki: 35¢cm wysoko$¢ tawki: 40 cm szerokos¢ zestawu: | 175 cm
- 1750 -
800 . 1795 .
LA L 1 1 1 1 1 l
350
| | = ( ]
~
o
F
C—|/— 3 [ ] | - - 80
T 1235

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podioza i wskazan producenta: przykrecenie do podtoza/przedtuzone nogi i fundamentowane, beton C20-C25.
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5 - KARTA TECHNICZNA
STOL Z KRZESLEM (st6t taki sam jak w Karcie teh. 4)

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
4

. Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego oszlifowanego drewna drzew lisciastych (jesion, dab), grubo$¢ deski 43
mm.

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

WYMIARY
szeroko$¢ krzesta: | 59,4 cm wysokos¢ krzesta: | 85,8 cm wysokos¢ siedziska: | 44 cm
gtebokos¢ krzesta: | 64,2 cm
594 \ 642
o e s [
O 50
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta: przykrecenie do podtoza/fundamentowanie, beton C20-C25.
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6 — KARTA TECHNICZNA
DONICA

-

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Konstrukcja z drewna drzew lisciastych (jesion, dab).

—_

2. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.
3. Podstawa i géra wykonane z profilu stalowego 70x70x3mm.
4. Stal zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym na kolor RAL 7016.
WYMIARY
wysokosé: | 40 cm szeroko$¢: | 40 cm dtugosé: 100
» 1000 o
. il Y
C 3 A ‘
= - 3
= = .
= = 5
L ]
| . . |
C | Y
l ]
o
(@A)
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta: przykrecenie do podtoza.
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7 - KARTA TECHNICZNA
PERGOLA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Konstrukcja drewniano-stalowa, potaczona $rubami ze stali nierdzewnej.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016, profile 4x8 cm.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.
4. Drewno $wierkowe klejone warstwowo, BSH GL24 Sl.
5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.
6. Przed zamdwieniem zaleca sie uwzgledni¢ zapas dla wszystkich elementéw min 20 cm.
WYMIARY
wysokoéé: 310 cm I 1 !
szeroko$¢: 300 cm 2153
glebokosé:  215cm 110 e
100
3000
1500 1500

H o n n H o n 0o H

SPOSOB MONTAZU i i i

MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15
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8- KARTA TECHNICZNA
STOL DO GRY W SZACHY / WARCABY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
1. Stét do gier edukacyjnych wykonany z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem o $rednicy 8 mm.
2. Siedziska drewniane, malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne w kolorze jasny dab.
3. Blat stotu powinien mie¢ zaokraglone krawedzie
4. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie.
5. Pola do gry w szachy wykonane ze stali kwasoodpornej szlifowanej, wtopionej w blat stotu.
WYMIARY
szeroko$¢ blatu: 80x80cm | wysokos¢ stotu: 72cm szeroko$¢ zestawu: | 211 cm
szeroko$¢ krzesta: | 50 cm wysoko$¢ krzesta/ | 92/45,5 cm | gteboko$¢ krzesta: 54,5 cm
siedziska:
< 210 :
[
L3 o
- g . —
A &
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545
[}
Y
=

SPOSOB MONTAZU

MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20-C25.
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MATERIALY

9 - KARTA TECHNICZNA
ZAGIEL PRZECIWSLONECZNY

1. Konstrukcja z drewna robinii, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych — 3 stupy.
2. Pibétno wykonane z 100% z biatego poliestru o gestosci okoto 200 g/m.

3. Zagiel uprawniony do uzywania oceny 80 UV zgodnie ze standardem UV 801.

| diugosc:

| 398 cm

WYMIARY
wysoko$¢: 240 cm szeroko$¢:
o
<
N
MONTAZ

457

398

MontaZ wg podfoza i wskazan producenta: kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70 cm; prefabrykowany fundament

(50x50x50cm), do przygotowania na miejscu instalacii, beton C25/30.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROStAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA

23



GRY Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ

NAZWA GRY

INSTRUKCJA GRY

1 - GRA ,KLASY”

wymiary: 100 x 320 cm

Przygotuj kamyczki lub kapsle oraz krede. Gra w klasy grzybek rozpoczyna
sie w nastepujacy sposob. Najpierw wyznacz linie w takiej samej odlegtosci
od cyfry 1, sprzed ktdrej kazdy z zawodnikéw bedzie rzucat. Po rzucie na
cyfre 1, aby zaliczy¢ prawidiowo ,pierwszg klase” zawodnik powinien
skakac po kolei na pola planszy w nastepujacy sposob. Najpierw rozpocznij
od pierwszej kasy, na ktéra musisz wskoczy¢ na jednej nodze, a nastepnie
wskocz obun6z w rozkroku na pola oznaczone cyframi 2 i 3, po czym na 4
wskocz znowu na jednej nodze itd. Na liczbie 10 dokonaj obrotu i wracajac
(skaczac analogiczne), zabierz kamyk z pola numer 1. Aby pierwsza klasa
zostata zaliczona prawidtowo nie mozesz nigdzie podeprze¢ sig rekoma.
Nie wychodz tez stopg poza krawedz pola gry. Jezeli wykonate$ wszystko
prawidtowo, stan przed ling i rzu¢ kamien na pole numer dwa, aby zaliczy¢
,druga klase” tak samo jak uczynite§ to wcze$niej. Jezeli nie trafisz
kamyczkiem w odpowiednig, ,klase”, zabierasz kamyk i czekasz na swojq
kolej. Celem gry jest jak najszybsze zaliczenie wszystkich ,dziesieciu klas”.

2 - GRA ,,TWISTER”

wymiary: 150 x 320 cm

Zabawa wymagajaca elastycznosci i koordynacji ruchowe;j.

Twister:

W grze uczestniczy 3 zawodnikéw. Jeden zawodnik odgrywa role sedziego.
Gra odbywa sie 1 na 1. Dwéch zawodnikoéw ustawia sie na jednej ze stron
planszy 24 kotek. Sedzia wskazuje (demonstrujgc sam ruch) gdzie
zawodnik musi umie$ci¢ swojg reke lub noge. Np. prawa stopa na
niebieskim polu. Gra trwa do momentu az ktory$ z uczestnikow dotknie
ziemi inng cze$cig ciata wytaczajac rece i nogi. Wybieramy wtedy nowego
sedziego i kontynuujemy gre.

Gra w rzedy:

Plansza z 24 polami jest uzywana takze do gry w “trzy z rzedu” bazujgcej
na zasadach popularnej gry w kotko i krzyzyk. Zawodnicy naprzemiennie
umieszczajg na polach woreczki z grochem lub kamienie. Pierwszy
zawodnik, ktory zajmie 3 pola w jednej linii (pionowej, poziomej lub po
przekatnej) wygrywa.

3-GRA ,DART”

12 S 18

wymiary: ér. 250 cm

Tarcza Dart to wszechstronna gra podwdrkowa, ktdra pomoze dzieciom
zrozumie¢ dodawanie, odejmowanie i mnozenie.

Wokot Zegara:

Przygotuj woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki tez bedg odpowiednie).
Graj w grupach lub jeden na jednego. Rzucaj worek po kolei na wszystkie
pola rozpoczynajac od 1, a koficzac na 20. Gracz rzuca worek, jesli trafi na
prawidiowg cyfre, moze rzuca¢ dalej, az do liczby 20. Jesli nie trafi w
kolejne pole, traci kolejke i gre rozpoczyna nastepny gracz itd. Wygrywa ten
kto dojdzie do numeru 20 jako pierwszy.

Dart Curling:

Gracze po kolei naprzemiennie rzucajg 1, 2 lub 3 worki jak najblizej $rodka
okregu. Wygrywa ten, kto umieSci swoje worki jak najblizej $rodka.

Zadaj pytanie:

Przygotuj zestaw 40 pytan z réznych dziedzin, o réznym stopniu trudnosci i
woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki). Gracz wyrzuca dwa worki
fasolek. Suma pol, na ktérych wyladowaty worki zdecyduje o numerze
pytania, na ktore bedzie musiat odpowiedzie¢ uczestnik. Kazdemu pytaniu
przyporzadkuj odpowiednig liczbe punktéw, w zaleznosci od jego stopnia
trudnosci. Gracz, ktory prawidtowo odpowie na pytanie zdobywa punkty.
Mozna wykorzysta¢c gre dart, jako atrakcyjng forme do powtorki
przerabianego aktualnie materiatu.
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4 - GRA ,NASLADUJ MNIE”

wymiary: 100 x 200 cm

Zabawa wymagajaca koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji w przestrzeni.
W zabawie uczestniczy 2 zawodnikéw. Uczestnicy stajg naprzeciw siebie
wewnatrz k&t utworzonych z kolorowych kropek, w miejscu oznaczonym
stopami. Jedna osoba wskazuje ruch poprzez ustawianie nogi na
poszczegblnych kolorach. Zadaniem drugiej osoby jest nasladowanie
przeciwnika. Po kilkunastu ruchach uczestnicy zmieniajg sie rolami. Wygrywa
osoba, ktdra mniej razy pomylita sig¢ z powtdrzeniem ruchu.

5- GRA ,TANIEC HOPLA”

wymiary: 260 x 100 cm

Zabawa wymagajaca koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji w przestrzeni.
llos¢ zawodnikéw dowolna. Dzieci kolejno skaczg zgodnie ze wskazdwkami na
poszczegolnych polach Taniec Hopla 1. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
kierunek ruchu zgodny z ustawieniem na planszy. Np. Wskocz do $rodka , zréb
piruet 0 360°, dotknij pola dwoma rekoma jednoczesnie. Jesli zawodnik wykona
poprawnie wszystkie zadania kofczy gre, je$li sie "skuje” wraca na koniec
kolejki.

6 - GRA ,SZEF”

wymiary: ér. 300 cm

Wyznacz jedno dziecko, ktére zostanie szefem, pozostali zajmujg miejsca na
dowolnych polach gry. Szef zajmuje miejsce na $rodku planszy i trzymajac
skakanke za jeden koniec kreci nig w koto, nisko nad ziemia. To dziecko, ktére
dotknie skakanki (,skuje”) musi wykona¢ zadanie przypisane do pola gry, na
ktérym sie znajduje np.:

Usta — gracz musi zapiewac piosenke lub powiedzie¢ wierszyk.

? - szef zadaje dowolne pytanie graczowi.

Kredka — uczestnik gry musi odgadnag jakie stowo lub symbol szef ,narysowat”
palcem na plecach gracza.

Rece - gracz musi wyklaskac ilo$¢ sylab w wyrazie, ktéry wskazat szef.
Strzatka — wszystkie dzieci zamieniajg sie miejscami.

Puste pole — uczestnik musi wykona¢ dowolne polecenie wydane przez szefa.
Zamiast skakanki mozna uzy¢ pitki, ktdrg szef rzuca po kolei do kazdego z
graczy, wypowiadajac przy tym dowolny wyraz. Zadaniem dzieci jest ztapanie
pitki i odrzucanie z powrotem do szefa. Trzeba uwazaé¢ aby nie tapac¢ pitki gdy
padnie stowo ,szef”. Jesli dziecko ztapie pitke przy stowie ,szef’, musi wykonac
zadanie przynalezne do pola na ktérym sie znajduje.
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POZOSTALE ELEMENTY

1 - KARTA TECHNICZNA
TABLICA KREDOWA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Tablica z kredowg powierzchnig do pisania, wykonang z ptyty HDF o wysokiej gestosci.

2. Mozna po niej pisa¢ kredg oraz markerami kredowymi. Jest tatwa w pielegnacji, napisy z tablicy nalezy usuwaé za
pomocg lekko wilgotnej gabki lub szmatki.

3. Rama wykonana z drewna drzew lisciastych (jesion, dab).

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

WYMIARY
wysokosé: | 120 cm szeroko$¢: | 200 cm
SPOSOB MONTAZU

Mocowanie do $ciany za pomocg otworéw montazowych z tytu ramy. Tablice nalezy zamontowa¢ w poziomie, na
konstrukcji drewnianej altany oraz pergoli.
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2 - KARTA TECHNICZNA
EKRAN DO PROJEKTORA SUFITOWY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego, przystosowany do wy$wietlania obrazu jako$ci HD ready oraz Full
HD (1.920 x 1.080).

2. Wysokiej jakosci powierzchnia Matt White HD zapewnia doskonaly obraz. Materiat 3 warstwowy odporny na

zabrudzenia, niepalny.

Ekran z napedem elektrycznym umozliwiajacy jego rozwijanie/zwijanie.

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasete ekranu.

Obudowa metalowa, metal lakierowany proszkowo na kolor RAL 7016.

Powierzchnia projekcyjna ze wspétczynnikiem odbicia Swiatta 1.0 oraz katem widzenia 130 stopni.

Sterowanie pilotem przewodowym lub bezprzewodowym.

N o ok ow

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj: ekran $cienny, ekran sufitowy
Sposob rozwijania ekranu: automatyczny
Format: 16:9

Obszar roboczy: 220 x 124 cm

SPOSOB MONTAZU
Mocowanie do sufitu lub do $ciany. Ekran nalezy zamontowaé na konstrukcji drewnianej altany.
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lll. RYSUNKI
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