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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy odwodnienia, przebudowy sieci wodociaggowej, w zwigzku
rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Mickiewicza w Legionowie.

Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zamowien:
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacja wpustéw deszczowych
i projektowang niweletg terenu,

- warunki techniczne do projektowania;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celdéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR:
ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia, przebudowy sieci
wodociggowej, w zwigzku rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie.

Inwestycja realizowana bedzie procedura ZRID specustawy drogowe;.

Zakres opracowania wedtug zatgcznikow graficznych.
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Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zweryfikowa¢ rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié projektanta oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Zaleca sie, aby Oferenci przed ztozeniem oferty wykonali wizje lokalng terenu
planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu
niezbednych robét do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego
ukonczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé instalacje kompletne
i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednic
wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére
wigzg sie bgdz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Ustala sie, ze cena za wykonanie robét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione Ilub nieuwzglednione w kosztorysach
i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych
W projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robo6t, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczacych z nim terendéw, warunkéw prowadzenia robét itp.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce i projektowane uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,

- siec€ cieptownicza,
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- przewody i stupy telekomunikacyjne,
- linie energetyczne,

- stupy oswietleniowe i energetyczne.

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

KANALIZACJA DESZCZOWA
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano budowe odwodnienia drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie.
Zrzut wéd opadowych oraz roztopowych do nowoprojektowanych studni
zabudowanych na istniejacych kanat zlokalizowanych w ul. Jagiellonskiej oraz ul.
Mickiewicza.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PCV min. SN8 - 66,50mb;
- kanat deszczowy DN315mm z rur PCV min. SN8 - 27,50mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm - 7,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm - 2,0kpt;

- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem 1,5m - 16,0kpl.

Kanat deszczowy DN315mm, nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej
PVC kielichowych klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, tgczonych za pomoca
uszczelek gumowych na wcisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkciji.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, tgczonych za
pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene
Techniczng (KOT) ITB — rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej

oznakowac¢ tadmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski
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z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé w wykopie wktadkg stalowag
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, DN1500mm,
przykryta ptyta zelbetowg nadstudzienna, z wiazem Zeliwnym zatrzaskowym typ
ciezki D 400 o Srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Kregi betonowe
z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 52, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150, szerokoSci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe
wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz
5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykonac w pierscieniach
uszczelniajacych; stosowac kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego
z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni faczy¢ na
uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregéw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 1,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej
DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajgcym.. Wpusty z kratg prostokatng
zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20,
krata: Zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustéw

zgodnie z planem sytuacyjnym.

SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci
wodociggowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym, w zwigzku
z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellonskiej
z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie.

PowyZzsze realizuje sie poprzez budowe:
- sieci wodociggowej DN160x9,5mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 58,00mb;
- rury ostonowej DN225x13,4mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 22,00mb;
- tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/150/150mm - 2szt;

- tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/80/150mm - 1szt;
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- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150mm - 5szt;
- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80mm - 1szt;
- podziemny hydrant p.poz. DN80mm - 1szt;
- tuleja kotnierzowa DN160/150mm - 7szt;
- krociec zeliwny FW DN150mm - 3szt;
- prostka zeliwna dwukotnierzowa DN80mm, L=0,8m - 1szt;
- kolano stopowe Zeliwne DN80mm - 1szt;
- kolano zeliwne dwukotnierzowe DN150mm/45° - 1szt;
- kolano PE DN160mm - 4szt;
- nasuwka PVC DN160mm - 3szt;

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur polietylenowych PE100 RC
w catym przekroju rury. Grubos¢ Scianki rury wykonana w catoéci z polietylenu PE100
RC. Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE100, RC, SDR17, PN10, o $r.
160x9,5mm, tgczonych za pomocg zgrzewania.

Do montazu w wykopach otwartych zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur do wody
pitnej, z polietylenu, PE100, RC, SDR17, PN10 (wg normy PN-EN 12201-2:2011 oraz
wg normy PN-EN 1555-2:2012) tgczonych za pomocg zgrzewania (doczotowego lub
elektrooporowego).

Istniejgcg armature oraz elementy wodociggowe nalezy zdemontowac. Dla potrzeb
awaryjnego odciecia fragmentow sieci zaprojektowano armature kotnierzowg PN16
w postaci zasuw z zeliwa sferoidalnego.

Lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na
statych punktach terenu tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz
skrzynki obudowy hydrantow nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie. Zastosowac
skrzynki zeliwne do instalacji wodnych o wymiarach: @270x270x157mm. Ostone
obudowy zasuwy — rure PCV ©@160mm stosowac¢ jednoczesnie jako podbudowe
skrzynki zasuwowej wodociggowe;j.

JakoS¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom
okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ Sruby, podkiadki i nakretki
ze stali nierdzewnej.

Sie¢ wodociggowg przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase przewodow
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo - Iokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski
z wkltadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do
dotu.

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentéw sieci zaprojektowano armature
kotnierzowg PN16 w postaci zasuw typ dtugi (szereg 15) z zeliwa sferoidalnego.
Zasuwy klinowe miekkouszczelnione, kotnierzowe do wody pitne;.

Uzbrojeniem przewodéw wodociggowych beda:
zasuwy liniowe DN150mm.
Standardy:
» Zgodnosé z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007;
» Dtugosc¢ zabudowy wg PN-EN 558;
» Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16;
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;
* Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg NBR,
EPDM,;
» Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie
PN16;
» Znakowanie zasuwy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.
Wszystkie zasuwy bedg wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne
zeliwne. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowac¢ skrzynki zeliwne do instalacji
wodnych o wymiarach: 270x270x157mm. Ostone obudowy zasuwy — rure PVC 160mm

stosowacé jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;j.
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Zaprojektowano hydrant podziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem montowany
bezposrednio na sieci wodociggowe;j (tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/80/150mm), ktéry
stuzy¢ bedzie rowniez do odpowietrzania wodociggu.

Hydranty poddziemne:

» wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009, na ci$nienie nominalne 1,6MPa oraz

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* konstrukcja musi umozliwia¢ wymiany czesci wewnetrznych hydrantu (przy zamknietej

zasuwie odcinajacej). W przypadku hydrantu podziemnego — bez odkopywania kolumny

hydrantu.

» kotnierze muszg by¢é owiercone i zwymiarowane zgodnie z normg PN-EN 1092-

2:1999.

» wrzeciono zaworu musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na

zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierscieniem

zgarniajgcym.

+ elementy zamykajgce (grzybek =zaworu) muszg by¢é wykonane z Zeliwa

nawulkanizowanego gumg EPDM lub NBR.

» posiada¢ automatyczny system odwadniania, uruchamiajgcy sie samoczynnie po

zamknieciu, wykonany z niekorodujgcych materiatow.

» uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy EPDM lub NBR.

* Sruby i podktadki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.

» korpus wykonany w catosci (jednolity odlew) z zeliwa sferoidalnego o wytrzymatos$ci

na rozcigganie minimum 400MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012.

» przytgcze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z norma

PN-M-51154:2015-04.

« ttok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry zamyka przeptyw wody w hydrancie oraz blokuje
przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z zeliwa nawulaknizowanego gumg EPDM lub
NBR lub z mosigdzu pokrytego EPDM. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie
gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu
podziemnego.

» wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powtokami

antykorozyjnymi.
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Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych:

» skrzynka powinna byé posadowiona na hydrancie w taki sposéb, aby jej dolna
krawedz znajdowata sie na wysokosci dtawic, a trzpien skrzynki znajdowat sie po
stronie wrzeciona hydrantu.

» skrzynka uliczna hydrantowa musi by¢ wykonana z zeliwa, z kotnierzem owalnym
i pokrywg owalng zgodnie z normg PN-M-74082:1998.

» korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do hydrantow muszg by¢ wykonane z zeliwa
zgodnie z normg PN-EN 1561:2012 lub PN-EN 1563:2012.

* na pokrywie skrzynki ulicznej do hydrantéw muszg by¢ umieszczone w sposoéb trwaty
nastepujgce dane: symbol: ,HYDRANT”

« wymagana obrdébka mechaniczna powierzchni styku pokrywy i korpusu skrzynki
ulicznej do hydrantu podziemnego.

Na tréjnikach, w celu zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowaé bloki oporowe
betonowe. Uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu. Stosowanie blokéw podporowych w budowie
rurociggbw PE ogranicza sie do stosowania przy ,mieszanych zestawach
materiatowych”™ przy zasuwach zeliwnych, hydrantach zeliwnych, kré¢cach oraz
tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05
oraz na rysunkach.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
wg PN-86/B-09700, umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5
metrow lub na stupkach betonowych w kolorze niebieskim, na wysokosci ok. 1,0m.
Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, ukfad
wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski. Tabliczki aluminiowe lub ze stali ocynkowanej,
domiary wybijane stemplami w metalu.

W potaczeniach nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego
(GGG-40-DIN 1693) — PN16 zaizolowanego fabrycznie zewnetrznie i wewnetrznie farbg
epoksydowg naktadang metodg proszkowa. Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac
ocynkowane stalowe S$ruby, nakretki, podktadki z oryginalnym zabezpieczeniem
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antykorozyjnym wykonanym przez producenta, uzywaé¢ klucza dynamometrycznego
i uszczelek z wktadkami metalowymi. Laczenie kroccow kotnierzowych z rurociggami
PE za pomocg tulei kotnierzowych z luznymi kotnierzami z zastosowaniem uszczelek
EPDM.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje

polegajacg na budowie kanalizacji deszczowej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie - gtownie
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywoézkg ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych deskowanych i rozpartych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony S$wiattami
ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub Srednioziarnistym bez

grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
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kategorii Il (nalezy przyjag¢ 100% wymiane gruntu) — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozp6r $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia
wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich
punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu powinien
mie¢ wartos¢ réwng Is = 1,0.

Kanalizacje deszczowg przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizaciji
deszczowej oznakowaé tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wkitadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie
wktadkg stalowg do dotu.

Przew6d wodociggowy przysypaé¢ warstwg piasku gr. 25-30cm Trase przewodu
wodociggowego oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu koloru
niebieskiego z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukfada¢ w wykopie
wktadkg stalowg do dotu, ok. 30cm nad przewodem wodociggowym.

Nalezy zwréci¢ szczegb6ling uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac
igtofiltry lub wypompowaé pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizsze;
studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

Odbiory robot przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
. Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki
i zasypki ujetych w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatow deszczowych wykonaé nalezy prébe szczelnoci
przewoddw na eksfiltracje i infiltracje oraz kamerowanie kamerg TV.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac¢ przewody prébie szczelnosci.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa, zgodnie z normg PN-B-
10725. Po wykonaniu préby szczelno$ci przewod nalezy zdezynfekowa¢ podchlorynem
sodu w ilosci 250mg/l wody. Po 48 godz. nalezy sie¢ podda¢ ptukaniu z predkosciag
ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji rurocigg nalezy powtérnie przeptuka¢ i pobraé
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wode do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Wody z ptukania beda
odprowadzane do najblizszej studni kanalizacji deszczowe.

7. UWAGI I ZALECENIA

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwréci¢ uwage na:

— zabezpieczenie scian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdiuz wykopow;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt;

B Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

B Zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest
wznowienie w/w punktdw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

B Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej sciekdw innych niz
wody opadowe.

B Przed przystgpieniem do robdt Inwestor powinien uzyska¢ zgode Zarzgdzajgcego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.

B W miejscach wjazdu do poszczegblnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢
w porozumieniu z wiascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnié
dojazd i dojscie do posesiji - najlepiej uktadajgc ktadke lub mostek przejazdowy.

B Rzedne i zagfebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

B W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu

korzeniowego.




Data: kwiecien 2022r.

Nazwa branzy: SANITARNA Strona 14 z 30

B Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN wykonywaé recznie
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Istniejgce kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementow uzbrojenia
wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A.
O/Warszawa warunki usuniecia kolizji.

B Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejacymi sieciami sanitarnymi wykonywaé recznie z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

B Do odbioru koncowego nalezy zgtosic¢ roboty po przedstawieniu:

- inwentaryzacji geodezyjnej;
- dokumentacji powykonawczej;
« dziennika budowy.

. pozytywnych wynikéw badania wody.
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Il. CZESC FORMALNO - PRAWNA

WARUNKI TECHNICZNE
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lll. CZESC RYSUNKOWA

— PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
— PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
— PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

— SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1200mm
— SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1500mm

— SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DN500mm z osadnikiem 1,5m

— SCHEMAT PODZIEMNEGO HYDRANTU P.POZ.
— SCHEMAT PODPARCIA HYDRANTOW | ZASUW

— BLOKI OPOROWE - SCHEMAT PODPARCIA KOLAN | TROJNIKOW

— SCHEMAT ULOZENIA RURY W WYKOPIE
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RYS. NR 1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
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RYS. NR 2 - PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE]
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RYS. NR 3 - PROFIL SIECI WODOCIAGOWE]J
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RYS. NR 4 - SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200MM
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RYS. NR 5§ - SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1500MM
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RYS. NR 6 - SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DNS00MM Z OSADNIKIEM 1,5M
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RYS. NR 7 - SCHEMAT PODZIEMNEGO HYDRANTU P.POZ.
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RYS. NR 8 - SCHEMAT PODPARCIA HYDRANTOW I ZASUW
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RYS. NR 9
TROJNIKOW

BLOKI OPOROWE - SCHEMAT PODPARCIAKOLAN 1
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RYS. NR 10 - SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE




