Nazwa zamierzenia budowlanego:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg*

- Budowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz sredniego napiecia

Nazwa i adres Zarzad Powiatu Legionowskiego
Inwestora: ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Jednostka DROMACC Maciej Bialoszewski
projektowa: ul. Goworowska 31A/5

07-410 Ostroteka

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ELEKTROENERGETYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Adres obiektu budowlanego:
wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Legionowo, Legionowo, ul. Jagiellonska i ul. Mickiewicza

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dzialek ewidencyjnych na ktoérych jest usytuowany obiekt:

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 38: 8/1 (8/3*,8/4, 8/5), 68/3 (68/4*, 68/5), 14/2 (14/4*, 14/5), 23/3 (23/5*, 23/6),
23/4 (23/7*, 23/8), 64/3 (64/5%, 64/6), 70/2 (70/9*, 70/10), 14/3, 64/4, 14/1, 16/1, 64/1, 70/1

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 65: 212/1 (212/10%, 212/11), 213/1 (213/11*, 213/12), 214/10, 214/6

*dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

Proiektant sieci elektroeneraetycznvch: mer inz. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13

Data:

2022-10 PIERWSZA EDYCJA

Wersia: PL Eaz. nr
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres rzeczowy robot objetych niniejszym opracowaniem

Warunki usuniecia kolizji nr RM/MD/3741/2317/2022 z dnia 10.10.2022 r.
Protokdt z narady koordynacyjnej PODGIK.6630.1.374.2022 z dnia 05.10.2022 r.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Oswiadczenie projektanta

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidérkowych

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Projektowana lokalizacja sieci niskiego oraz sredniego napiecia — rysunek nr E1
. Schemat zasilania sieci niskiego napiecia — rysunek nr E2

. Schemat zasilania sieci $redniego napiecia — rysunek nr E3

. Schemat zasilania niezidentyfikowanych sieci — rysunek nr E4

. Tabela montazowa sieci kablowej nN — PGE Dystrybucja S.A.

. Tabela montazowa sieci napowietrznej nN — PGE Dystrybucja S.A.

. Tabela montazowa sieci kablowej SN — PGE Dystrybucja S.A.

. Tabela z demontazu sieci napowietrznej nN — PGE Dystrybucja S.A.
. Tabela montazowa sieci kablowej nN — niezidentyfikowane

. Tabela z demontazu sieci kablowych — niezidentyfikowane

. Karty katalogowe z typami dobranych zerdzi

. Karty katalogowe z doborem ustojéw fundamentowych

. Karty katalogowe z typami dobranych ustojéw

. Karta katalogowa z typem dobranego uziemienia

. Karta katalogowa z przyktadem mocowania oprawy oswietleniowej



ZAKRES RZECZOWY ROBOT
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1. |Budowa sieci napowietrznej AsXSn4x70mm? m 102(112)
2. |Demontaz i montaz sieci napowietrznej AsXSn4x70mm? m 92
3. |Rozbidrka sieci napowietrznej AsXSn4x70mm? m 73,5
4. |Demontaz i montaz sieci napowietrznej 2x(4xAL50mm?) m 16
5. |Rozbidrka sieci napowietrznej 2x(4xAL50mm?) m 4
6. |Demontaz i montaz przytgcza napowietrznego AsXSn4x25mm?  |szt./m 1/9,5
7. |Rozbidrka nadmiaru przytgcza napowietrznego AsXSn4x25mm? |szt./m 1/6,5
8. |Budowa sieci kablowej YAKXs4x120mm? (od stupa do stupa) m 31,5(57)
9. |Budowa sieci kablowej YAKXs4x120mm? (od mufy do mufy) m 26,5(30)
10. |Rozbidrka niezidentyfikowanej sieci kablowej niskiego napiecia m 30
. . N
11 Budowa sieci kablowej 3x(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV) m 23,5(27)
(od mufy do mufy)
12, Budowa sieci kablowej 3x(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV) m 83(93)
(od ST do mufy)
13. |Rozbidrka sieci kablowej HAKnFtA3x120mm? m 25,5
14. |Rozbidrka sieci kablowej 3x(YHAKXS1x120mm?) m 97
15. |Rozbidrka niezidentyfikowanej sieci kablowej sSredniego napiecia| m 10
16. Budowa przepustu kablowggo z rury ostonowej SRS #110 szt./m 1/7
wykonanego metodg przecisku
B kabl t j SRS @1
17 udowa przepustu kab owego z rury ostonowej SRS @160 szt./m 1/9
wykonanego metoda przecisku
Montaz dwudzielnej rury ostonowej $110 na istniejgcych
18. . . L - m 13
elektroenergetycznych liniach podziemnych niskiego napiecia
Montaz dwudzielnej rury ostonowej @160 na istniejgcych
19. . . , . - m 20,5
elektroenergetycznych liniach podziemnych sredniego napiecia

Uwagi:

1. Projekt zostanie wykonany na podstawie decyzji ZRID.

2. lIstniejace uktady sieci w zakresie objetym opracowaniem: ST04-1272 TN-C, ST04-0783 TT.

3. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne i sprawdzi¢ czy dwa
niezidentyfikowane kable sg czynne. Jezeli kabel jest nieczynny zawiadomi¢
inwestora oraz projektanta. Kolidujacy odcinek sieci rozebra¢, a budowe projektowane;j
sieci kablowej pomina¢.
Jezeli kabel jest czynny to projektowana sie¢ kablowa w ramach odtworzenia istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych po wybudowaniu pozostanie we wtadaniu
dotychczasowego wiasciciela i nie bedzie stanowi¢ majatku PGE Dystrybucja S.A.

4. Po wykonaniu prac montazowych przed zatgczeniem napiecia nalezy wykona¢ komplet
badan kontrolnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi PGE



Dystrybucja S.A. W przypadku negatywnych wynikéw zastosowac zabezpieczenia
zapewniajgce spetnienie wymogow uprzednio uzgodnione z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo lub powiadomi¢ projektanta.

. Zawieszenie przewoddw linii napowietrznej niskiego napiecia oraz przytaczy
napowietrznych niskiego napiecia nad drogg wynosi minimum 6m i spetnia wymagania
normy PN-E-5100:1998.

Istniejace oraz projektowane urzadzenia o$wietleniowe stanowig i po wybudowaniu

w dalszym ciggu beda stanowi¢ wlasnos$é Miasta Legionowo. Na wiascicielu urzagdzen
oswietleniowych spoczywa odpowiedzialnos¢ za eksploatacje, konserwacje, naprawy
oraz pozostate obowigzki zwigzane z uzytkowaniem.

Prace budowlane skoordynowac z pracami budowlanymi dotyczacymi montazu urzadzen
oswietleniowych na stupach elektroenergetycznych ujetych w niniejszej dokumentacji
jako odrebne opracowanie.



: PGE Dystrybucja S.A.
f \ Oddzial Warszawa

P E Rejon Energetyczny Legionowo
05-119 Michatéw-Reginéw, ul. Nowodworska 3
tel.: (22) 341 14 11, fax; (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 10.10.2022r.
RM/MD/3741/2317/2022

Zarzad Powiatu Legionowskiego
ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucja S.A. (,Spé6tka”) odpowiadajgc na wniosek nr 91/2022 dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej
sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z
projektowang inwestycja:
— Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellonskiej z droga gminng
ul. Mickiewicza w Legionowie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Legionowo ul. Jagielloriska, Adama Mickiewicza dziatki nr ew.: 64/3, 64/4, 68/3 obreb 38; dziatki nr ew.:
213/1, 212/1 obreb 65.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

Linia kablowa $redniego napiegcia zasilana ze stacji transformatorowej WN/SN LGB kier. Mickiewicza.
Linia kablowa $redniego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej WN/SN LGB kier. Syrena.

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-1272.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzert elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia
ze Spétka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen (projekt umowy wg wzoru nr Zafgcznik nr 3a do PROC 30121/A).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

- Istniejacg linie kablowa SN-15kV LGB. kier. Mickiewicza kolidujgca z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowad i przenie$¢ poza miejsce wystepowania kolizji. Nalezy
zastosowac kabel typu: 3 x XRUHAKXs 1x120mm?2.

- Istniejacy linie kablowa SN-15kV LGB. kier. Syrena kolidujaca z projektowanym zagospodarowaniem
terenu nalezy przebudowac i przenie$¢ poza miejsce wystepowania kolizji. Nalezy zastosowaé kabel
typu: 3 x XRUHAKXs 1x120mm?.

- Istniejgce stupy linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu
nalezy przebudowad i przenieé¢ poza miejsce wystepowania kolizji. Nalezy zastosowac stupy z zerdzi
typu: E.

- Istniejace przylacze napowietrzne nN-0,4kV nalezy przebudowaé i przenies¢ poza miejsce
wystepowania kolizji na przebudowany stup linii napowietrznej nN-0,4kV.

- Istniejacych odbiorcow energii elektrycznej zasilanych z kolidujgcych urzadzen nalezy przytaczy¢ do
urzadzen po przebudowie.

- Przebudowe istniejacych urzadzert abonenckich zainstalowanych na kolidujacych stupach linii
napowietrznych nN-0,4V nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.
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b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, =zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi na jego podstawie kosztorys inwestorski,

c) prace naleiy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wylgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytaczenia. NaleZy przewidzie¢
koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b.)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo
ul. Nowodworska 3 05-119 Michatéw-Reginéw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

e} uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1186),

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé Spdtce — wtasnym kosztem
i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

— nieodpfatnej dla Spdtki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie o tresci: ,SfuZzebnos¢ przesyfu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. i jej nastepcéw prawnych Jub nabywcdéw urzgdzen, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa
najpoiniej wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania
z nieruchomosci obciqzonej, na ktorej znajdujg sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym
urzqdzenia powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej urzgdzen
i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajagcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajgcy os$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnosé¢ ustanawiana jest
poprzez ztozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zfozenia takiego
oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych,

— decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora
do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

— w przypadku kolizji z drogami — tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydane;j
w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020r.
poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych,

- w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydane] w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474);
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Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach
wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétkg umowy
kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji.

h) zdemontowaé/przebudowaé/przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzer elektroenergetycznych

zwigzanych z usunieciem kolizji,

j)  podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36 miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oSwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejace urzadzenia
Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wilasnodcig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji,
w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spéice do
niezakldconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku
wspdtfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowac¢ inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego
posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

12. Osoba do kontaktu: Damian Mazurkiewicz, adres: damian.mazurkiewicz@pgedystrybucja.pl, tel.: 22-367-
5170.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie

urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasnos¢ Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia

realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana
inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej
sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

opracowat zatwierdzit
k.o.:
1. RM-a/a
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarcka 21A, wpisana do refestin j1zedsigbiotcow prowadzcnego
przez Sad Rejecnowy Lublin-véechdd w Lubinie z ciedzibg v Swidniku, VI Wydziat Goegpoderczy porl rr KRS: 0000543124, NIP: 846-25-63.855, 3z3

REGON: 0BGESZB40, Kapitst zakladowy: 9 728 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank FEKAO S.A. of\Waiszowa, Al Jerozclimskie 2,
00-400 \Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA LEGIONOWSKI

ul. gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

www. powiat-legionowski.pl

zud@powiat-legionowski.pl

PROTOKOL PODGIK.6630.1.374.2022

z dnia 2022-10-05

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogg elektroniczng

Whioskodawca: Dromacc Maciej Biatoszewski

Potozenie:

m. Legionowo, obr. 38, 65, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

Przedmiot uzgodnienia: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

1| ORANGE POLSKA S.A.

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

2| Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej "Legionowo" Sp. z 0.0.

AKCEPTUJE - Rozpoczecie prac zgtosi¢ do Nadzoru
PEC "Legionowo" Sp. z 0.0. Prace w zblizeniu do
istniejacej sieci cieptowniczej prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem Stuzb Technicznych PEC "Legionowo" Sp. z
0.0.

Maciej Hass

2022-09-29 12:32:21

3| Polska Spétka Gazownictwa

Warszawie Gazownia w
Legionowie

Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Akceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z
istniejaca siecig gazowa prace wykonywac recznie
pod nadzorem pracownikéw Gazowni w Legionowie.

Jacek Polnicki

2022-09-29 07:26:05

0.0.

4| Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z

Akceptuje trase. Projekt sieci wodociggowej do

przebudowy nalezy uzgodni¢ w PWK "Legionowo" Sp.

Z 0.0.

Marek Zielinski

2022-10-03 14:22:51

Legionowo

5| PGE Dystrybucja S. A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

6| Starosta Legionowski Referat
Zarzadzania Srodowiskiem

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych

Hubert Macioch

2022-10-04 18:28:20




Strona:

prac zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew
kolidujacych nalezy:

1.3dy wihascicielem nieruchomosci, na ktorej ro$nie
drzewo jest gmina, uzyska¢ w Starostwie
Powiatowym w Legionowie pozwolenie na usuniecie
drzew.

2.Gdy wiascicielem nieruchomosci, na ktérej rosnie
drzewo jest osoba fizyczna i usuniecie drzewa nie
jest na cele zwigzane z dziatalno$cig gospodarcza,
zgtosi¢ do whasciwego Urzedu Gminy.

3.W pozostalych przypadkach uzyskac¢ pozwolenie na
usuniecie drzew we wiasciwym Urzedzie Gminy.

Urzad Miasta Legionowo

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Zarzad Powiatu w Legionowie
Wydziat Utrzymania i Zarzgdzania
Drogami

brak uwag Mateusz Mrozowski

2022-09-29 11:01:40

9| NETIAS.A. brak uwag Pawet Rutkowski
2022-09-29 09:31:37
10| Miejsko-Gminny Zaktad brak uwag Leszek Btachnio

Wodociagowy w Serocku

2022-09-30 08:12:46

11

Agencja Rozwoju Mazowsza

brak uwag Stawomir Jatkowski

2022-09-28 12:09:00




Strona: 3

Signature Not Verified _fl ‘
Dokument podpisany przezaja Szklarz;Gtowny
specjalista;Starostwo Powiatowe w Legionowie
Data: 2022.10.05 12:26:14ICEST

Maja Szklarz

dokument podpisany elektronicznie
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z p6zn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BCJ-8SY-WZI *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 10.02.2022r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagielloniskiej
z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura"
- Budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz sredniego napiecia

Adres budowy: powiat legionowski, Legionowo
obreb nr 38
dz. nr: 8/1, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 23/3, 23/4, 64/3, 64/4, 68/3, 70/1,
obreb nr 65
dz.nr:212/1, 213/1, 214/10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: ......cccceeveeennen.



INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: , Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W
—ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie
wraz z infrastrukturg" - Budowa i rozbidrka sieci
elektroenergetycznej niskiego oraz $redniego napiecia

ADRES BUDOWY: powiat legionowski, Legionowo
obreb nr 38
dz.nr: 8/1, 14/1, 14/2,14/3, 16/1, 23/3, 23/4, 64/3, 64/4, 68/3,
70/1,
obreb nr 65
dz.nr:212/1,213/1, 214/10

INWESTOR: Zarzad Powiatu Legionowskiego
ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

PROJEKTANT: megr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
upr. PDL/0080/POOE/13



. Zakres robot i kolejnosc ich realizaciji:

1.1. Budowa sieci napowietrznych nN 0,4kV.

1.2. Budowa sieci kablowych nN 0,4kV oraz SN 15kV.

1.3. Rozbidrka sieci napowietrznych nN 0,4kV.

1.4. Rozbidrka sieci kablowych nN 0,4kV oraz SN 15kV.

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejaca infrastruktura nadziemna (sie¢ nieizolowana oraz izolowana nN 0,4kV,
stacja transformatorowa SN/nN, sie¢ telekomunikacyjna).

2.2. Istniejaca infrastruktura podziemna (sie¢ kablowa nN 0,4kV oraz SN 15kV, cieptociag,
wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna).

2.3. Pas drogowy oraz plac budowy.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca infrastruktura nadziemna (sie¢ nieizolowana oraz izolowana nN 0,4kV,
stacja transformatorowa SN/nN, sie¢ telekomunikacyjna).

3.2. Istniejaca infrastruktura podziemna (sie¢ kablowa nN 0,4kV oraz SN 15kV, cieptociag,
wodociag, gazociagg, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna).

3.3. Pas drogowy oraz plac budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podfaczania sieci nN 0,4kV i SN 15kV.

4.2. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas prac rozbiérkowych.

4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury nadziemnej oraz podziemnej.

4.4. Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych na stupie.

4.5. Ryzyko wypadku drogowego w obrebie pasa drogowego.

4.6. Ryzyko potracenia przez poruszajace sie maszyny na terenie placu budowy.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace polegajgce na podtgczeniu kabla wykonac¢ po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow wtasciciela sieci
(wyfaczenie sieci oraz obustronne uziemienie sieci w sposdéb widoczny w stosunku
do miejsca pracy).

6.2. Prace na wysokosci wykonywa¢é przy wykorzystaniu podnosnika samochodowego.

6.3. Prace w pasie drogowym oraz na terenie placu budowy nalezy wykonywad
z zachowaniem odpowiednich s$rodkéw bezpieczeristwa oraz wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

6.4. Wszyscy pracownicy powinni posiadaé¢ Swiadectwa kwalifikacyjne dla o0sob
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych odpowiednie
do zakresu wykonywanych prac.

6.5. Osoby sprawujgce dozér powinny posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla osdb
uprawnionych do nadzoru nad budowg i eksploatacjg urzagdzen elektroenergetycznych
w odpowiednim zakresie.

6.6. Prace przy zblizeniu z istniejgca infrastrukturg wykonywac recznie.



Opis zakresu i sposéb prowadzenia roboét rozbiérkowych

Rozbidrke napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

1.

ok wnN

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci napowietrznej nN, na rozbieranym
odcinku.

Demontaz sieci napowietrznej

Demontaz stupdow przy pomocy dzwigu/podnosnika oraz koparki.

Zdemontowanie konstrukcji wsporczych oraz izolatoréw

Wywodz i utylizacja materiatu porozbidrkowego.

Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Rozbidrke kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nalezy wykonaé wedtug kolejnosci:

1.

vk wN

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci nN, na rozbieranym odcinku.
Wykonanie wykopu po trasie istniejgcego kabla

Demontaz sieci kablowej

Wywodz i utylizacja materiatu porozbidrkowego.

Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Rozbidrke kablowe;j sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia SN nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

1.

vk wnN

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci SN na rozbieranym odcinku.
Wykonanie wykopu po trasie istniejgcego kabla

Demontaz linii kablowe;j

Wywaz i utylizacja materiatu porozbiérkowego.

Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w obrebie i w poblizu prowadzenia prac

rozbiérkowych
Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.
W widocznym miejscu nalezy ustawic¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna.
Zabezpieczy¢ powstate wykopy (jezeli bedg pozostawione)
Teren rozbidrki nalezy nocg oswietli¢ (jezeli bedzie wymagane)
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajgce w rejonie prac instalacje
podziemne.
Rozbidrka powinna by¢é prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego
i mechanicznego.
Roboty rozbidrkowe powinny by¢é wykonywane w sposdb zapewniajgcy maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia.
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujgcych wczesniej
tego typu roboty.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma osdb
postronnych.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

1. Zlecenia Inwestora — Zarzad Powiatu Legionowskiego

2. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,
Rejon Energetyczny Legionowo
Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Aktualny podktad geodezyjny
Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych
Uzgodnienia z Naradg Koordynacyjna

No v k~w

Aktualne przepisy i normy

Zakres opracowania:

1. Budowa i rozbidrka sieci kablowej oraz napowietrznej nN 0,4kV.
2. Budowa irozbiorka sieci kablowej SN 15kV.

3. Budowa i rozbidrka sieci kablowych niezidentyfikowanych.

Opis szczegotowy

1. Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nN 0,4 kV.

Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji zaprojektowano budowe i rozbidrke
elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych niskiego napiecia nN 0,4kV zasilanych
ze stacji transformatorowych ST04-1272, ST04-0783 kolidujgcych z projektowang rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza
w Legionowie. W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

a) Budowa i rozbiérka sieci kablowej oraz napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej ST04-1272 (uktad sieci TN-C) - rys. nr E1, E2.

Istniejgce cztery stupy nr 5(10/ZN), nr 6(E-10,5/12), nr 7(2x E-10,5/10), nr 8 (10/ZN) wraz
z istniejacy siecig napowietrzng AsXSn4x70mm? o fgcznej dtugosci 73,5m rozebraé. Zamiennie
wybudowac¢ cztery projektowane stupy nr 5(N-10,5/6), nr 6(RKK-10,5/10), nr 7(RKK-10,5/10),
nr 8(0-10,5/10) wraz z proj. linig hapowietrzng AsXSn4x70mm? o tacznej dtugosci 75,5(82,5)m
od projektowanego stupa nr 6 do proj. nr 8 przelotowo przez proj. stup nr 7. Istniejgcy kabel
z istn. stupa nr 5 przepia¢ na proj. stup nr 5 i ponownie zasili¢ z sieci napowietrzne;j. Istniejgcg sie¢
napowietrzng AsXSn4x70mm? dt. 34,5m z istniejgcego stupa nr 5 przepigé na proj. stup nr 5.
Istniejgcg sie¢ napowietrzng AsXSn4x70mm? dt. 34,5m z istniejgcego stupa nr 6 przepigc
na proj. stup nr 6, a nadmiar sieci o dtugosci 8m rozebraé. Istniejgce przytagcze napowietrzne
AsXSn2x25mm? dt. 16m przepigé na proj. stup nr 6, a nadmiar przytacza o dtugosci 6,5m rozebrad.
Projektowang sie¢ napowietrzng z projektowanego wedtug odrebnego opracowania stupa nr 7/1
rozebraé i zamiennie wybudowad proj. sie¢ napowietrzng AsXSn4x70mm? dt. 26,5(29,5)m.

Z projektowanego stupa nr 7 wybudowaé sie¢ kablowa kablem YAKXs4x120mm? dt. 31,5(57)m
i wprowadzi¢ na projektowany stup nr 7 zasilany z ST04-0783 celem przywrdcenia
dotychczasowego podziatu sieci.

Jednoczesnie wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano:
e rozbidrke istniejgcej oSwietleniowej sieci napowietrznej na odcinku od istniejgcego
stupa nr 5 do istniejgcego stupa nr 8,



e przepiecie istniejgcej oswietleniowej sieci napowietrznej z istniejgcego stupa nr 5
na proj. stup nr 5,

e budowe nowej oswietleniowej sieci kablowej z proj. stupa nr 5,

e budowe oswietleniowej sieci napowietrznej od projektowanego stupa nr 7
do proj. stupa nr 8,

e budowe nowej oswietleniowe;j sieci kablowej z proj. stupa nr 7,

e przepiecie istniejgcej oSwietleniowej sieci napowietrznej z istniejgcego stupa nr 8
na proj. stup nr 8,

e przeniesienie istniejgcej oprawy oswietleniowej z istniejgcego stupa nr 8
na projektowany stup nr 8.

b) Budowa i rozbidrka sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ST04-0783
(uktad sieci TT) - rys. nr E1, E2.

Istniejacy stup nr 7(r-10/ZN rozkraczny) rozebraé. Zamiennie wybudowa¢ projektowany stup
nr 7(K-10,5/17,5). Istniejaca sie¢ napowietrzng 2x(4xAL50mm?) df. 2x20m z istniejgcego stupa
nr 7 przepigé na proj. stup nr 7, a nadmiar sieci o dtugosci 2x4m rozebrac.

Jednoczesnie wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano:

e przepiecie istniejgcej oswietleniowe] sieci napowietrznej z istniejgcego stupa nr 7
na proj. stup nr7,
e budowe nowej oswietleniowe;j sieci kablowej z proj. stupa nr 7.

Podczas podfgczania urzadzen elektroenergetycznych zachowac¢ dotychczasowy uktad
potaczen.

Lokalizacje projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych niskiego napiecia nN 0,4kV
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rysunek nr: E1l. Uktad potfaczen
przedstawiono na schemacie zasilania rysunki nr: E2. Teren po robotach ziemnych przywrdcic
do stanu pierwotnego. Zdemontowane materiaty przekaza¢ wiascicielowi lub za zgoda
wiasciciela zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kabel w ziemi nalezy uktadaé siecig falista na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 0,1m. Dopuszcza sie utozenie kabla gtebiej celem zachowania odpowiednich odlegtosci
od istniejgcej oraz projektowane] infrastruktury podziemnej. Przy zblizeniu z istniejgca
infrastrukturg podziemng roboty ziemne wykonywaé recznie z nalezytg ostroznoscig
i starannoscia. Projektowany kabel w miejscach skrzyzowan z projektowang drogg oraz zjazdami
na posesje utozy¢ w przepustach kablowych wykonanych z rur ostonowych SRS110.
Przy skrzyzowaniu z istniejgcq oraz projektowang infrastrukturg podziemnga projektowany kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVR110. Otwory rur przepustowych zabezpieczyé przed wnikaniem
ziemi i wody dfawnicami czopowymi. Projektowane kable na stupach utozy¢ w projektowanych
rurach ostonowych BE 75. Rury zabezpieczy¢ kapturem termokurczliwym. Utozone kable zasypaé
warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego i zasypaé do konca warstwowo zageszczajgc. Stosowaé folie grubosci
min. 0,3mm o szeroko$ci wynoszgcej co najmniej 5cm poza zewnetrzne krawedzie utozonych
kabli lub rur ostonowych. Na kablach co 10m, na koricach przepustdw kablowych oraz na koricach
kabli stosowac oznaczniki kablowe o tresci zgodnej z wytycznymi z PGE Dystrybucja S.A.
Na koricach kabli zamontowaé oznaczniki L1, L2, L3, N (PEN). Przed zasypaniem sieci kablowej



wykonac odbidr kabla przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
oraz zainwentaryzowac przez uprawionego geodete.

Istniejgce elektroenergetyczne kable znajdujace sie pod projektowang jezdnig, zjazdami oraz
przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z proj. infrastrukturg podziemng inng niz elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng srednicy 110mm zgodnie z rys. nr: E1.

W projekcie wg odrebnego opracowania przewidziano montaz proj. kabli oswietleniowych
oraz opraw oswietleniowych na stupach elektroenergetycznych. Proj. kable oswietleniowe
zostang utozone na uchwytach dystansowych mocowanych do stupa za pomoca tasmy ze stali
nierdzewne zapinanej na klamerki. Do wysokosci 2,5m kable bedg utozone w rurach ostonowych
zabezpieczonych kapturami termokurczliwymi. Proj. kable zostang potgczone z siecig
napowietrzng oswietleniowg wykorzystujgc zaciski jednostronnie lub dwustronnie przebijajgce
izolacje. Proj. ograniczniki przepie¢ bedg uziemione. Niewykorzystane zyty kabli zostang
zabezpieczone kapturami termokurczliwymi. Na kablu na stupie beda zamontowane tabliczki
informacyjne.

Projektowane wedtug odrebnego opracowania oswietleniowe sieci napowietrzne zostang
zamontowane ponizej sieci elektroenergetyczne;j.

Oprawy  oswietleniowe  zostang zamontowane w Il klasie  ochronnosci
nad elektroenergetycznymi liniami niskiego napiecia na wysiegnikach. Podczas eksploatacji
urzadzen oswietleniowych zalecana jest praca w technologii prac pod napieciem (PPN).

Zaprojektowano budowe elektroenergetycznej sieci napowietrznej w oparciu o zerdzie
wirowane. Kazda zerdZ powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacje zawierajgcg nazwe
producenta, typ oraz rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupdw przewidzie¢ jako
tasmowo-pretowe, ktérych podstawowymi elementami sg prety stalowe o srednicy 5/8%
miedziowane oraz tasma stalowa o wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stupdw wirowanych
nie mogga petnic¢ funkcji elementéw systemu uziomowego. Uziemienie wspdlne ogranicznikow
przepie¢ faczy¢ z zaciskiem uziemienia stupa na gérze. Przy wykonaniu posadowienia stupéw
zaprojektowano prefabrykowane ustoje ptytowe.

Osprzet projektowanej sieci napowietrznej nN 0,4kV zostat dobrany na podstawie:

- ,Albumu sieci napowietrznej niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95mm?
na zerdziach wirowanych uktad przewodéw ptaski TOM II” — PTPIREE,

- »,Katalog do projektowania sieci nN z przewodami izolowanymi samono$nymi
na zerdziach wirowanych i ZN” — Ensto.

2. Budowa i rozbidrka sieci kablowej SN 15kV
Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji nalezy czeSciowo rozebra¢ i zamiennie

wybudowac nowe elektroenergetyczne sieci kablowe $redniego napiecia SN 15kV umozliwiajgc
rozbudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellonskiej z drogg gminng
ul. Mickiewicza w Legionowie. W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

a) Budowa i rozbidrka sieci kablowej sredniego napiecia relacji ST04-1775 — ST04-0923
(ciag LGB-26 MICKIEWICZA) - rys. nr E1, E3.

Istn. kabel $redniego napiecia SN 15kV 3x(YHAKXS1x120mm?) relacji ST04-1775 - ST04-0923
ucig¢ w miejscu projektowanej mufy kablowej i rozebra¢ na odcinku dt. 97m kolidujgcym



z inwestycjg drogowg od wspomnianej mufy kablowej do istniejgcej stacji transformatorowej
ST04-1775. Zamiennie nalezy wybudowac projektowang sie¢ kablowg SN 15kV kablem
3x(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV) dt. 83(93)m od istniejgcej stacji transformatorowej
ST04-1775 p.1 do proj. mufy kablowej i potgczy¢ z ucietym kablem w kierunki ST04-0923.
Projektowany kabel wprowadzi¢ do istniejgcej stacji transformatorowej wykorzystujac istniejgcy
przepust kablowy pozostaty po zdemontowanej linii kablowej. Na projektowanym kablu w stacji
transformatorowej zarobi¢ gtowice kablowe zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
i podtgczyé w polu nr 1 istniejgcej rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK 24kV zachowujac
dotychczasowy uktad potgczen.

b) Budowa i rozbidrka sieci kablowej sredniego napiecia relacji ST04-0702 — ST04-1272
(ciag LGB-17 SYRENA) - rys. nr E1, E3.

Istn. kabel $redniego napiecia SN 15kV HAKnFtA3x120mm? relacji ST04-0702 - ST04-1272
ucig¢ w miejscach projektowanych muf kablowych i rozebraé na odcinku dt. 25,5m kolidujgcym
z inwestycjg drogowa. Zamiennie nalezy wybudowac¢ projektowang sie¢ kablowg SN 15kV kablem
3x(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV) df. 23,5(27)m i potgczy¢ przy uzyciu wspomnianych
projektowanych muf kablowych z ucietymi kablami w kierunku ST04-0702 i ST-04-1272.
Podczas wykonywania muf kablowych zachowa¢ dotychczasowy ukfad potaczen.

Do potaczen zastosowa¢ mufy kablowe zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Przy projektowanych mufach kablowych oraz istniejacej infrastrukturze roboty ziemne
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig i starannoscia.

Przebieg trasy sieci kablowej, lokalizacje projektowanych muf kablowych oraz rur ostonowych
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E1. Teren po robotach ziemnych
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zdemontowane materiaty nalezy przekazac
wiascicielowi lub zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgce kable elektroenergetyczne $Sredniego napiecia znajdujace sie pod projektowang
jezdnig, zjazdami oraz przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z projektowang infrastrukturg podziemna
inng niz elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng srednicy 160mm zgodnie
z rysunkiem nr E1.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z projektowang drogg oraz zjazdami na posesje
utozy¢ w przepustach kablowych wykonanych z rur ostonowych SRS160. Projektowane kable
w miejscu skrzyzowania z istniejgcg siecig cieptowniczg utozy¢ w przepuscie kablowym
wykonanym metodg przecisku w rurze ostonowej SRS160. Przy skrzyzowaniu z projektowang
i istniejgca infrastrukturg podziemng projektowany kabel zabezpieczyé rurg ostonowg DVR160.
Otwory rur przepustowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody dfawnicami czopowymi
wraz z rozgwiazdg wypetniajgca piecioramiennga. Kable w ziemi uktada¢ linig falistg w wykopie na
gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Podczas prowadzenia prac budowlanych
nalezy zweryfikowaé¢ rzedne posadowienia urzadzen elektroenergetycznych wzgledem
istniejgcych i projektowanych rzednych terenu. Dopuszcza sie utozenie kabla gtebiej celem
zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejacej infrastruktury podziemnej. Utozone kable
zasypac warstwa piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢
folig koloru czerwonego i zasypaé¢ do korica warstwowo zageszczajgc. Stosowaé folie grubosci
min. 0,3mm o szeroko$ci wynoszgcej co najmniej 5cm poza zewnetrzne krawedzie utozonych



kabli lub rur ostonowych. Na catej dtugosci budowanej sieci na kablach co 10m, na koncach rur
przepustowych oraz na koncach kabla zastosowac¢ oznaczniki kablowe o tresci zgodnej
z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Przed zasypaniem sieci kablowej wykona¢ odbidr kabla przez
upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa oraz zainwentaryzowad
przez uprawnionego geodete.

Po wybudowaniu sieci kablowej SN 15kV nalezy wykona¢ pomiary diagnostyczne kabli przed
ich podtgczeniem do sieci oraz zaftgczeniu napiecia zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

3. Budowa i rozbidrka sieci kablowych niezidentyfikowanych
Zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz mapga do celdw projektowych

nalezy czeSciowo rozebraé¢ i zamiennie wybudowaé nowe elektroenergetyczne sieci kablowe
niskiego oraz $redniego napiecia umozliwiajgc rozbudowe skrzyzowania drogi powiatowej
nr 1819W ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie. W zakres niniejszego
opracowania wchodzi:

a) rozbidrka sieci kablowej sSredniego napiecia na odcinku dtugosci 10m,

b) rozbidrka sieci kablowej niskiego napiecia na odcinku dtugosci 30m i zamiennie budowa

projektowanej sieci kablowej na odcinku dt. 26,5(30)m.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé wykopy kontrolne i sprawdzi¢
czy niezidentyfikowane kable sg czynne. Jezeli kable sg nieczynne zawiadomi¢ inwestora oraz
projektanta. Kolidujgcy odcinek sieci rozebraé, a budowe projektowanej sieci kablowej poming¢.

Wspomniane urzadzenia bedgce w kolizji z projektowang inwestycja drogowg zgodnie
z inwentaryzacjg otrzymang z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Legionowo nie stanowig
majatku PGE Dystrybucja S.A. i po wybudowaniu projektowanych sieci pozostang we wtadaniu
dotychczasowego wtasciciela.

Podczas prac budowalnych zachowaé standardy opisane w punktach nr 1 i 2 opisu
szczegbtowe.

4. Ochrona od porazen i przepiec
Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej SN 15kV

zastosowano system uziemien zmniejszajgcych napiecie dotykowe razeniowe ponizej najwiekszej
dopuszczalnej granicy, uzaleznionej od czasu trwania zwarcia doziemnego.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej
w uktadzie TN-C zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Nie wymaga sie stosowania ochrony od porazen przed dotykiem posrednim stupow
betonowych w sieci o uktadzie TT, na ktérych nie ma innych urzadzen elektrycznych oprécz
przewodéw zawieszonych na izolatorach lub znajdujg sie urzgdzenia elektryczne oddzielone
od stupa izolacjg dodatkowsa.

Po wykonaniu prac montazowych przed zatgczeniem napiecia nalezy wykona¢ komplet
badan kontrolnych zgodnie zobowigzujgcymi normami iprzepisami oraz wytycznymi
PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy skorygowaé zabezpieczenia
w celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przewodu N na stupach z projektowanymi ogranicznikami przepieé nie nalezy uziemiac.

Przewdd ochronno-neutralny PEN na stupach z projektowanymi ogranicznikami przepieé
nalezy uziemic.



Uziemienia wykonac¢ jako uziom poziomy z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4mm oraz
pionowego uziomu szpilkowego pomiedziowanego 5/8”. Bednarke nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,8m pod podsypka z piasku. Przy tgczeniu w gruncie bednarki z pretami uziomu szpilkowego
wykona¢ potgczenie egzotermiczne. Wyprowadzajgc bednarke z ziemi zagrza¢ rure
termokurczliwg SR2 34-7 minimum 30 cm ponizej i powyzej poziomu gruntu. W zatozeniach
przyjeto orientacyjne ilosci materiatdw potrzebnych do uzyskania wymaganego
uziemienia. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej opornosci uziemienia 10Q nalezy
poprawi¢ je stosujgc dodatkowe uziomy pionowe. Urzadzenia wymagajgce ogranicznikdw
przepieé oraz uziemienia zostaty oznaczone na schemacie zasilania rysunek nr: E2.



IV. Uwagi koncowe

1.

A S

13.

14.

15.

16.

17.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktdrych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.

Przed ucieciem kabla nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg dtugos¢ kabla w terenie.

Utozenie kabla w ziemi i wykonanie elementdw uziemienia sg robotami zanikowymi, dlatego
przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru wyzej wymienionych prac przez upowaznionego
pracowania PGE Dystrybucja S.A.

Wykop nalezy wykonaé recznie przy zblizeniu z istniejgcg infrastruktura.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Catosc robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

. Na konicach kabli zamontowac tabliczki informacyjne oraz oznaczniki L1, L2, L3, N (PEN).
.Zdemontowane materialy nalezy przekaza¢ wtascicielowi lub zutylizowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

.Prace wykona¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim uzgodnieniu

harmonogramu prac.

Pomiary realizowaé w oparciu o wymagania szczegétowe wykonywania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych SN obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Pomiary realizowaé w oparciu o wymagania szczegdétowe wykonywania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych nN obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wiasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania akceptacji
Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i
urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobodw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie
z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiadac cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Projektant: .......ccooveoeeirieiccene e,



Obliczenia statyczne projektowanych stupow sieci napowietrznej nN 0,4kV.

= | 2% |
2 s | 35 > z g
S = o o 2 S z 3
S 2 2 S | 2 o @ o %
S S & v 5 | 8| % | g| & 3 g = 3 g
© © i i > 2 b — o ] s S ) 5 =
(o [g] — E o) — o ) — E o _— .~ a [7)
> () < 3 9 S S v Q 2 pl o 5 i oy Al >
L.p. = © I Q ) s S @ € s S Q o o =
— A S ; ; :O = © S e o © c o) e
n i (] [] ) = o - A . 9 [J] (o] 3
< N N 2 = _8 © © = = N o > %
a a ] £ g = N g z < a &
& g 5 g | e g & 8 g
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2 g o N, I S 5
[e) e Ry = 2 ¢ o
z o) o
1 5 04-1272 N AsXSn4x70 + AsXSn4x25 860,00 163 22 0 276,23 550 tak 10,5/6
2 6 04-1272 | RKK AsXSn4x70 AsXSn4x70 AsXSn4x25 560 560 22 50 893,78 950 tak | 10,5/10
3 7 04-1272 | RPK AsXSn4x70 + AsXSn4x25 AsXSn4x70 420 87 22 0 529,04 950 tak | 10,5/10
4 8 04-1272 0 AsXSn4x70 50 860 72 175 22 0 573 1000 tak | 10,5/10
5 7 04-0783 K 2x(4xAL50)+1xAL25 60 1511 22 0 1513,22 1749 tak [10,5/17,5

Do obliczen przyjeto:

Strefa wiatrowa W I.

Strefa klimatyczna S I.

Nacig wg. albumu do projektowania.




\ \\\\ </i (5 . /
f- G\ ]A:f, R & N Istn. HAKnFtA3x120mm?

R Krunek: ST04-0702 \
SN “ )
‘a \ 5 /
\ istn. sie¢ AsXSn4x70mm? dt. 31m przepiaé na-proj. stup 9 /
\ Cistn. sieg p§wietleniowa przepiac Rayproj. st /
\ S d< ddrebnego opracowania N/
N \ N / o /
NS ‘\\ // //o
b : §
& / &
// N\ K \\ W // //‘) 7
cllpie N _ .st. nr 8 do rozbiorki, < .
(/AN { > v N ~ . proi.slup nr8;0-10,5/10 :
/ \ N\ ! {przenies¢ na proj. stup nr, / X //
7R N\ 3 acowania / /)
/ X N % 7\ % / / o
( \ < p | :
AN ¢ 4x70mm? dt, 36,5(40)m” // //
) A projs s\ieé\oé\wietlen oW J/ "/
AN . Wg odrebhego opracowania / / ©
Y \\\ N\ & Y // ///
AN /Proj. YAKXs 4x120mm? dt. 31,5(57)m
AN y . //relacii; proj. stup nr 7 - proj. stup nr
“ Proj. st.nr 70 Y / 4 Istn=-3x(YHAKXS1x120mm?)
o RPK-10,5/10 ’ kierunek: ST04-0923
' ¢ 2/ / SRSgti 2
. Pl ogrprepiec L e 4O _istn. sieé 2x(4xAL5OmM?) kier-ST04-0783
ok < Tistn. 1xAL25mm? (oSwietlemi N
Y /) . ~
Yy ‘2
: Y SRSD110 \ istn. stup nr 6
NG ) /
\~ dwudzielna / ‘ 7 A
2160 dt. 5m ) istn. sie¢ 2x(4xAL50mm? dt. 26m 16m przepia¢ na proj. stup, rozhiérka dt. 4m)
R y dwudzielna istn. sig€ o$wietleniowa przepiaé na proj. stup
% 2160 dt 2m g . /// wg odrebnego opracowania
/) S Proj. st nr 7K-10.5117.5,

i

‘?’# GOdN {:

DVR@110 dt. 2m

. do rozbidrki
prqi/fix(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV dt. 83(93)m)

L/ 4 1,{4 ) /+ Proj. ogr. przepie¢
&{ Jistn. stup nr 7,
) -
4 ‘” DVR@1
L L L

relacji: proj. mufa kablowa - proj. mufa kablowa /
{ Vistn. st. nr 6

/

// do rozbiorki

proj. 3x(XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV dk. 23,5(27)m)
relacji: proj. mufa kablowa - proj. mufa kablowa {

/
/

- /4 Proj. st. nr6
ol sfup nr 7/1 RKK-10,5/10
[ wg’?éfebonegqopracowania ] f ;
dot. budowy:budynktrasrodka pomocy spoteczne dwudzielna <
vl vy LR : @160 dh-9,5m :

y PN
V;';' istn. stlp 7
A5 dd rozpirki

47 g odrebnegd opracowania P\ Mg
dot, Hudowy bydynkyos’rodka pomocy spofeczng| AN
/ / /AN

> O

/ [ /
<
N4

istn. st.nr'5 do-fozbidrki
proﬁ., EIF:‘ , N-10,5/6
+Proj-0Ogr. przepigé

%

Istri. 3x(YHAKXS1x120mm?)
kierunek: ST04-1269

p — (14 ’\‘ \w\q /" relacji: istn. ST04-1775 - proj. mufa kablowa
Ao R\ 234 < Proj. sie¢ AsXSndx70mm? ; ), 4
) /&L o przecisk SRS@110.dt. 7m_—~—— DVR@160 “ dt. 39(42,5)m \ / N
dt. 4m / N
Proj. YAKXs 4x120mm? dt. 26,5(30)m / ‘ Istn. przytacze AsXSndx25mm di. 46m 9.5m
DVR@110 dt. 8m ¢/ DVR@160 4 pp;ép|qc na proj. stup nr.6, rozbiérka dt. 6,5m

istn. sie¢ AsXSn4x70mm? df. 34;5m 26,5m
przepiac na proj. stup, rozbiérka dt. 8m
) istn. sie¢/oswietlerfiowado rozbiorki
wg odrebnego opracowania

istn. sie¢ AsXSn4x70mm? di. 34,5m przepiac na proj. stup

Nistn. sie¢ oswigtleniowa przepiaé ha proj. stup
wg odrelinego opracowania

o istn. st. nr4

’ listn sSie¢ AsXSn4x70mm? kierunek: ST04-1272 p.8
+ istn. AsXSnAx25Mn? (oswigtfenie)
O

Istn. HAKnFtA3x120mm?
kierunek: ST04-1272

Legenda (projektowane):

Jezdnia asfaltowa

Chodnik z kostki betonowej

Zjazd indywidualny z kostki b j

Pierscien ronda

Wyspa dzielaca

Sciezka rowerowa

Zielen

Kraweznik wyniesiony kamienny
————— Kraweznik wtopiony kamienny
Obrzeze betonowe

I I I I I Przejcie dla pieszych

Linie okreslajace zakres inwestycji

Linia rozgr

Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca

jed ie linia podzialowa

Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
obiektow zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy

0 6lnych zasadach przyg ia i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

07 | Dzialki w liniach rozgraniczajacych
|39 | Dzialki przeznaczone do podzialu

;-
[ 380 Dzialki przeznaczone do przejecia

Dzialki pr pod przebudowe istn. sieci
uzbrojenia technicznego i drég publicznych

mm Projek wpusty kanalizacji d j
O Projektowane studnie sieci kanalizacji deszczowej

Projektowany kanal sieci kanalizacji
deszczowej / przykanaliki

X Rozbiérka istn. sieci k wej
Projektowana sie¢ wodociagowa

X biérka istn. sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna
Rozbiérka istn. sieci telekomunikacyjnej

Proj. stup elektroenergetyczny
Proj. sie¢ kablowa niskiego napiecia nN 0,4kV
—— = —— - — Proj. sie¢ kablowa Sredniego napiecia SN 15kV

+ Proj. sie¢ napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4kV
o

< Proj. mufa kablowa
+ Istn. sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
do przepi¢cia na projektowany stup
Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
do przepigcia na projektowany stup

Proj. rura osk
Istn. urzadzenia elektroenergetyczne
X L R
przewidziane do rozbiérki
Istn. oprawa o$wietleniowa
rzeniesiona na stup elektroenergetyczn;
e P p getyczny

z istn. stupa przewidzianego do rozbiorki
wg odrebnego opracowania

Proj. oswietleniowa sie¢ kablowa nN 0,4kV
wg odre¢bnego opracowania

. Proj. stup o$wietleniowy wraz z oprawg o$wietleniowa
o © o drogowa/dedykowan3/drogowa i dedykowana
o z wg odrebnego opracowania

ghoeN DD VIN O Y d

INWESTYCJA: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej
z droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg"
- Budowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz sredniego napiecia
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WYKONAWCA:

DROMACC
engineering and related
technical consuiting

(o

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostroteka

NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936

tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen, Whadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

imig i nazwisko:

nr uprawnief: podpis:

PROJEKTANT mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

PDL/0080/POOE/13
uprawnienia do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana lokalizacja sieci niskiego oraz sredniego napigcia

El

DATA: SKALA:

FAZA: REWIZIA:

10/2022 1:500

PW H




istn. sie¢ AsXSn4x70mm? dt. 31m

"~ przepiac na proj. stup, nacigg 420[daN]

istn. sie¢ oswietleniowa AsXSn4x25mm? dt. 31m
przepig¢ na proj. stup, nacigg 225[daN]

wg odrebnego opracowania

Uktad sieci nN
ST04-0783 TT
ST04-1272 TN-C

Proj. sie¢ AsXSn4x70mm?
dt. 39(42,5)m, naciag 560[daN]

Proj. sie¢ AsXSndx70mm? dt. 36,5(40)m, naciag 560) dabﬂT

proj. sie¢ oswietleniowa AsXSn4x25mm?
dt. 36,5(40)m, naciag 300[daN]

istn. stup nr 6
10/ZN
istn. oprawa o$wietleniowa
pozostaje bez zmian 178°
istn. sie¢ 4xAL50mm? df. 26m 16m (uktad przewodéw praski)
przepiaC na proj. stup, rozbiérka df. 4m, naciag 693[daN] - tor gorny

}
istn. sie¢ 4xAL50mm? df. 26m 16m (uktad przewoddw ptaski)
przepia¢ na proj. stup, rozbiorka dt. 4m, nacigg 693[daN] - tor dolny
istn. sie¢ oswietleniowa 1xAL25mm? df. 268 16m
przepia¢ na proj. stup, rozbiérka dt. 4m naciag 125[daN]

istn. stup
‘ wg odrebnego opracowania
‘ Proj. sie¢ AsXSn4x70mm? ‘
‘ W 26,5(29,5)m, naciag 420[daN] "\
- istn. st. nr 9 ‘ ‘
e RKK-10,5112 ‘ /\
istn. oprawa o$wietleniowa
/ pozostaje bez zmian 'o?%_ o ‘ ‘ N / \
— | y N
P S
\ @‘& WL \
o K 175° S ,
AN Proj. sie¢ kablowa o$wietleni
N ﬁi [ } ‘ Q\'g\; Ry " wg odrebnego oprac /
/ ‘ ‘ / istn. stup nr 7 /
istn. st. nr 8, P-10/ZN do rozbiér% o ‘ r-10/ZN \ o » / wg odrebnego opracowania
proj. stup nr 8, 0-10,5/10 35, / Proj. st. nr 7 roj. ogr. EJrzeplec
/ istn. oprawe oswietleniowa Yy do rozbiorki K-10,5/17,5 {np. ASA S00-10BOHF1+K)
przenies¢ na proj. stup nr 8 N ‘ / istn. oprawa oSwietleniowa /
/ wg odrebnego opracowania /Oe%% ‘ do rozbiorki Proj. Ru<100 i
e Proj. sie¢ kablowa oéwietleniowa Proj. st.nr 7 |\ —
/ Y wg odrebnego opracowania RPK-10,5/10 .25 —
o 2ok - istn. sie¢ AsXSn4x70mm? dt. 24,5m do rozbiorki
180 dot ‘ _— istn. sie¢ oswietleniowa AsXSn4x25mm? df. 24,5m
/ istn. st. nr 7 2x(E-10,5/10) - — do rozbiérki wg odrebnego opracowania
do rozbiorki —
stn. oprawa o$wietleniowa
do rozbiorki Proj. ogr. przepie¢
3x(np. ASA 500-10 BO+F2+K)
istn. sie¢ AsXSn4x70mm? dt. 65,5m do rozbiorki < I § ‘
Iin. siec oswistleniowa AsXSn4x25mm? di. 65,5m N 5 S = INWESTYCJA: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellofiskicj
do rozbiorki wg odrgbnego opracowania . \%@\ @ S g & Prol. Ru<100 ‘ z droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura”
A | Sls - Budowa i rozbiorka sieci elek j niski Sredni ieci
S SN udowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz $redniego napiecia
\'Z.)(' \04*9 aQ\{b "% ~§
\ istn. stup nr 7/1 .\e,)\‘\\'% ® (\Q)%O g § 0{%,
b-10/ZN & S S /Z,’y /\ WYKONAWCA: DROMACC )
\ do rozbiorki & ”"eéf % 4 ‘ e g DROMACC Macicj Bialoszewski
wg odrebnego opracowania % budynek ul.Goworowska 31A/5
. na dz. nr ( 07-410 Ostrofcka
\ & pro. stup v 71 142 NIP: 758-210-07-65
Y, Sé\\ o, & wg odrebnego opracowania REGON: 146110936
OE Yl 1. 448660 522 5
5 \Qﬁb o & 2 tel. + 77
) \%\,\\? S ’\\%%0 &0&
\ & & Q},@ istn. przylacze AsXSn4x25mm di. 46m 9.5m
) QO& przepigc na proj. stup, rozbiorka dt. 6,5m ZAMAWIAJACY: ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
\ 5 ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 11
/ istn. st.nr 6 _ 05-119 Legionowo
Proj. st. nr6
E-10,512 RKK-10,5/10 /\
do rozbiorki budynek
istn. oprawa o$wietleniowa nadz. nr
/ do rozbiérki 16/1
istn. sie¢ AsXSn4x70mm? df. 34;5m 26,5m / — — — —
przepigé na proj. stup, rozbiorka dt. 8m, naciag 560[daN] o’%@%\%% / 1mig .I r?azwm}(o. — - r uprawiien: PO00E podpis:
istn. sie¢ o$wietleniowa AsXSn4x25mm? dt. 34,5m do rozbiorki /be@o._ 0;%; % / PROJEKTANT mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski - ﬂ?t./tm%o POOE lizz
wg odrgbnego opracowania %O,/'O’Z}v"% ) w specjalrios’ci instalacyjnej
‘%, % / w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
istn. kabel niskiego napigcia nN 0.4kV I elektroenergetycznych
\ ( Proj. sie¢ kablowa o$wietleniowa - - .
odrebnego opracowania S przepiac na proj. stup
L ™~
- ~7 istn. st. nr’5, 10/ZN do rozbirki .
proj. stup nr 5, N-10,5/6 163
/ istn. oprawa o$wietleniowa
. L do rozbiorki £
istn. sie¢ AsXSn4x70mm? dt. 34,5m B\ )
przepiac na proj. stup, naciag 560[daN] i . ) %o;) istn. st. nr 4
stn. siec odwietleniowa AsXSndx25mm? dk. 34.5m N\ . ASA 50040 BOF2+K) IO\ 102N RYSUNEK: r:
przepia¢ na proj. stup, naciag 300[daN] \ 1 /‘dy% istn. oprawa o$wietleniowa . . e . E2
. . , e o wg odrebnego opracowania proj Ru<ton pozosiaje bez zmian Schemat zasilania sieci niskiego napiecia
W obliczeniach pominieto kalkulacje skutecznosci istniejgcej ochrony przeciwporazeniowe. ~— P
Po wybudowaniu projektowanej sieci wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;. XS
y proj | , yKonacp , y yp P ) BN DATA: SKALA: FAZA: REWIZIA:
W przypadku negatywnych wynikow lub niezgodnosci uktadu ze stanem faktycznym RN
. ieczeni iaj ¢ ' eniowe iadomié proj @, o AN, 102022 1:500 W H
zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej lub powiadomi¢ projektanta. 5,15, RN +)% 01200 :
: e kabli.finii i ' %,
Podczas podtaczania w ztgczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowac istniejgcy uktad potaczen %, PO\




Proj. mufa kablowa SN

Proj. mufa kablowa SN

Istn. rozdzielnica SN 15kV
stacji transformatorowej ST04-1775
typ: ROTOBLOK 24kV uktad: LLT

I

Proj. glowita kablowa

POLE
TRANSFORMATORA

Istn. 3x(YHAKXS1x120mm?) (

kierunek: ST04-0923 kierunek: ST04-1269

do rozbiérki na odcinku df. 97m

Uwagi:

- zachowac istniejacy uktad potgczen sieci SN 15kV,

- mufy i glowice kablowe zastosowa¢ zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

- kabel wprowadzi¢ do stacji transformatorowej wykorzystujac istniejgcy przepust kablowy pozostaty po zdemontowanej linii kablowej

N
y Yo
g
SN
o \Q«\* N
SYZaR
VAR
B

S
Proj. mufa kablowa SN

INWESTYCJA: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej
z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg"
- Budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz sredniego napiecia
WYKONAWCA: -
oot vty Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
C 07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON:146110936
tel. +48 660 522 577
ZAMAWIAJACY:
ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski __ PDL/00S0/POOE/3 o
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
RYSUNEK: - -
Schemat zasilania sieci Sredniego napigcia
DATA: SKALA: FAZA: REWIZIA:
102022 1:500 PW H




Niezidentyfikowany kabel nr 1
niskiego napiecia

Proj. mufa kablowa nN \W >‘~

np. SMH4(25-150)

Zgodnie z oznaczeniem kabla na przedtozonej mapie do celéw projektowych przyjeto, iz jest to czynny kabel niskiego napiecia.
Zachowac istniejacy uktad potgczen sieci nN 0,4kV.
Przed przystgpieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne i sprawdzi¢ czy kabel jest czynny.

Jezeli kabel jest nieczynny zawiadomi¢ inwestora oraz projektanta. Kolidujgcy odcinek sieci rozebra¢, a budowe projektowane;j sieci kablowej pomingc.

Niezidentyfikowany kabel nr 2
sredniego napiecia

kabel na mapie urywa si

kabel na mapie urywa si /

Zgodnie z oznaczeniem kabla na przedtozonej mapie do celéw projektowych przyjeto, iz jest to nieczynny kabel $redniego napiecia.
Przed przystagpieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne i sprawdzic czy kabel jest czynny.
Jezeli kabel jest czynny zawiadomi¢ inwestora oraz projektanta.

INWESTYCJA: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej
z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg"
- Budowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej niskiego oraz sredniego napiecia
WYKONAWCA: -
oot vty Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
C 07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON:146110936
tel. +48 660 522 577
ZAMAWIAJACY:
ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PROJEKTANT mgr inZ. Erwin Antoni Niewiarowski . PDL/0080/POOE/I3 L
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
RYSUNEK: - -
Schemat zasilania niezidentyfikowanych sieci
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
1012022 1:500 PW H




Zestawienie materiatow sieci kablowej nN - PGE Dystrybucja S.A.
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L.p. Nazwa &
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00
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ol ¢ €
-
1 & =
1 | Kabel YAKXs 4x120mm? m 57
2 ] Folia niebieska szerokosci 30cm grubosci min. 0,3mm m 31,5
3 | Piasek zwykly m>| 2,52
4 | Palczatka termokurczliwa SEH4 /60-25/ (35-150) szt. 2
5 | Kapturek termokurczliwy na zyte kabla YAKXs4x120mm’ szt. 4
6 | Dwudzielna rura ostonowa @110 na istn. kablach nN m 13
7 | Rura ostonowa SRS110 niebieska m 25
8 | Dtawnica czopowa EK186/110 szt. 2
9 | RuraBE753m szt. 2
10 | Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy EC 75 szt. 2
11 | Uchwyty dystansowe do rury BE 75 + tasma montazowa kpl. 2
12 ] Uchwyty dystansowe do kabla + tasma montazowa kpl. 2
13 | Tabliczka informacyjna "PODZIAL SIECI" szt. 1
14 | Oznaczniki L1, L2, L3, PEN mocowane na opaske kpl. 2
15 | Tabliczka informacyjna na kabel na stupie szt. 2
16 | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 5
17 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - Jwg. potrzeb




trznej nN 0,4kV - PGE Dystrybucja S.A.
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Zestawienie materiatow sieci kablowej SN - PGE Dystrybucja S.A.

o o
N o £
L.p. Nazwa N S N
< < &
=S =S
= =
w w
1 o 12 ]
c |8 “ 0 -
(52|55
Slg €|g €
S|2 4|2 g
2la e &
1 ]Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV m 81 279 360
2 | Mufa kablowa kpl. 2 1 3
3 | Gtowica kablowa wnetrzowa kpl. 1 1
4 | Folia czerwona szerokosci 30cm grubosci min. 0,3mm m | 23,5 74 97,5
5 | Piasek zwykty m | 18 | 592 78
6 | Dwudzielna rura ostonowa czerwona @160 na istn. kablach SN m 20,5 20,5
7 ] Rura ostonowa DVR160 czerwona m 15 15
8 | Rura ostonowa SRS160 czerwona m | 21,5 | 30,5 52
9 | Dtawnica czopowa EK186/160 szt. 2 4 6
10 | Rozgwiazda wypetniajaca piecioramienna szt. 2 6
11 | Oznaczniki L1, L2, L3 mocowane na opaske kpl. 1 1
12 | Tabliczka informacyjna na kabel w stacji transformatorowej szt. 1 1
13 | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 3 8 11
. . . wg. wg. wg.
14 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze = | potrzeb | potrzeb | potrzeb

Mufy oraz gtowice kablowe zastosowac zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.




Zestawienie materiatow z demontazu sieci napowietrznej nN

PGE Dystrybucja S.A.

L.p. Nazwa
(o]
(71 ]
N
% —
gl =
3| &
1 |Stup o zerdzi 10/ZN pojedynczy kpl. 2
2 |Stup o zerdzi r-10/ZN rozkraczny kpl. 1
3 |Stup o zerdzi wirowanej E-10,5/10 blizniaczy kpl. 1
4 |Stup o zerdzi wirowanej E-10,5/12 kpl. 1
5 | Przewéd AsXSn4x70mm’ m | 73,5
6 | Przewéd AL5S0mm’ m| 32
7 | Przewé6d AsXSn2x25mm? (przytacze napowietrzne) m 6,5




Zestawienie materiatow linii kablowej nN - niezidentyfikowane

L.p. Nazwa
<
w
3 )
8 [
c <
T "
s] 2
1 | Kabel YAKXs 4x120mm? m 30
2 | Mufa kablowa SMH4(25-150) + ztaczki Srubowe kpl. 2
3 | Folia niebieska szerokos$ci 30cm grubosci min. 0,3mm m 19,5
4 | piasek zwykty 31 1,56
5 | Rura ostonowa DVR110 niebieska 10
6 | Rura ostonowa SRS110 niebieska 7
7 | Dtawnica czopowa EK186/110 szt. 2
8 | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 5
9 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - |ws. potrzeb




Zestawienie materiatow z demontazu sieci niezidentyfikowanych

L.p. Nazwa

<

L
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| &

o c
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S| &

1 |Sie¢ kablowa niskiego napiecia m 30
2 |Sie¢ kablowa sredniego napiecia m 10




Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stup6w

Dobér elementow

Dobor elementéw
stupow

Ochrona
pl'ZeClWPOl'ﬂZel’ll()Wﬂ

Ochrona od
przepiec

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Skupfr rozgalezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
krancowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polalgzenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przyklad doboru

elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

. str.
ENERGOLINIA® | STRUNOBETONOWE ZERDZIE ENSTO 130
W POZNANIU WIROWANE TYPU E
© L.p. Typ Sita Wymiary Masa
Dw Zerdzi uzytkowa
S PN[kN] | L[m] | D,[mm]| D,[mm] [kal
N
o
PN 1 | E9/25 25 9 173 309 755
-
'T 2 | E943 4,3 9 173 309 845
n% — 3 | E-9/6c 6,0 9 173 309 845
5 ‘ S 4 | E-9/6 6,0 9 218 354 1058
X (o]
> ‘ Py 5 | E-9/10 10,0 9 218 354 1162
%’ ‘ 6 | E-9/12 12,0 9 218 354 1180
x ! 7 | E9/15 15,0 9 218 354 1180
@ ‘ 8 | E-105/25 25 10,5 173 330 955
*cE) \ 9 | E-10,5/4,3 4,3 10,5 173 330 1055
£ \ 10 | E-10,5/6c 6,0 10,5 173 330 1055
S | 11 | E-10,5/6 6,0 10,5 218 375 1308
© ‘ 12 | E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460
N ‘ 13 | E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
g* ‘ 1 14 | E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 1823
3 ‘ 15 | E-12/2,5 2,5 12,0 173 353 172
o | 16 | E-12/43 43 | 120 | 173 353 | 1298
! 17 | E-12/6c 6,0 12,0 173 353 1298
} 18 | E-12/6 6,0 12,0 218 398 1605
\ 19 | E-12/10 10,0 12,0 218 398 1792
o !
< 20 | E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
=
= 21 | E-12/15 15,0 12,0 263 443 2225
cC '
N ‘
el |
S | S
= (o]
‘O ' -
E e
ol ]
i
Do
Prod + PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
aEY ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.
UWAGI:

1. Sily uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 dopuszczajacej do

stosowania ww. zerdzie na terenie kraju.

2. 18O 9002.



pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony


ENERGOLINIA®

str.

STRUNOBETONOWE ZERDZIE ENSTO

W POZNANIU WIROWANE TYPU Ey 131
© L.p. Typ Sita Wymiary Masa
Dw zerdzi uzytkowa
= PN [kN] | L [m] D,[mm] | D [mm] [kg]
N-s
o
PN 1 |E,/105175 | 175 | 105 263 420 1823
/T 2 Ey-10,5/20 20,0 10,5 263 420 1823
L’T — 3 |E,105/25 25,0 10,5 263 420 1823
) ‘ S 4 | E,10,5/30 30,0 10,5 420 578,5 3610
f:fi ‘ g“ 5 Ey-12/17,5 17,5 12,0 263 443 2005
& ‘ 6 |Ey-12/20 20,0 12,0 263 443 2005
L ‘ 7 |E,12/25 25,0 12,0 263 443 2005
A
£ |
C
S !
€ |
sl |
-c I
Q |
N 1
= |
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c |
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S ‘ €
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2 e
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|
Do
Prod. p PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
goc e ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.
UWAGI:

1. Promesa Aprobaty Technicznej.

2. 18O 9002.

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementow
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec

Wskazoéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe

Stupy narozne

Stupy odporowe

Stupy krafcowe

Shupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-krafdicowe

Stupy rozgalezne
narozno-kraficowe

Stupy rozgalezne
kraficowo-kraficowe

Dobbér ustojéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa

Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu


pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony


ENERGOLINIA®

DOBOR USTOJOW

str.

W POZNANIU FUNDAMENTOW ENSTO 91
Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt $redni Grunt staby
[daN] Glebokos¢ Typ ustoju - Glebokos¢ Typ ustoju -
t [m] fundamentu t[m] fundamentu
2,1 uo 1,8 UB1/ZN
_ 1,6 UB1/ZN 1,9 UP1/ZN
P-9/2N 220 1,6 UP1/ZN 1,7 UP3/ZN
1,9 US1/ZN
22 uo 1,9 UB1/ZN
, 1,6 UB1/ZN 2,0 UP1/ZN
P-10/2N 1,7 UP1/ZN 1,8 UP3/ZN
007 1,6 UP3/ZN 1,9 US1/ZN
2.4 uo 2,0 UB1/ZN
. 1,7 UB1/ZN 2,1 UP1/ZN
P-12/2N 1,8 UP1/ZN 1,9 UP3/ZN
1,6 UP3/ZN 1,9 US1/ZN
2,2 uo 2,2 UP1/ZN™
Pb-9/ZN. . 2,0 UP1/ZN? 2,0 UP3/ZN™
RPPb-9/ZN 1,8 UP3/ZN® 2,1 UB1/ZN
1,9 UB1/ZN
22 US2/ZN
2,3 uo 2,3 UP1/ZN™
Pb-10/ZN 2,1 UP1/ZN® 2,1 UP3/ZN™
RPPb-10/ZN 1,9 UP3/ZN® 2,3 UB1/ZN
2,0 UB1/ZN
2,2 US2/ZN
454 25 Uo 25 UP1/ZN®
Pb-12/2N 2,2 UP1/ZN® 23 UP3/ZN"
2,1 UB1/ZN
2,2 US2/ZN
03-9 2,1 UB1 2.4 UB1
Dot 1.9 UB2 2,2 UB2
RPK2-9 2,1 UP1+1 2,2 UP3+[P
RNK2-9 1,9 UP3+1" 2,2 us2
83-10,5 2,2 UB1 2,5 UB1
Kg_;g;g - 1.9 UB2 23 UB2
RPK2-10,5 2,2 UP1 -+ 2,3 UP3+P
RNK2-10,5 2,0 UP3 +[ 2,2 us2
03-12 2,3 UB1 2,6 UB1
QS—?S 2,0 uB2 2,4 uB?2
RPK2-12 2,3 UP1+0 2,4 UP3+LP
RNK2-12 2,1 UP3+[T" 2,2 us2
Uwagi: 7 [UP2|dla: 350 daN < (Pz ; Puo) < 420 daN

8 [UP2]dla: 280 daN < (Pz ; Puo) < 340 daN

lub [Upg dla: 340 daN < (Pz ; Puo) < 380 daN

9 dla Ub: Puo < 180 daN gdy: Pug > Puo dla stupa RPPb

10) dla Ub: Puo < 150 daN

Ustoje UO stosowa¢ wytacznie dla stupéw przelotowych bez przyltaczy

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobor elementéw

Dobor elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne
przeﬂ)towo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przeﬂ)towo-kraﬁcowe

Stupy rozgalezne
narozno-kraficowe

Stupy rozgalezne
rafncowo-kraficowe

Dobor ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
os$wietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu


pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony

pawel
Podświetlony


Spis tre$ci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobor elementéw

Dobor elementéw
stupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraicowe

Stupy rozgalezne
przef,otowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgalezne
narozno-kraficowe

Stupy rozgalezne
krafcowo-kraficowe

Doboér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
os$wietleniowych

Zamocowanie
rozigcznikow

Wykonanie
przylacza

Poiqlgzenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

® DOBOR USTOJOW
ENER%%}L’XL’% FUNDAMENTOW ENSTO 92
Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt $redni Grunt staby
[daN] Gtegbokos¢ Typ ustoju - Gtebokos¢ Typ ustoju -
t [m] fundamentu t[m] fundamentu
2,2 UB1
04-9 2,1 UB2 2.4 UB2
N4-9 2,2 UP3+™ 2,6 UP3+[1?
K3-9 1,9 UP4 -+ 23 UP4+[J?
RPK3-9 2,0 UP17+00?
RNK3-9 22 US6
2,3 UBH1
04-10,5 2,2 UB2 25 UB2
N4-10,5 2,3 UP3+™ 2,7 UP3+[]"?
K3-10,5 1000 2,0 UP4+0" 2,4 UP4 +[1?
RPK3-10,5 2.1 UP17%
RNKS3-10,5 2,2 Use
2,4 UB1
04-12 2,3 uB2 2.6 uB2
N4-12 2,4 UP3+™ 2.8 UP3+[?
K3-12 2.1 UP4+0T" o5 UP4+01?
RPK3-12 22 UP17%
RNK3-12 22 use
2,3 UBH1 2,6 uB2
05-9 2,2 UB2 2,7 UP3+0
N5-9 23 UP3+0° 2.4 UP4 +00°
K4-9 1,9 UP4+[1"® 2,1 UP17
RPK4-9 25 US7
RNK4-9
2,4 UB1 2,7 uB2
05-10,5 23 UB2 2,8 UP3-+00"
N5-10,5 2,4 UP3+0° 25 UP4+00"
K4-10,5 1200 2.1 UP4+01" 2,2 UP17'9
RPK4-10,5 25 US7
RNK4-10,5
2,6 UB1
05-12 2,4 uB2 2,8 UB2
N5-12 2,5 UP3+1"™ 2,9 UP3+[%
K4-12 2,2 UP4+[]"™ 2,6 UP4+[1%
RPK4-12 23 UP17"
RNK4-12 o5 US7
06-10,5 26 UB1 29 UB2
N6-10,5 25 UB2 26 UP4+00"
K5-10,5 25 UP3+00° 23 UP17"
22&5'10'5 UP4+00° 25 US7
5-10,5 1350 2.2
06-12 2,7 UB1 30 UB2
N6-12 2,6 UB2 07 UP4+0"
K5-12 2,6 UP3+[1"® 2.4 UP17'9
RPK5-12 25 us7
RNK5-12 2,3 UP4+["®
Uwagi: 1D [UP2|dla: 450 daN < (Pz; Puo) < 540 daN 13) {UP2|dla: 540 daN < (Pz; Puo) < 680 daN
lub [UP6| dla: 540 daN < (Pz; Puo) < 590 daN lub [UPG/dla: 680 daN < (Pz; Puo) < 730 daN
12) [Up2| dla: 320 daN < (Pz; Puo) < 400 daN 14) [up2|dla: 390 daN < (Pz; Puo) < 450 daN
lub [UP6] dla: 400 daN < (Pz; Puo) < 440 daN lub [UP@dla: 450 daN < (Pz; Puo) < 490 daN
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2, 2, str.
ENERGOLINIA® DOBOR USTOJOW
W POZNANIU FUNDAMENTOW ENSTO 95
Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt $redni Grunt staby
[daN] Gtgbokos¢ Typ ustoju - Giebokos¢ Typ ustoju -
t[m] fundamentu t[m] fundamentu
2,1 UB1 2,4 UBH1
RKK1-9 1,9 UB2 22 UB2
2,2 UP1+UP2 2,5 UP3+UP6
2,0 UP3+UP2 2,2 us2
2,2 UB1 2,5 UBH1
RKK1-10,5 600 1,9 uB2 2,3 uB2
2,3 UP1+UP2 2,6 UP3+UP6
2,1 UP3+UP2 2,2 uS2
2,3 UB1 2,6 UBH1
RKK1-12 2,0 UB2 24 UB2
2,1 UP3+UP2 2,7 UP3+UP6
2,2 uS2
2,3 UB1
2,1 UB2 2,8 UB1
RKK2-9 2,2 UP3+UP2 2,5 UB2
2,7 UP3+UP6
2,5 US4
2,2 US6
2,4 UB1
2,2 uB2 2,9 UBH1
RKK2-10.5 1000 2,3 UP3+UP2 2,6 UB2
2,8 UP3+UP6
2,5 US3
2,2 US6
2,5 UB1
2,3 uB2 2,9 UB1
RKK2-12 2,4 UP3+UP2 2,7 uB2
2,9 UP3+UP6
2,5 us3
2,2 US6
2,4 UB1
2,2 uB2 2,6 uB2
RKK3 — 9 22 UP3+UP2 2.7 UP3+UP6
1,9 UP4+UP6 2,4 UP4+UP6
2,1 UP11
2,5 uS7
2,5 UB1
2,3 uB2 2,7 uB2
RKK3-10.5 1200 2,3 UP3+UP2 2,8 UP3+UP6
2,0 UP4+UP6 2,5 UP4+UP6
2,2 UP11
2,5 Us7
2,6 UB1
2,4 uB2
2,4 UP3+UP2 2,8 uB2
RKK3-12 2,1 UP4+UP6 2,9 UP3+UP6
2,6 UP4+UP6
2,3 UP11
2,5 us7
2,6 UB1 2,3 UP11
RKK4-10.5 2,5 UB2 2,9 uB2
2,5 UP4+UP6 2,7 UP4+UP6
2,5 us7
1350 2,7 UB1 2,4 UP11
2,6 uB2 3,0 uB2
RKK4-12 2,6 UP4+UP6 28 UP4+UP6
2,5 us7

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobér elementow

Dobor elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepieé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Slupfr rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przef;towo-kraﬁcowe

Shupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
kraficowo-kraficowe

Dobor ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyktad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu
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SLUP KRANCOWY str,
K-0/6510;5 125 15; 17,5 Lon IIf 55
" DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO
. .| Sita uzytkowa Dhugos¢ Glebokose Wysokosé zawieszenia przewodéw  hy
Ilo$ zakopania ]
sr{uyppa ) 1:;}(;21- os¢ stupa P, zerdzi | u;rt}(;?u tp 415 I 6 ) 7+9 lO-prZQW. 3
[szt]| ~ TdaN] [m] [m] [m] ¥
K-10.5/6 |ELV/6 105 102 2,1 | 829 7793 [ 7,94 | 758 ¥
IR 600 >~ [Uos 24 | 799 7763 | 7.64 | 7.3 ?
| ELBUD >~ [Uos 25 | 939 [ 9,03 1 9,04 | 8687
U2 2,3 8,09 | 7,73 | 7.74 | 7351
'10 5/ b 5 5 ) > -
K-10,510 1o 0 1000 - 1 [Oe T 27 155 7.63 | 7,64 | 7287
K-12/10  |E10 120 (02 24 | 949 17913 [ 9,14 | 8781
v  [Uos 26 | 929 7893 | 8,94 | 853
U2 24 | 79 7763 | 7.64 | 733
- 0 s L} 5 i ) )
K-10,512 100 1o - Sl T 7,79 | 7,45 | 7.44 | 7.08
K-12/12  |E/12 120 |02 25 | 939 79,03 [ 9,04 | 8.68
: 1L * [Uos 27 | 919 | 883 | 8,84 | 8.43
i |Yp-2a | 22 819 | 7.83 7,84 | 7.48
K-10,5/15 . 10,5 [U3b 24 | 799 | 7,63 | 7.64 | 7.28
U2a 26 | 7,79 | 743 | 7,44 | 7.08
E/15 1500 Up-2a | 23 17959 [ 9.23 9,24 | 8388
K-12/15 , 12,0 [U3b 2,5 | 939 19,03 [ 9,04 | 863
U2a 27 | 919 | 8,83 | 8,84 | 848
: Up-2a | 23 | 809 | 7,73 | 7.74 7.38
K-10,5/17,5 10,5 |U3b 2.5 7,89 | 7,53 | 7,54 | 718 |
U2a 28 | 759 | 723 | 724 | 6.88
ELVILLS 1750 Up-2a | 24 | 949 | 913 [ 9.14 8,78
K-12/17,5 ' .| 12,0 [U3b 26 | 929 | 893 [ 8,94 | 853
U2a | 29 | 899 | 863 | s.64 8,28
_ DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SLABEGO
] ELV/6 U2 22 | 819 [ 7,83 [ 784 | 743
K-10,5/6 E/6 600 10,5 Uos 26 | 779 | 743 | 744 | 7.08
K-12/6 Bred, 120 |92 24 | 949 | 9,13 | 9,14 | 8.78
ELBUD ' [Uos 2,7 1 919 | 8383 | 8.84 8,48
K-10,5/10 |ELV/10 1000 10,5 (U2 2,7 | 7.69 | 733 | 734 | 693
K-12/10 |E/10 12,0 |02 28 | 9,09 | 873 | 8,74 838
K-10,5/12 |ELV/12 1200 10,5 |02 28 | 759 | 723 | 724 | 638
K-12/12  |E/12 1 12,0 |02 29 1 899 | 8,63 | 864 828
‘ _ Up-2a | 25 [ 789 | 7,53 | 7.54 7.18
_ K-10,5/15 /15 1500 10,5 U3b 27 1 769 | 733 | 734 6,98
K-12/15 | 120 1Up2a | 2,6 | 929 [ 893 | 8.4 8.58 |
o] >~ [U3b 28 | 9,09 | 873 7874 | 838 |
. 4 Up-2a | 26 | 7,79 | 743 | 7.44 ] 7.08 |
K-10,5/17,5 | 105 1553 28 | 759 | 723 | 704 | 635
\ELV/17,5 1750 909 873 874 s Ao
K-12/17.5 120 |Up2a | 28 J , . 8,38
- ’ Y [U3b 29 | 899 | 8,63 | 864 | 333
\ i 3
_ﬂ;\ | POLSKIE TOWARZYSTWO
PTPiREE _ PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGI) ELEKTRYCZNEJ




ENERGOLINIA®

USTOJE PLYTOWE UP

ENSTO

str.

W POZNANIU CZESC 1
UP1,UP 7 UP2, UP 6 UP3, UP 4
T T I
© ‘ 3 | © |
T i Wl =
| ‘ | 2
3 N | 2 1
H ! - i /E 3 ! \l
n ‘ = ‘ o | ‘ !
=l o ! 1 n ‘ — O‘ | |
2 | 2 | L 2
- i ! ! ‘ /E
T
| i S |
1 : 1 4
Uwagi: l Pu p -
ebokosé 3,0 4,0 6,1 7,85 53
s . . posadowienia |2 9 37 575 7.4 4.95
1.0bjetos¢ zasypki gruntowe . ) ; d d d 2
v fO 9V [n¥?% 9 ) zerdzi 2,8 3,45 5,35 6,95 4,6
z W t=t, [m] 27| 3.2 5,0 6,5 43
2. Dobor Ip 3: 26| 295 4.65 6.1 4.0
OU-1a/VE dla 270 < D<350 2’5 2’75 4'35 5'7 3'7
OU-1/VE dla 330 < D £400 2.4 25 4,0 5,3 3,45
OU-2/VE dla 360 < D <440 2,3 2,3 3,75 4,9 3,2
OU-6/VE dla 440 < D <500 2,2 2,1 3,45 4,55 2,9
OU-7/VE dla 460 < D < 530 21] 1.9 3,15 4.2 2.7
D - $rednica zerdzi w miejscu 2,0 1,75 2,9 3.9 2,45
mocowania 1.9 1,6 2,7 3,7 2,1
3. Objetos¢ wykopu V,, - ustalona 18] 14 2,5 3.5 1,9
przy zatozeniu 20% odchylenia 1,7 1,3 2,3 3,3 1,7
$cian bocznych od pionu. 16] 11 2,1 3,1 1,5
Objetos¢ wykopu V,, [m?]
Wymiary dna wykopu [mxm] 0,5x0,5 | 0,6x0,6 | 1,0x0,6 | 1,5x0,6 | 1,0x0,6 | 0,9x0,5
Masa ustoju (k] 90 80 170 330 160 170
4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a/VE 2.1
OU-1/VE 2,3
3 | Objemka 4-029-33b QOU-2/VE 25 1 1 2 2 1 1
OU-6/VE 2,7
OU-7/VE 2,8
2 | Ptyta ustojowa | str. 111 U-130 156 - - - 2 1 1
1 | Ptyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - -
Masa llo$¢ [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. | UP1 | UP2 | UP3 | UP4 | UP6 | UP7
[ka] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec¢

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe

Stupy narozne

Stupy odporowe

Stupy krafcowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-krafdicowe

Stupy rozgalezne
narozno-kraficowe

Stupy rozgalezne
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu
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USTOJE TYPU | St
U2a i U3b Lnn I} 102
{ Wymiary dna \vykopuu Objetosé
_ i uzbrojenia [m] - | wykopu
i Vw*
| __T_ a b c St tw [m3]
! T 77/%///$///\\\/] STASHESAE . 1,4 | 240 | 2,46 | 4,09
i 2 ; 3 1,5 | 2.50 | 2,56 | 4,40
' 1,6 | 2,60 | 2,66 | 4,73
L b 2 5 3
== v 0,90 0,65 1,7 | 2,70 | 2,76 | 5,07
| I 21,8 | 2,80 | 2,86 | 5,47
.o __:E< - e 1,9 | 2,90 [2,96 | 5,80
13 ! | S '
£ _ | 1 6 .
; o
¢ 1 [T %, * Uwagi:
;V 7 u ’ 5
-] = 1. Poz. 6 jest w komplecie obejm
i —_ . 2 Ou-1.
| Zasypanie - grunt rodzimy
f > o PN - Kierunek dziatania wypadkowej
sily naciagu przewodow.
*  Objetoé¢ wykopu Vw ustalona
przy zatozeniu 20% odchylenia
: x $écian bocznych od pionu.
Zerdz wirowana typu E/15 o db.
10,5 i 12m lub ELV/17,5 0 dt.10,5 i
e 12m
3 3
—-\ V7
I -
L >— Fal
B e S N e~
b 22
°)
j Masa kompletnego ustoju [kg ] : 299 321 -
6 [Podkiadka kwadratowa | ¢ 16 | - - = D)
S | Sruba znakretka M 16x120 |PN-88/M-82121| 0,24 4 4 -
14 : . : U-130 156,0 - 'y =
: tr. 110 2
B Plyta ustojowa -85 str 770 | szt. 3 3
L2 | Obgjma ~ |Ou-1 rys. 4031 2,4: 4 4
, Element mocowania '
] : 2 2 .
plyty ustojowej Eu-2p rys. 4215 28,7
: Nr ' ; Nr katalog. Masa U 2a U 3b
Szey Wyszczegblnienie normy , rys. jedn.  Pedn. Tloie dla Uwagi
; ‘; . str. lub producent| [kg] w/w typow

ﬂ \/ ~ POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPiREE PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobér elementow

Dobor elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgalezne
narozno-krafncowe

Stupy rozgalezne
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

ENERGOLINIA®

PRZYKEADY ZAMOCOWANIA

str.

wroznany | OPRAWY OSWIETLENIOWE) | €NSTO 116
1  —
§ H
b | | — i 2 .
g B
) S|\ ||
° - i |
] A T B
9 linia glowna _ I \
=) lub oswietleniowa ) | |
g S | |
2/ | |
3 | |
= L
szczegot A szczegot A
zasilanie z linii AsXSn[J+2x35 zasilanie z linii oswietleniowej AsXSn 2x35
N K; _
1 il
>g
& =
‘ 2 ‘
10
il@ . T
10 | Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 0,15 1 140
9 | Opaska PER 15 szt. - 2 ENSTO
8 | Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -
7 | Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m - 1 -
6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 134
5 | £acisk odgalezny suw, SLUPO | szt | O 1 146
przebijajgcy izolacje
. 25A -
Wktadka topikowa szt. 1 O
4
Zacisk odgatezny O 147
z ostong bezpiecznikowg | SV 29.25523 szt. 1
0G-11 1,1 Do KW-2a
3 | Objemka OB-35a szt. 1,0 2 Do KW-1, Dw=173,180
OB-34a 0,9 zerdzie Dw=218, 220
Konstrukcja mocujgca KW-2a szt. 1,9 5 134 Do zerdzi Dw=263
2 wysiegnik oprawy KW-1 szt. 1,7 Do zerdzi W;g%%,_
Wysiegnik oprawy :
1 oswietlenia ulicznego W-0/1 szt 106 1
Masa Producent
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | jedn. llogé drobgr str: ’ Uwagi
[kg] :
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