Nazwa zamierzenia budowlanego:
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Nazwa i adres Zarzad Powiatu Legionowskiego
Inwestora: ul. gen. Wiladvstawa Sikorskiego 11
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Jednostka DROMACC Maciej Bialoszewski
projektowa: ul. Goworowska 31A/5

07-410 Ostroteka

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV - DROGI, ELEMENTY DROG, ZJAZDY; XXVI - SIECI

Adres obiektu budowlanego: -

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Legionowo, Legionowo, ul. Jagielloniska i ul. Mickiewicza

Jednostka ewidencyina. obreb i numery dzialek ewidencyinych na ktérych jest usvtuowany obiekt:

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 38: 8/1 (8/3*,8/4, 8/5), 68/3 (68/4*, 68/5), 14/2 (14/4*, 14/5), 23/3 (23/5%, 23/6),
23/4 (23/7*, 23/8), 64/3 (64/5%, 64/6), T0/2 (70/9%, 70/10), 14/3, 64/4, 14/1, 16/1, 64/1, 70/1
Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 65: 212/1 (212/10%, 212/11), 213/1 (213/11%, 213/12), 214/10, 214/6

*dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycii
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ,, Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagielloniskiej z droga gminna ul. Mickiewicza w Legionowie wraz

z infrastruktura"

I PODSTWAWA OPRACOWANIA 2073 -04- 18

Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410
Ostroteka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn. Zarzgd Powiaty,
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-819 Legionowo w ramach
umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej ,, Rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagielloniskiej z droga gminng ul. Mickiewicza
w Legionowie wraz z infrastruktura"'

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacfi istniejgcego oznakowania,

- parametréow geometrii istniejgcej drogi,

- istniejgcych i przewidywanych warunkow ruchu,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

-~ uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

I CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku ze zleceniem ,, Rozbudowa skrzyZowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktury"

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnoSci wykonanie:

® projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowy skrzyzowania drogi

powiatowej 1819W z droga gminng.



. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania/inwestycji potoZony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie

legionowskim w Legionowie.

Obecnie droga powiatowa nr 1819W ul. Jagiellonska objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy
obstudze komunikacyjnej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej.
Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek drogowych jest zmienna.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest asfalfowa.
Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. W obrebie planowanej inwestycji
znajduja sie chodniki, Sciezki rowerowe, miejsca postojowe, zjazdy o nawierzchni ufwardzonej

Z kostki betonowej.

Wzdtuz trasy znajdufg sie nieliczne drzewa ktére czesSciowo przewidziano do wycinki, jak

rowniez Zywoptoty / krzewy.

Parametry techniczne istniejgcej drogi:

- klasa drogi - Z ,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejgcej DP1819W - ul. Jagielloriska — nawierzchnia bitumiczna;
- szerokosc istniejgcego pasa drogowego zmienna od ok. 19,8 m do ok. 40,0 m;

- rozpatrywana droga znajduje sie w gminie Legionowo, powiat legionowski, woj.
Mazowieckie.
Rozbudowa drogi w zakresie budowy ronda w migjscu skrzyzowania ulic Jagielloriskiej
i Mickiewicza wraz z zastosowaniem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, wptynie pozytywnie na

bezpieczeristwo zaréwno ruchu pieszych jak i pojazdéw.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istnigjgce warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz

gteboko$¢ wykopéw nie przekroczy 120 m przy budowie robét drogowych.

Grunt, wody naziemne | wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone, poniewaz
nie przewiduje sie odprowadzania Sciekéw oprocz wody opadowej i roztopowej z nawierzchni

Jjezdni, chodnika, zjazdéw.



W terenie istniejgcym zlokalizowane sg sieci:

- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- gazowa,

- kanalizacja sanitarna, 2023 -04- 18

kanalizacja deszczows,

oSwietlenie uliczne,

elektroenergetyczna,

sie¢ cieptownicza.

W zwigzku z planowang rozbudowg cze$¢ dziatek stanowigcych wtasnoSé prywatng
przeksztatcona zostanie w pas drogowy, w zwigzku z czym niezbedny bedzie podziat 9
nieruchomosci.

Inwestycja powoduje koniecznosS¢ rozbiérek elementéw infrastruktury drogowej 1. jezdnia,
zjazdy indywidualne, chodniki, Sciezki rowerowe, miejsca postojowe (nawierzchnie, podbudowy,
krawezniki, ogrodzenia itp.) oraz sieci infrastruktury technicznej.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku OR_00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu:

- przebudowie i rozbudowie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W- ulica Jagiellofiska
z ulicg Mickiewicza,

- przebudowa Sciezek rowerowych,

- przebudowa chodnikow,

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzadkowal organizacje ruchu oraz poprawic
bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanej inwestycji.

Opracowane obejmuje przebudowe i rozbudowe skrzyzowania ulicy Jagiellofiskiej z ulicg
Mickiewicza poprzez wprowadzenie skrzyzowania typu rondo.

W zwigzku z opracowaniem wprowadzono oznakowanie pionowe informujgce uczestnikéw ruchu

o zblizajgcym sie skrzyzowaniu o ruchu okreznym typu rondo (C-12, A-7)



Przejécia dla pieszych oraz roweréw oznakowano znakami pionowymi D-6b oraz oznakowaniem
poziomym P-10, P-11 oraz P-14.

Na wyspach kanalizujgcych wprowadzono znaki (-9 wraz z pylonami.

Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na rysunku nr
2 oraz nr 3 projekt statej organizagji ruchu. 03 -bi- 18
UWAGA:

Projekt Statej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generagji.

Dane charakterystyczne znakdw pionowych

Wielko$¢ znakéw zaprojektowano jako Srednie. Tarcze znakow zostang pokryte folig
odblaskowg typu |, symbole oraz barwy znakéw i tabliczek powinny byé zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykonal z
folii odblaskowej Il generagji.

Dane charakterystyczne znakdéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykonal w technologii grubowarstwowej, strukturalne
chemoutwardzalne. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatéw

Zastosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat.
Znaki nalezy montowaé w sposéb uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wtasnej osi
Oznakowanie pionowe -Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze, nakazu, informacyjne
.Znaki projektowane nalezy wykonac i zlokalizowaé zgodnie ze schematem oznakowania i z
warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach(Dz. U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60

mm. Znaki nalezy wykonat z folii odblaskowej 2 typu.

VI.  TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi do korica 2023r.
Wprowadzenie projektowanego oznakowania nastapi zgodnie z zasadami ustalonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o

wykonywania nadzoru nad fym zarzgdzaniem. I'

Opracowat,
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UPRANMENIA BUDYLASEND PROJEKTOWANIA
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