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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU (ZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z

infrastrukturg”

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410
Osfroteka. Opracowanie niniefsze wykonano na zlecenie inwestora tzn. Zarzgdu Powiatu
Legionowskiego, ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-819 Legionowo w ramach umowy na wykonanie
opracowania dokumentacji projektowej ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg”

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzagji istniejgcego oznakowania,

- parametréw geometrii istniejgcej drogi,

- istniejgcych | przewidywanych warunkow ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem “ ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.

Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg”

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegélnoSci wykonanie:
projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego ,Rozbudowa skrzyZzowania drogi powiatowej

1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg”



. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie

legionowskim w Legionowie.

Obecnie droga powiatowa nr 1819W ul. Jagiellonska objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy
obstudze komunikacyjnej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowey.
Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek drogowych jest zmienna.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest asfaltowa.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. W obrebie planowanej inwestycji
znajdujg sie chodniki, Sciezki rowerowe, miejsca postojowe, zjazdy o nawierzchni utwardzonej

z kostki betonowej.

Wzdtuz trasy znajdujg sie nieliczne drzewa ktére czesciowo przewidziano do wycinki, jak

rowniez Zywoptoty / krzewy.

Parametry techniczne istniejgcej drogi:

- klasa drogi - Z ,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejgcej DP1819W — ul. Jagiellonska — nawierzchnia bitumiczna;

- szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego zmienna od ok. 19,8 m do ok. 40,0 m;

- rozpatrywana droga znajduje sie w gminie Legionowo, powiat legionowski, woj. mazowieckie.

Rozbudowa drogi w zakresie budowy ronda w miejscu skrzyzowania ulic Jagiellonskiej
i Mickiewicza wraz z zastosowaniem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, wptynie pozytywnie na

bezpieczenstwo zaréwno ruchu pieszych jak i pojazdow.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejgce warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz

gtebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,20 m przy budowie robot drogowych.

Grunt, wody naziemne | wody gruntowe nie Zzostang Zzanieczyszczone, poniewaz
nie przewiduje sie odprowadzania Sciekéw oprocz wody opadowej i roztopowej z nawierzchni

Jjezdni, chodnika, zjazdow.

W terenie istniejgcym zlokalizowane s3 sieci:



- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- gazowa,

- kanalizagja sanitarna,
- kanalizagja deszczowa,
- oSwietlenie uliczne,

- elektroenergetyczna,
- sie¢ cieptownicza.

W zwigzku z planowang rozbudowg czeS¢ dziatek stanowigcych wtasnoS¢ prywatng
przeksztatcona zostanie w pas drogowy, w zwigzku z czym niezbedny bedzie podziat 9

nieruchomosci.

Inwestycja powoduje koniecznos¢ rozbiorek elementéw infrastruktury drogowej tj. jezdnia,
zjazdy indywidualne, chodniki, Sciezki rowerowe, miejsca postojowe (nawierzchnie, podbudowy,

krawezniki, ogrodzenia itp.) oraz sieci infrastruktury technicznej

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu:
- przebudowie i rozbudowie skrzyZzowania drogi powiatowej nr 1819W- ulica Jagiellonska

z ulicg Mickiewicza

V. PROJEKTOWANA (ZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robot

polegajgcych na ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellofiskiej z drogg gminng ul.
Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktfurg”

Na czas prowadzonych prac w zakresie rozbudowy nastgpita koniecznosci zamkniecia
przejazdu od strony ulicy Mickiewicza z uwagi na prowadzone prace.
. W rejonie skrzyzowania zaprojektowano znaki pionowe informujgce o robotach oraz

zamknieciu catkowitym.



Na wtgczeniu zaprojektowano tablice U-20b wraz ze znakiem B-1 oraz fabliczkg ,Nie dotyczy
pojazdéw budowy”.

Zastosowano znaki F-9 (nalezy je umiescic zgodnie z rysunkiem)

WielkoS¢ znakow uZytych do oznakowania robot powinna by¢ z grupy duze - ostrzegawcze

o boku 1050mm. Lica znakéw muszg byc¢ pokryte folig Il typu a tarcze znakéw wykonane

z blachy ocynkowanej z podwdéjnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy umiescic w odlegtosci
0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku w miejscu najblizszym jezdni) na
wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczgc od dolnej krawedzi znaku). Zapory drogowe
uzyte do oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien
jak i w nocy — pokryte materiatem odblaskowym - oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac stabilnosé.

Zapory drogowe U-20a naleZzy mocowac na wysokosci 0,9 — 1,1 m mierzgc od poziomu terenu
do ich gérnej krawedzi.

Wykonawca robot powinien zapewni¢ catodobowy nadzor nad urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu drogowego, w przypadku ich uszkodzenia oznakowanie nalezy natychmiast uzupetnic.
Zapory drogowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Po zakonczeniu prac teren robot zostanie uporzgdkowany a zapory zostang natychmiast
zdemontowane.

UWAGA:

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji

Po zakonczonych pracach kazdorazowo przywréci¢ statg organizacje ruchu

V. RUCH PIESZY PODCZAS PROWADZENIA ROBGT BUDOWLANYCH

Przy zamknieciu na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy etapowo udostepnic w
obszarze placu budowy bezpieczne przejscie dla ruchu pieszych przy ogrodzeniach posesyi.

Spowodowane jest to duzym natezeniem ruch w obrebie skrzyzowania.

VI.  TERMIN WPROWADZENIA (ZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu nastgpi nie wczesniej niz w | kwartale 2024r.
Wprowadzenie projekfowanego oznakowania nastgpi zgodnie z zasadami ustalonymi
w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.



