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Szanowni Państwo, 

 

 

W odpowiedzi na pismo Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  przesyła 

zaopiniowany bez uwag Projekt Techniczny pn. „Przebudowa sieci Orange Polska S.A. Rozbudowa 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w 

Legionowie wraz z infrastrukturą”. 

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z 

przedmiotową inwestycją. 

 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem 

wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia 

dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi 

pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością 

wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres: 

 
Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług  

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com  

 

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

   

 

Z poważaniem 

 

Michał Zdziubany 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji kablowej wraz z kablami 
umieszczonymi w kolizyjnej kanalizacji ORANGE POLSKA SA w związku z opracowaniem dokumentacji 
przebudowy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza w miejscowości Legionowo. 

1.2 Zakres rzeczowy 

Lp. Opis prac J.M. Ilość 

1. Budowa kanalizacji kablowej 12-otw. mb. 88,0 

2. Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. mb. 26,5 

3. Budowa studni kablowych kpl. 6,0 

4. 
Budowa i demontaż kabli światłowodowych kanałowych (wycofywanie i ponowne 
zaciąganie kabli) 

mb. ok. 600 

5. Budowa kabli miedzianych kanałowych mb. 823,0 

6. Budowa złączy telekomunikacyjnych światłowodowych kpl. 4,0 

7. Budowa złączy kabli miedzianych kpl. 24,0 

1.3 Stan istniejący 

 W chwili obecnej w obrębie przebudowywanego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza w 
Legionowie znajduje się sieć telekomunikacyjna w postaci kanalizacji kablowej. W kanalizacji są umieszczone 
kable miedziane i światłowodowe ORANGE POLSKA SA oraz kable światłowodowe innych operatorów. 
Przedmiotowa dokumentacja zawiera szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli kanałowych 
ORANGE POLSKA SA, natomiast przebudowa kabli kanałowych innych operatorów nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania. 

1.4 Realizacja zadania 

Realizacja inwestycji będzie opierała się o procedury wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1496, tekst jednolity).  
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2 Część techniczna 

2.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SA 
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2.2 Podstawowy wykaz norm, aktów prawnych oraz wytycznych 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub cytowane 
w dokumentacji które należy stosować przy budowie projektowanej sieci telekomunikacyjnej: 

 [1]  ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 [2]  ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 [3]  ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 [4]  ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

 [5]  ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

 [6]  ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

 
[7]  ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 
badania. 

 
[8]  ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

 [9]  ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 [10] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

 [11] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

 [12] ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 [13] ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

 [14] Instrukcja T-01 Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych 
(2011) 

 [15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. 
zm. 

 [16] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 
z późn. zm. 

 
[17] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. 

 
[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z późn. zm. 
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2.3 Stan projektowany 

2.3.1 Przebudowa kolidującej kanalizacji kablowej 

W obrębie przebudowywanego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza należy wybudować 
kanalizację kablową zgodnie z rysunkiem nr 2 i zawartymi na nim danych (ilość otworów, długości odcinków 
między studniami, profile kanalizacji itp.). Wszystkie odcinki kanalizacji pomiędzy studniami wybudować z rur 
HDPE fi110 o kasie odporności na nacisk 750N. 

Głębokość ułożenia rur powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni 
do górnej powierzchni rur wyniosło nie mniej niż 0,7m, natomiast poprzeczne przejścia pod ulicami na wykonać 
głębokości min. 1,0m. W każdym przypadku punktem odniesienia będą rzędne projektowanych nawierzchni 
przebudowywanego skrzyżowania. Rury układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej długości 
projektowanej kanalizacji kablowej należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem 
UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Taśmę ostrzegawczą należy układać w połowie wykopu 
układanych rur HDPE. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Budowa studni kablowychBudowa studni kablowychBudowa studni kablowychBudowa studni kablowych    

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej należy wybudować studnie telekomunikacyjne zgodnie z 
rysunkiem nr 2. Wszystkie typy projektowanych studni wyspecyfikowano na rysunku nr 2 oraz w części 
tabelarycznej. Projektowane studnie wraz z ramą i pokrywa powinny być odporne na nacisk 125kN. 
Wybudowane studnie powinny mieć w dnie otwór odwadniający. Przed posadowieniem studni w wykopie 
należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10cm. Wszystkie płaszczyzny studni, które będą 
miały kontakt z gruntem należy abizolować. Na połączeniach elementów żelbetowych studni zastosować 
zaprawy szybkowiążące o dużej wytrzymałości i odporności na przenikanie wód opadowych. Ilość zaprawy 
należy tak dobrać, żeby wystąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do wewnątrz studni. Przed 
zasypaniem wykopu wszystkie połączenia należy abizolować. Części metalowe ramy i pokrywy studni należy 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarować smarem 
technicznym. Wybudowane studnie wyposażyć w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane zabezpieczające 
przed ingerencją osób trzecich przystosowane do zamykania na rygle systemowe. Przestrzenie studnia-
rurociąg wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. Wszystkie projektowane studnie przewidziano jako 
dwuelementowe. Ramy i pokrywy studni należy wyregulować wysokościowo tak, aby licowały się z 
projektowanymi nawierzchniami przebudowywanego skrzyżowania. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Przebudowa istniejących kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji pierwotnejPrzebudowa istniejących kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji pierwotnejPrzebudowa istniejących kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji pierwotnejPrzebudowa istniejących kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji pierwotnej    

W przebudowywanej kanalizacji kablowej pierwotnej znajdują się następujące kable światłowodowe 
ORANGE POLSKA SA: OKH000709, OKH003060 oraz OKO0074 prowadzone w rurach wtórnych HDPE 32/2,9, 
które należy przebudować zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w części rysunkowej. Przebudowy kabli OKH 
należy dokonać wycofując kable poza teren przebudowy a następnie ponownie zaciągnąć do przebudowanej 
kanalizacji i na bazie istniejących zapasów kablowych wybudować nowe złącza światłowodowe. Kabel OKO 
należy przebudować metodą „wstawki”. W każdym przypadku w pierwszej kolejności należy przygotować rury 
wtórne HDPE 32/2,9 w przebudowanej kanalizacji i dopiero wtedy zacząć przebudowę kabli światłowodowych, 
pozwoli to zminimalizować przerwę w dostarczaniu usługi przez operatora do minimum. Rury wtórne należy 
łączyć ze sobą za pomocą dedykowanych złączek prostych lub złączek prostych dwudzielnych. 

2.3.42.3.42.3.42.3.4 Przebudowa Przebudowa Przebudowa Przebudowa istniejących kabli kanałowych miedzianychistniejących kabli kanałowych miedzianychistniejących kabli kanałowych miedzianychistniejących kabli kanałowych miedzianych    

Umieszczone w istniejącej kanalizacji kablowej kable kanałowe miedziane należy przebudować metodą 
„wstawek”. Po wybudowaniu kanalizacji w pierwszej kolejności należy przygotować kable w nowej kanalizacji 
a następnie połączyć nowe odcinki kabli ze starymi za pomocą złączy równoległych. Po przełączaniu wszystkich 
kabli stare odcinki należy zdemontować. 
Prace wykonać zgodnie ze schematem kabli kanałowych miedzianych przedstawionym na rys. nr 8.  

2.3.52.3.52.3.52.3.5 Pomiary końcowePomiary końcowePomiary końcowePomiary końcowe    

Po przebudowaniu wszystkich kabli światłowodowych ORANGE POLSKA SA należy wykonać pomiary 
reflektometryczne obustronne. 
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2.3.62.3.62.3.62.3.6 Zbliżenia i skrzyżowaniaZbliżenia i skrzyżowaniaZbliżenia i skrzyżowaniaZbliżenia i skrzyżowania    

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 
2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Normą 
Zakładową ZN-OPL-001/93 oraz uzgodnieniami branżowymi i rysunkami dołączonymi do przedmiotowego 
opracowania. 
Podczas wykonywania prac ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu należy 
zachować szczególną ostrożność, każdorazowo głębokość położenia istniejących sieci potwierdzać przekopami 
kontrolnymi. 
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2.42.42.42.4 Tabele i zestawieniaTabele i zestawieniaTabele i zestawieniaTabele i zestawienia    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Wykaz długości i ilości otworów projektowanej kanalizacjiWykaz długości i ilości otworów projektowanej kanalizacjiWykaz długości i ilości otworów projektowanej kanalizacjiWykaz długości i ilości otworów projektowanej kanalizacji    

Lp. Od Do 
Ilość otworów Typ rur Długość trasowa  

Długość trasowa 
narastająco 

szt.   [m] [m] 

1 S2 S10 12 12 x HDPE 110/6,3 13,0 13,0 

2 S10 S15 12 12 x HDPE 110/6,3 51,0 64,0 

3 S15 S6 15 12 x HDPE 110/6,3 24,0 88,0 

6 S10 S11 2 2 x HDPE 110/6,3 17,5 105,5 

7 S11 S12 2 2 x HDPE 110/6,3 9,0 114,5 
       

SUMA 

Bud. 12-otw. kanalizacji Bud. 2-otw. kanalizacji Łącznie dł. trasy 

[m] [m] [m] 

88,0 26,5 114,5 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Wykaz projektowanych kabli kanałowych miedzianychWykaz projektowanych kabli kanałowych miedzianychWykaz projektowanych kabli kanałowych miedzianychWykaz projektowanych kabli kanałowych miedzianych    

Lp. Typ kabla Długość trasowa Długość instalacyjna Sposób przebudowy Numer kabla 

    [m] [m]     

1 XzTKMXpw 250x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ1-5 

2 XzTKMXpw 150x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ111-113 

3 XzTKMXpw 150x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ81-83 

4 XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ47-LGPMC1 

5 XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ85 

6 XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGKORMC2-LGJ48 

7 XzTKMXpw 25x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-64-68 

8 XzTKMXpw 15x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-17-19 

9 XzTKMXpw 15x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-31-33 TAX2020 

10 XzTKMXpw 15x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ166-(00-29) 

11 XzTKMXpw 10x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-23-24 TAX2020 

12 XzTKMXpw 5x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ3B-30 
         

Lp. Typ kabla Długość trasowa Długość instalacyjna km/kab km/par Ilość do zamówienia 

    [m] [m] [km] [km] [m] 

1 XzTKMXpw 250x4x0,5 88,0 100,0 0,088 44,000 100,0 

2 XzTKMXpw 150x4x0,5 176,0 200,0 0,176 52,800 200,0 

3 XzTKMXpw 50x4x0,5 264,0 300,0 0,264 26,400 300,0 

4 XzTKMXpw 25x4x0,4 39,5 50,0 0,040 2,000 50,0 

5 XzTKMXpw 15x4x0,4 79,0 100,0 0,079 2,370 100,0 

6 XzTKMXpw 15x4x0,5 88,0 100,0 0,088 2,640 100,0 

7 XzTKMXpw 10x4x0,4 39,5 50,0 0,040 0,800 50,0 

8 XzTKMXpw 5x4x0,5 88,0 100,0 0,088 0,880 100,0 
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2.52.52.52.5 Wykaz projektowanych kabli kanałowych Wykaz projektowanych kabli kanałowych Wykaz projektowanych kabli kanałowych Wykaz projektowanych kabli kanałowych światłowodowychświatłowodowychświatłowodowychświatłowodowych    

Przebudowa kabli OKH000709 (Z-XOTKtsd 288J) i OKH003060 (Z-XOTKtsd 288J) zrealizowana zostanie w 
oparciu o istniejące zapasy kabli, przecięcie profilu kabla, wycofanie kabla z kanalizacji poza obszar kolizyjny 
oraz ponowne zaciągnięcie i wybudowanie złącza przelotowego. Kabel OKO0074 8J należy przebudować za 
pomocą tzw. „wstawki”. Poniżej długości wyciągania z zaciągania. 

Lp. Typ kabla 
Długość trasowa 

"wyciągania"  kabla 
Długość trasowa 

"zaciągania"  kabla 
Numer kabla 

    [m] [m]   

1 Z-XOTKtsd 288J 88,0 88,0 OKH000709 

2 Z-XOTKtsd 288J 214,0 214,0 OKH003060 

3 Z-XOTKtsd 8J 88,0 88,0 OKO0074 

2.62.62.62.6 Wykaz złączy kabli miedzianychWykaz złączy kabli miedzianychWykaz złączy kabli miedzianychWykaz złączy kabli miedzianych    

Nr na rysunku Typ osłony Miejsce montażu - nr studni Złącze (przelotowe/rozgałęźne) 

1 XAGA 500 55/12-300 S2 przelotowe 

2 XAGA 500 55/12-300 S2 przelotowe 

3 XAGA 500 100/25-460 S2 przelotowe 

4 XAGA 500 43/8-300 S2 przelotowe 

5 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe 

6 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe 

7 XAGA 500 100/25-460 S2 przelotowe 

8 XAGA 500 125/30-460 S2 przelotowe 

9 XAGA 500 55/12-150 S2 przelotowe 

10 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe 

11 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe 

12 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe 

13 XAGA 500 43/8-150 S11 przelotowe 

14 XAGA 500 43/8-150 S12 przelotowe 

15 XAGA 500 43/8-150 S12 przelotowe 

16 XAGA 500 55/12-150 S12 rozgałęźne 

17 XAGA 500 55/12-300 S6 rozgałęźne 

18 XAGA 500 55/12-300 S6 przelotowe 

19 XAGA 500 100/25-460 S6 przelotowe 

20 XAGA 500 43/8-300 S6 przelotowe 

21 XAGA 500 43/8-150 S6 przelotowe 

22 XAGA 500 43/8-150 S6 przelotowe 

23 XAGA 500 100/25-460 S6 przelotowe 

24 XAGA 500 125/30-460 S6 przelotowe 
    

Typ osłony Ilość 

  [szt.] 

XAGA 500 43/8-150 12,0 

XAGA 500 55/12-150 2,0 

XAGA 500 55/12-300 4,0 

XAGA 500 100/25-460 4,0 

XAGA 500 125/30-460 2,0 
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2.72.72.72.7 Wykaz projektowanych studniWykaz projektowanych studniWykaz projektowanych studniWykaz projektowanych studni    

Lp. Nr studni Typ studni Wymiary zew. studni Klasa Uwagi 

      
dłudość [mm] x szerokość [mm] x 

wysokość [mm] 
    

1 S2 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa 

2 S6 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa 

3 S10 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa 

4 S11 SK-2 1390 x 930 x 1000 B125 dwuelementowa 

5 S12 SK-2 1390 x 930 x 1000 B125 dwuelementowa 

6 S15 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa 
      

Suma 
SK-12 4,0 

SK-2 2,0 
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2.82.82.82.8 Wykaz podstawowych materiałówWykaz podstawowych materiałówWykaz podstawowych materiałówWykaz podstawowych materiałów    

Lp. Nazwa j.m. Ilość 

1. Rura HDPE fi110 (750N) mb. 1200,0 

2. Kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 mb. 100,0 

3. Kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 mb. 200,0 

4. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 mb. 300,0 

5. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,4 mb. 50,0 

6. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 mb. 100,0 

7. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,4 mb. 100,0 

8. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,4 mb. 50,0 

9. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 100,0 

10. Kabel Z-XOTKtsd 8J mb. 160,0 

11. Studnia kablowa SK-12 kpl. 4,0 

12. Studnia kablowa SK-2 kpl. 2,0 

13. Osłona XAGA 500 43/8-150 kpl. 12,0 

14. Osłona XAGA 500 55/12-150 kpl. 2,0 

15. Osłona XAGA 500 55/12-300 kpl. 4,0 

16. Osłona XAGA 500 100/25-460 kpl. 4,0 

17. Osłona XAGA 500 125/30-460 kpl. 2,0 

18. Rura HDPE 32/2,9 mb. 400,0 

19. Złączka dwudzielna do rury HDPE 32/2,9 (np. EBM 32) szt. 2,0 

20. Złączka przelotowa do rury HDPE 32/2,9 (np. MO 32) szt. 4,0 

21. Osłona FIST-GCO2-BD6 kpl. 2,0 

22. Osłona FOSC-400B2 kpl. 2,0 

23. Stelaż zapasu kabla SZ-2.3 szt. 2,0 

24. Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb 90,0 

2.9 Projekty związane 

1) Projekt budowlany – „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. Jagiellońskiej z 
drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”. 

2.10 Zasady BHP przy budowie kabli światłowodowych 

Przy budowie linii optycznej należy zwracać uwagę na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po 
wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia włókna w skórę należy je 
wyjąć a skórę odkazić. Na stanowisku pracy powinna znajdować się pinceta, szkło powiększające i środek 
odkażający. 
Uwaga: cząstki włókna, które wniknęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich. 
Odpadki włókna szklanego należy zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. Szczególnie należy zwracać 
uwagę na oczy, gdyż odłamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków podczas pracy przy 
łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym źródłem światła zwłaszcza że, fale 
świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka ludzkiego. Osoba, której oko zostało 
podrażnione światłem laserowym powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie 
opieki medycznej. Przed rozpoczęciem prac przy włóknach optycznych należy upewnić się, że sygnał świetlny 
nie jest przesyłany. Linie optyczne i urządzenia końcowe powinny być oznakowane etykietami ostrzegawczymi 
i informacyjnymi. Pracownicy zatrudnieni przy budowie i montażu kabli optotelekomunikacyjnego i miedzianych 
powinni być poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach i przeszkoleni z przepisów BHP. 
Wszelkie prace w kanalizacji pierwotnej prowadzić po otwarciu i przewietrzeniu studni oraz upewnieniu się że 
nie występuje niebezpieczny gaz. 
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2.11 Zalecenia dla wykonawcy 

• Wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo trasę urządzeń, 
• O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić (z 14-dniowym wyprzedzeniem) właścicieli 

nieruchomości oraz gestorów urządzeń podziemnych położonych na trasie projektowanego kanału 
technologicznego, 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania istniejących urządzeń podziemnych, 

• Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. W 
przypadku zniszczenia należy zlecić ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej, 

• Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić 
aktualną dokumentację powykonawczą i geodezyjną, 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami, 
• Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o materiały techniczne dostarczone przez ORANGE 

POLASKA SA. Jeśli podczas przebudowy wystąpią różnice pomiędzy przedmiotowym opracowaniem a 
stanem faktycznym należy o tym fakcie poinformować ORANGE POLSKA SA, 

• Po wybudowaniu wszystkich kabli kanałowych należy odtworzyć przywieszki identyfikacyjne, 
• Przed przystąpieniem do prac należy skontaktować się ze wszystkimi właścicielami kabli 

światłowodowych którzy dzierżawią od ORANGE POLSKA SA miejsce w kanalizacji i ustalić sposób 
przebudowy ich kabli, poniżej lista właścicieli kabli dostarczona przez ORANGE POLSKA SA: EXATEL 
SA, T-MOBILE SA, NETIA SA, ATM SA, TEL-TEAM INWESTYCJE SP. Z O.O., UPC POLSKA SP Z O.O., 
ForWEB S.C., TEL-NAP. 
 

 
 
 
Opracował: 
 

 

 

 



16 

3 Załączniki 

3.13.13.13.1 Uprawnienia budowlaneUprawnienia budowlaneUprawnienia budowlaneUprawnienia budowlane    
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3.2 Zaświadczenie z PIIB 
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3.33.33.33.3 Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 05.Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 05.Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 05.Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 05.10101010.2022 r..2022 r..2022 r..2022 r.    
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Projektowany krawężnik wtopiony
Projektowany krawężnik wyniesiony

Projektowane obrzeżeProjektowany kanał kanalizacji deszczowej /
przykanaliki

Projektowanewpustykanalizacjideszczowej
Projektowanestudniekanalizacjideszczowej

Proj. sieć kablowa oświetleniowa niskiego napięcia
Proj. słup oświetleniowy wraz z proj. oprawą
Proj. sieć kablowa średniego napięcia

Proj. sieć napowietrzna niskiego napięcia
Proj. sieć kablowa niskiego napięcia

Istniejące urzadzenia elektroenergetyczne
przewidziane do rozbiórki

Proj.kanalizacjakablowaTT

Projektowana przebudowa sieci wodociągowej

Istniejące urzadzenia wod-kan
przewidziane do rozbiórki

Istniejące urzadzenia TT
przewidziane do rozbiórki
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3.53.53.53.5 Oświadczenie o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisamiOświadczenie o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisamiOświadczenie o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisamiOświadczenie o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisami    

 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332)  

 

OŚWIADCZAM 

że złożony przeze mnie projekt techniczny branży telekomunikacyjnej przebudowy sieci ORANGE POLSKA SA 

w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. 
Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” jest kompletny 

i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Zespół Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant inż. Janusz Zych UAN.II.7342-133/94  

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Paweł Zych PDL/0162/PWBT/15  
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4 Część rysunkowa 
 
Spis dołączonych rysunków: 

 

Nr rysunku Nazwa rysunku Ilość arkuszy 

1.  Poglądowa mapa – lokalizacji inwestycji. 1 

2.  Schemat trasowy projektowanej i demontowanej kanalizacji. 1 

3.  Schemat trasowy przebudowy kabla OKH003060. 1 

4.  Schemat trasowy przebudowy kabla OKH000709. 1 

5.  Schemat trasowy przebudowy kabla OKO0074. 1 

6.  Schemat optyczny kabla OKH003060. 1 

7.  Schemat optyczny kabla OKH000709. 1 

8.  Schemat trasowy projektowanych i demontowanych kabli miedzianych kanałowych. 1 
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Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. Jagiellońskiej z 
drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą.

WYKONAWCA:

INWESTYCJA:

ZAMAWIAJĄCY:

Projektant branży 
TELETECHNICZNEJ:

imię i nazwisko: nr uprawnień: podpis:

RYSUNEK: nr:

DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

1:500

2

Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ, PROJEKTOWANEJ I LIKWIDOWANEJ  
KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE POLSKA SA

PT

 DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostrołęka
                                                                                                                             NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

A02/2023

Sprawdzający branży 
TELETECHNICZNEJ:

ZARZĄD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

inż. Janusz Zych

mgr inż. Paweł Zych

UAN.II.7342-133/94
uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
z ograniczeniem do sieci i instalacji telekomunikacyjnych

PDL/0162/PWBT/15
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych
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Istn. zapas kabla OKH003060/288.
Należy go przeciąć w połowie długości
i w oparciu o niego wykonać złącze przelotowe.

Istn. OKH003060 Z-XOTKtsd 288J.
Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej
i przygotowaniu kanalizacji wtórnej 
z rur HDPE 32/2,9 (odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)
przeciąć kabel w połowie długości zapasu (50,0m) w studni S10, 
a następnie wycofać kabel do studni S2 = 214,0m,
ponownie zaciągnąć kabel do studni S9 nowo wybudowanym
odcinkiem kanalizacji pierwotnej i wtórnej = 214,0m,
a następnie wykonać złącze przelotowe
zgodnie ze schematem rozpływu włókien

ul
. K

az
im

ie
rz

a 
W

ie
lki

eg
o

ul
. K

az
im

ie
rz

a 
W

ie
lki

eg
o

25
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z ograniczeniem do sieci i instalacji telekomunikacyjnych
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uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
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kier. ul. Parkowa
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FIST-GCO2-BD6 

Legionowo, ul. Jagiellońska 22

proj. stelaż zapasu SZ-2.3
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2525
Istn. zapas kabla OKH000709/288 = 50,0m.
W oparciu o zapas należy wykonać złącze
przelotowe w studni S10.
Należy go rozwinąć i przeciąć w następujących
proporcjach aby w studni S10 uzyskać
po 25,0 po obu stornach proj. złącza:
od strony ul. Parkowej 5,0m
od stony CA Legionowo 45,0m

Istn. OKH000709 Z-XOTKtsd 288J.
Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej
i przygotowaniu kanalizacji wtórnej 
z rur HDPE 32/2,9 (odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)
a następnie przecięciu kabla wycofać go 
obustronnie do studni S2 i S6 = 88,0m
i ponownie zaciągnąć przez nowo wybudowany 
odcinek kanalizacji pierwotnej i wtórnej
aby finalnie wykonać złącze przelotowe
zgodnie ze schematem rozpływu włókien.

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. Jagiellońskiej z 
drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą.
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uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych
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kier. ul. Parkowa
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Proj. OKO0074 Z-XOTKtsd 8J
dł. tras. = 88,0m, dł. inst. = 160,0m.
Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej
i nowego odcinka kabla w przygotowanej 
wcześniej kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9
(odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)
a następnie przecięciu kabla w studni S3,
wycofać go obustronnie do studni S2 i S6
i wykonać złącza przelotowe w studniach S2 i S6.
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25 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. Jagiellońskiej z 
drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą.
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istn. OKO0074 8J
kier. ul. Parkowa

proj. złącze przelotowe 
FOSC-400B2 

Legionowo, ul. Jagiellońska

proj. stelaż zapasu SZ-2.3

Proj. studnia nr 2
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istn. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020
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likw. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020 = 49,5m
likw. 15x4x0,4 / LGJ3B-17-19 = 49,5m
likw. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020 = 49,5m
likw. 25x4x0,4 / LGJ3B-64-68 = 49,5m
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istn. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020
brak inwentaryzacji kabla wychodzącego
ze studni

proj. 25x4x0,4 / LGJ3B-64-68 = 39,5m / 50,0m
proj. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020 = 39,5m / 50,0m

proj. 15x4x0,4 / LGJ3B-17-19 = 39,5m / 50,0m
proj. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020 = 39,5m / 50,0m

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W  - ul. Jagiellońskiej z 
drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą.

WYKONAWCA:

INWESTYCJA:

ZAMAWIAJĄCY:

Projektant branży 
TELETECHNICZNEJ:

imię i nazwisko: nr uprawnień: podpis:

RYSUNEK: nr:

DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

-

8

Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

SCHEMAT ISTNIEJĄCYCH, PROJEKTOWANYCH I LIKWIDOWANYCH  
KABLI MIEDZIANYCH KANAŁOWYCH ORANGE POLSKA SA

PT

 DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostrołęka
                                                                                                                             NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

A02/2023

Sprawdzający branży 
TELETECHNICZNEJ:

ZARZĄD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

inż. Janusz Zych

mgr inż. Paweł Zych

UAN.II.7342-133/94
uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
z ograniczeniem do sieci i instalacji telekomunikacyjnych

PDL/0162/PWBT/15
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych

50,0m
3

50,0m
3

50,0m
3

1

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

Projektowane złącza 
wykazane na rysunku

Miejsce montażu

S2

9

10

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

Typ osłony

55/12-300

55/12-300

100/25-460

55/12-300

43/8-150

43/8-150

100/25-460

125/30-460

55/12-150

43/8-150

11

12

13

14

15

S2

S2

S11

S12

S12

43/8-150

43/8-150

43/8-150

43/8-150

43/8-150

16

17

18

19

20

21

22

23

24

S12

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

55/12-150

55/12-300

55/12-300

100/25-460

55/12-300

43/8-150

43/8-150

100/25-460

125/30-460

1
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